
Motorleistung
MF 3625 

      A                     F
MF 3635

       A                    F
MF 3645

      A                     F
MF 3655

F

Höchstleistung bei 2200 U/min ✪ ISO hp 
(kW)

69 (51) 69 (51) 80 (59) 80 (59) 92 (68) 92 (68) 100 (74)

Motor

Wassergekühlt Fabrikat AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

Dieseleinspritzung Typ 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA

Ansaugung Turbo/Lade-
luftkühler

Turbo/Lade-
luftkühler

Turbo/Lade-
luftkühler

Turbo/Lade-
luftkühler

Turbo/Lade-
luftkühler

Turbo/Lade- 
luftkühler

Turbo/Lade- 
luftkühler

Hubraum/Zylinderzahl Liter / Anz. 3.3/3 3.3/3 3.3/3 3.3/3 3.3/3 3.3/3 3.3/3

Horizontaler Auspuff, links – ● – ● – ● ●

Vertikaler Auspuff ● – ● – ● – –

Doppelter Luftfilter mit 
Trockenelement

● ● ● ● ● ● ●

Getriebe

Mechanisches Wendegetriebe 
12F/12R (30 km/h)

Hinterrad- 
antrieb

● ● ● ● ● ● ●

Allrad- 
antrieb

❍ ● ❍ ● ❍ ● ●

Mechanisches Wendegetriebe 
24F/24R (40 km/h)

Allrad- 
antrieb

● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍

24V/24R, Power Shuttle  
und ComfortControl (40 km/h)

Allrad- 
antrieb

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

24V/24R, mechanisches 
Wendegetriebe und Speedshift 
(40 km/h)

Allrad- 
antrieb

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Zapfwelle

Betrieb und Steuerung Unabhängige, elektrohydraulische Zu- und Abschaltung. Mechanische Geschwindigkeitswechsel

Zapfwellendrehzahl bei Motordrehzahl

540 U/min bei Motordrehzahl 
1938 U/min

(Plattform)
(Kabine)

● 

❍

●

❍

● 

❍

●

❍

●

❍

●

❍

●

❍

540/540E U/min bei Motordreh-
zahl 1938/1648 U/min

(Kabine)
(Plattform)

● 

❍

●

❍

● 

❍

●

❍

● 

❍

●

❍

●

❍

540/1000 U/min bei Motordreh-
zahl 1938/1962 U/min

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Wege-Zapfwelle ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Hubwerk und Hydraulik

Hubwerk  Oberlenkerregelung; Hubwerk Kat. 1/2 mit festen Kugelkopfenden (Optional mit Fanghaken)

Hubwerksregelung Mechanische Zug- und Positionsregelung mit Senkdrossel und Empfindlichkeitseinstellung

Max. Ölfluss bei 2200 U/min   l/min ●
l/min ❍

48
62

48
62

48
62

48
62 

48
62

48
62

48
62

Max. Druck bar 190 190 190 190 190 190 190

Einstellung rechte Hubstrebe, 
mechanisch/hydraulisch

●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/❍

Max. Hubkraft an den 
Lenkerenden

kg ● 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500



● = Standard  
❍ = Optional 

 – = Nicht möglich/nicht verfügbar 
 ✪ = ISO TR14396
 

Arbeitshydraulik
MF 3625 

      A                       F
MF 3635

      A                      F
MF 3645

      A                       F
MF 3655

  F

Steuerventile (Heck) ●

❍

1/2
bis zu 3

2
bis zu 3

1/2
bis zu 3

2
bis zu 3

1/2
bis zu 3

2
bis zu 3

2
bis zu 3

Steuerventile (mittig) ❍ 2 2 2 2 2 2 2

Lenkung

Hydrostatisch ● ● ● ● ● ● ●

Teleskoplenksäule – ● – ● – ● ●

Ausziehbare und schwenkbare 
Lenksäule – Kabine/Plattform

●/❍ – ●/❍ – ●/❍ – –

Bremsen

Typ/Betätigung Ölgekühlte Scheibenbremsen, hydraulisch

Feststellbremse Mechanisch, unabhängig von Hauptbremse, Betätigung über Handhebel

Hydraulische Anhängerbremsen ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Räder und Reifen (Eine große Auswahl an Rädern und Reifen ist bei Ihrem Vertriebspartner erhältlich.)

Vorn (Std.) Hinterrad 
Allrad

7.50-16
11.2R24

6.50-16
7.5R20

7.50-16
11.2R24

6.50-16
7.5R20

7.50-16
11.2R24

6.50-16
7.5R20

6.50-16
7.5R20

Hinten (Std.) Hinterrad 
Allrad

16.9R30
16.9R30

12.4R28
13.6R28

16.9R30
16.9R30

12.4R28
13.6R28

16.9R30
16.9R30

12.4R28
13.6R28

12.4R28
13.6R28

Spurweiteneinstellung (mit Standardrädern und -reifen)

Vorn Hinterrad 
Allrad

1435-2068
1310-1938

997-1595
1243-1382

1435-2068
1310-1938

997-1595
1243-1382

1435-2068
1310-1938

997-1595
1243-1382

997-1595
1243-1382

Zurück Hinterrad 
Allrad

1504-1904
1504-1904

1246-1646
1224-1624

1504-1904
1504-1904

1246-1646
1224-1624

1504-1904
1504-1904

1246-1646
1224-1624

1246-1646
1224-1624

Fahrerbereich

Kabinenmodelle

Umfang der 
Serienausstattung:

A-Modelle Gummigelagerte Kabine mit ebenen Boden; analoges/digitales Armaturenbrett; getönte Scheiben; 
aufklappbare Heck- und Seitenfenster, Kabinenheizung; einstellbarer, textilbezogener, gefederter 
Sitz mit Armlehnen; Scheibenwischer/-waschanlage vorn; Scheibenwischer hinten; 2 Steuerventile; 
jeweils 2 vordere und hintere Arbeitsscheinwerfer; Antenne und Lautsprecher

F-Modelle Gummigelagerte Kabine mit kleinem Tunnel; analoges/digitales Armaturenbrett; getönte Scheiben; 
aufklappbare Heckfenster; Kabinenheizung; einstellbarer, textilbezogener, gefederter Sitz; Scheiben-
wischer/-waschanlage vorn; Scheibenwischer hinten; 2 Steuerventile; jeweils 2 vordere und hintere 
Arbeitsscheinwerfer; Antenne und Lautsprecher.

Optional erhältliche 
Sonderausstattung:

A-Modelle Horizontaler Auspuff; Beifahrersitz; Klimaanlage; aufklappbare Windschutzscheibe; pneumatischer 
Sitz mit Armlehnen; 2 mittig angeordnete vordere Arbeitsscheinwerfer; Rundumleuchte; Frontgewich-
te; Frontkotflügel (bei Allradmodellen schwenkbar); Heckkotflügel mit Verbreiterungen; verschiedene 
Anhängekupplungen

F-Modelle Beifahrersitz; Klimaanlage; aufklappbare Windschutzscheibe; luftgeferderter Sitz; 2 mittig angeord-
nete vordere Arbeitsscheinwerfer; Rundumleuchte; Frontgewichte; Frontkotflügel; Heckkotflügel 
mit Verbreiterungen; verschiedene Anhängekupplungen

Plattformmodelle

Umfang der 
Serienausstattung :

A-Modelle Vertikaler Seitenauspuff; einstellbarer vinylbezogener, gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt; 1 Steuer-
ventil; 1 hinterer Arbeitsscheinwerfer; Sicherheitsrahmen mit klappbarem Überrollschutz

F-Modelle Horizontaler Seitenauspuff; einstellbarer vinylbezogener, gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt; 
2 Steuerventile, 1 hinterer Arbeitsscheinwerfer; Sicherheitsrahmen mit mittig montiertem, klapp-
baren Überrollschutz

Optional erhältliche 
Sonderausstattung:

A-Modelle Einstellbarer vinylbezogener; gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt; ausziehbare und schwenkbare 
Lenksäule; 2 mittig angeordnete vordere Arbeitsscheinwerfer

F-Modelle Vinylsitz 

Gewichte und Abmessungen (Näherungswerte, mit Serienbereifung)

Maximalbreite (Allrad) mm 2.35 2.1 2.35 2.1 2.35 2.1 2.1

Minimalbreite (Allrad) mm 1.70 1.45 1.70 1.45 1.70 1.45 1.45

Höhe über Kabine* mm 2.51 2.35 2.51 2.35 2.51 2.35 2.35

Bodenfreiheit - unter Allrad-
vorderachse*

mm 390 350 390 350 390 350 350

Radstand m 2.08 2.15 2.08 2.15 2.08 2.15 2.15

Wendekreis (Außenradius, ohne 
Bremsen)- Allradantrieb*

m 4.05 3.6 4.05 3.6 4.05 3.6 3.6

Kraftstofftankinhalt 

Kabine/Plattform in Liter 110/83 – 110/83 – 110/83 – –

Kabine & Plattform in Liter  – 70 – 70 – 70 70
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