
Motor

MF 3625
V/S/F/

Standard/GE

MF 3635 
V/S/F/

Standard/GE

MF 3645 
S/F/

Standard/GE

MF 3655 
S/F/GE

Motorleistung bei 2200 U/min
* ISO TR14396

*ISO-PS
 (kW)

69 (51) 80 (59) 92 (68) 100 (74)

Wassergekühlt, direkt Fabrikat AGCO SISU POWER

Dieseleinspritzung Typ 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA

Ansaugung Turbo/Ladeluftkühler

Hubraum Liter 3.3 3.3 3.3 3.3

Horizontaler Auspuff (V/S/F: links)/
(Standard: rechts)

●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/–

Vertikaler Auspuff (V/S/F)/(Standard) –/● –/● –/● –/–

Doppelter Luftfilter mit Trockenelement ● ● ● ●

Getriebe

Mechanisches Wendegetriebe 12F/12R Hinterrad-
/ Allrad-
antrieb

● ● ● ●

Mechanisches Wendegetriebe 24F/24R Hinterrad-
/ Allrad-
antrieb

❍ ❍ ❍ ❍

PowerShuttle 24F/24R und 
ComfortControl

Hinterrad-
/ Allrad-
antrieb

❍ ❍ ❍ ❍

Mechanisches Wendegetriebe 24F/24R 
und SpeedShift

Hinterrad-
/ Allrad-
antrieb

❍ ❍ ❍ ❍

Höchstgeschwindigkeit: V: 30 km/h. GE: 35 km/h.  S, F und Standard: 40 km/h, je nach Rädern und Reifen. 
Alle mit Hinterradantrieb 30 km/h

Zapfwelle                  

Betrieb und Bedienung Unabhängig, elektrohydraulisch. Mechanischer 
Drehzahlwechsel.

540 U/min bei Motordrehzahl 1940 U/min ● (Plattform)
❍ (Kabine)

● (Plattform)
❍ (Kabine)

● (Plattform)
❍ (Kabine)

● (Plattform)
❍ (Kabine)

540/540E U/min bei Motordrehzahl 
1940/1640 U/min

● (Kabine)
❍ (Plattform)

● (Kabine)
❍ (Plattform)

● (Kabine)
❍ (Plattform)

● (Kabine)
❍ (Plattform)

540/1000 U/min bei Motordrehzahl 
1940/1960 U/min

❍ ❍ ❍ ❍

Wegzapfwelle (nur S, F & Standard) ❍ ❍ ❍ ❍

Hubwerk und Hydraulik

Hubwerk Oberlenkerregelung. Kat. Hubwerk 1/2 mit festen 
Kugelkopfenden (optionale Fanghaken)

Hubwerksregelung Mechanisch mit Zugwiderstandsregelung, Lageregelung 
und Einstellung der Absenkgeschwindigkeit

Max. Ölfluss bei 2200 U/min l/min ● 48 48 48 48

l/min ❍ 62 62 62 62

Max. Druck bar 190 190 190 190

Hubeinstellung, mechanisch/hydraulisch ●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/❍

Max. Hubkraft an den Unterlenkern kg ● 2500 2500 2500 2500

Arbeitshydraulik

Steuerventile (Heck) Standard Plattf. ● 1 1 1 1

Steuerventile (Heck) 
V, S, F, GE und Standard Kabine

● 2 2 2 2

❍ 3 3 3 3

Steuerventile (mittig) ❍ 2 2 2 2

Anschluss & freier Rücklauf vorn rechts 
(nur V, S, F & GE )

❍ 2/4 2/4 2/4 2/4

Anschluss vorn links (nur V, S, F & GE) ❍ 2 2 2 2



● = Serienausstattung   
❍ = Option  
 – = Nicht zutreffend/Nicht verfügbar

Lenkung

MF 3625
V/S/F/

Standard/GE

MF 3635 
V/S/F/

Standard/GE

MF 3645 
S/F/

Standard/GE

MF 3655 
S/F/GE

Hydrostatisch ● ● ● ●

Teleskoplenksäule (V, S, F & GE Kabine) ● ● ● ●

schwenkbare Teleskoplenksäule  
(Standard; Plattf./Kabine)

❍/● ❍/● ❍/● –/–

Bremsen  

Typ/Betätigung Ölgekühlte Scheibenbremsen, hydraulisch  

Feststellbremse Mechanisch Betätigung über Handhebel 

Druckluftbremsanlage auf Anfrage

Serienausstattung: 

Kabinenmodelle Gummigelagerte Kabine; analoges/digitales Instrumenten-
brett; getönte Scheiben; ausstellbares Heckfenster, 
Kabinenheizung; einstellbarer, gefederter Sitz mit Stoffbezug 
und Sicherheitsgurt; Scheibenwischer/-waschanlage vorn; 
Scheibenwischer hinten; 2 Steuerventile; jeweils 2 Arbeits-
scheinwerfer vorn und hinten; Antenne und Lautsprecher.

Plattformmodelle Einstellbarer vinylbezogener, gefederter Sitz mit Sicherheits-
gurt; 1 hinterer Arbeitsscheinwerfer; klappbarer 
Überrollschutz.

Optional erhältliche Sonderausstattung:

Kabinenmodelle Klimaanlage; pneumatischer Sitz; 2 mittig angeordnete 
Arbeitsscheinwerfer*; Rundumleuchte*; Frontkotflügel; 
Heckkotflügel mit Verbreiterungen*; verschiedene 
Anhängekupplungen*; Scheibenwischer hinten.

Plattformmodelle (alle o. g. mit *) Vinylsitz mit Sicherheitsgurt

Standardräder und -reifen V S F GE Standard

(weitere Räder und Reifen sind über Ihren Vetriebspartner verfügbar)

Vorn Hinterrad ❍ 6.00R16 6.50R16 6.50R16 6.00R16 7.50R16

Hinten Hinterrad ❍ 360/70R24 320/85R28 320/85R28 360/70R24 16.9R30

Vorn Hinterrad. ❍ 6.50R16 7.50R16 6.50R16 6.00R16 7.50R16

Hinten Hinterrad ❍ 320/85R28 340/85R28 380/70R24 380/70R20 14.9R28

Vorn Allrad ● 6.50R16 7.50R16 7.50R20 260/70R16 11.2R24

Hinten Allrad ● 11.2R28 12.4R28 13.6R28 380/70R20 16.9R30

Spurweiteneinstellung (mit Standardrädern und -reifen)

Vorn Hinterrad mm 986-1373 942-1342 1195-1364 935-1345 1435-2068

Hinten Hinterrad mm 896-1296 976-1376 1142-1646 848-1154 1504-1904

Vorn Allrad mm 888-1006 1005-1071 1199-1427 983-1089 1384-1912

Hinten Allrad mm 858-1258 976-1376 1224-1624 925-1139 1504-1904

Gewichte und Abmessungen (Näherungswerte, mit Serienbereifung)

Länge (inkl. 
Frontgewicht/Lenker)

mm 3984 3984 3984 3984 3741

Minimalbreite (Allrad)* mm 1000 1300 1450 1150 1700

Maximalbreite (Allrad)* mm 1616 1704 2076 1520 2444

Höhe über Kabine* mm 2300 2300 2300 2250 2510

Radstand (Allrad) mm 2150 2150 2150 2150 2080

Kraftstofftank 

Kraftstofftankinhalt, 
Kabine/Plattform

Liter 70 70 70 70 108/83
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