
Motorleistung MF 5425 MF 5435 MF 5445 MF 5455
Maximalleistung bei 2000 U/min  ISO-PS (kW) 86 (63) 96 (71) 100 (74) 112 (82)
Nennleistung bei 2200 U/min  ISO-PS (kW) 82 (60) 90 (66) 95 (70) 105 (77)
Maximalleistung mit PowerBoost  ISO-PS (kW) - - 110 (81) 125 (92)
Max. Drehmoment bei 1400 U/min  Nm 393 405 420 468
Max. Drehmoment mit Boost bei 1400 U/min  Nm - - 468 530
Spezifischer Kraftstoffverbrauch† g/kWh 210 210 209 209 
Motor
Diesel, Direkteinspritzung Typ Perkins 1104D-44TA Perkins1104D-44TA Perkins1104D-E44TA Perkins1104D-E44TA
Ansaugung Turbo/ Ladeluftkühler Turbo/ Ladeluftkühler Turbo/ Ladeluftkühler Turbo/ Ladeluftkühler
Hubraum/Zylinderanzahl Liter/Anz. 4,4/4 4,4/4 4,4/4 4,4/4
Auspuff, Seite Kabine
Auspuff, unten/Seite Plattform / / / /
Getriebe
Lastschalt-Getriebe „Dyna-4“ 16V/16R mit PowerControl-Hebel links. Speedmatching. 40 km/h Höchstgeschwindigkeit†
Zusätzliche 8V/8R-Kriechgänge
Zusätzliche 16V/16R Superkriechgänge
Zapfwelle (Heck)
Betrieb und Regelung Unabhängig, elektrohydraulisch mit automatischer Anlaufregelung. Drehzahländerung, austauschbarer Stummel ( )
Zapfwellendrehzahl bei Motordrehzahl
540 U/min (6 Keilnuten) U/min 1980 1980 1980 1980
1000 U/min (21 Keilnuten) U/min 2000 2000 2000 2000
Wegzapfwelle
Sparzapfwelle
540 oder 1000 U/min U/min 1550 1550 1550 1550
Fronthubwerk und Frontzapfwelle
Hubkraft kg 2.500 2.500 2.500 2.500
Zapfwellenbetrieb und -regelung Unabhängig, elektrohydraulisch. 6 oder 21 Keilnuten, Zapfwelle 35 mm (13/8 Zoll) Durchmesser. 
Hubwerk und Hydraulik
Hubwerksregelung Elektronische Regelung von Zugkraft, Position und Intermix mit Active Transport Control ATC (Schwingungsdämpfung)
1. Hydraulikpumpe(interne Versorgung) 42 Liter/min, Versorgung der Getriebefunktionen, Differentialsperre, Zapfwelle, Allradantrieb, Lenkung, Bremsen, Kupplung und interne Schmierung
2. Hydraulikpumpe 58 Liter/min, Versorgung des Hubwerks und der Steuerventile
100 l = Kombinierter Ölfluss(Option) (3 Pumpen)
- Bedienung

2. Hydraulikpumpe + zusätzliche 42 l/min Pumpe = Kombinierter Ölfluss fördert 100 Liter/min an den Steuerventilen. Schalter an der rechten Seitenkonsole kombiniert und trennt die Kreisläufe.
Unterlenker mit Schnellfanghaken
Maximale Hubkraft an Lenkerenden kg 5000 5000 5000 5000

kg – – 6000 6000
Steuerventile
Anzahl 2 einfach/doppelt wirkende Steuerventile

Bis zu 4 einfach/doppelt wirkende Steuerventile 



Steuerventile MF 5425 MF 5435 MF 5445 MF 5455
Hydrostatisch: Feste bzw. einstellbare Lenksäule / / / /
Bremsen
Typ Ölgekühlte Scheibenbremsen mit hydraulischer Betätigung
Feststellbremse Unabhängige Scheibenbremse am Getriebe, Handhebelbetätigung
Anhängerbremse, pneumatisch Kabine/Plattform
Allradantrieb Vorderachse
„Hydralock“-Differentialsperre
Räder und Reifen
Vorne Hinter-/Allradantrieb 10.00-16 / 13.6R24 10.00-16 / 13.6R24 10.00-16 / 13.6R24 11.00-16 / 13.6R24
Hinten 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34
Fahrerumfeld
Kabinenmodelle
„Standard“/„Freisicht“-Motorhaube / / / /
Umfang der Serienausstattung:  Deluxe-Kabine mit ebenem Boden, seitlicher Auspuff, getönte Scheiben, aufklappbare Seiten- und Heckfenster, vierstufiges Gebläse mit Heizung, mechanisch gefederter Sitz, elektronische Hubwerksregelung, 2 Steuerventile, 2 vordere und 2 hintere Arbeitsscheinwerfer, automatische Anhängekupplung
Optional erhältliche Sonderausstattung: Klimaanlage, luftgefederter Sitz, Einweisersitz, Heckscheibenwischer/-waschanlage, zusätzliche Arbeitsscheinwerfer, 1 oder 2 zusätzliche Steuerventile, versenkbares Glasdach, aufklappbare Windschutzscheibe, Dachluke, Radio/CD-Player. 
Plattformmodelle
„Standard“/„Freisicht“-Motorhaube / / / /
Umfang der Serienausstattung: Gummigelagerte Plattform mit ebenem Boden, unten angebrachter Auspuff, witterungsbeständiger mechanisch gefederter Sitz, elektronische Hubwerksregelung (EHR), 2 Steuerventile, klappbarer Überrollschutz mit 2 Pfosten
Optional erhältliche Sonderausstattung: 1 oder 2 zusätzliche Steuerventile, 2 hintere Arbeitsscheinwerfer, Außenspiegel
(Hinweis: Fragen Sie bitte Ihren Vertriebspartner nach den hochwertigen Ausstattungsoptionen der Baureihe MF 5400)
Gewichte und Abmessungen (Näherungswerte, ohne Kraftstoff)
Gewicht – Kabine, Hinter-/Allradantrieb (DIN 70020) kg 3550/3865 3550/3865 3605/3900 3605/3900
Gewicht – Plattform, Hinter-/Allradantrieb (DIN 70020) kg 3320/3635 3320/3635 3375/3670 3375/3670
Länge, horizontale Unterlenker m 4,21 4,21 4,21 4,21
Höhe
Über Kabine – Standard/LoProfile m *2,75/**2,54 *2,75/**2,54 *2,75/**2,54 *2,75/**2,54
Plattform – über Lenkrad m 2,16 2,16 2,16 2,16
– über Überrollschutz, eingeklappt/ausgeklappt m 2,15/2,70 2,15/2,70 2,15/2,70 2,15/2,70
Radstand – mit Freisicht-Motorhaube– mit einteilig klappbarer Motorhaube

m
m

2,46
2,55

2,46
2,55

2,46
2,55

2,46
2,55

Wendekreis – Durchmesser ohne Bremsen, Hinter-/Allradantrieb m 7,4/8,4 7,4/8,4 7,4/8,4 7,4/8,4
Füllmenge Kraftstofftank Liter 130 130 130 130

Liter 190 190 190 190

Technische Daten
Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. 
Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. 
Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

 = Serienausstattung = Option  – = Nicht zutreffend/Nicht verfügbar = Auch als Plattformmodell erhältlich = ISO TR14396
 † = Bei 34- und 38-Zoll-Reifen (je nach Marktbestimmungen) *  = Mit Standarddach. Bei Glasdach: + 20 mm.**  = Mit „LoProfile“-Dach. Bei Glasdach: + 110 mm.



Motorleistung MF 5460 MF 5465 MF 5470 MF 5475 MF 5480
Maximalleistung bei2000 U/min  ISO-PS (kW) 125 (92) 132 (97) 135 (99) 145 (106) 145 (106)
Nennleistung bei 2200 U/min  ISO-PS (kW) 115 (85) 120 (88) 125 (92) 135 (99) 135 (99)
Maximalleistung mit PowerBoost  ISO-PS (kW) 135 (99) 144 (106) 145 (106) 156 (115) 156 (115)
Max. Drehmoment bei 1400 U/min  Nm 525 543 585 607 625
Max. Drehmoment mit Boost bei 1400 U/min  Nm 545 600 625 649 652
SpezifischerKraftstoffverbrauch† g/kWh 208 210 205 208 205
Motor
Diesel, Direkteinspritzung Typ Perkins 1104D-E44TA AGCO SISU Power 66CTA AGCO SISU Power 44CWA AGCO SISU Power 66CTA AGCO SISU Power 49CWA
Ansaugung Turbo/ Ladeluftkühler Turbo/ Ladeluftkühler Turbo/ Ladeluftkühler Turbo/ Ladeluftkühler Turbo/ Ladeluftkühler
Hubraum/Zylinderanzahl Liter/Anz. 4,4/4 6,6/6 4,4/4 6,6/6 4,9/4
Auspuff, Seite Kabine
Getriebe
Lastschalt-Getriebe „Dyna-4“ 16V/16R mit PowerControl-Hebel links. Speedmatching. 40 km/h Höchstgeschwindigkeit†
Zusätzliche 8V/8R-Kriechgänge
Zusätzliche 16V/16R Superkriechgänge
Zapfwelle (Heck)
Betrieb und Regelung Unabhängig, elektrohydraulisch mit automatischer Anlaufregelung. Drehzahländerung, austauschbarer Stummel ( )
Zapfwellendrehzahl bei Motordrehzahl
540 U/min (6 Keilnuten) U/min 1980 1980 1980 1980 1980
1000 U/min (21 Keilnuten) U/min 2000 2000 2000 2000 2000
Wegzapfwelle
Sparzapfwelle
540 oder 1000 U/min U/min 1550 1550 1550 1550 1550
Fronthubwerk und Frontzapfwelle
Hubkraft kg 2500 2800 2500 2800 2500
Zapfwellenbetrieb und -regelung Unabhängig, elektrohydraulisch. 6 oder 21 Keilnuten, Zapfwelle 35 mm (13/8 Zoll) Durchmesser. 1000 U/min bei 2040 U/min Motordrehzahl
Hubwerk und Hydraulik
Hubwerkregelung Elektronische Regelung von Zugkraft, Position und Intermix mit Active Transport Control ATC (Schwingungsdämpfung)
1. Hydraulikpumpe(interne Versorgung) 42 Liter/min, Versorgung der Getriebefunktionen, Differentialsperre, Zapfwelle, Allradantrieb, Lenkung, Bremsen, Kupplung und interne Schmierung
2. Hydraulikpumpe 58 Liter/min, Versorgung des Hubwerks, Arbeitshydraulik, Anhängerbremsen
100 l = Kombinierter Ölfluss(Option) (3 Pumpen)
- Bedienung

2. Hydraulikpumpe + zusätzliche 42 l/min Pumpe = Kombinierter Ölfluss fördert 100 Liter/min an die Steuerventile.Schalter an der rechten Seitenkonsole kombiniert und trennt die Kreisläufe.

–
–

–
–

Unterlenker mit Schnellfanghaken
Kategorie (I/II/III) II/III II/III II/III III III
Maximale Hubkraft an Lenkerenden kg 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000

kg 6.000 6.000 6.000 - -
CCLS-Hydrauliksystem(110 l/min) Liter/min /bar

- 110/200



Steuerventile MF 5460 MF 5465 MF 5470 MF 5475 MF 5480
Steuerung 2 einfach/doppelt wirkende Steuerventile

Bis zu 4 einfach/doppelt wirkende Steuerventile 
Lenkung
Hydrostatisch:  Feste bzw. einstellbare Lenksäule / / / / /
Bremsen
Typ Ölgekühlte einfache Scheibenbremsen mit hydraulischer Betätigung
Feststellbremse Unabhängige Scheibenbremse am Getriebe, Handhebelbetätigung
Anhängerbremse, pneumatisch
Allradantrieb Vorderachse
„Hydralock“-Differentialsperre
QuadLink-Vorderachsfederung
Räder und Reifen
Vorne Hinter-/Allradantrieb 10.00-16 / 13.6R28 10.00-16 / 14.9R28 10.00-16 / 14.9R28 10.00-16 / 14.9R28 10.00-16 / 14.9R28
Hinten 16.9R38 18.4R38 18.4R38 18.4R38 18.4R38
Fahrerumfeld
Umfang der Serienausstattung:  Deluxe-Kabine mit ebenem Boden, seitlicher Auspuff, getönte Scheiben, aufklappbare Seiten- und Heckfenster, vierstufiges Gebläse mit Heizung, mechanisch gefederter Sitz, elektronische Hubwerksregelung, 2 Steuerventile, 2 vordere und 2 hintere Arbeitsscheinwerfer.
Optional erhältliche Sonderausstattung: Klimaanlage, luftgefederter Sitz, Einweisersitz, Heckscheibenwischer/-waschanlage, zusätzliche Arbeitsscheinwerfer, 1 oder 2 zusätzliche Steuerventile, Glasdach, aufklappbare Frontscheibe, Dachluke.
(Hinweise: Fragen Sie bitte Ihren Vertriebspartner nach den hochwertigen Ausstattungsoptionen der Baureihe MF 5400)
Gewichte und Abmessungen (Näherungswerte, ohne Kraftstoff)
Gewicht – Kabine, Allradantrieb (DIN 70020) kg 4350 5400 4510 5400 4700
Länge, horizontale Unterlenker m 4,30 4,82 4,37 4,82 4,37
Höhe
Über Kabine – Standard m 2,77 2,80 2,80 2,80 2,90
Radstand m 2,55 2,86 2,67 2,86 2,67
Wendekreisradius –  Allradantrieb m 8,40 9,60 8,80 9,60 8,80
Füllmenge Kraftstofftank Liter 145 145 145 145 145

Liter 190 210 210 210 210

Technische Daten
Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. 
Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. 
Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

 = Serienausstattung = Option – = Nicht zutreffend/Nicht verfügbar
 = ISO TR14396 † = Optimaler spezifischer Kraftstoffverbrauch (Herstellertest)


