
Motorleistung
MF 6445 MF 6455 MF 6460 MF 6465 MF 6470

Nennleistung bei 2200 U/min  ISO-PS (kW) 95 (70) 105 (77) 115 (84) 120 (88) 125 (92)
Maximalleistung bei 2000 U/min  ISO-PS (kW) 100 (74) 112 (82) 125 (92) 132 (97) 135 (99)
Maximalleistung incl. Boost bei 2000 U/min (ab 3. Gruppe bzw. Zapfwellenarbeiten)

 ISO-PS (kW) 110 (81) 125 (92) 135 (99) 144 (106) 145 (107)

Max. Drehmoment bei 1500 U/min  Nm 400 463 538 543 585
Max. Drehmoment incl. Boost bei 1500 U/min (ab 3. Gruppe bzw. Zapfwellenarbeiten)

 Nm 463 525 585 600 625

Zapfwellenleistung  Max. Leistung bei 1000 U/min Zapfwelle  OECD (Genauigkeit +/- 5 %)
PS (kW) 88 (65) 100 (74) 110 (81) 115 (85) 120 (88)

Spezifischer Kraftstoffverbrauch† g/kWh 208 208 205 208 205
Motor
CommonRail, 4 Ventiltechnik Fabrikat Perkins Perkins AGCO SISU POWER
Typ 1104D-E44TA 1104D-E44TA 44CTA 66CTA 44CTA
Kühlung/Kraftstoffeinspritzung Wassergekühlt, Diesel-Direkteinspritzung. Erfüllt Tier lll. Elektronische CommonRail-Kraftstoffeinspritzung, 4 Ventiltechnik 
Ansaugung Turbolader bzw. Wastegate - Turbolader mit Ladeluftkühler
Hubraum/Zylinderanzahl Liter/Anz. 4,4/4 4,4/4 4,4/4 6,6/6 4,4/4
Kupplung
Betrieb und Steuerung Wendegetriebe, ölgekühlte Mehrscheibenkupplungen mit hydraulischer Betätigung und elektronischer Steuerung
Getriebe
Dyna-6 – Lastschaltgetriebe mit SpeedMatching: ECO Lastschaltgetriebe mit 6 Lastschaltstufen und 4 Gruppen, PowerControl und SpeedMatching 
Dyna-6 – AutoDrive:incl. SpeedMatching, zusätzlich AutoDrive für Manuelle, Halb- oder Vollautomatische Schaltvorgänge
50 km/h Höchstgeschwindigkeit - -
Kriechgänge – Zusätzliche 12V/12R-Kriechgänge
Superkriechgänge – Zusätzliche 24V/24R-Superkriechgänge
Dyna-VT
Fahrbereich „Schildkröte“
Fahrbereich „Hase“

- - - - -

Zapfwelle (Heck)
Betrieb und Funktion Unabhängig, elektrohydraulisch mit Start-/Stoppbedienung am Heckkotflügel sowie „Automatikfunktion“, Vorwahl bequem in der Kabine
Umschaltbar / geflanscht: Kabinen- und externe Bedienung am Heck / / / / /
Zapfwellendrehzahl bei Motordrehzahl
540 U/min U/min 1980 1980 1980 1980 1980
1000 U/min U/min 2000 2000 2000 2000 2000
Wegzapfwelle
Sparzapfwelle
540 Sparzapfwelle U/min 1550 1550 1550 1550 1550
1000 Sparzapfwelle U/min 1550 1550 1550 1550 1550
Wellendurchmesser 35 mm (1 3/8 Zoll)



Technische Daten
Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. 
Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. 
Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vetriebspartner bestätigt werden.

= Serienausstattung = Option – = Nicht zutreffend/Nicht verfügbar = Je nach Markt/Vorschrift =  ISO TR 14396 (EG 97/68-Werte sind vergleichbar mit ISO-Werten +/- 0,5 %)

† = Optimaler spezifischer Kraftstoffverbrauch (Herstellertest)
** = Je nach Markt/Vorschrift

Motorleistung
MF 6475 MF 6480 MF 7465 MF 7475 MF 7480

Nennleistung bei 2200 U/min  ISO-PS (kW) 132 (97) 147 (108) 125 (92) 142 (105) 152 (112)
Maximalleistung bei 2000 U/min  ISO-PS (kW) 142 (105) 157 (116) 137 (101) 155 (115) 167 (123)
Maximalleistung inc. Boost bei2000 U/min (ab 3. Gruppe bzw. Zapfwellenarbeiten)

 ISO-PS (kW) 162 (119) 172 (127) - - -

Max. Drehmoment  Nm 605 665 600 689 711
Max. Drehmoment incl. Boost  (ab 3. Gruppe bzw. Zapfwellenarbeiten)  Nm 689 711 - - -
ZapfwellenleistungMax. Leistung bei 1000 U/min Zapfwelle  OECD (Genauigkeit +/– 5 %) 

PS (kW) 130 (96) 140 (103) 115 (85) 130 (96) 140 (103)

Spezifischer Kraftstoffverbrauch† g/kWh 207 207 208 207 207
Motor
CommonRail, 4 Ventiltechnik Fabrikat AGCO SISU POWER 
Typ 66CTA
Kühlung/Kraftstoffeinspritzung Wassergekühlt, Diesel-Direkteinspritzung. Erfüllt Tier lll. Elektronische CommonRail-Kraftstoffeinspritzung, 4 Ventiltechnik
Ansaugung Turbolader mit Ladeluftkühler
Hubraum/Zylinderanzahl Liter/Anz. 6,6/6 6,6/6 6,6/6 6,6/6 6,6/6
Kupplung
Betrieb und Steuerung Wendegetriebe, ölgekühlte Mehrscheibenkupplungen mit hydraulischer Betätigung und elektronischer Steuerung

- - -

Getriebe
Dyna-6 – Lastschaltgetriebe mit SpeedMatching: 6 Lastschaltstufen und 4 Gruppen elektrohydraulisch gesteuerten Gruppen. PowerControl und SpeedMatching

- - - - -

Dyna-6 – AutoDrive:Incl. SpeedMatching, zusätzlich AutoDrive für Manuelle, Halb- oder Vollautomatische Schaltvorgänge
- - -

50 km/h Höchstgeschwindigkeit - - -
Kriechgänge – Zusätzliche 12V/12R-Kriechgänge - - -
Superkriechgänge – Zusätzliche 24V/24R-Superkriechgänge - - -
Dyna-VT
Fahrbereich „Schildkröte“ 
Fahrbereich „Hase“

- - Stufenloses AGCO Getriebe
0,03 – 28 km/h vorwärts und 0,03 – 16 km/h rückwärts
0,03 – 50 km/h vorwärts und 0,03 – 38 km/h rückwärts

Zapfwelle (Heck)
Betrieb und Funktion Unabhängig, elektrohydraulisch mit Start-/Stoppbedienung am Heckkotflügel sowie Automatikfunktion Vorwahl bequem in der Kabine
Umschaltbar / geflanscht, Kabinen- und externe Bedienung am Heck / / /- /- /-
Zapfwellendrehzahl bei Motordrehzahl
540 U/min U/min 1980 1980 2060 2060 2060
1000 U/min U/min 2000 2000 2030 2030 2030
Wegzapfwelle - - -
Sparzapfwelle
540 Sparzapfwelle U/min 1550 1550 1590 1590 1590
1000 Sparzapfwelle U/min 1550 1550 - - -
Wellendurchmesser 35 mm (1 3/8 Zoll)



Frontzapfwelle und Fronthubwerk ( )
MF 6445 MF 6455 MF 6460 MF 6465 MF 6470

MF ILS – Integriertes Fronthubwerk - - - -
Fronthubwerk „Standard“ -
Betrieb und Funktion Unabhängig, elektrohydraulisch. 6 oder 21 Nuten, Zapfwelle 35 mm (1 3/8 Zoll) Durchmesser. 1000 U/min bei 2000 U/min Motordrehzahl
Hubkraft daN 2500 2500 2500 2800/4000 2500
Hubwerk und Hydraulik
Hubwerksregelung Elektronische Regelung von Zugkraft, Position und Intermix, Heben/Senken, Absenkgeschwindigkeit, Schnelleinzug, ATC-Schwingungsdämpfung (Active Transport Control)
Max. Ölfluss/ÖldruckOpenCenterCCLS-Hydrauliksystem Liter/min /bar  Liter/min /bar 58/200+42/17110/200 58/200+42/17110/200 58/200+42/17110/200 58/200+42/17110/200 58/200+42/17110/200
Unterlenker Schnellfanghaken mit Kat. 2/3 (modellabhängig)
Maximale Hubkraft an Lenkerenden kg 5850/7100 5850/7100 5850/7100 7100 5850/7100
Arbeitshydraulik
Steuerventile, Anzahl/Typ Einfach-/doppeltwirkende Steuerventile
- Anzahl in Serienausstattung 2 2 2 3 2
- Anzahl Bis zu 4 mechanische Steuerventile
Optional, nur CCLS-Modelle Steuerventil-Management-System (SMS) mit Zeit- und Mengensteuerung mit bis zu 4 elektrohydraulischen Steuerventilen
Lenkung
Typ Hydrostatisch mit Gleichlauflenkzylinder, höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
Bremsen
Mit Bremskraftverstärker
Anhängerbremsen Druckluftbeschaffungsanlage (modellabhängig) 
Allradantrieb Vorderachse
Differentialsperre Hydralock (Vollzuschaltung/-abschaltung) mit Automatiksteuerung
QuadLink-Vorderachsfederung
Räder und Reifen (weitere Reifenkombinationen über den Vetriebspartner erhältlich)
Vorne 340/85R24 13.6R24 340/85R2813.6R28 340/85R2813.6R28 380/85R2814.9R28 380/85R2814.9R28
Hinten 420/85R3416.9R34 420/85R3816.9R38 420/85R3816.9R38 460/85R3818.4R38 460/85R3818.4R38
Spurweiteneinstellung (mit Standardrädern und -reifen)
Vorne – QuadLink m 1,67 – 1,92 1,67 – 1,92 1,67 – 1,92 1,67 – 1,92 1,67 – 1,92
Hinten m 1,59 – 1,94 1,59 – 1,94 1,59 – 1,94 1,70 – 1,95 1,70 – 1,95
Abmessungen und Gewicht (Näherungswerte mit Standardbereifung Allrad, ohne Kraftstoff)
Leergewicht, ohne Ballast (DIN 70010) kg 4150 4250 4750 5240 4610
Abmessungen (ohne Frontgewichte)
Gesamtlänge, bis Unterlenkerenden m 4,25 4,25 4,32 4,90 4,32
Gesamthöhe – über Kabine m 2,85 2,85 2,85 2,90 2,86
Mindestbreite m 2,00 2,00 2,00 2,30 2,30
Radstand m 2,55 2,55 2,67 2,87 2,67
Wendekreisdurchmesser m 8,4 8,4 8,9 9,6 8,4
Füllmengen
Kraftstofftank /  Liter 130/190 130/190 145/210 270/- 145/210



= Serienausstattung = Option – = Nicht zutreffend/Nicht verfügbar
 = Je nach Markt/Vorschrift =  ISO TR 14396 (EG 97/68-Werte sind vergleichbar mit ISO-Werten +/- 0,5 %)

† = Optimaler spezifischer Kraftstoffverbrauch (Herstellertest)
** = Je nach Markt/Vorschrift

Frontzapfwelle und Fronthubwerk ( ) MF 6475 MF 6480 MF 7465 MF 7475 MF 7480
MF ILS – Integriertes Fronthubwerk
Fronthubwerk „Standard“ - - - - -
Betrieb und Steuerung Unabhängig, elektrohydraulisch. 6 oder 21 Nuten, Zapfwelle 35mm (1 3/8 Zoll) Durchmesser. 1000 U/min bei 2000 U/min Motordrehzahl
Hubkraft kg 2800/4000 2800/4000 2800/4000 2800/4000 2800/4000
Hubwerk und Hydraulik
Hubwerksregelung Elektronische Regelung von Zugkraft, Position und Intermix, Heben/Senken, Absenkgeschwindigkeit, Schnelleinzug, ATC-Schwingungsdämpfung (Active Transport Control)
Max. Ölfluss/ÖldruckOpenCenterCCLS-Hydrauliksystem Liter/min /bar  Liter/min /bar 58/200+42/17110/200 58/200+42/17110/200 - 110/200 - 110/200 - 110/200
Unterlenker Schnellfanghaken mit Kat. 2/3 Kugeln (modellabhängig)
Maximale Hubkraft an Lenkerenden kg 71008000 71008000 7600 7600 8600
Arbeitshydraulik
Steuerventile, Anzahl/Typ Einfach-/doppeltwirkendeSteuerventile SMS Joystick
- Anzahl in Serienausstattung 3 3 3 3 3
- Anzahl Bis zu 4 mechanische Steuerventile -
Optional, nur CCLS-Modelle Steuerventil-Management-System (SMS) mit Zeit- und Mengensteuerung mit bis zu 4 elektrohydraulischen Steuerventilen
Lenkung
Typ Hydrostatisch mit Gleichlauflenkzylinder, höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
Bremsen
Mit Bremskraftverstärker
Anhängerbremsen Druckluftbeschaffungsanlage (modellabhängig)
Allradantrieb Vorderachse
Differentialsperre Hydralock (Vollzuschaltung/-abschaltung) mit Automatiksteuerung
QuadLink-Achsfederung
Räder und Reifen (weitere Reifenkombinationen über den Vertriebspartner erhältlich)
Vorne 380/85R28 14.9R28 420/85R2816.9R28 380/85R2814.9R28 380/85R2814.9R28 420/85R2816.9R28
Hinten 460/85R3818.4R38 520/85R3820.8R38 460/85R3818.4R38 460/85R3818.4R38 520/85R3820.8R38
Spurweiteneinstellung (mit Standardrädern und -reifen)
Vorne –QuadLink m 1,67 – 1,92 1,67 – 1,92 1,62 – 1,97 1,62 – 1,97 1,75 – 1,87
Hinten m 1,76 – 2,02 1,76 – 2,02 1,62 – 2,00 1,62 – 2,00 1,67 – 2,00
Abmessungen und Gewicht (Näherungswerte mit Standardbereifung Allrad, ohne Kraftstoff)
Leergewicht, ohne Ballast (DIN 70010) kg 5400 5470 5815 6060 6345
Abmessungen (ohne Frontgewichte)
Gesamtlänge, bis Unterlenkerenden m 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Gesamthöhe – über Kabine m 2,90 2,94 2,90 2,90 2,94
Mindestbreite m 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30
Radstand m 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87
Wendekreisdurchmesser m 9,6 10,0 9,6 9,6 10,0
Füllmengen
Kraftstofftank /  Liter 270/- 270/- 270/- 270/- 270/-

Technische Daten
Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. 
Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. 
Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Händler oder Großhändler bestätigt werden.


