
Motorleistung MF 8650 MF 8660 MF 8670 MF 8680 MF 8690

Max. Leistung bei 2000 U/min ✪  ISO-PS 
(kW) 

270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272)

Nennleistung bei 2200 U/min  ✪ ISO hp (kW) 240 (177) 265 (195) 290 (213) 320 (236) 340 (250)

Max. Drehmoment bei 1400 U/min ✪ Nm 1185 1295 1400  1492 1540 

Max. Leistung an Zapfwelle

Max. Leistung bei 1000 ZW-U/min  
(OECD, Genauigkeit ± 5 %)

OECD-PS 
(kW)

225 (166) 250 (184) 275 (202) 300 (221) 320 (236)

Spezifischer optimaler Kraftstoffverbr. 
g/kWh

g/kWh 190* 190* 190* 190*    190*

Motor

AGCO SISU POWER
SCR -Technologie

CommonRail, 4 Ventiltechnik, AdBlue-Abgasnachbehandlung,
SCR = Selektive Katalytische Reduktion

Typ l/Anz. 84 CTA Turbo/Ladeluftkühler 8,4/6

Getriebe

Typ Dyna-VT mit PowerControl: stufenloses Getriebe mit dynamischem Traktormanagement (DTM)

Fahrbereich Schildkröte 0,03 - 28 km/h vorwärts und 0,03 - 16 km/h rückwärts

Fahrbereich Hase 0,03 - 50** km/h vorwärts und 0,03 - 38 km/h rückwärts

Zapfwelle (Heck)

Funktion/Bedienung Unabhängig, elektrohydraulisch, Start/Stopp-Schalter in der 
Armlehne und Heckkotflügel, mit Automatikfunktion

Zapfwellendrehzahl bei Motordrehzahl

540 oder 1000 U/min 2000

Flanschstummel ● ● ● ● ●

Sparzapfwelle

540 oder 1000 U/min 1598

Wellendurchmesser: 35 mm ● ● ● ● ●

Integriertes Fronthubwerk (ILS) 

Typ Unabhängig, hydraulisch einklappbar

Hubkraft kg ❍ 5000

Hubwerk und Hydraulik

Hubwerksteuerung Elektronische Steuerung für Zugkraft-, Lageregelung, Höhen- Tiefenverstellung, 
verstellbare Absenkgeschwindigkeit, Schnelleinzug sowie Active Transport 
Control (ATC).

Closed Center Load Sensing (CCLS) ● ● ● ● ●

Max. Ölfluss bei Druck l/min /  bar 175/200

Unterlenker Kat. 3 oder optional Kat. 4

Max. Hubkraft an Lenkerenden kg ● 12000

Externe Hydraulik

Steuerventile Bis zu 6 elektronisch einstellbare Steuerventile, 4 FingerTip und 2 Joystick

Hydraulikanschlüsse unter Druck an- bzw. abkuppelbar

Lenkung

Typ: Standard Hydrostatisch, einstellbare Teleskoplenksäule

SpeedSteer ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Bremsen

Ölgekühlte Mehrscheibenbremse mit hydraulischer Betätigung

mit Bremskraftverstärker ● ● ● ● ●

Feststellbremse Schalterbetätigung, unabhängiges ParkLock

Anhängerbremsen Hydraulisch, Pedalbetätigung  ❍

Druckluftbremsen ● ● ● ● ●



Allradvorderachse MF 8650 MF 8660 MF 8670 MF 8680 MF 8690

Max. Lenkeinschlag Grad 55

Differentialsperre 
Hydralock

● ● ● ● ●

QuadLink Vorderachs-
federung

● ● ● ● ●

Räder und Reifen

Vorderachse 600/70R28 620/65R34 620/65R34

Hinterachse 650/85R38 710/75R42 710/75R42

Fahrerbereich

Kabine

einteilige Motorhaube ● ● ● ● ●

Umfang der Serien-
ausstattung:

 Panorama-Kabine, Auspuff am rechten Kabinenholm, getönte Scheiben, 
klappbare Heckscheibe, Klimaanlage, vierstufiges Gebläse mit Heizung, 
einstellbare Lenksäule, Radio, CD-Spieler, Lautsprecher, Antenne, automa-
tischer, luftgefederter Fahrersitz mit Armlehnen, Beifahrersitz, Kabinen-
federung OptiRide, ControlCenter- Display „CCD“ mit Videoanschluss und 
ISOBUS-kompatibel, elektronische Hubwerksregelung, Steuerventile, jeweils 
2 Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten, Rundumleuchte, einklappbarer be-
heizbarer Seitenspiegel, Solarkollektor auf Kabinendach.

Optional erhältliche 
Sonderausstattung: 

Klimaautomatik, Super-Deluxe-Fahrersitz, zusätzliche Arbeitsscheinwerfer, 2 
zusätzliche Steuerventile, Glasdach, Radio/CD-Spieler/MP3, 
Kabinenfederung OptiRide Plus.

Gewichte und Abmessungen (Näherungswerte, ohne Kraftstoff) 

Gewicht (Mindestwert ohne 
Ballastierung) (DIN 70010)

kg 10300 10300 10300 10300 10300

Länge (Lenker horizontal) m 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67

Radstand m 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10

Höhe

Über Kabine m 3.38 3.38 3.38 3.45 3.45

Wendekreis 
ohne Bremsen m 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4

Kraftstofftank

Kraftstofftank AGCO SISU 
POWER e3 SCR

Liter 590 590 590 590 590

AdBlue-Tank Liter 30 30 30 30 30
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● = Serienausstattung 
❍ = Option
 

 – = Nicht zutreffend/nicht verfügbar *  =  Herstellertests
**   =  Je nach Markt/Vorschriften                    ✪  =  ISO TR14396


