
K U B O TA  D I E S E LT R A K T O R

M M108S
Mit Common-Rail-Technik und verbesserter Ausstattung -
der M108S ist ideal für viele landwirtschaftliche Arbeiten.
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Der KUBOTA M108S mit Common-Rail-Motor erleichtert Ihnen die unterschiedlichsten
Aufgaben. Dieser äußerst wirtschaftliche Traktor eignet sich ideal für schwere
landwirtschaftliche Arbeiten, den Einsatz in Milch- und Futterwirtschaft, Transportfahrten
und vieles mehr. Neben seiner Vielseitigkeit bietet dieser neue Traktor auch durch sein
neues Design eine bessere Übersicht und eine einfacherere Wartung. Der Common-Rail-
Dieselmotor sorgt für geringere Schadstoffemissionen und liefert gleichmäßige Leistung.
Zudem ist der M108S mit seiner größeren Kabine noch komfortabler geworden. Ganz
gleich, welche Arbeit auszuführen ist, der Kubota M108S ist zu allem bereit.

Erledigen Sie Ihre Arbeit
entwickelten und emmis
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CRS (Common-Rail-System)
Dieses System wird seit einiger Zeit in Automobilen eingesetzt,
um Schadstoffemissionen und Kraftstoffverbrauch zu senken –
im M108S erreichen wir das gleiche Ergebnis. Das CRS regelt
elektronisch den Zeitpunkt der Einspritzung und die Menge des
eingespritzten Kraftstoffs. Der Kraftstoff wird stufenweise unter
Hochdruck eingespritzt und nicht auf einmal. Dies sorgt für eine
optimale Verbrennung und damit für einen besseren
Wirkungsgrad. Das Ergebnis: weniger Verbrennungsgeräusche
– allgemein als “Dieselnageln” bekannt – günstigerer
Kraftstoffverbrauch und geringere Schadstoffemissionen. Durch
die Regelung der eingespritzten Kraftstoffmenge ermöglicht das
CRS darüber hinaus ein höheres
Drehmoment, so dass
Arbeiten die ein
mittleres bis hohes
Drehmoment
erfordern,
effizienter
ausgeführt
werden können.

Gekühltes AGR-System
Unser gekühltes AGR-System
(Abgasrückführung) dient genau wie das
CRS zur Schadstoffreduzierung. Zu diesem
Zweck wird ein Teil der Abgase durch einen
Kühler geleitet und dann gekühlt dem
Verbrennungsraum wieder zugeführt. Hier
senkt es dann die Verbrennungstemperatur
und vermindert die Stickoxyd-Emissionen.

Common-Rail-Motor
Der Motor des M108S wurde neu entwickelt. CRS (Common-Rail-System) und
gekühltes AGR-System (Abgasrückführung) reduzieren die Schadstoffemissionen
und tragen so dazu bei, dass die
EU-Emissionsvorschriften der Stufe 3
eingehalten werden.
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Ein Traktor der mittleren Leistungsklasse
mit den Ausstattungsmerkmalen von heute,
die für die anspruchsvollsten Arbeiten
benötigt werden.

Der Kubota Traktor M108S ist unerreicht, wenn es darum geht, anspruchsvolle Hof-
und Feldarbeiten auszuführen, ganz gleich, ob im Getreideanbau, in der Milchwirtschaft
oder bei der Bewirtschaftung von Sonderkulturen. Dies verdankt der M108S seinem
kraftvollen Common-Rail-Dieselmotor und einer Vielzahl an hochmodernen
Funktionen, die dafür sorgen, dass er stets höchste Leistung erbringt.

Abgerundete, komplett öffnende Motorhaube 
Die einteilige Motorhaube ist für optimale Sicht nach vorn
abgeschrägt. Für einfachste Wartungszugänglichkeit lässt sie
sich auf “Fingerschnipp” gasdruckunterstützt weit öffnen.

Problemlose Wartung 

Für die schnellere Reinigung lassen sich der
verschiebbare und lamellenfreie
Klimaanlagenkondensator und das
Kondensatorgitter in kürzester Zeit ausbauen.

Leistungsstarke Lastschaltstufe – DUAL-SPEED
Ergonomische Anordnung der Lastschaltung. Bei steigender Last einfach während der Fahrt
durch Knopfdruck die Lastschaltung betätigen – eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit
um 17% führt zu einem deutlichen Anstieg der Durchzugskraft des Traktors. Diese Funktion
ist nicht nur nützlich, um auf einen plötzlichen Lastanstieg reagieren zu können, sondern
auch für das Arbeiten in wechselnden Bodenverhältnissen und bei Kurvenfahrt.

Präzise Swing-Shift-Schaltung
Das vollsynchronisierte Hauptschaltgetriebe läßt sich durch die SWING-
SHIFT-Einrichtung noch einfacher bedienen. Vier Fahrstufen werden durch
die bekannte H-Kulisse geschaltet. Durch Betätigen der SWING-SHIFT-
Einrichtung am Hauptschalthebel werden
elektrohydraulisch zwei synchronisierte
Fahrgruppen gewechselt – so können acht
Fahrstufen mit einem Hebel geschaltet
werden. Falls das nicht ausreicht, stehen
durch die Lastschaltstufen des DUAL-Speed
insgesamt 16 Fahrstufen zur Verfügung.

Lastschaltbares Reversiergetriebe
Mit einem Modulationsventil ermöglicht
der an der Lenksäule montierte
Reversierhebel die ruckfreie und
einfache Umschaltung von Vorwärts- auf
Rückwärtsfahrt, ohne eine Kupplung
betätigen oder den Traktor anhalten zu
müssen: Dies ermöglicht den bequemen
und produktiven Betrieb des Traktors
zum Beispiel bei Frontladerarbeiten.

Teleskopierbare
Rückspiegel 

Auch bei großen
Arbeitsgeräten wird eine
optimale Sicht nach
hinten gewährleistet.

MAX. 

GESCHWINDIGKEIT 

39 KM/H
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Überlegene Klimaanlage
Für komfortables Arbeiten über das ganze Jahr
hinweg schafft die Klimaanlage eine äußerst
angenehme Kabinentemperatur - selbst an den
heißesten Tagen des Jahres. Sie erbringt einen
höheren Luftstrom und verfügt über 9 Luftschlitze
und über eine Doppelfunktion, die automatisch den
Oberkörper kühl und den Unterkörper warm hält.

Der Komfort beginnt mit dem luftgefederten Kontursitz
und einer leistungsstarken Klimaanlage. Er setzt sich fort
über geringe Lärm- und Vibrationspegel, die verbesserte
Sicht und die geordnete und übersichtliche ebene
Fahrerplattform mit hängend gelagerten Pedalen. Der
Traktor ist zusätzlich mit einer neuen, breiteren Kabine
für höheren Arbeitskomfort ausgestattet.

Actual seat differs in each country.

Instrumententafel mit LCD-Anzeige
An der neuen, übersichtlichen Instrumententafel
kann der Fahrer die wichtigen Funktionen des
Traktors ganz einfach ablesen. Die LCD-Anzeige
zeigt Fahrgeschwindigkeit, Zapfwellendrehzahl
und Betriebsstunden in digitaler Form an.
Zusätzlich finden sich an der Instrumententafel
Tachometer, Temperaturanzeige und
Kraftstoffanzeige, die jeweils als große,
beleuchtete Analoganzeige ausgeführt sind.

Die Kabine ist Ihr zweites Zuhause. Sollten Sie es hier
dann nicht genauso bequem haben wie Zuhause? 

ULTRA GRAND CAB – vergrößerte Kabine
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Externe Bedienung
des Heckkrafthebers 
Über diesen Hebel kann 
der Heckkraftheber auch
außerhalb des Traktors
bedient werden. Arbeitsgeräte
können so schnell, einfach
und präzise montiert und
demontiert werden.

Unabhängige, hydraulisch schaltbare Zapfwelle 
Mit den zwei schaltbaren Drehzahlen von 540/540E und der
ruckfreien, unabhängigen Zu- und Abschaltung vereinfacht die
Heckzapfwelle zahlreiche Arbeiten. 
(Option: 540/1000 U/min)

Zusatzsteuerventile 
Zur Serienausstattung des M108S
gehören zwei ferngesteuerte
Steuerventile (ein umschaltbares
einfach oder doppelt wirkendes Ventil
und ein Ventil mit Schwimm-
Raststellung). Optional ist ein drittes
Steuerventil mit Durchflussregelung.

Hebel zur Fernsteuerung
der Zusatzsteuerventile
Die Bedienhebel der
Hydrauliksteuerventile sind bequem
rechts vom Fahrersitz angeordnet.
Der Traktor ist serienmäßig mit
zwei Bedienhebeln ausgestattet.
(Option: dritter Bedienhebel)

(Die Ausführung der Heckdreipunktaushebung
kann je nach Land, in dem der Traktor
eingesetzt wird, variieren.)

Der M108S bietet eine Menge um Ihre Arbeitszeit
effektiv zu nutzen.

Abgerundete, breite Kotflügel
Die hinteren Kotflügel sind breit und abgerundet und verhindern
Beschädigungen durch Äste und Zweige. Damit eignet sich der
M108S ideal für den Einsatz in Sonderkulturen.
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Einstellfunktionen für Hubkraft und Höhe 
Zwei separate Drehpunkte für die Hubzylinder ermöglichen die
Einstellung auf maximale Hubkraft oder auf maximale Aushubhöhe.
Bei der Arbeit mit Palettengabel oder einem Ballenspieß möchten Sie
wahrscheinlich den Drehpunkt so einstellen, dass eine größere Höhe
erzielt wird. Bei Arbeiten mit der Schaufel hingegen wird durch eine
niedrigere Einstellung des Drehpunkts eine größere Hubkraft erzielt.

Hydraulische
Nassscheibenkupplung 
Anders als eine herkömmliche
Trockenkupplung kann die
hydraulische Nassscheibenkupplung
schneller reagieren und ist dabei
extrem lange haltbar.

Unabhängige Feststellbremse 
Für größtmögliche Sicherheit und
Zuverlässigkeit ist der M108S mit
einer unabhängigen Feststellbremse
ausgestattet.

Elektrohydraulische
Zuschaltung Allradantriebs
Auf einfachen Tastendruck kann der
Allradantrieb während der Fahrt zu-
und abgeschaltet werden.

Neue Halogen- 
und Eckscheinwerfer 
Für bessere Sicht, selbst bei Arbeiten
mit dem Frontlader, haben wir die
Scheinwerfer besonders hoch
angeordnet. Die Halogen- und
Eckscheinwerfer sind besonders
leistungsfähig und ermöglichen eine
hervorragende Beleuchtung von
Fahrbahn und Arbeitsbereich.

Schwingungstilgung “Kubota
Schockless Ride“ (KSR)
Schwingungen und Stöße, die beim
Transport schwerer Lasten entstehen,
werden durch das KSR reduziert.
Durch das beruhigte Fahren wird
zum Beispiel das Verladen von
Rundballen wesentlich
ermüdungsfreier und angenehmer.

Euro-Norm
Schnellwechselrahmen 
Der serienmäßige
Schnellwechselrahmen
ermöglicht leichten An- und
Abbau von z.B. Schaufel,
Ballenspieß und Palettengabel.

Schnellkupplung für die
Frontladersteuergeräte 
Die Schnellkupplung ermöglicht den
Anschluss aller vier Schläuche auf
einen Schlag. Damit kann das An-
und Abkoppeln schnell und
kinderleicht ausgeführt werden, was
natürlich bei häufigem Umrüsten
viel Zeit spart.

Hydraulische Parallelführung 
Diese Sonderfunktion dient dazu, die
Frontladerschwinge zu heben und zu
senken, ohne den Schaufelwinkel zu
verändern. So kann verhindert
werden, dass Erde oder Sand beim
Transportieren aus der Schaufel fällt,
und auch die Handhabung von
Paletten wird enorm vereinfacht.

Ventil für 3. Zusatzhydraulikfunktion
Das über Tasten am Griff des Joysticks
betätigte Ventil für die 3.
Zusatzhydraulikfunktion erweitert die
Einsatzmöglichkeiten des Frontladers. Darüber
hinaus ermöglicht es die gleichzeitige
Betätigung von Schaufel und
Frontladerschwinge und damit einen einfachen
und reibungslosen Betrieb des Frontladers.

NEUER FRONTLADER LA1403
Von Anfang an werden Sie Freude am Betrieb unseres Frontladers
haben — alle Frontladerfunktionen werden über einen einzigen
Joystick-Steuerhebel gesteuert. Mit seinen neuen Funktionen eignet
sich der neue Frontlader perfekt für den Einsatz in der Landwirtschaft.

FRONTLADERAUSSTATTUNG
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Technische Daten
Modell
Motor

Regelung

Luftfilter

Ansaugung
Nenndrehzahl
Motorleistung, nach 97/68 /EG
Gesamthubraum cm3 
Kraftstofftank-Fassungsvermögen

Drehstromgenerator

Getriebe

Zapfwelle

Lastschaltstufen
Max. Fahrgeschwindigkeit
Bauart der Hauptkupplung und der Bremse
Differentialsperren

Pumpen-Förderleistung (Heckdreipunktaushebung)

Dreipunktgestänge
Kategorie

Hubkraft 610 mm hinter dem Unterlenkerende max.
Anzahl der Zusatzsteuerventile

Weitere Merkmale
Lenkung

Typ (Fabrikat: KUBOTA)

Hubkraft am Unterlenkerende

Bauart der Zapfwelle

Hydraulik
Drehzahl

Motorhaube

Abmessungen & Gewicht
Hydraulische Anhängerbremse / Druckluftbremse

Anzahl der Gänge

Hauptgetriebeschaltung
Gruppenschaltung

Spurbreite vorn

Gesamtbreite (bei min. Spurbreite)
Radstand 
Reifengröße Vorn

Hinten
Min. Bodenfreiheit (Zugpendel-Halterung)

Spurbreite hinten

Wenderadiu(*3) 

Gesamthöhe (Oberkante Kabine)

Traktorgewicht (*2) 

mm

mm
mm

mm

mm
mm

mm

mm

Gesamtlänge

U/min
kW (PS)

kg
kg

U/min

km/h

A

  /min.

mm

80

 

2 Ventile umschaltbar einfach-doppeltwirkend mit Schwimmstellung /
Sonderausstattung:3. Ventil doppeltwirkend mit regelbarem Mengenteiler

Common Rail, Direkteinspritzung, 4 Zylinder, Diesel, wassergekühlt
V3800-DT-TI-CRS

Hydrostatische Lenkung

Standard / Sonderausstattung
Weit zu öffnende Motorhaube

39
hydraulisch betätigte Nassscheiben

hydraulisch betätigte Lamellenkupplung mit Bremse

Unterlenker mit Fanghaken, Teleskopseitenstreben, Kurbel-Hubstange
II

 

M108S-DTQDS

Lageregelung, Zugregelung (Erfassung am Oberlenker) & Mischregelung

65 bei Nenndrehzahl

540 /540E (540 /1000 als Sonderausstattung)

175
Doppelter Trockenfilter

2600
80 (109)

3769

an Vorder- u. Hinterachse, mechanisch betätigt

Turboaufladung und Ladeluftkühlung

2 Fahrstufen
2

32 vorwärts /32 rückwärts
(48 vorwärts /48 rückwärts mit Kriechgang als Sonderausstattung)

8 Gänge voll synchronisiert (mit Swing Shift-Schaltung)

2435

340/85R24, 360/80R24, 380/70R24
460/85R34, 480/80R34, 520/70R34

2680
2010

4145

3,6 mit Bremse, 4,7 ohne Bremse
3655

1565 - 1675
1755 - 1865

435

3400
4000

©2007 Kubota Corporation

Änderung der technischen Daten vorbehalten.
Die vorliegende Broschüre dient nur zur Beschreibung des Fahrzeugs. 
Informationen zur Garantie sind beim zuständigen Kubota Vertragshändler zu erfragen.
(*1) Schätzung des Herstellers.
(*2) Mit gusseisernen Felgenblättern an den Hinterrädern.
(*3) Allradantrieb eingeschaltet.

KUBOTA  (DEUTSCHLAND) GmbH
Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106/873-0  Telefax 06106/873-197  E-mail info@kubota.de  

www.kubota.de
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