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Seminatrici per semina su terreni arati e per minima lavorazione

Un letto di semina ben fatto e’ un re-
quisito basilare per una germinazio-
ne uniforme e una rapido sviluppo 
della coltura seminata. Sicuramen-
te, fattori naturali come luce, acqua 
e tipo di suolo giocano un ruolo im-
portante. In ogni caso questi fattori 
sono indipendenti dalla tecnologia 
di semina adottata. Quindi e’ impor-
tante adottare un perfetta tecnologia 
di semina per garantire alle giovani 
piante ottime possibilita’ di crescita, 
indipendentemente dall’utilizzo di 
tecniche di semina convenzionali o 
conservative. 

Fattori determinanti nella semina

Preparazione del letto di semina, riconsolidamento e semina con un’unica operazione

I seguenti criteri sono cruciali per un’emergenza uniforme e per lo sviluppo delle giovani 
piante:

• Profondità di semina costante

• Copertura della semente con terreno fine

• Buon riconsolidamento del terreno

• Nessuna zona senza semente o zone troppo compattate

•  Buona distribuzione delle piante (influenza la quantità di luce e le riserve nutritive)
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Aree di applicazione delle seminatrici VN

La gamma

Le seminatrici Vogel&Noot sono adatte e coprono una vasta gamma di applicazioni dalla semina conven-
zionale dopo aratura fino alla semina diretta su residui colturali. Una varia gamma di soluzioni con varie 
opzioni rende possibile la semina in svariate condizioni e garantisce le basi per il successo delle coltura 
seminata.

Coltivazione convenzionale
La coltivazione convenzionale del suolo e’ caratterizzata dall’uso 
annuale dell’aratro. In buone condizioni il lavoro di aratura le pian-
te infestanti vengono spinte in profondità. Qualsiasi semente di 
pianta infestante viene così distrutta dato che non avra’ piu’ la 
capacita’ di germinare in assenza di aria e di luce. La profondità di 
lavorazione si aggira sui 15 – 30 cm.

Dopo l’aratura Il terreno diventa piu’ leggero (e il suo volume au-
menta) e si formano cavita’ e spazi nel terreno. Sia un riconsolida-
mento del terreno, sia un giusto sminuzzamento dello stesso sono 
necessari per assicurare ottime condizioni per la germinazione e 
per la successiva crescita. Questi due requisiti devono essere assi-
curati con una lavorazione successiva. Dopo l’aratura devono es-
sere adoperate seminatrici convenzionali. 

Coltivazione su residui colturali/
tecnologie conservative
Nel caso della coltivazione conservativa su residui colturali, il suo-
lo non viene ribaltato prima della semina (non viene effettuata 
l’aratura), le infestanti vengono solamente mescolate nel terreno 
tra i 2 e i 15. La coltivazione del terreno puo’ essere effettuata se-
paratamente o in contemporanea con la semina. La copertura del 
terreno (proporzione di infestanti e residui colturali nell’intera 
area) varia tra il 20 e l’ 80% in relazione alla lavorazione e alla pro-
fondita’ della stessa

Obbiettivi importanti della coltivazione su residui colturali sono:
• Creare un sufficiente sminuzzamento 
• Buon rimescolamento del terreno 
• Incorporazione e rottura delle infestanti 
• Distruzione delle infestanti 
Oggi c’e’ una grande varietà di attrezzi atti a questo scopo tipo 
coltivatori, erpici a dischi, erpici rotativi. La qualità di questa ope-
razione ha una rilevante importanza sul successo della semina.

Attacco a tre punti , combinazione 
per semina su residui colturali 
3.00 / 4.00 m – fissa

Accoppiamenti (erpici rotanti 
ecc.) 2.50 / 3.00 / 4.00/ 4.50 m

Attacco a tre punti , 2.50 / 3.00 / 
4.00 / 4.50 / 6.00 / 8.00 m – fissa/
ripieghevole meccanicamente

Attacco a tre punti  
4.00 / 4.50 / 5.00 / 6.00 m – 
ripieghevole idraulicamente

Combinazione con tramoggia 
frontale 3.00 / 4.00 m – fissa

Combinazione con tramoggia 
frontale 5.00 / 6.00 m – 
ripieghevole

Seminatrici pneumatiche

TerraDrill MasterDrill D / DF-M MasterDrill FT1

MasterDrill A MasterDrill DF-H / HD MasterDrill FT2
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MasterDrill A

La Masterdrill e’ predisposta per la combinazione su qualsiasi attrezzo 
per la preparazione del suolo. Tale combinazione e’ particolarmente ro-
busta specialmente con arpici rotanti VN. La lavorazione del terreno e la 
sua preparazione possono essere effettuati con un solo passaggio, an-
che nelle condizioni piu’ difficili. Larghezza di lavoro  3.0 / 4.0 / 4.5 m.

MasterDrill A 300 con corpo seminante a doppio disco   

Seminatrice pneumatica per accoppiamento a macchine 
per la lavorazione del terreno 

Vantaggi a prima vista:

Semplice accoppiamento e 
disaccoppiamento sugli erpici con 
attacco a tre punti e supporti per lo 
stazionamento 

PTO da 1000 giri/min. equipaggiata di 
serie con frizione a ruota libera, cio’ 
garantisce un’attivazione delicata e 
protegge contro sovraccarichi

Il volume standard della tramoggia da 
840 litri puo’ essere incrementato con 
sovrasponde fino a 1250 litri

L’albero dei rocchetti di semina e’ 
dotato di una frizione. I danni su tale 
unita’, provocati da inversioni 
accidentali della rotazione, sono cosi’ 
prevenuti ed evitati

La ruota di semina agisce 
posteriormente alla macchina, quindi 
su terreno lavorato, di conseguenza la 
dose di semina sara’ ancora piu’ 
precisa ed uniforme.

Le Masterdrill sono disponibili con 
sollevamento idraulico dei corpi 
seminanti. Questo incrementa 
notevolmente lo spazio dal suolo dei 
corpi seminanti e quindi li protegge da 
eventuali danneggiamenti .

Telaio  
Su richiesta puo’ essere fornita con il telaio 
per l’attacco direttamente al terzo punto.

Applicazioni universali  
Non solo per utilizzo con erpici VN. I tubi con-
vogliatori del seme sono disposti su un pa-
rallelogramma, le sue dimensioni (cioe’ la 
disposizione dei tubi) possono essere regola-
te in qualsiasi momento. La seminatrice puo’ 
quindi essere accoppiata a qualsiasi erpice.
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MasterDrill DF-M 400 – 450
Le MasterDrill DF-M con larghezza da 4.00 
o 4.50 m sono equipaggiate con un ripiega-
mento meccanico della barra di semina. 
Delle molle sono utilizzate per il ripiega-
mento nella posizione di trasporto a meno 
di 3.00 m.

MasterDrill D 600 – 800
Le macchine da 6.00 e 8.00 m sono equi-
paggiate di un carrello di trasporto di serie 
(vedere figura). Questo consente il traspor-
to su strada dopo aver inserito le ruote di 
trasporto.

MasterDrill D 250 – 450
Disegno compatto con larghezza di lavoro 
di 2.50 fino a 4.50 m. 

MasterDrill DF-Ha 400 – 450
Ripiegamento idraulico del sollevamento 
della barra di semina, larghezza di traspor-
to sotto i 3 metri.

MasterDrill D 600 con corpi seminanti a doppio disco 

MasterDrill D / DF

Seminatrici pneumatiche per attacco al sollevatore

Altri vantaggi:

Gli pneumatici di grandi dimensioni 
riducono il compattamento del 
suolo e evitano la formazione di 
tracce sul terreno lavorato (vedere 
specifiche a pag. 18).

Il baricentro posto in posizione 
favorevole, riduce la forza 
necessaria per il sollevamento. Di 
conseguenza le seminatrici 
possono essere adoperate anche 
con trattori di piccole dimensioni.

Con il sistema di attacco al terzo 
punto la seminatrice e’ adattabile 
direttamente sul trattore, ma an-
che a diversi macchinari per la la-
vorazione del terreno. Le Master-
Drill D sono ideali per seminare 
con bassa potenza richiesta al trat-
tore.

Modelli disponibili:
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Con il suo attacco a tre punti la MasterDrill HD e’ adatta per l’uso accop-
piata direttamente al trattore, ma e’ costruita soprattutto per essere com-
binata con grandi macchine per la lavorazione del terreno (coltivatori, 
erpici a dischi....) tramite appositi dispositivi di accoppiamento e puo’ 
quindi essere utilizzata sia da sola che in combinata senza dovere essere 
in alcun modo riconfigurata. Le seminatrici MasterDrill HD sono ideali 
per la semina in combinata su terreno preliminarmente preparato. Di-
sponibile con larghezza di lavoro da 5 a 6 m.

MasterDrill HD 600 in semina su residui colturali , accoppiata ad un erpice a dischi TerraDisc

MasterDrill HD

Seminatrice per attacco al sollevatore, 
con ripiegamento idraulico 

Altre caratteristiche:

Le unita’ di semina sono 
antislittamento, cio’ garantisce una 
costante uniformita’ di semina

La posizione favorevole del 
baricentro permette una minore 
forza richiesta per il sollevaneto, 
cio’ significa la possibilita’ di 
utilizzo, per uguali largezza di 
lavoro, di trattori piu’ piccoli.

L’attacco rapido a tre punti, 
consente un facile e veloce 
combinazione per esempio su 
attrezzature per la lavorazione del 
terreno.

Pneumatici di grandi 
dimensioni 
(31 x 15.5-15) Riducono il compattamento 
del suolo durante la semina

Opzionale:  
Telaio di traino 
Questo rende la seminatrice trainata e cio’ 
consente l’accoppiamento con trattori di 
piccole dimensioni.

Ripiegamento idraulico
Ripiegamento idraulico a tre metri di lar-
ghezza in posizione di trasporto (compresi 
i tracciafile e denti)
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MasterDrill FT1
Tramoggia frontale da 1.100 litri. Una uni-
ta' di semina (fungo), e parte posteriore ri-
gida. Larghezza di lavoro  da 3 a 4 metri. 

MasterDrill FT2
Tramoggia frontale da 1.800 litri. Parte po-
steriore di due tipi:

•  FT2-H con larghezza di lavoro da 5 a 6 me-
tri: telaio dotato di ripiegamento idraulico 
autonomo a 3 metri. 

•  FT2-M con larghezza di lavoro da 5 a 6 
metri:il telaio non e' predisposto per il ri-
piegamento,  ma deve essere abbinato al 
ripiegamento dell'attrezzo coltivatore su 
cui e' montato (per esempio erpice rotan-
te).

La Masterdrill FT e' composta da una tramoggia frontale per il seme e da 
un dispositivo posteriore per la distribuzione dello stesso. Tale dispositi-
vo puo' essere abbinato con la maggior parte delle attrezzature per la 
coltivazione del terreno. La combinazione con MasterDrill FT e' ideale 
per l'utilizzo con attrezzature posteriori pesanti. Tale abbinamento otti-
mizza la distribuzione del peso dell'insieme trattore + attrezzature. Que-
sto significa soprattutto che possono essere usate grandi seminatrici ri-
pieghevoli, ne consegue una maggiore manovrabilità.

Modelli disponibili:

Tramoggia frontale FT2-M combinata con un erpice rotante ripieghevole

MasterDrill FT

Seminatrice pneumatica con tramoggia frontale

Altri vantaggi:

Für diesen Kasten auf 
dieser oder der Folgesei-
te eine rote Alternative 
entwicklen.

Progettata in maniera da avere una 
buona visibilita' davanti al trattore.

Distribuzione ottimale del peso, la 
tramoggia ha anche una funzione di 
bilanciamento dei pesi. In questo 
modo si ottiene un minore 
compattamento del terreno e le 
tracce del passaggio del trattore 
vengono ridotte.

Si ha una perfetta visibilità 
sull'attrezzatura montata 
posteriormente, dato che la 
tramoggia e' posta anteriormente.

Fertilizzatore (opzionale): ulteriore 
razionalizzazione del lavoro. Lo 
speciale disegno delle unita' di 
distribuzione del seme consente 
l'utilizzo delle stesse anche per un 
eventuale utilizzo nella 
distribuzione di fertilizzante. 
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TerraDrill A

La TerraDrill e’ una combinata 
compatta per la preparazione del 
suolo e la semina in un solo pas-
saggio. Ha una grande manovrabi-
lita’ soprattutto per operazioni su 
spazi medio piccoli. Disponibile 
con larghezza di lavoro da 3 a 4 m.

TerraDrill A 300 S a doppio disco con ruotine copriseme 

Seminatrice universale per residui colturali per 
attacco a tre punti

Vantaggi a prima vista:

Facile manovrabilita’, soprattutto 
nelle manovre di fine campo 

La preparazione preliminare del 
terreno e’ effettuata da un erpice a 
dischi. Questo garantisce una 
ottima preparazione del letto di 
semina specialmente su terreni con 
residui colturali .

Grande capacità della tramoggia, 
fino a 1250 litri e grande velocita’ di 
lavoro possibile. 

La TerraDrill e’ una combinata per 
uso universale, ma soprattutto per 
semina su residui colturali .

TerraDrill A-D
In questa seminatrice combinata, la preparazione del terreno e’ effettuata con 2 file di di-
schi da residui colturali (Ø 460 mm- dentati), gli elementi di semina sono posizionati su-
bito dietro  questi dischi., il seme e’ deposto e subito ricoperto dal terreno proveniente dai 
dischi adiacenti. 
Il rullo (rullo Terrapak o rullo ad anelli in gomma) sostiene la seminatrice. Questo model-
lo riduce il peso e rende compatti i dispositivi accoppiati., questo significa che la combi-
nata puo’ essere utilizzata anche con trattori piu’ piccoli.

Semina diretta dietro a dischi per residui colturali 

Nel caso della TerraDrill A-D, la semente e’ deposta direttamente nel solco tracciato dai 
dischi coltivatori, ed e’ compattata dal rullo. Ne risulta un ottimo riconsolidamento del 
terreno e quindi i giusti presupposti per un’ottima e veloce emergenza.
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TerraDrill A 300 S con doppio disco e rullo

TerraDrill A-S
Anche in questo modello la preparazione 
del terreno e’ effettuata da dischi dentati, il 
rullo di pressione garantisce un adeguato 
riconsolidamento. La semina viene poi ef-
fettuata tramite corpo di semina a doppio 
disco, con una pressione al suolo fino a 
45 kg. Cio’ garantisce un lavoro senza in-
toppi dei corpi seminanti anche in caso di 
alta velocita’ di lavorazione (fino a 15 
km/h).

Ottima riconsolidazione del terreno 

Il riconsolidamento davanti alla seminatri-
ce si ottiene grazie al rullo Terrapak da 600 
mm di diametro, o con un rullo ad anelli in 
gomma con diametro di 580 mm.  La lavo-
razione e’ a strisce e crea un ottimo sub-
strato per la deposizione del seme. Sul rullo 
Terrapak, cosi’ come su quello ad anelli, 
sono montati dei raschietti, così da evitare 
blocchi indesiderati e garantire un lavoro 
sempre uniforme.

Profondita’ di semina precisa
Le ruotine di compressione, opzionali sui 
corpi seminanti a dischi della TerraDrill A-S 
garantiscono un ottimo controllo della pro-
fondita’ di semina e il giusto ricompatta-
mento del terreno. Queste ruotine regola-
no la profondità che puo’ essere modificata 
facilmente grazie ad una piastra forata.
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Il sistema a rocchetto centrale e’ 
utilizzato da molti anni e quindi e’ 
stato provato e riprovato nel tem-
po. Il sistema di semina della Ma-
sterDrill e’ studiato per una dosa-
tura molto precisa della semente 
in combinazione con la precisa de-
posizione getta le basi per una se-
mina precisa e redditizia. Nessuna 
deviazione tra la dose di seme vo-
luta e quella deposta significa nes-
sun incremento dei costi.

Sistema di semina della MasterDrill: 
Preciso e redditizio

Tecnologia 
testata

Spazzola per la colza  
La spazzola per la colza, fornita di serie, 
deve essere installata per sementi fini 
come la colza. Questa spazzola da una pu-
lizia addizionale ai rocchetti di dosaggio 
della semente, che, per questo proposito, 
sono settati su piccole dimensioni, cio’ si-
gnifica grande precisione nel dosaggio an-
che con piccole quantita’ di semina.

Ventola
La ventola produce il flusso d’aria necessa-
rio alla distribuzione del seme, un grande 
volume d’aria a bassa velocita’ garantisce 
un trasporto delicato della semente. La 
ventola e’ azionata meccanicamente diret-
tamente dalla PTO del trattore (sui modelli 
D e HD) oppure tramite la PTO del macchi-
nario combinato (nel tipo A), oppure, su 
richiesta, puo’ anche essere azionata idrau-
licamente. 

Tracciasentieri con ritorno del seme nella tramoggia
Per la formazione dei sentieri i tubi vengono bloccati, dopo il distributore, grazie a delle 
elettrovalvole. Il seme dei tubi bloccati viene riconvogliato alla tramoggia, cio’ comporta 
un risparmio sul seme. Le elettrovalvole sono comandate dal controllo elettronico. 

Piccole dosi 
Il rocchetto per semi minuti puo’ essere 
settato facilmente e senza l’utilizzo di alcun 
attrezzo (per esempio per colza o erbai).

Spazzola per la colza  
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Corpi seminanti 
a scarpetta
Corpi seminanti convenzionali testati negli 
anni. Una linguetta antiintasamento impe-
disce il bloccaggio in caso di movimenti in 
retromarcia. Una grande oscillazione con-
sente ai corpi di semina di evitare eventua-
li ostacoli, e quindi previene il loro danneg-
giamento.

Segnafile con controllo 
della profondita’
Il segnafile a disco, azionato idraulicamen-
te (controllo a doppio effetto) e’ dotato di 
limitatore di profondita’. I segnafile posso-
no essere, a scelta, regolati sulla ruota del 
trattore o sul centro del trattore.  La prote-
zione dai sovraccarichi e’ con bullone di 
sicurezza. 

Corpi seminanti a disco doppio 
Il cuscinetto a sfere su due lati ha un allog-
giamento molto compatto. Il largo passag-
gio che e’ ancora possibile tra i nuovi corpi 
di semina a doppio disco esclude la possi-
bilita’ di intasamenti anche in terreni con 
forte presenza di residui colturali. I dischi, 
realizzati con  acciaio antiruggine V2A, 
sono particolarmente robusti ed efficaci in 
terreni appiccicosi.

Svuotamento rapido 
della tramoggia
Ogni residuo nella tramoggia puo’ essere 
rapidamente rimosso grazie ad un disposi-
tivo posto sulla tramoggia stessa.

Nuovo telo 
copritramoggia
Puo’ essere aperto in un solo pezzo cosi’ da 
agevolare le operazioni di carico. Le nuove 
guarnizioni prevengono qualsiasi penete-
razione di acqua o polvere.

li ostacoli, e quindi previene il loro danneg-
giamento.

Regolazione della 
pressione dei corpi di 
semina
Tutte le seminatrici MasterDrill sono dotate 
di un controllo centrale della profondita’ (a 
molle o opzionale anche Idraulico), inoltre 
ogni corpo seminante ha sua regolazione 
indipendente. 

Corpi seminanti a disco singolo
Garantiscono un ottimo lavoro in condizioni 
difficili. Hanno un ottimo effetto di taglio an-
che con i piu’ difficili residui colturali. L’incli-
nazione dei dischi assicura che il solco di 
semina sia pulito e la deposizione precisa. 
Sono facilmente sostituibili. Il materiale di 
copertura dei dischi e i raschietti consentono 
di evitare intasamenti di terreno e assicura-
no una semina redditizia e senza problemi.

Corpi seminanti delle MasterDrill per ogni esigenza

Corpi seminanti Corpi seminanti a disco singolo

Ruote 
di compressione (opzionali)
Le ruote di compressione (diametro 250 
mm, larghezza 42 mm) sono dotate di un 
sistema di regolazione della profondità 
(sono imperniate su una piastra forata). 
Essi compattano il terreno dietro i corpi di 
semina in maniera estremamente precisa 
e quindi assicurano una giusta profondita’ 
di semina e il compattamento necessario 
alla germinazione della semente.
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Scaletta e pedana di 
carico
Tutte le seminatrici VN sono dotate di una 
scaletta e di una pedana (entrambe antisci-
volo) per assicurare una maggiore sicurez-
za e facilità durante le operazioni di carico 
della tramoggia. 

Luci
Tutte le seminatrici MasterDrill, che sono 
omologate per il trasporto su strada, han-
no un kit luci con catarifrangenti laterali, 
luci e catarifrangenti posteriori di serie.

Copriseme
I denti del copriseme ad S garantiscono una copertura ottimale della semente, anche 
nelle condizioni piu’ difficili e con residui colturali. I denti possono essere regolati su tre 
diverse posizioni, quindi l’incidenza sul suolo di tali denti puo’ essere regolata in ogni 
momento, questo e’ importante per consentire di agire opportunamente su terreni legge-
ri piuttosto che terreni pesanti. Per incrementare la pressione dei denti e’ possibile anche 
una regolazione tramite una molla. I denti possono essere anche in una versione speciale, 
piu’ robusta, da 10 mm ,per l’utilizzo in terreni particolarmente pesanti.

Tracciatori di 
preemergenza idraulici
Consentono di tracciare il terreno per even-
tuali passaggi per il diserbo o la fertilizza-
zione, in preemergenza. I dischi lasciano 
una linea facilmente visibile sul terreno. I 
tracciatori di preemergenza possono esse-
re controllati sia direttamente da un con-
trollo idraulico, sia automaticamente tra-
mite una connessione al sistema 
elettronico.

Denti 
copriseme per ogni corpo 
seminante a scarpetta
Su ogni scarpetta si possono montare dei 
denti copriseme, questi consentono una 
copertura del seme particolarmente accu-
rata. Possono essere utilizzati in terreni leg-
geri senza residui colturali.

Rompitraccia (solo su 
modelli D e HD)
I rompitraccia sono disponibili sia per le 
tracce lasciate dal trattore (quindi posti da-
vanti alla seminatrice) che per eliminare le 
tracce delle ruote della seminatrice stessa. 
Sono regolabili lateralmente e in altezza.

MasterDrill equipaggiamenti opzionali

Controllo elettronico del 
tracciasentieri 
La versione attuale per il controllo elettro-
nico, il DRILLMAT III,  consente l’applicazio-
ne della tecnica della tracciatura dei sentie-
ri (per tutti i ritmi piu’ comuni) grazie ad un 
controllo tramite valvole elettromotrici. Il 
seme non deposto viene riconvogliato alla 
tramoggia (“ritorno del seme”t). Questo 
significa un effettivo recupero della semen-
te. Oltre a questo il computer fornisce poi 
un’altra serie di informazioni come per 
esempio, velocità di lavoro, prestazione ad 
ettaro, velocita’ della ventola e contenuto 
della tramoggia (con un sensore regolabile 
in altezza).
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Seminatrici – specifiche tecniche

TerraDrill
Dati strutturali A300 D A400 D A300 S A400 S

Larghezza di lavoro cm 300 400 300 400

n. dischi (da residui colturali) 24 32 24 32

Ø dischi mm 460 460 460 460

Rullo Terrapak Ø 600 S S S S

Rubber tapered 
ring Ø 580

O O O O

Numero di file 24 32 24 32

Spazio tra le file cm 12,5 12,5 12,5 12,5

Capacità tramoggia l 840 840 840 840

Estensioni tramoggia l 400 400 400 400

Pesi kg 1900 2450

Con coltri a scarpetta kg – – – –

Con coltri a doppio disco kg – – 2200 2890

Con coltri a disco singolo kg – – – –

Equipaggiamento 

Accoppiamento 3° punto S S S S

Ripiegamento barra di semina – – – –

Svuotamento rapido tramoggia S S S S

Controllo ventola Meccanico S S S S

Idraulico O O O O

Regolazione quantita’ di semente Ruota post. Ruota post. Ruota post. Ruota post.

Ruota libera S S S S

Sollevamento dei corpi di semina Meccanico – – S S

_Tracciafile Idraulico – – O O

Kit luci Idraulico – – O O

Equipaggiamento per utilizzo solo 
della  seminatrice 

Idraulico O O O O

Equipaggiamento per trasporti lunghi S O S O

S = di serie                  O = Opzionale                  -  = non disponibile
Le illustrazioni e i dati forniti non sono vincolanti e possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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MasterDrill
Dati strutturali A300 A400 A450 D300 D400 D450 D600 D800 DF–M400 DF–M450 DF–Ha400 DF–Ha450 HD500 HD600 FT1-300 FT1-400 FT2-H500 FT2-H600 FT2-M500 FT2-M600
Larghezza di lavoro cm 300 400 450 300 400 450 600 800 400 450 400 450 500 600 300 400 500 600 500 600

Numero di file 24 32 36 24 32 36 48 64 32 36 32 36 40 48 24 32 40 48 40 48

Spazio tra le file cm 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Capacità tramoggia l 840 840 840 840 840 840 1500 1500 840 840 840 840 1500 1500 1100 1100 1800 1800 1800 1800

Estensioni tramoggia l 400 400 400 400 400 400 1000 1000 400 400 400 400 500 500 400 400 – – – –

Pneumatici di serie – – – 23x8,5-12 23x8,5-12 23x8,5-12 7,5x16 7,5x16 23x8,5-12 23x8,5-12 23x8,5-12 23x8,5-12 31x15,5-15 31x15,5-15 – – – – – –

opzionali
23x8,5-12 

of
 26x12-12

23x8,5-12 
of

26x12-12

23x8,5-12 
of

26x12-12
26x12-12 26x12-12 26x12-12 – – 26x12-12 26x12-12 26x12-12 26x12-12 – – – – – – – –

Pesi  

Con corpi di semina a scarpetta Kg 730 800 840 980 1040 1070 1260 1380 1040 1070 1125 1190 1490 1560 560/5302) 560/6102) 650/6702) 650/6802) 650/5152) 650/5702)

Con corpi di semina a doppio disco Kg 850 960 1020 1100 1200 1250 1500 1700 1200 1250 1300 1370 1690 1800 560/6502) 560/7702) 650/8702) 650/9202) 650/7152) 650/8102)

Con corpi di semina a disco singolo Kg 780 860 910 1030 1105 1140 1350 1510 1105 1140 1200 1260 1570 1650 560/5802) 560/6702) 650/7502) 650/7802) 650/5952) 650/6702)

Equipaggiamento 

Accoppiamento 
Sgancio 
rapido

O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 3) 6) O 3) 6)  O 3) 6) O 3) 6) – –

Portato O 1) O 1) O 1) S S S – – S S S S – – S  4) S  4) S  4) S  4) S  4) S  4)

Ripiegamento barra di semina – – – – – – – – Meccanico Meccanico Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico – – Idraulico Idraulico Meccanico 5) Meccanico 5) 

Svuotamento rapido tramoggia S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Controllo ventola Meccanico S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Idraulico O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Controllo dose di semente Ruota post. Ruota post. Ruota post. Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota post. Ruota post. Ruota post. Ruota post. Ruota post. Ruota post.

Ruota libera S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Regolazione della pressione dei coltri Meccanica S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Idraulica O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Sollevamento dei corpi di semina Idraulico O O O – – – – – – – – – – – O O – – O O

Tracciafile Idraulico S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Kit luci S O O S O O S S S S S S S S S O S S S S

Equip. per utilizzo solo della  seminatrice O O O – – – – – – – – – – – – – – – – –

Equipaggiamento per trasporti lunghi  – – – – – – S S – – – – – – – – – – – –

1) In caso di configurazione per utilizzo solo della seminatrice
2) Informazioni per la parte posteriore della tramoggia frontale
3) Nel caso di dispositivo posteriore per la combinazione con attrezzature 
4) In caso di tramoggia frontale
5) Ripiegamento insieme all’attrezzatura combinata (non ha un ripiegamento autonomo)
6) Sgancio rapido al terzo punto NON in configurazione standard, ma il telaio e’ prediscposto

S = di serie                    O = Opzionale                   -  = non disponibile

Le illustrazioni e i dati forniti non sono vincolanti e possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Seminatrici – specifiche tecniche
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MasterDrill
Dati strutturali A300 A400 A450 D300 D400 D450 D600 D800 DF–M400 DF–M450 DF–Ha400 DF–Ha450 HD500 HD600 FT1-300 FT1-400 FT2-H500 FT2-H600 FT2-M500 FT2-M600
Larghezza di lavoro cm 300 400 450 300 400 450 600 800 400 450 400 450 500 600 300 400 500 600 500 600

Numero di file 24 32 36 24 32 36 48 64 32 36 32 36 40 48 24 32 40 48 40 48

Spazio tra le file cm 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Capacità tramoggia l 840 840 840 840 840 840 1500 1500 840 840 840 840 1500 1500 1100 1100 1800 1800 1800 1800

Estensioni tramoggia l 400 400 400 400 400 400 1000 1000 400 400 400 400 500 500 400 400 – – – –

Pneumatici di serie – – – 23x8,5-12 23x8,5-12 23x8,5-12 7,5x16 7,5x16 23x8,5-12 23x8,5-12 23x8,5-12 23x8,5-12 31x15,5-15 31x15,5-15 – – – – – –

opzionali
23x8,5-12 

of
 26x12-12

23x8,5-12 
of

26x12-12

23x8,5-12 
of

26x12-12
26x12-12 26x12-12 26x12-12 – – 26x12-12 26x12-12 26x12-12 26x12-12 – – – – – – – –

Pesi  

Con corpi di semina a scarpetta Kg 730 800 840 980 1040 1070 1260 1380 1040 1070 1125 1190 1490 1560 560/5302) 560/6102) 650/6702) 650/6802) 650/5152) 650/5702)

Con corpi di semina a doppio disco Kg 850 960 1020 1100 1200 1250 1500 1700 1200 1250 1300 1370 1690 1800 560/6502) 560/7702) 650/8702) 650/9202) 650/7152) 650/8102)

Con corpi di semina a disco singolo Kg 780 860 910 1030 1105 1140 1350 1510 1105 1140 1200 1260 1570 1650 560/5802) 560/6702) 650/7502) 650/7802) 650/5952) 650/6702)

Equipaggiamento 

Accoppiamento 
Sgancio 
rapido

O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 6) O 3) 6) O 3) 6)  O 3) 6) O 3) 6) – –

Portato O 1) O 1) O 1) S S S – – S S S S – – S  4) S  4) S  4) S  4) S  4) S  4)

Ripiegamento barra di semina – – – – – – – – Meccanico Meccanico Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico – – Idraulico Idraulico Meccanico 5) Meccanico 5) 

Svuotamento rapido tramoggia S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Controllo ventola Meccanico S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Idraulico O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Controllo dose di semente Ruota post. Ruota post. Ruota post. Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota laterale Ruota post. Ruota post. Ruota post. Ruota post. Ruota post. Ruota post.

Ruota libera S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Regolazione della pressione dei coltri Meccanica S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Idraulica O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Sollevamento dei corpi di semina Idraulico O O O – – – – – – – – – – – O O – – O O

Tracciafile Idraulico S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Kit luci S O O S O O S S S S S S S S S O S S S S

Equip. per utilizzo solo della  seminatrice O O O – – – – – – – – – – – – – – – – –

Equipaggiamento per trasporti lunghi  – – – – – – S S – – – – – – – – – – – –

1) In caso di configurazione per utilizzo solo della seminatrice
2) Informazioni per la parte posteriore della tramoggia frontale
3) Nel caso di dispositivo posteriore per la combinazione con attrezzature 
4) In caso di tramoggia frontale
5) Ripiegamento insieme all’attrezzatura combinata (non ha un ripiegamento autonomo)
6) Sgancio rapido al terzo punto NON in configurazione standard, ma il telaio e’ prediscposto

S = di serie                    O = Opzionale                   -  = non disponibile

Le illustrazioni e i dati forniti non sono vincolanti e possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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