


MaxiRoll 2008

MaxiRoll hat nur 2,50m Transportbreite, 
die 8,3m Heavy Duty und die fünfteiligen 
Varianten 3,00m. Beleuchtungsanlage und 
Warndreieck sind serienmäßig

Mit der MaxiRoll hat DAL-BO eine neue Genera-
tion von Ackerwalzen entwickelt, die neue Maßstäbe 
in diesem Bereich der Bodenbearbeitung setzt.
MaxiRoll ist eine besonders stabile  und schwere 
Aufsattelwalze mit zahlreichen AusstattungsmöglicP-
Seiten und einem breit gefächertem Einsatzspektrum.

MaxiRoll sichert Ihnen als Walze höhere Erträge, 
erhält die Bodenfeuchtigkeit und verdichtet Hohlräu-
me im Oberboden, damit Schnecken keine Rückzugs-
gebiete finden. Die gewellten DAL-BO-Ringprofile 
zer  drücken Kluten wesentlich besser, und sind wider-
standsfähiger gegenüber Steinen.

Aber MaxiRoll ist auch ideal zur 
Erstellung eines perfekten Saatbettes. 
Aufgrund des hohen Durchganges 
kann ein schweres hydraulisches 
Crackerboard angeflanscht wer-
den und verwandelt MaxiRoll 
in eine schlagkräftige Saatbett-
kombination.

MaxiRoll - Eine für Alles

Die 10,30m und 12,30m breite MaxiRoll sind 
die extra schweren Flagschiffe der Baureihe, die 
selbstverständlich auch für hydraulisches Cra-
ckerboard oder Striegel vorbereitet sind. Die 5 
mittig angelenkten Sektionen, die serienmäßig mit 
einer einzigartigen 3-D-Pendelaufhängung 
und hydraulischer Vorspannung ausgestattet sind, 
setzen neue Maßstäbe im Walzenbau. Durch die 
hydraulische Gewichtsverteilung und 
dem DUOFLEX-System mit integrier-
tem N-Speicher wird eine optimale Boden-
anpassung über die gesamte Arbeitsbreite erzielt. 
Maschinenbauliche Präzision und die überaus 
robuste Bauweise gewährleisten lange Lebens-
dauer. Arbeitsleistungen von mehr als 10ha pro 
Stunde stoßen in neue Dimensionen vor.



Der kompakte und ausgeklügelte 
Klappmechanismus der MaxiRoll

Dann werden die Seitensektionen 
über zwei doppelt wirkende Zylinder 
ausgeklappt

Der 50cm große Cambridge-Ring ist 
der Klassiker unter den Profilen. Egal 
ob An- oder Nachwalzen von Saaten, 
die abgerundeten Ringprofile erzeugen 
eine optimal strukturierte Oberfläche, 
brechen vorhandene Krusten, verhindern 
durch den geringen Rollwiderstand ein 
Vergraben von Saatgut und sind deutlich 
unempfindlicher gegenüber Steinen. Beim 
Anwalzen im Frühjahr gibt es nachweis-
lich weniger Blattverletzungen!

Die 55 und 60cm Cambridge-Ringe 
sind speziell für schwere und extreme 
Bodenverhältnisse entwickelt worden. 
Gewichte von 600 - 750kg pro m 
Arbeitsbreite sind Garant für maxi-
malen Walzdruck. Die gewendelten 
Innenspeichen garantieren höchste 
Belastbarkeit. Diese schweren Ringe 
eignen sich hervorragend für den Ein-
satz im Grünland.

Dieser Ring wird vorwiegend in Ver-
bindung mit der Saatbettbereitung 
eingesetzt, da sowohl eine gute Krü-
melung des Oberbodens als auch eine 
Rückverfestigung des Saathorizontes 
erreicht wird. Aufgrund des Wir-
kungsprinzipes sind die Ringe selbst-
reinigend. Bei langsamer Arbeits-
geschwindigkeit auch zum An- und 
Nachwalzen geeignet.

Genial einfache vollhydraulische Klappung von   Transport in Arbeitsstellung und zurück…

Unsere Ringprofile  
 50 cm Cambridge      55 und 60 cm Cambridge        53 und 60 cm Crosskill

Zuerst erfolgt das Anheben aus 
der automatischen Transportver-
riegelung

Hochwertiges und sehr feinkörniges Gießgut garantieren 
höchste Qualität Lebensdauer. DAL-BO gewährt deshalb 

3 Jahre Garantie auf möglich Fehler im Gießgut



Dann werden die Seitensektionen 
über zwei doppelt wirkende Zylinder 
ausgeklappt

Jetzt nur noch schnell die Seitenteile 
hydraulisch vorspannen 
(33% Gewicht auf jede Sektion).

Dieser Ring wird vorwiegend in Ver-
bindung mit der Saatbettbereitung 
eingesetzt, da sowohl eine gute Krü-
melung des Oberbodens als auch eine 
Rückverfestigung des Saathorizontes 
erreicht wird. Aufgrund des Wir-
kungsprinzipes sind die Ringe selbst-
reinigend. Bei langsamer Arbeits-
geschwindigkeit auch zum An- und 
Nachwalzen geeignet.

Genial einfache vollhydraulische Klappung von   Transport in Arbeitsstellung und zurück…

53 und 60 cm Crosskill Hydraulische 
Gewichtsverteilung 
MaxiRoll ist serienmäßig mit hydrau-
lischer Gewichtsver teilung ausgestattet. 
Das Mehrgewicht von Rahmen und 
Fahrgestell wird über doppelt wirkende 
Zylinder hydrau lisch auf die Seitenteile 
übertragen, so daß ein gleichmäßiger 
Druck über die gesamte Arbeitsbrei-
te gewährleistet ist. Das serienmäßige 
Manometer erleichtert die Bedienung. 

DUOFLEX-System
Durch das DUOFLEX-System mit inte-
griertem N-Speicher und der mittigen 
Anlenkung der Seitenteile können sich 
diese mehr als 50 cm nach oben und 
unten dem Boden anpassen!!

Die universelle Flanschplatte 
ermöglicht Anhängehöhen von 
35-85cm. Auf Wunsch ist auch 
ein K80 Kugelkopf erhältlich.

Nachdem die Walze ganz ausgeklappt 
ist, wird sie abgesenkt und das Fahrge-
stell vom Boden angehoben.

D A L • B O  

Hochwertiges und sehr feinkörniges Gießgut garantieren 
höchste Qualität Lebensdauer. DAL-BO gewährt deshalb 

3 Jahre Garantie auf möglich Fehler im Gießgut



Für die schlagkräftige Saatbettbereitung und Einebnung des 
Bodens empfehlen wir das hydraulische Crackerboard. 
Die extra starken 100x12mm Federstahlzinken, erzielen durch 
die hohe Arbeitsgeschwindigkeit und dem daraus entstehen-
den Vibrationseffekt ein optimales Vorbrechen der Schollen. 
Die serienmäßigen Gleichlaufzylinder garantieren eine exakte 
Einstellung und Einhaltung der Arbeitstiefe über die gesamte 
Walzenbreite. Dadurch wird in einer Überfahrt eine optimale 
Einebnung, Krümelung und Rückverfestigung des Feldes erzielt!! 
Der enorm hohe Durchgang von mehr als 900mm am Vorbau 
des Hauptrahmens gewährleistet stets ein verstopfungsfreies Arbeiten und ermöglicht auch bei der Mulch-
saatvorbereitung maximale Einsatzsicherheit.

Der Angriffswinkel des Crackerboardes wird über Spindeln stufenlos justiert. Die Tiefenverstellung erfolgt 
hydraulisch vom Schleppersitz aus. Durch die Parallelogramm-Aufhängung wird die vorgewählte Winke-
leinstellung automatisch bei jeder Tiefenverstellung beibehalten und gewährleistet somit optimale Arbeits-
ergebnisse, selbst bei Schwierigen Bodenverhältnissen.

Der leicht bedienbare und untersetzte Stützfuß 
ist serienmäßig.

Auf Wunsch ist 
auch ein hydrau-
lischer Stützfuß 
erhältlich (Serie 
bei 12,30m).

Sonderausstattung: 

Hydraulisches Crackerboard
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Für besonders schwere Böden bzw. bei 
Verschlämmungen empfehlen wir die 
speziell entwickelten Krustenbrecherzinken.

Weiteres Zubehör

Auf den Rahmen der Seitensektionen kön-
nen Steinkästen montiert werden, die beim 
Klappen automatisch entleert werden.

Durch Anbau eines hydraulischen Striegels 
(12mm Zinken) eignet sich MaxiRoll zur kosten-
günstigen Stoppelbearbeitung und Saatbettbe-
reitung. Der zusätzliche Anbau einer Maulwurf-
planke und Sätechnik ermöglicht die komplette 
Grünlandpflege in einer Überfahrt sowie die 
Aussaat von Zwischenfrüchten.

Die Walzen kön-
nen als Sonder-
ausstattung mit 
hydraulischen 
Bremsen oder 
Druckluftbrem-
sen ausgestattet 
werden. 

Technische Daten:
Typ (Breite) 530 cm 630 cm 760 cm 830 cm 830 HD 1030 cm 1230 cm*
Zugkraftbedarf min. 90 PS 100 PS 110 PS 120 PS 130 PS 160 PS 350 PS

Cambridge 50 cm 
Gewicht/Anzahl Ringe

2.680 kg 
109 Stck.

3.075 kg 
129 Stck.

3.750 kg 
157 Stck.

4.200 kg 
165 Stck.

- 7.100 kg 
205 Stck.

- 
-

Cambridge 55 cm 
Gewicht/Anzahl Ringe

3.020 kg
109 Stck.

3.600 kg
129 Stck.

4.210 kg
157 Stck.

4.725 kg
165 Stck.

- 7.900 kg
205 Stck.

12.500 kg*
253 Stck.

Cambridge 60 cm 
Gewicht/Anzahl Ringe

3.790 kg
109 Stck.

4.560 kg
129 Stck.

5.250 kg
157 Stck.

-
-

6200 kg
167 Stck.

9.150 kg
205 Stck.

-
-

Crosskill 53 cm 
Gewicht/Anzahl Ringe

2.290 kg
55 Stck.

2.660 kg
63 Stck.

3.100 kg
79 Stck.

3.635 kg
83 Stck.

- 6.500 kg
105 Stck.

-
-

Crosskill 60 cm 
Gewicht/Anzahl Ringe

2.975 kg
55 Stck.

3.450 kg
63 Stck.

4.200 kg
79 Stck.

4.700 kg
83 Stck.

- 7.900 kg
105 Stck.

12.500 kg*
129 Stck.

Transportbreite cm 250 250 250 250 300 300 300
Hydr. Crackerboard
Gewicht/Anzahl Zinken 
Kraftbedarf min

670 kg
28 Stck.
30 PS

785 kg
34 Stck.
40 PS

900 kg
40 Stck.
50 PS

1.010 kg
44 Stck.
60 PS

1.010 kg
44 Stck.
60 PS

1.100 kg
54 Stck.
100 PS

*
68 Stck.

*

Bereifung 11.5/80x15.3 11.5/80x15.3 400/60x15,5
Twin

400/60x15,5
Twin

400/60x15,5
Twin

520/50-17
Twin

710/40-22.5 
Twin

* Maxiroll 12.30 ist Standard mit hydr. Crackerboard ausgestattet.
Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1xDW, 1xEW, mit Crackerboard + 1xDW
Wellendurchmesser: 60mm Chrom-Nickelstahlwellen


