Typ 1850 E |
Anhanger - Arbeitshiihne

SAFE ACCESS - made of steel
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Lifts - all kinds




Technische Daten: 1850 EZ 1850 EBZ 1850 EBDZ

PKW-Anhdnger PKW-Anhanger PKW-Anhinger 19
= 3
Max. Arbeitshihe 186m 186m 186m - 5a =il
Max. Arbeitsradius M7m Mim Nim i: 4 =
Max. Korblast 200 Kg 200 Kg 200 Kg i \\
nl_}ffhung 2 x 400° 2 x 400° 2 x 400° i : / “
Drehbarer Korb 1.25x08x1,1m (2x 41° elektrisch) / A \
Stromversorgung 230V /16 Amp Batterie  Batterie / Diesel I / |: | \
Batterie 4x6V/240 Ah 4x6V /240 Ah i / \
Ladegerat 20 Amp 20 Amp - / Na \
Dieselmotor 14kW /188 PS / [ 80 KG.| [200 KG) \ﬁ\ \
Generator 24V /22 Amp i X \\ l
Transportlange 720 m 7.20m 743 m i I[ / L/
Transporthihe 210m 210m 210 m : ‘ / W\
Transporthreite 1,70m 1,70m 1,70 m ! ] { N\
Arbeitsbreite 425m 425m 425m ¢ ) N\
Gesamtgewicht 2180 Kg 2200 Kg 2480 Kg ' ‘%
230V AnschluB im Korb + + + . \
Hydraulische Stiitzen + + ~ 4 e o R e —
i Proportionalsteuerung + + + : i
Rangierfahrantrieb 0 (1] 0 ORI e e B s T
+ Standard
0 Option
1850 EZ, 1850 EBZ und 1850 EBDZ Rangierfahrantrieb
sind bis auf die Antriebsart baugleich. Die Biihne ist serienmaBig mit OMME Biihnen 1850 E kdnnen mit hydraulischem Fahrantrieb ausgeriistet
hydraulischen Stiitzen, drehbarem Korb und Proportionalsteuerung ausge-  werden.
stattet. Sie kann vom Korb und vom Turm aus gesteuert werden. Der Antrieb wird vom Hydrauliksystem der Biihne angetrieben und

Die Korbaufhangung ist so konstruiert, daB der Korb iiber einen abgewin-  durch ein feinfiihliges hydraulisches Ventil von eir_r_er speziellen Plattform
kelten Korbarm mit dem auBersten Teleskopglied verbunden ist, wodurch ~ aus gesteuert. Von hier aus hat der Bediener die Ubersicht tiber das

die Reichweite iiber Hindernisse vergroBert wird. gesamte Gerat. Mit hydraulischem Fahrantrieb kann die Biihne aus

Die speziell konstruierten Stahlausleger mit groBdimensioniertem eigener Kraft an der Einsatzstelle verfahren werden.

Querschnitt erméglichen einen optimalen Arbeitsbereich und groBe

Stabilitat. 1850 EBDZ hat einen kombinierten Antrieb durch Batterie- und Diesel-
Die geringe Transportldnge ermoglicht den Einsatz auch auf sehr engem motor, wodurch die Biihne sowohl fiir Innen- als auch AuBeneinsatze
Raum. Die Biihne ist auch zum Aufbau auf LKW geeignet. perfekt ist. Wahrend des Antriebs mit dem Dieselmotor werden auch die
1850 EZ wird von einem 230 V-Motor durch NetzanschiuB an 230V/16 A Antriebsbatterien durch den Generator des Motors wieder aufgeladen. Die
angetrieben. Der Typ 1850 EZ ist besonders geeignet, wenn Biihne kann auch mit kombiniertem Antrieb durch Batterie- und Benzin-
Dauerbetrieb erforderlich ist. motor (EBPZ) geliefert werden.

1850 EBZ wird von einer leistungsstarken (24V/240Ah) Batterie angetrie-
ben, die vom eingebauten Ladegerat aufgeladen wird. (Die Aufladung ist
auch wéhrend des Betriebes moglich). Der Typ 1850 EBZ ist besonders
fur Aufgaben geeignet, bei denen ein 230 V-AnschluB nicht sténdig
verfiigbar ist.
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