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Besonderheiten

- Stabiler Profilstahlrohrrahmen 
- BruchsicherePolygonringe in 450
  mm oder 550 mm Durchmesser
- Geteilte Stahlwellen aus 
  Automatenstahl
- Schmierbare handelsübliche
  Kugellagerung
- Dreipunktvorrichtung
- Vorlaufwerkzeuge schraubbar
  nachrüstbar
- Zwischen- und Sondermaße

Ob mit oder ohne Packer gepflügt,
gegrubbert oder mit einer Scheibenegge
der Boden bearbeitet worden ist, das
 Arbeitsergebniss der Frontpolygonwalzen 
ist deutlich sichtbar und garantiert eine 
wirtschaftliche Frontbodenvorbearbeitung.
Für eine gute Zerkleinerung in Verbindung
mit einer Rückverfestigung im mittleren
Bodenhorizont sind die Polygonringwalzen
die erste  Wahl. Durch die Verwendung 
der Vorwerkzeuge an den Polygonring-
walzen ist eine Einebnung, Zerkleinerung
und Lockerung sowie Verteilung von
Boden mit Pflanzenrückständen möglich.

  

 

 

Händler:RR

Weitere Ausrüstungsvarianten entnehmen Sie bitte aus unserer Preisliste, Internet, CD oder nehmen mit uns Kontakt auf!

Typ/Bezeichnung Arbeitsbreite 
Meter 

Besonderheit Ringanzahl Gewicht 450  Ø 
mm ca. Kg  

Gewicht 550 mm 
Ø ca. Kg  

Frontpolygonwalze 2 Reihig  mit 2 Reihen Vorlaufegge für Front oder Heckanbau, 55 cm Durchmesser 
PGS 250 V 2,50  24   750   870 
PGS 300 V 3,00  30   980 1130 
PGS 400 V 4,00  38 1350 1540 
PGS 400 VH 4,00 hydr klappbar 38 1650 1840 
PGS 600 VH 6,00 hydr klappbar 56 2580 2860 

Frontpolygonwalze 2 Reihig ohne Vorlaufzinkenegge für Front – und Heckanbau, 55 cm Durchmesser 
PGS 150 1,50  15    405 
PGS 250 2,50  26    790 
PGS 300 3,00  30   820   970 
PGS 400 4,00  38 1250 1440 
PGS 400 H 4,00 hydr klappbar 38 1450 1640 
PGS 600 H 6,00 hydr klappbar 56 2030 2310 
                                               Zwischenabmessungen   sind auf Anfrage lieferbar   

Frontpolygonwalze 1 Reihig mit 2 Reihen Vorlaufegge für Front- oder Heckanbau mit Abstreifer 
PGS 300 EV 3,00  24   770   740 
PGS 400 EV 4,00  32 1850 1050 

Frontpolygonwalze 1 Reihig ohne Vorlaufzinkenegge für Front – und Heckanbau mit Abstreifer 
PGS 300 E 3,00  24   620   740 
PGS 400 E 4,00  32   890 1050 
PGS 500 EH 5,00 Hydr. Klappbar 40 1410 1610 
PGS 600 EH 6,00 Hydr. Klappbar 48 1740 1980 

 

Sonderausrüstung

- Lenkbare Dreipunktvorrichtung mit 
  Stabilisierungsfederpaket zu 
  empfehlen bei Hanglage oder
  starken Kurvenfahrten
- Drei reihige Zinkenvorlaufegge
  anstelle zwei Reihen
- Zinkenstärke 45 x 10 mm
- Hydraulisch oder mechanisch
  verstellbares Crossboard
- Zwei - reihige Zinkenvorlaufegge
   mit Crossboard
- Zweite Dreipunktvorrichtung
- Seitenprallbleche
- Warntafeln 

Besonderheit V Typen

- V -Typen mit Wahlausrüstung
  der Zinken ( Schleppzinken 32
  x 10 mm oder gerader S Zinken
  32 x 12 mm), Option 45 x 10 mm
- Kombination aus zwei Zinkentypen
- Vorlaufegge höhenverstellbar und
  leicht abnehmbar
- Randzinken serienmäßig bei V Modell

Besonderheit H Typen

- Klappbare Frontpolygonringwalzen mit
  zwei- oder dreiteiligem Rahmenaufbau
- Kompakte Schubeinrichtung


