
 

 

Specification Exécution RM 320 RM 330

Poids prêt à
utiliser (y
compris
suspension)

Broyeur
concasseur

kg

1970 2500

Pince
coupante

2080 2700

Brise-béton 1960 2590

Débit d'huile (max.) /
ouvrir-fermer

l/min 250 250

Pression de service (max.)
/ ouvrir-fermer

bar 350 350

Débit d'huile (max.) /
tourner

1/min 20 20

Pression de service (max.)
/ tourner

bar 150 150

Ouverture
mâchoire
(max.)

Broyeur
concasseur

mm

750 800

Pince
coupante

380 450

Brise-béton 730 805

Longueur
lames de
coupe

Broyeur
concasseur

mm

180 180

Pince
coupante

420 720

Brise-béton 180 180

Longueur
hors tout
sans
suspension

Broyeur
concasseur

mm

2200 2310

Pince
coupante

2200 2310

Brise-béton 2170 2350

Temps de cycle s
3,7 -
5,6

5,3 -
7,2

Force de
broyage
(max.)

Broyeur
concasseur

kN

2000 2500

Pince
coupante

2000 2500

Brise-béton 2000 2500

Poids de la machine
conseillée

t
19 -
27

23 -
35

GLOBRAM http://www.euroram-rockmaster.com/multiprocessor.php?lang=francai...

1 von 1 11.05.2011 09:55


