
 

 

Fixed Rotation

Especificaciones RM 911F RM 914F RM 924F RM 928F RM 944F RM 959F RM 968F RM 979F

Peso de
trabajo (con
cabezal)

kg 680 1430 2270 3000 4810 6150 7470 8700

Caudal de
aceite máx. /
abertura-cierre

l/min 180 200 250 300 350 400 450 500

Max. presión
aceite /
abertura-cierre

bar 300 350 350 350 350 350 350 400

Abertura máx.
mandíbulas

mm 320 500 560 660 720 770 890 980

Longitud total
(sin cabezal)

mm 1700 2050 2470 2765 3100 3350 3700 3800

Fuerza máx.
trituración

kN 2610 4050 6460 7870 9010 10220 12460 14600

Peso
excavadora
aconsejado
(montaje en
stick, en luger
de cazo)

t
7 -
10

12 -
18

20 -
30

30 -
39

42 -
56

47 -
61

62 -
81

79 -
92

Peso
excavadora
aconsejado
(montaje en
boom, en lugar
de stick)

t 4 - 7
8 -
13

14 -
19

18 -
24

26 -
33

28 -
37

37 -
49

47 -
60

GLOBRAM http://www.euroram-rockmaster.com/steelshear.php?lang=espanol&sy...

1 von 1 11.05.2011 10:36


