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Gleimäßige Rückverfestigung auf voller
Drillbreite ist die beste Voraussetzung für
eine exakte Saatkornablage. Optimales 
Pflanzenwachstum und höhere Erträge
werden erreicht. Mit dem Bremer 
Frontreifenpacker kann die Vorderachslast
vom Schlepper auf den Frontreifenpacker
verlagert werden (Gewichtsverlagerung)
um den Damm zwischen den Schlepper-
rädern zu beseitigen und eine
gleichmäßige Rückverfestigung zu erzielen.
Heckanbaugeräte können flacher arbeiten,
wodurch Kraftbedarf und Kosten für die 
Bestellung eingespart werden. 

  

 

 

Lenkfähigkeit

Damit die Lenkfähigkeit des 
Schleppers nicht eingeschränkt 
wird, sind Bremer Frontreifen-
packer mit einem großem 
Nachlauf versehen. Die hydrau-
lische Lenkhilfe 
(Zusatzausrüstung)ermöglicht ein
gutes Lenkverhalten bei starker 
Hanglage.

Anbau

Die Frontreifenpacker können für
die Fronthydraulik, Frontladeran-
bau sowie als Heckanbau vor der
Drillmaschine geliefert werden.
Arbeitsbreiten von 1,35  Meter
bis 6 Meter sind möglich.
Ein Gewichtskasten (Zusatzaus-
rüstung) ermöglicht den 
Frontreifenpacker zu beschweren.

Rahmen

- Solide Rahmen mit verschweißten
  Unterlenkertaschen .
- Eingebaute Druckausgleichs-
  feder gleicht Bodenunebenheiten
  aus und fängt Stöße ab. 
- Hochwertige 6-Loch Achsen.
- Schmierbare Drehgelenke

Frontreifenpacker ab 3 Meter
Arbeitsbreite können beim Straßen-
transport je nach Typ manuell
oder hydraulisch eingeklappt 
werden.

Reifengröße

Unterschiedliche Böden erfordern
verschiedene Reifengrößen. 
Breite Räder z.B. 11.5/80-15 oder
12.5/ 80-18 vergrößern die 
Auflagefläche und werden bei
leichten Böden eingesetzt, um ein 
Aufschieben von Boden zu 
vermeiden. Schmale Räder z.B.
225/70 R 15 oder 10.0/75-15 
erzielen eine tiefgründige
Rückverfestigung und werden bei 
mittleren und schweren Böden 
eingesetzt.

Zusatzausrüstung

Alle Frontreifenpacker können mit
einer spindelverstellbaren Zinken-
vorlaufegge ausgerüstet werden.

Typ/Bezeichnung Arbeitsbreite 
m 

Bereifung KW bis Gewicht ca. Kg 

RP/R 10 ( erweiterbar ) 1,35 10.0/75-15 110 380 
RP/R 11 ( erweiterbar ) 1,40 11.5/80-15 110 390 
RP/B 225 1,30 225R15 150 360 
RP/B10 1,35 10.0/75-15 150 390 
RP/B11 1,40 11.5/80-15 180 420 
RP/R 300 3,00 10.0/75-15 180 690 
RP/R 400  4,00 10.0/75-15 200 850 
RP/R 400  hydr   klappbar  4,00 10.0/75-15 200 980 
RP/R 600  hydr  klappbar 6,00 10.0 oder 11.5 250 1850 
Front/Heckreifenpacker 1,35 AW Profil   6 Räder 150 350 
Front/Heckreifenpacker 3,00 AW Profil 10 Räder 180 750 
Front/Heckreifenpacker 6,00 AW Profil 22 Räder 200 1650 

Zwischenabmessungen sind möglich 

 


