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Die Traktoren der Serie T4000 V/N/F werden in drei Breiten angeboten, um ein möglichst großes
Einsatzspektrum abzudecken. Sie verfügen über ein optimales Leistungsgewicht, eine große
Auswahl an Getrieben und unerreichte Wendigkeit. Die Baureihe umfasst Motorleistungen von 
65, 78, 87 und 97 PS und verschiedene Vorderachsvarianten.

LEISTUNGSSTARK UND KOMPAKT
Die T4000-V/N/F-Traktoren bestechen mit ihren völlig neuen Vierzylindermotoren durch eine
unübertroffene Leistung bei kompakten Abmessungen. 

VIELSEITIGE SPEZIALISTEN
Nur wenige Spezialtraktoren können es mit der Vielseitigkeit eines T4000N/F aufnehmen. Diese
mit SuperSteer™-Lenkachse und automatischer Allradschaltung erhältlichen Traktoren sind für
eine Vielzahl von Aufgaben geeignet. 

KOMFORT UND PRODUKTIVITÄT
Die T4000-V/N/F-Modelle können mit einer modernen Komfortkabine mit integrierter Klimaanlage
ausgestattet werden, die maximalen Komfort unter allen Arbeitsbedingungen und eine
ausgezeichnete Rundumsicht bietet. 

AUF HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT AUSGELEGT
Lange Wartungsintervalle und günstige Verbrauchswerte resultieren bei allen 
T4000-V/N/F-Modellen in niedrigen Gesamtbetriebskosten.

NEUE T4OOO-V/N/F-MODELLE. GROSSARTIGES



DESIGN, EXZELLENTE LEISTUNG
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KOMPAKTE KRAFTPAKETE
Mit einem Drehmoment von 398 Nm und
Drehmomentreserven von bis zu 46% verfügen 
die T4000-V/N/F-Traktoren über ein enormes
Leistungspotenzial trotz kompakter Abmessungen. 
Die von Fiat Powertrain Technologies entwickelten 
Tier-III-Motoren zeichnen sich durch große Laufruhe,
niedrige Verbrauchswerte und einen geräuscharmen
Betrieb aus. Die Motoren, die sich bereits in den
T4000- T5000- und T6000-Traktoren bewährt haben, 
bieten lange Wartungsintervalle zur Minimierung 
der Betriebskosten.

SAUBERE, EFFIZIENTE VIERZYLINDER-
TURBOMOTOREN MIT LADELUFTKÜHLER

MOTOR4 5



MEHR LEISTUNG UND
DREHMOMENT. UNVERÄNDERTER
KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Alle T4000-V/N/F-Traktoren entwickeln
mehr Leistung und ein höheres
Drehmoment bei niedrigerer Drehzahl 
als die Vorgängermodelle der Serie TN-A.
Dieser Leistungszuwachs hat keine
negativen Auswirkungen auf den
Kraftstoffverbrauch. Der Verbrauch
beträgt beim Spitzenmodell T4050 V/N/F
weiterhin 219 g/kWh (Bestverbrauch).

HOHE EFFIZIENZ DURCH
LADELUFTKÜHLUNG
Die T4000-V/N/F-Traktoren sind mit einem
Ladeluftkühler ausgestattet. Die Kühlung der
Ansaugluft führt zu einem deutlich höheren
Verbrennungswirkungsgrad. Der Nutzen des
Ladeluftkühlers zeigt sich vor allem bei hohen
Außentemperaturen. Die Verbrauchs- und
Leistungswerte bleiben unverändert gut, 
wie anspruchsvoll die Bedingungen auch 
sein mögen.

ZULASSUNG FÜR BETRIEB 
MIT 100% BIODIESEL
Alle T4000-V/N/F-Modelle können ohne kostspielige
Umrüstung mit Biodiesel betrieben werden. Näheres
hierzu erfahren Sie bei Ihrem New Holland Händler.
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EINFACHER ZU WARTEN
Alle T4000-Modelle werden von New Holland von
Beginn an so konzipiert, dass sie leicht zu warten
sind. Der gut zugängliche Tankdeckel ermöglicht
ein schnelles Betanken. Das Motorwartungsintervall
beträgt 600 Stunden (T4050 V/N/F).
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GETRIEBE6 7

POWER CLUTCH
Für die Dual Command™-Modelle ist 
auf Wunsch eine Power Clutch erhältlich.
Diese wird mit einem Druckknopf 
am Hauptschalthebel betätigt. 
Sie ermöglicht schnelle, gleichmäßige
und bequeme Gangwechsel.

DUAL COMMAND™ BIETET SO VIEL MEHR
Das Dual Command™-Getriebe (32x16) bietet die
gleiche Anzahl von Übersetzungen wie das Split
Command™-Getriebe, verfügt darüber hinaus jedoch
über eine Zweifach-Lastschaltung, die per Druckknopf
ohne Kupplungsbetätigung geschaltet wird. 
Für spezielle Anforderungen ist das Dual Command™-
Getriebe in einer 44x16-Version lieferbar.

FÜR JEDEN BEDARF 
DAS PASSENDE GETRIEBE

Dank ihres modularen Aufbaus können 
die T4000-V/N/F-Traktoren durch Wahl 
des passenden Getriebes leicht an die
Kundenanforderungen angepasst werden.
Die Ausstattungspalette umfasst eine
lastschaltbare Wendeschaltung, eine 
Power Clutch und Kriechgänge
(Wunschausstattung).
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Shuttle Command™ 
(30 km/h / 40 km/h)

Split Command™ 
(30 km/h / 40 km/h)

Dual Command™ 
(30 km/h / 40 km/h)

Dual Command™ (wahlweise mit
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Powershuttle 
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Shuttle Command™ (wahlweise mit
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Druckknopf für Power Clutch

Druckknopf für 
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SHUTTLE COMMAND™- UND 
SPLIT COMMAND™-GETRIEBE
Das als Einstiegsmodell vorgesehene 16x16 Shuttle
Command™-Getriebe kann mit Kriechgang 
auf 28x16 Gänge erweitert werden und bietet 
dann Arbeitsgeschwindigkeiten bis 0,2 km/h. 
Das 32x16 Split Command™-Getriebe ist mit 
dem Dual Command™-Getriebe vergleichbar; 
zum Schalten der Splitstufe für eine 20%ige
Verringerung der Fahrgeschwindigkeit muss 
jedoch das Kupplungspedal getreten werden. 
Beide Getriebeversionen haben eine mechanische
Wendeschaltung.

POWERSHUTTLE FÜR SCHNELLE
RICHTUNGSWECHSEL
Für Arbeiten, die häufige und schnelle
Fahrtrichtungswechsel erfordern, ist das 16x16
Powershuttle-Getriebe die optimale Wahl. 
Zum Wechseln der Fahrtrichtung wird einfach 
die elektrohydraulische Wendeschaltung betätigt. 
Von der Neutralstellung aus kann mit dem Hebel 
sanft und ruckfrei angefahren werden.

KRIECHGÄNGE ALS WUNSCHAUSSTATTUNG
Kriechganggeschwindigkeiten bis 160 m/h
ermöglichen den Einsatz des Traktors für eine 
Vielzahl von Präzisionsarbeiten. Dank der hohen
Flexibilität dieser Getriebe kann die unterste
Kriechstufe auf die entsprechende Übersetzung 
für die Endgeschwindigkeit von 40 km/h 
abgestimmt werden.



AUF DIE BEDÜRFNISSE DES FAHRERS ZUGESCHNITTEN
Der Arbeitskomfort genießt bei New Holland höchste Priorität. Alle
Bedienelemente werden nach ergonomischen Gesichtspunkten
ausgeführt und entsprechend ihrer Funktion angeordnet. Lärm und
Schwingungen werden auf ein Minimum reduziert. Die Lenkung ist
leichtgängig, und die Sicht über die elegante Motorhaube könnte
nicht besser sein. All dies trägt dazu bei, dass der Fahrer weniger
schnell ermüdet. 

NIEDRIGES KABINENDACH UND KLAPPBARER
ÜBERSCHLAGSCHUTZ
Sowohl die Standard- als auch die Komfortkabinenmodelle sind
flacher ausgeführt, um die Gesamthöhe des Traktors zu verringern.
Selbst bei integrierter Klimaanlage ändert sich die Bauhöhe dieser
Traktoren nicht.

KLEIN BEI DEN ABMESSUNGEN,
GROSS BEIM KOMFORT

FAHRERPLATZ8 9



ALLE INFORMATIONEN,
DIE DER FAHRER BENÖTIGT
Die neue Instrumentierung, mit der 
alle T4000-V/N/F-Traktoren ausgestattet
sind, zeichnet sich durch gut ablesbare
und leicht verständliche Anzeigen 
aus. Angezeigt werden alle wichtigen
Informationen. Die Anzeige erfolgt
analog und digital. Eine automatische
Funktionskontrolle ist ebenso integriert.

BEQUEMER FAHRERSITZ
Der Fahrersitz der T4000-V/N/F-
Traktoren ist ergonomisch
geformt und lässt sich an jede
Körpergröße anpassen. 
Es kann zwischen einem
mechanisch gefederten Sitz 
und einem Deluxe-Luftfedersitz
gewählt werden.

BLUE CAB FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE
Die gut abgedichtete Komfortkabine (Wunschausstattung) 
hat eine thermostatgeregelte Klimaanlage, die für gehobene
Ansprüche entwickelt wurde. Pollenschutz- und Luftfilter
halten Staub und Schadstoffe vom Innenraum fern. 
Die Belüftungsanlage saugt 20% mehr Luft an als bei 
der Standardkabine. Außerdem ist für die Kabine eine 
Reihe von Aktivkohlefiltern verfügbar.

HELLES LICHT FÜR DUNKLE NÄCHTE
Zwei Arbeitsscheinwerfer sind in die
Hauptscheinwerfereinheit integriert. 
Bei den Kabinenmodellen sind zusätzlich
zwei Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
im Dach integriert.



SPEZIALTRAKTOREN FÜR SPEZIALAUFGABEN

Die modulare Konzeption der T4000-V/N/F-Traktoren ermöglicht es New Holland, eine breite Palette
von Ausstattungen anzubieten, mit denen sich Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen lassen. 
Die MegaFlow™-Pumpe fördert 66 Liter Drucköl pro Minute. Diese separate Leistungspumpe fördert
zusätzlich 36 Liter Öl, das entspricht einer Ölmenge von 102 l/min. 
T4000 V/N/F. Ab Werk auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

ZAPFWELLE UND HYDRAULIK10 11

DIREKTE,VERLUSTFREIE LEISTUNGSABGABE
Die Heckzapfwelle mit servounterstützter
Zapfwellenschaltung verfügt über einen direkten
Antriebsstrang zur Minimierung von Leistungsverlusten.
Die volle Motorleistung wird zur Zapfwelle geleitet,
wodurch eine optimale Effizienz und Leistung
gewährleistet ist. Verfügbare Zapfwellenausstattung:
540/540E/1000 U/min und Wegzapfwelle.

HUBWERKSEINSTELLUNGEN
Die Traktoren können mit Hydraulikstabilisatoren
ausgestattet werden, mit denen sich das Anbaugerät 
nach links oder rechts versetzen lässt. Die Stabilisatoren
können per Knopfdruck arretiert werden. Die rechte
Hubstrebe kann ebenso hydraulisch betätigt werden, um
die Seitenneigung des Anbaugerätes zu verstellen. Beide
Systeme werden über integrierte Steuergeräte bedient.

DIREKTER KRAFTFLUSS
ZUR ZAPFWELLE



ELEKTROHYDRAULISCHE
STEUERGERÄTE
- Modernste Technik mit 

elektrohydraulischer Proportionalsteuerung
- 3 unabhängige Ölkreisläufe
- bis zu 12 Steuergerätefunktionen
- Griffgünstige ergonomische Bedienung
- Rechte Bedienkonsole

LEISTUNGSSTARKE, KOMFORTABLE
HYDRAULIK
Bei der Ausstattung mit drei Steuergeräten
ist ein Mengenregler eingebaut. Damit
können mehrere Steuergeräte gleichzeitig
betätigt werden. Beim Betrieb von Ölmotoren
lässt sich die Ölmenge exakt auf den Bedarf
abstimmen. Für 2 Steuergeräte sind
elektrische Weichen eingebaut, womit 
dann 10 Anschlüsse (5 Steuergeräte) 
zur Verfügung stehen.

MODERNE ELEKTRONISCHE HUBWERKSREGELUNG 
FÜR OPTIMALE LEISTUNG
Die EHR für die New Holland T4000V/N/F-Traktoren regelt sehr
präzise über 2 elektrohydraulische Kraftmessbolzen an den
Unterlenkern. Alle Sollwerte wie Zugkraft, maximaler Tiefgang,
maximale Hubhöhe und Senkgeschwindigkeit lassen sich einfach
und präzise einstellen.

MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MIT LIFT-O-MATIC™
Das mechanische Hydrauliksystem ist mit der bewährten 
Flexion Bar™-Unterlenkerregelung ausgestattet. Diese bietet 
eine ausgezeichnete Regelgenauigkeit und eine leicht einstellbare
Regelempfindlichkeit. Das serienmäßige Lift-O-Matic™-System
ermöglicht es, das Gerät mit nur einem Bedienelement auf seine
ursprüngliche Höhe anzuheben bzw. abzusenken. Eine mechanische
Hubbegrenzung stellt eine genaue Hubhöheneinstellung sicher und
schützt so die Zapfwelle vor Beschädigung.



NEW HOLLAND ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT UND SICHERHEIT

SuperSteer™-Vorderachse mit automatischer Allradschaltung und Fronthubwerk – diese Kombination
wird nur von New Holland angeboten. Dank eines effektiven Einschlagwinkels von 76° lässt sich mit
einem SuperSteer™-Traktor ein extrem kleiner Wenderadius von 2,9 m erreichen; dies resultiert in
einer außergewöhnlichen Wendigkeit. Die Art und Weise, in der sich die Achse beim Einschlagen 
der Lenkung bewegt, trägt dazu bei, ein Radieren der Vorderräder zu vermeiden.

SPAREN SIE ZEIT UND GELD HÖHERE STANDFESTIGKEIT

SUPERSTEER™ BIETET SO VIEL MEHR
Das SuperSteer™-System hat weitaus mehr zu bieten als einen engen Wenderadius.
Frontanbaugeräte können schneller die Arbeit wiederaufnehmen, und durch den längeren
Radstand wird mehr Gewicht zur Traktorfront verlagert. Dadurch verringert sich der Bedarf
an Frontgewichten bei der Arbeit mit schweren Heckanbaugeräten.

ZAPFWELLE UND HYDRAULIK12 13
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DIE RICHTIGE VORDERACHSE 
FÜR IHREN BEDARF
Alle T4000V/N/F-Traktoren können wahlweise
mit einer Allrad-Vorderachse oder einer
SuperSteer™-Allradachse ausgestattet werden.
Der Wenderadius der T4000-V/N/F-Traktoren 
mit Standard-Vorderachse kann ganze 2,8 m
betragen. Die Standardachse ist sowohl für
Bügel- als auch für Kabinenmodelle erhältlich.

AUTOMATISCHE ALLRADSCHALTUNG
Bei den T4000V-Traktoren wird der Allrad beim Bremsen automatisch zugeschaltet. Bei einem
Lenkwinkel von über 30° oder einer Geschwindigkeit über 15 km/h wird der Allradantrieb im
Automatikmodus deaktiviert. Bei den Modellen T4000N/F schaltet sich der Allrad vollautomatisch
zu, sobald mehr als 5%* Schlupf an den Hinterrädern auftritt. Bei Bergabfahrt schaltet der Allrad
ebenfalls zu, sobald negativer Schlupf auftritt.
*nur T4000F/N Modelle

VIELSEITIGES SUPERSTEER™-
FRONTHUBWERK MIT FRONTZAPFWELLE
Alle T4000F-Traktoren können mit einem Kat.-I/II-
Fronthubwerk mit Schnellkupplungen und 
1000-U/min-Zapfwelle ausgestattet werden; 
das Hubwerk wird auf der Achse montiert. 
Das vollständig in die Arbeitshydraulik integrierte
Fronthubwerk ist leicht und präzise zu bedienen.
Die externen Bedienschalter ermöglichen ein
schnelles, einfaches und sicheres An- und
Abkuppeln von Anbaugeräten.

Produktivität +

Produktivität +

Produktivität +

Bodenschäden -

Sicherheit + Sicherheit +
Wirtschaftlichkeit  +

Produktivität +

Wirtschaftlichkeit  +



TECHNISCHE DATEN14 15

MODELL T4020V T4030V I N I F T4040V I N I F T4050V I N I F
New Holland Motor* F5C F5C F5C NEF

Zylinderzahl / /Hubraum / Ventile / Abgasnorm 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 4500 / 2 / Tier III

Aufladung Turbolader Turbolader Turbolader Turbolader

Ladeluftkühler ● ● ● ●

Zugelassene Biodieselmischung B100** B100** B100** B100**

Nennleistung nach ISO TR14396 - ECE R120 kW (PS) 48 (65) 57 (78) 65 (88) 71 (97)

Nenndrehzahl (U/min) 2300 2300 2300 2300

Max. Drehmoment nach ISO TR14396 (Nm) 290@1250 U/min 330@1250 U/min 352@1250 U/min 398@1300 U/min

Drehmomentanstieg (%) 46 39 30 35

Horizontales Auspuffrohr ● ● ● ●

Vertikales Auspuffrohr (nur Kabine) O O O O

Interne Abgasrückführung ● ● ● ●

Bestverbrauch (g/kWh) 219 218 219 216

Kraftstofftankinhalt / Standard-Achse (l) 67/77 67/77 67/77 67/77 67/77 67/77 67/77 67/77

Kraftstofftankinhalt / SuperSteer™-Vorderachse (l) – – 47/57 47/78 – 47/57 47/78 – 47/57 47/78

Fahrantrieb

Elektrohydraulische Differenzialsperre (hinten) ● ● ● ●

Hängende Pedale ● ● ● ●

Nasse Scheibenbremsen ● ● ● ●

16 x 16 Shuttle Command™ (30 km/h / 40 km/h) ● ● ● ●

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h) 0,7 0,7 0,7 0,7

28 x 16 Shuttle Command™ [Kriechgruppe auf Wunsch (30 km/h / 40 km/h)] O O O O

Min. Geschwindigkeit (mit Kriechgruppe) (km/h) 0,17 0,17 0,17 0,17

32 x 16 Split Command™ (30 km/h / 40 km/h) O O O O

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h) 0,7 0,7 0,7 0,7

16 x 16 Powershuttle (30 km/h / 40 km/h) O O O O

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h) 0,7 0,7 0,7 0,7

32 x 16 Dual Command™ (30 km/h / 40 km/h) O O O O

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h) 0,7 0,7 0,7 0,7

44 x 16 Dual Command™ [Kriechgruppe auf Wunsch (30 km/h / 40 km/h)] O O O O

Min. Geschwindigkeit (mit Kriechgruppe) (km/h) 0,17 0,17 0,17 0,17

Elektrisch betätigte Kupplung (Power Clutch) (nur Dual-Command™-Getriebe) O O O O

Vorderachse

Vorderachsen - Allradantrieb ● ● O – ● O – ● O –

SuperSteer™-/Allrad-Vorderachse – – ● ● – ● ● – ● ●

Automatische Allradschaltung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Einschlagwinkel - Allrad-Vorderachse (°) 55 55 55 – 55 55 – 55 55 –

Einschlagwinkel - SuperSteer™-Vorderachse (°) – – 71 76 – 71 76 – 71 76

Wenderadius - Allrad-Vorderachse (mm) 3400 3400 3400 – 3400 3400 – 3400 3440 –

Wenderadius - SuperSteer™-Vorderachse (mm) – – 2960 2900 – 2960 2900 – 3050 2980

Gelenkte Kotflügel – – O O – O O – O O

Elektrohydraulische Differenzialsperre ● ● ● ●

Unabhängige Lenkpumpe (28 l/min, oder 35,6-l/min-Megaflow-Pumpe) ● ● ● ●

Vorderradbremsen O O O O

Pendelwinkel (°) 8 8 8 8

Hydrauliksystem

Förderleistung Standardpumpe (l/min) 48,6 48,6 48,6 48,6

Förderleistung MegaFlow™-Pumpe (l/min) 66 66 66 66

Mechanische Hubwerksregelung (MHR) ● ● ● ●

Unterlenkerregelung ● ● ● ●

Lift-O-Matic™-System ● ● ● ●

Elektronische Hubwerksregelung (EHR) O O O O

Max. Hubkraft an Kupplungspunkten, Hubarme waagerecht (kg) 2600 2600 2600 2600

Kategorie Heckhubwerk I & II I & II I & II I & II

Externe Hubwerksbedienung auf Hinterrad-Kotflügel (nur EHR) ● ● ● ●

Breitenverstellbare Kupplungspunkte ● ● ● ●

Hydraulische Verstellung von rechter Hubstange und Seitenverstellung O O O O

Max. Anzahl Hydraulikanschlüsse (Heck/seitlich) 10 10 10 10/4 10 10 10/4 10 10 10/4

Mengenregelung O O O O

SuperSteer™-Fronthubwerk u. Frontzapfwelle (elektronisch geschaltet) – – O O – O O – O O

Max. Hubkraft des Fronthubwerks an Kupplungspunkten (kg) – – 1275 1275 – 1275 1275 – 1275 1275



F

G

C B

A

D

E

Zapfwelle

Servounterstützte Zapfwellenschaltung ● ● ● ●

Wegzapfwelle O O O O

540 ● ● ● ●

540/540E ● ● ● ●

540 / 540E / 1000 O O / O / ● O / O / ● O / O / ●

Fahrerplatz

Seitenschaltung ● ● ● ●

Gefederte Plattform (mit klappbarem Schutzbügel in der Mitte) O O O O

Elektronische Instrumentierung ● ● ● ●

Kabine ● ● ● ●

Klimaanlage O O O O

Blue Cab O O O O

Max. Geräuschpegel*** dB(A) 79 79 79 79

Abmessungen u. Gewichte****

A Radstand, Allradantrieb (mm) 2093 2093 – – 2093 – – 2180 – –

A Radstand, SuperSteer™-Allradvorderachse (mm) – – 2348 2348 – 2348 2348 – 2435 2435

B Gesamtlänge, Allradantrieb (mm) 3925 3925 3914 3914 3925 3914 3914 4012 4001 4001

C Min. Gesamtbreite (mm) 1070 1070 1229 1398 1070 1229 1398 1070 1229 1398

D Höhe bis Oberkante Schutzbügel (mm) 2249 2249 2274 2274 2249 2274 2274 2335 2360 2274

D Höhe bis Oberkante Kabine (mm) 2148 2148 2173 2173 2148 2173 2173 2148 2173 2173

E Abstand Hinterachsmitte bis Oberkante Kabine (mm) 1648 1648 1648 1648

F Min. Bodenfreiheit (mm) 270 270 290 323 270 290 323 270 290 323

G T4000V Spurverstellbereich vorn, Allradantrieb (mm) 879 - 985 879 - 985 879 - 985 879 - 985

G T4000N Spurverstellbereich vorn, Allradantrieb (mm) – 1075 - 1251 1075 - 1251 1075 - 1251

G T4000F Spurverstellbereich vorn, Allradantrieb (mm) – 1062 - 1492 1062 - 1492 1190 - 1492

G T4000V Spurverstellbereich hinten, Allradantrieb (mm) 861 - 1261 861 - 1261 861 - 1261 861 - 1261

G T4000N Spurverstellbereich hinten, Allradantrieb (mm) – 1003 - 1273 1003 - 1273 1003 - 1273

G T4000F Spurverstellbereich hinten, Allradantrieb (mm) – 1130 - 1530 1130 - 1530 1130 - 1530

T4000V - Gewichte***** (Allradantrieb) (kg) 2710 2710 2710 2790

T4000N - Gewichte***** (Allradantrieb) (kg) – 2760 2760 2850

T4000F - Gewichte***** (Allradantrieb) (kg) – 2910 2910 3000

Höchstzulässiges Gewicht (kg) 3800 3800 4000 4300 3800 4000 4300 3800 4000 4300

* Entwickelt von Fiat Powertrain Technologies   ** je nach Marktbedingungen   *** nur Kabinenmodell   **** Bereifung hinten: T4000 F = 340/85R28, T4000N = 360/70R24, T4000V 320/85R24

***** mit Fahrer (85 kg) und vollem Kraftstofftank

● serienmäßig     O auf Wunsch     – nicht lieferbar

MODELL T4020V T4030V I N I F T4040V I N I F T4050V I N I F



BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert
werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Printed in Italy - 09/10 - TP01 - (Turin) - 100009/DOO

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de    www.newholland.com/at

Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind,
wenden Sie sich bitte an Ihren New Holland Händler!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KUNDENUNTERSTÜTZUNG 
UND KUNDENINFORMATION

* Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten
deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen
gebührenfrei.

TOP-VERFÜGBARKEIT
Wir sind immer für Sie 
da: jeden Tag, rund um die 
Uhr, das ganze Jahr über!
Welche Informationen 
Sie auch benötigen.
Welches Problem oder
welche Anfrage Sie auch
haben. Alles, was Sie tun
müssen, ist die
gebührenfreie Rufnummer*
von New Holland 
Top-Service wählen:

TOP-GESCHWINDIGKEIT
Expresslieferdienst für
Ersatzteile: wann Sie es
brauchen, wo Sie es brauchen!

TOP-PRIORITÄT
Schnelle Lösung während
der Saison: weil die Ernte
nicht warten kann!

TOP-ZUFRIEDENHEIT
Wir leiten die nötigen
Maßnahmen zur Lösung 
Ihres Problems ein und
kontrollieren diese; und wir
halten Sie auf dem Laufenden:
bis Sie hundertprozentig
zufrieden sind!
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