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El primer tratamiento con rastrojos tras la cosecha es precisamente la base del éxito de los cultivos 
siguientes. Interrumpe el efecto capilar del rastrojo y protege las reservas de humedad del suelo. 
La intensa incorporación, así como la posterior recompactación garantizan una rápida germinación 
de los rebrotes de cereales y de las semillas de las malas hierbas, permitiendo así ahorrar un valioso 
tiempo en los sucesivos pasos de trabajo. 

El nueva TerraDiscpro cumple perfec-
tamente todas estas exigencias: La 
nueva forma de disco proporciona un 
excelente efecto de mezcla y una muy 
buena penetración en el suelo incluso 
en condiciones difíciles, lo que permi-
te una mayor velocidad de trabajo y, 
por consiguiente, un tratamiento aún 
más rentable.

La gran selección de formas cons-
tructivas del rodillo proporciona un 
óptimo resultado de trabajo en las 
más diversas condiciones del suelo.
El TerraDiscpro convence también 
por las enormes distancias de la nue-
va construcción del bastidor y garan-
tiza de este modo un trabajo libre 
de problemas, incluso con grandes 

volúmenes de restos de la cosecha.
Incluso en la preparación del lecho de 
siembra sobre superficies aradas o en 
la preparación de la siembra con lecho 
de paja, el nuevo TerraDiscpro desta-
ca y convence especialmente en con-
diciones difíciles con un trabajo más 
preciso, más rápido y más eficaz.

Mayor precisión, rapidez y eficacia

La forma agresiva y la posición del disco garantizan una excelente penetración y una óptima incorporación

gradas de disco compacta para profesionales
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TerraDiscpro 300

el "ágil" equipo suspendido a los 3 puntos
Gracias a la nueva forma y posición de disco, los equipos TerraDiscpro 
obtienen una excelente penetración del suelo, consiguiendo así una 
gran velocidad de trabajo incluso en situaciones difíciles, como en 
el caso de suelos muy pesados o duros. De este modo, también las 
versiones rígidas de la TerraDiscpro consiguen excelentes rendimientos 
de la superficie y una gran fuerza para el tratamiento con rastrojos y 
preparación de la siembra con lecho de paja.

Excelente comportamiento de  
penetración en caso de suelos  
pesados o duros, gracias a la nueva 
forma y posición de disco

Paso muy alto de la paja gracias al 
alto bastidor y los espacios libres 
entre los discos y los portadiscos

Intensa incorporación y mezcla de 
grandes volúmenes de material orgá-
nico como, por ejemplo, paja de maíz

Aprovechamiento eficaz de la anchu-
ra de trabajo nominal de 3,0 / 3,5 / 
4,0 m gracias a discos de borde fácil-
mente replegables para anchuras de 
transporte de <3,0 / 3,5 / 4,0 m

Excelente manejo con una regulación 
sencilla y central de la profundidad 
de trabajo (opcionalmente con regu-
lación hidráulica)

Amplia elección de diferentes formas  
constructivas de los rodillos para  
todas las condiciones de uso

Ventajas de terraDiscpro

El TerraDiscpro está disponible con una anchura de trabajo de 3,00, 3,50* y 
4,00* metros en forma constructiva rígida del bastidor

* Anchura de transporte superior a 3,00 m

¡Rápido y ágil!
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¡es más fácil tirar que levantar!
La TerraDiscpro TR es el equipo óptimo para tractores con poca 
capacidad de elevación. El equipo aprovecha el rodillo compactador 
de neumáticos o el rodillo con anillo cónico de goma no sólo para el 
guiado de la profundidad y la recompactación sino al mismo tiempo 
como chasis. La robusta lanza de enganche permite un ángulo de 
giro muy grande lo que hace que la combinación tenga una giro en 
la cabecera extremadamente ágil. El TerraDiscpro TR está equipada 
con un innovador sistema hidráulico: Un cilindro de memoria 
repone el equipo después de cada elevación automáticamente a 
la profundidad de trabajo previamente determinada. Además es 
posible regular la profundidad de trabajo hidráulicamente durante 
el desplazamiento, más bajo y más plano. ¡Y todo ello de serie!

El servicio de arrastre no supone nin-
gún tipo de exigencia para la fuerza de 
elevación del tractor

Destacada comodidad de manejo con 
regulación hidráulica de altura de serie 
con cilindro de memoria

Paso muy alto de la paja gracias al bas-
tidor alto y los espacios libres entre los 
discos y los portadiscos

Mediante unas pocas operaciones, la  
TerraDiscpro TR puede volver a con-
vertirse en un equipo accesorio a los 
3 puntos, siendo posible incluso la 
reconversión  de nuevo a la versión 
TR (Arrastrada)

Intensa introducción y mezcla de gran-
des volúmenes de material orgánico 
como, por ejemplo, paja de maíz

Aprovechamiento eficaz de la anchura 
de trabajo nominal de 3,0 / 3,5 / 4,0 m 
gracias a discos de borde fácilmente re-
plegables para anchuras de transporte 
de < 3,0 / 3,5 / 4,0 m

Ventajas de la terraDiscpro tR

tR

TerraDiscpro 300 TR

El TerraDiscpro TR está disponible con 3,00, 3,50* y 4,00* metros
Anchura de trabajo en forma constructiva rígida del bastidor

* Anchura de transporte superior a 3,00 m
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TerraDiscpro 600 Hydro

la clase superior de todas las gradas de disco compactas
La TerraDiscpro Hydro es por su excelente calidad de trabajo y el 
sofisticado y moderno modo constructivo, es el equipo premium 
entre todas las gradas de disco compactas disponibles en el 
mercado. El intenso efecto de mezcla en combinación con un 
óptimo desterronado crea las condiciones óptimas para la siguiente 
siembra con lecho de paja. La amplia elección de diferentes formas 
constructivas de rodillo permite la adaptación personalizada del 
equipo a las exigencias más diversas. El pliegue hidráulico de la 
TerraDiscpro Hydro se ha realizado con 2 cilindros de grandes 
dimensiones. La seguridad necesaria durante el transporte queda 
garantizada por el bloqueo mecánico con desbloqueo hidráulico 
automático previo al despliegue. 

El robusto modo constructivo crea 
seguridad en el uso profesional en 
todas las condiciones

Paso muy alto de la paja gracias al 
bastidor alto y los espacios libres 
entre los discos y los portadiscos

Reducida necesidad de fuerza de 
elevación gracias al nuevo modo 
constructivo compacto

Intensa introducción y mezcla de 
grandes volúmenes de material orgá-
nico como, por ejemplo, paja de maíz

Excelente manejo con una regula-
ción sencilla y central de la profundi-
dad de trabajo (opcionalmente con 
regulación hidráulica)

Protección de transporte mecánica 
con desbloqueo hidráulico automático

Ventajas de la terraDiscpro Hydro

El TerraDiscpro Hydro está disponible con 4,00, 5,00 y 6,00 metros
con estructura de plegado hidráulico

Hydro
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tecnología avanzada

Rodamientos de los disco
En el nuevo TerraDiscpro se han monta-
do exclusivamente rodamientos de alta 
calidad de la marca SKF. Los rodamien-
tos de bolas de contacto angular de 2 
filas que no necesitan mantenimiento 
tienen una triple impermeabilización y 
una lubricación de por vida por lo que 
la suciedad y la humedad no tienen nin-
guna oportunidad.

La fijación atornillada del eje de roda-
miento en el portadiscos mejora la fa-
cilidad de servicio y evita los costes de 
reparación innecesarios. 

Anchura de trabajo eficaz y 
discos laterales abatibles
La anchura de trabajo nominal se con-
sigue con el solapamiento de un sólo 
disco, evitando así las franjas trabaja-
das sólo parcialmente en el borde del 
campo. Los nuevos discos de borde 
pueden replegarse de forma cómoda y 
sin una gran aplicación de fuerza por lo 
que garantizan una anchura del apara-
to inferior a 3 m durante el transporte 
por carretera.

Ajuste de la profundidad de trabajo
La regulación mecánica de la profundidad de 
trabajo se realiza con un elemento de ajuste 
central desde la parte trasera del equipo con 
unos limitadores de profundidad que se re-
pliegan y despliegan de forma sumamente 
cómoda y con un escalonamiento muy fino. 
Opcionalmente también puede elegirse una 
regulación de altura hidráulica (en el caso de 
la serie TerraDiscpro TR con cilindro de me-
moria) que permite la regulación completa 
por todo el rango de regulación durante el 
desplazamiento lo que resulta muy ventajo-
so, por ejemplo, para la modificación tem-
poral de la profundidad para el tratamiento 
completo de las huellas de ruedas.

Chapas laterales (opcionales)
En condiciones de uso especiales, las 
chapas laterales disponibles opcional-
mente evitan la formación de marcas 
a través de discos exteriores y propor-
cionan así una conexión perfecta entre 
las diferentes pasadas de trabajo. Al 
igual que los discos de borde también 
las chapas laterales disponen de un 
cómodo repliegue que garantiza una 
anchura de transporte inferior a 3,00 o 
3,50 / 4,00 m (equipos rígidos).

Discos para lecho de paja dentados
El dimensionamiento ideal con un diá-
metro de 510 mm, así como la especial 
forma cóncava de los discos y los nue-
vos ángulos de penetración dan como 
resultado un comportamiento de pe-
netración inigualable. De este modo, 
ni siquiera el trabajo en suelos pesados 
o duros no supone ningún problema. 
La buena penetración permite además 
unas mayores velocidades de trabajo ya 
que el aparato no puede flotar. La forma 
dentada apoya este efecto y garantiza 
un desterronado eficaz y unas óptimas 
condiciones de germinación.

Suspensión flexible de los discos
El alojamiento de los discos con unos ele-
mentos elásticos de goma garantiza la 
ausencia de mantenimiento y la máxima 
seguridad de empleo. Estos elementos 
elásticos ofrecen con una baja profun-
didad de trabajo una excelente adecua-
ción al suelo incluso en sentido transver-
sal y permiten también el tratamiento de 
irregularidades del terreno y huellas de 
ruedas, lo que supone el método más 
eficaz contra las iregularidades. Además, 
los elementos de goma son una protec-
ción sumamente eficaz contra las sobre-
cargas en caso de piedras.
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Rodillo con anillo cónico de  
goma de Ø 580 mm
•  Deja una superficie estriada, recompactada intensivamen-

te y por hileras.  
• Muy buen efecto autolimpiador
• Óptimo para la preparación de la siembra con lecho de paja

Rodillo Packer de Ø 500 mm
•  Buen funcionamiento en suelos pedregosos
•  Buen accionamiento por el suelo gracias a los dientes 

soldados uno a uno
•  Más ligero que el rodillo Terrapak o el rodillo con anillo 

cónico de goma

Rodillo con anillo cónico terrapak de Ø 600 mm
•  Consigue una nivelación perfecta, aprieta y cierra el suelo
•  Los patines entre los anillos se pueden ajustar a varias alturas; 

de esta manera, se intensifica el efecto de recompactación. 
Además limpian el rodillo de forma fiable 

• Óptimo para la preparación de lecho de paja

La elección del rodillo trasero influye sobre 
el modo de trabajo y las características de 
empleo de las gradas de disco compactas. 
Con cinco formas constructivas de rodillo 
diferentes VN ofrece el rodillo adecuado 
para cualquier condición de uso en diferentes 
anchuras de trabajo.

Rodillo de tambor  
cónico con un de Ø 660 mm
•  Elevada fuerza portante en suelos ligeros
•  Excelente accionamiento por el suelo, incluso  

en suelos ligeros y arenosos
•  Insensible frente a piedras incluso cuando éstas que sean 

afiladas o largas
• Alto efecto de recompactación
•  Recompactación en forma de estrías, característica óptima 

para la siembra con lecho de paja posterior

Rodillos traseros

Rastra detrás de los 
rodillos (opcional)

Ahora todos los rodillos están 
disponibles también con una 
rastra posterior. Con las púas 
con sus 12 mm de espesor, 
de regulable en inclinación y 
altura, la rastra proporciona 
una alineación óptima de la 
paja y evita de este modo 
que las malas hierbas puedan 
crecer rápidamente.

Rastra delante del 
rodillo (opcional)

La rascadera que se en-
cuentra entre los discos y el 
rodillo desvía la mezcla de 
tierra y paja desde el rodillo 
hacia abajo y proporciona 
de este modo una óptima 
distribución de la paja. Se 
recomienda especialmente 
para los rodillos abiertos 
como el cilindro Terrapak.

Rastra

Rodillo  
empaquetador de  
neumáticos Ø 630 mm
•  Alta fuerza portante sobre suelos ligeros  

para que el rodillo no se "hunda"
•  Excelente accionamiento por el suelo gracias al perfil de 

hombro con cantos, elevada seguridad de funcionamiento
• Marcada recompactación en forma de franjas
• Óptimo para la preparación de la siembra con lecho de paja
• Ausencia de peligro de bloqueo provocado por piedras

¡No disponible para los modelos TerraDiscpro TR!
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Datos de nomenclatura terraDiscpro terraDiscpro tR terraDiscpro Hydro
300 350 400 300 350 400 400 500 600

Anchura de trabajo m 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0
Anchura de transporte m 2,98 3,48 3,98 2,98 3,48 3,98 2,80
Número de discos ud. 24 28 32 24 28 32 32 40 48
ø de disco mm 510 510 510
Gama de potencia  
del tractor 

kW 
(CV)

66 (90) - 
117 (160)

74 (100) - 
132 (180)

88 (120) - 
147 (200)

58 (80) - 
117 (160)

66 (90) - 
132 (180)

74 (100) - 
147 (200)

103 (140) - 
162 (220)

117 (160) - 
191 (260)

132 (180) - 
220 (300)

Pesos
sin rodillo kg 1370 1560 1750 1640 1830 2020 2350 2600 2850

con rodillo Packer ZPW  
ø 500 mm kg 1810 – 2360 – – – 2930 3330 3730

con rodillo con anillo cónico 
Terrapak TPW ø 600 mm kg 1900 2210 2490 – – – 3090 3520 3910

con rodillo con anillo cónico 
de goma GKRW ø 580 mm kg 1970 2280 2550 2240 2550 2820 3190 3640 4050

con rodillo de tambor  
cónico KTW ø 660 mm kg 2000 2350 2650 – – – 3250 3690 4110

con rodillo empaquetador de 
neumáticos RPW ø 630 mm kg 1880 2160 2430 2150 2430 2700 3030 3460 3870

Rastra delante del rodillo kg 70 85 100 70 85 100 100 130 150
Rascadera de seguimiento 

para el rodillo kg 110 143 175 – – – 175 200 225

Chapas laterales kg 60 60 60
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– Datos técnicos

VN: el programa del especialista en suelos

Arados Cultivadores Gradas giratorias

Desbrozadoras/trituradoras de 
martillos o mayales Sembradoras Pulverizadoras para cultivos

Su socio de Vogel & Noot:


