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Terra Lift con telaio semitrainato

Coltivatori 
I
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Coltivatori – La macchina perfetta per ogni lavoro

Molte imprese agricole sono in 
continua evoluzione arricchen-
do le loro attività, necessitano 
così di un efficiente metodo di 
coltivazione ad uso universale

I tre coltivatori della serie “Ter-
ra” della Vogel & Noot prov-
vedono alla miglior qualità di 
lavoro anche nelle condizioni 
più difficili, sono indicati per 
qualsiasi lavoro in tutto l’arco 
dell’anno.

L’ottimo coordinamento de-
gli attrezzi di lavoro facilita la 
coltivazione del suolo, la rima-
nenza di foraggio viene inten-
sivamente mischiata nel suolo 
e propriamente consolidata.  
Scegliendo tra le diverse for-
me di rulli di consolidamento, 
si può usare la macchina per 
coprire il lavoro fatto nell’ope-
razione che si sta effettuando 
risparmiando così tempo. La 
vasta scelta di attrezzi  per re-

golare la profondità di lavoro  
rende i coltivatori “Terra” una 
vera macchina multifunzione!

Tutte queste funzioni per un 
uso professionale, convenzio-
nale e conservativo.

Il lavoro dei coltivatori moderni
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Foraggio poco profondo 
per una rapida 
decomposizione
Lo scopo iniziale di un foraggio poco pro-
fondo (profondità di 3-8cm) è quello di cre-
are le condizioni ideali per la germinazione 
di ogni tipo di grano o seme e di mischiare 
nel suolo le rimanenze del precedente rac-
colto per far si che si abbia un rapido pro-
cesso di decomposizione. L’accurato con-
trollo della profondità dei coltivatori “Terra” 
assicura che il residuo colturale tagliato 
non venga spinto troppo in profondità in 
modo tale che possa perfino riemergere 
dal terreno.

Foraggio a mezza 
profondita’ o 
semilavorato
Per poter accellerate I tempi di decomposi-
zione della paglia é necessario in diverse 
località aumentare ulteriormente  la pro-
fondità di lavoro. Mischiando con il terreno 
con i resti del foraggio dopo 2-3 settima-
ne.
Lavorare ulteriormente in profondità (15-25 
cm di profondità) è necessario se si ha una 
vasta quantita di foraggio restatante, rac-
colto umido o struttura del suolo instabile.

Letto di semina 
semilavorato per 
coltivazioni autunnali o 
primaverili
Esiste un programma per la protezione del 
suolo e dell’ambiente nella coltura usando 
paglia e residui colturali, per poter  creare 
le migliori condizioni possibili del letto di 
semina.

VN Aree di applicazione:

Programma

Quale coltivatore per quale tipo di lavoro?
TerraMix TerraFlex TerraCult

Processi di coltivazione Aratura Semina +++ +++ +++

Lavorazione su residui ++ ++ +++

Pofondità di lavoro Poco profondo +++ +++ +++

prodondità + ++ +++

Tipo di terreno Leggero +++ +++ +++

Pesante + ++ +++

Ripuntatore + ++ +++

Effetto di mescolamento terreno ++ +++ +++

Trattore con bassa potenza di sollevamento +++ ++ +

Penetrazione nel suolo duro + ++ +++

+++ =ottimo                   ++ = molto indicato                   + = meno indicato

TerraMix TerraFlex TerraCult

Numero di sezioni 2 3 4

Larghezza di lavoro Rigido 2,50m / 3,00 m / 4,00 m 3,00 m 3,00 m

Ripieghevole 4,00 m / 5,00 m / 6,00 m 4,00 m / 5,00 m 4,00 m / 5,00 m / 6,00 m

Spazio tra le interlinee 44 cm 30 cm 22 cm

Sistema anti incepp. Bullone di sicurezza S S O

Molla ad elica O O –

Denti a molla – – S

Telaio semi trainato opzionale TerraLift M / S O / (O) O / – (O) / (O)

Le informazioni tra parentesi ( ) sono applicabili con restrizioni          S= Serie          O= Opzionale          - = non disponibile
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Il coltivatore a due ali laterali supera in ogni aspetto i coltivatori 
tradizionali. L’ottima costruzione assicura che non ci siano bloc-
caggi durante il lavoro, un eccellente sbriciolamento del terre-
no e un perfetto incorporamento dei residui di raccolto. Tutti i 
coltivatori possono essere combinati con diversi rulli.

TerraMix 300 con rullo packer da 500mm

Sistema di ripiegamento idraulico brevettato
La versione ripieghevole idraulicamente  è una caratteristica unica – il sistema 
di ripiegamento ad oscillazione, combinato con tutte le caratteristiche correnti 
sul mercato: 
•  Bassa altezza di trasporto, es. basso centro di gravità e alta sicurezza durante 

il trasporto.
•  Il centro del telaio può essere usato anche quando è ripiegato, larghezza di 

lavoro 23 m.
•  Può essere richiuso e adagiato 
•  Senza trazioni nel sistema di ripiegamento, grazie alla chiusura meccanica 

delle sezioni.

TerraMix coltivatore con vomeri ad ala

La soluzione ideale per lavorazioni convenzionali

Vantaggi a prima vista:

Für diesen Kasten auf 
dieser oder der Folge-
seite eine rote Alterna-
tive entwicklen.

Libero da blocchi, grazie all’esten-
sione dello spazio tra la trave 
(90 cm) e dall’alto telaio (80 cm)

Ottimo rimescolamento del terre-
no grazie al piede d’oca.

Angoli regolabili tramite l’attacco 
dei vomeri ad ala , miglior pene-
trazione nel terreno possibile an-
che nelle peggiori condizioni. 

La dotazione standard prevede di 
dischi per il livellamento e la distri-
buzione del foraggio  sul terreno-

Ottima stabilità, grazie al robusto 
telaio di 100 x 100 mm a sezioni 
incrociate

Riduzione delle vibrazioni e prote-
zione dal trattore, grazie alla barra 
di traino.

Disponibile anche con attacco a 
3 punti o con il sistema TerraLift 
un con telaio semi portato



5

Attacco frontale (opzionale)
Per larghezze di lavoro di 3 o 4 m, il coltivatore TerraMix è anche disponibile 
con attacco frontale. Vantaggi:

•  L’uso frontale permette un miglior utilizzo del trattore

•  Protezione delle seguenti parti combinate es. erpici rotanti quando usate su 
terreno smosso.

•  Per migliorare la preparazione del letto di semina  attraverso la coltivazione 
combinata  a singoli passi tramite una prima preparazione del suolo. Regola-
zione di precisione per la profondità tramite 2 ruote di supporto (dimensione 
pneumatici 185/60 R15), e barra di regolazione. 

Non-Stop design: 
Sistema anti-
inceppamento con molle 
elicoidali (opzionale)
Il sistema antinceppamento ha la ca-
ratteristica di comprimere e rilascia-
re le pietre nel suolo . Per condizio-
ni estreme, le molle elicoidali sono 
disponibili per incrementare la forza 
di rilascio con una addizionale spinta 
della molla.

Questa combinazione assicura un eccellente 
interramento in terreni leggeri o sia poco 
profondi che profondi

L’angolo di attacco regolabile dei vomeri 
garantisce la miglior penetrazione possibile 
anche in condizioni di terreno duro.

Per ulteriori variazioni e per il sistema 
brevettato multi-Quick, 
vedere pagine 12 + 13.

Vedi pagina 15 per ulteriori rulli.

2 travi
•  Denti rigidi con bullone di 

sicurezza e spazio tra le linee di 
44 cm

•  Ampio piede d’oca 120 mm 

•  Dischi di bordura

•  Dischi striati

•  Barra di traino

•  Selezione di cuscinetti 
(opzionale)

TerraMix Equipaggiamento standard:
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TerraFlex 400 richiudibile con sistema non stop con molle addizionali e rullo Terrapak

Sistema di ripiegamento idraulico brevettato
Il coltivatore idraulico TerraFlex Hydro è equipaggiato con il sistema brevetta-
to di chiusura idraulica . con le seguenti caratteristiche:
•  Adatto anche a trattori leggeri grazie alla sua compattezza , costruzione legge-

ra.
•  Altezza di trasporto bassa con basso centro di gravità contribuiscono a dare 

maggiore sicurezza durante il trasporto.
•  Il telaio centrale può essere usato quando la macchina è ripiegata idraulicamen-

te, con larghezza di lavoro 2.60m.
•  Può essere richiusa e posta in rimessaggio in tutta sicurezza.
•  Sollevamento perfetto attraverso la chiusura idraulica e gli elementi del telaio. 

TerraFlex Coltivatore universale

Vantaggi a prima vista:

Lavoro eccellente con poca forza di sollevamento richiesta
I vantaggi dei modelli a 3 travi sono chiari da vedere:persino 
con uno spazio tra le travi minore del modello a due travi il 
suolo viene rotto più finemente e sbriciolato meglio. Il modello 
a tre travi  ha anche una costruzione molto compatta che mini-
malizza la forza di sollevamento e acconsente l’uso del  Terra-
Flex con trattori  più leggeri.

Terreno affinato e ben sbriciolato 
grazie il poco spazio tra le interline 
(circa 30cm.).

Assicura una coltivazione a qual-
siasi profondità

La costruzione compatta minimiz-
za la forza di sollevamento per il 
trattore

Senza ostruzioni, grazie ai 70 cm 
di spazio tra le travi e gli 80 cm di 
altezza.

La possibilità di regolare l’angola-
zione di attacco dei vomeri (stan-
dard a 330 mm) garantisce la mi-
glior penetrazione anche nelle più 
difficili condizioni di terreno.

Modello standard con dischi livel-
latori  anche per la distribuzione di 
paglia e livellamento del terreno.

Modello standard con dischi di 
bordure per preparazioni precise.
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3-travi
•  Denti rigidi con bullone di 

sicureza

•  Punta a forma di diamante  e 
ali laterali costituite da un solo 
pezzo. (spessore10 mm)

•  Dischi di bordure

•  Dischi serrati

•  Barra di traino

•  Selezione di rulli (opzionale)

Questa combinazione è indicata per lavorazioni  medio 

profonde, in terreni duri e per la minima lavorazione. 

L’angolo regolabile di attacco dei vomeri garantisce la 

miglior penetrazione possibile anche in terreni difficili.

Disponibile anche la versione non stop con molle elicoidali 

e sistema anti- inceppamento (vedi TerraMix)

Per ulteriori variazioni e brevetti relativi al MultiQuick,  

vedi pagine 12+ 13. 

Vedi pagina 15 per I rulli opzionali. 

TerraFlex Equipaggiamento standard:
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TerraCult 400, ripieghevole  con molle elicoidali e rullo Terrapak.

TerraCult Multifunzionale

Ideale per la conservazione del suolo coltivato
Il portabandiera della linea “Terra” è il Terracult a 4 linee. Que-
sta macchina lavora egregiamente e grazie alle varie soluzioni 
adottabili di diversi rulli, vomeri etc. garantisce un’ottima lavo-
razione sia superficiale che quella si profonda o su pacciame.Applicazione universale con vo-

meri di diverse forme, es.lette per 
lavorazioni leggere, vomeri per la-
vorazioni profonde.

Eccellente consolidazione per una 
rapida emergenza 

Indicato sia per coltivazioni con-
venzionali che per lavori di conser-
vazione del suolo. 

Nessun inceppamento, grazie alla 
forma a C delle molle elicoidali con 
un sistema di auto pulitura – indi-
cato anche per aree con pietre.

Miglior risultati: Incorporazione 
uniforme – fine sbriciolamento – 
livellamento uniforme, persino in 
terreni più difficili. 

Sistema di ripiegamento brevettato
Il sistema di ripiegamento idraulico è il miglior sistema di ripiegamento attual-
mente sul mercato, per I dettagli vedere pagina 4.

Vantaggi a vista:
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4-travi
•  Molla elicoidale da 40mm per 

sezione spazio tra le linee di  
22 cm

•  Vomeri a forma di diamante

• Dischi di bordura

• Dischi di serraggio

•  Barra di traino

• Selezione di rulli (opzionale)

Il TerraCult della VN è disponibile nella versione standard con 
molle elicoidali da 40mm.

Vantaggi:
•  Ecellente galleggiamento e riversamento del suolo, grazie alla 

sua forma a C
•  Le vibrazioni creano un effetto di autopulizia, Previene gli 

intoppamenti e facilita la penetrazione anche nei suoli più 
duri.

• Sistema antinceppamento integrato
•  Ottima incorporazione sbriciolamento del suolo grazie allo 

spazio tra le linee(22 cm)
•  La combinazione con ali opzionali da 270mm garantiscono 

un lavoro perfetto anche in lavorazioni leggere.

E’ disponibile nella versione leggera con denti rigidie 
bullone di sicurezza.

Per ulteriori variazioni e brevetti relativi al MultiQuick, 
vedi pagine 12+ 13. 

Vedi pagina 15 per I rulli opzionali. 

TerraCult equipaggiamento standard:
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Il telaio semi portato del Ter-
raLift è indicato quando il 
trattore è leggero e necessita 
dell’attaco a tre punti o di una 
protezione.Usando il TerraLift 
S è possible fare queste com-
binazioni.

TerraLift M è particolarmente 
leggero ed è anche una solu-
zione economica.

TerraLift S è estremamente 
stabile ed è anche la macchi-
na base per poterla combinare 
con seminatrici.

Grazie al sistema di costruzio-
ne , TerraLift telaio semi trai-
nato è indicato per applicazio-
ni universali

Indicazione per il trasporto su 
strada in tutta sicurezza

TerraLiftM con TerraFlex 500 e rullo Terrapak

TerraLift – Sistema con telaio semi portato

Protegge il trattore e consente alla macchina  delle combinazioni
Aree di applicazione per TerraLift  con 
telaio semi portato

TerraLift M TerraLift S

TerraMix Hydro cultivatore O O (solo 6 m)

TerraFlex Hydro coltivatore universale O –

TerraCult Hydro coltivatore O (4 m + 5 m) O (5 m)

Terra Disc Hydro  erpice a dischi compatto O O (solo 6 m)
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TerraLift S
• Telaio stabile 150 x 150 mm (parte posteriore 2x 150 x 100 mm)
•  Pneumatici maggiorati  500/50 R17 (diametro 930 mm, laghezza 

500 mm)
• Assale regolabile in larghezza
•  Barra di traino con regolazione dell’altezza e cat. III connessione con la 

parte inferiore dell’assale 
•  Parallelogramma posteriore con attacco a tre punti  per combinare la 

macchina con una seminatrice  o altri attrezzi trainati.

TerraLift S con TerraCult 600 e rullo Terrapak 

TerraLift M
• Costruito con tubi da 100x100mm
•  Ruote da  400/60 – 15.5 (diametro 

875 mm, larghezza 400 mm)
•  Assale rigido larghezza esterna 

2.60 m
•  Barra di traino con regolazione 

dell’altezza e cat. III connessione 
con la parte inferiore dell’assale

Caratteristiche in dettaglio

Opzionale: attacco 
idraulico per TerraLift S
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Una vantaggio delle caratteristiche  del coltivatori della serie Terra 
è la loro flessibilità in termini di attrezzi. Tutte le macchine sono 
facilmente equipaggiabili con diversi tipi di attrezzi in base al tipo 
di lavoro richiesto.

Punte – versatili e resistenti

Punta a piede d’oca/
MultiQuick 120 mm:

Eccellente incorpora-
zione del suolo in gal-
leggiamento e a poca 
profondità. Il suolo 
può essere ben solle-
vato in superfice.

Punta a piede d’oca 
(Punta reversibile) 
100 mm:
Stesse caratteristi-
che del modello da 
120mm, ma adattato 
nella versione più pic-
cola per la spaziature 
tra le interlinee del 
VN TerraCult.

Punta d’usura / 
MultiQuick :

Eccellente penetrazio-
ne nei terreni più duri 
e un ottimo sbricio-
lamento anche nelle 
peggiori  condizioni. 
Idela per un lavoro di 
mezza profondità.

MultiQuick Punta 
stretta da 80 mm

Per terreni pesanti e 
in pessime condizioni 
e anche per lavorazio-
ni molto profonde.

Punta con 
piastra di taglio:

Da supporto per lo 
sbriciolamento in 
terreni duri, attraver-
so una addizionale 
frammentazione della 
zolle.

Si possono avere 5 diversi tipi di punte: 

Per terreni coltivati, o che necessitano un lavoro poco profondo.  Design  affuso-
lato, denti con altezza regolabile, sono in grado di regolare il livello la penetrazio-
ne dell’angolo e  di penetrare anche i suoli più duri. Disponibili diverse larghezze 
(270mm, 330mm e 480mm) adattabili nelle interlinee di qualsiasi coltivatore del-
la linea Terra.

La punta perfetta per ogni applicazione

5 differenti forme
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Tipi di punte TerraMix TerraFlex TerraCult

Standard (versione avvitata)

Punta a piede d’oca 120 mm S O –

Punta a piede d’oca
con piastra di taglio

120 mm O O –

Punta a piede d’oca 100 mm  – – O

Punta d’usura O S S

Punta d’usura
con piastra di taglio

O O O

Alette 480 mm S – –

Alette 330 mm – S –

Alette 270 mm – – O

VN MultiQuick con sistema di rilascio

MultiQuick – Smontaggio veloce brevettato

Caratteristiche specali per 
la versione MultiQuick:

UNICO: non necessitano attrezzi 
per il cambio delle punte

Applicazione universale per diver-
si tipi di profondità richiesti, grazie 
al sistema MultiQuick.

Diverse opzioni di scelta per 
le punte (80-120mm)e le alette 
(270-480mm)

Non sono necessari gli attrezzi per 
il cambio dei componenti anche 
quando la macchina è molto spor-
ca.

Vite di giunzione tra la parte della 
punta alta e la parte d’usura, che 
può essere  adattata senza neces-
sità di smontare tutta la punta

Le parti d’usura intercambiabili 
non sono più costose di quelle in-
tercambiabili a vite.

S= equipaggiamento standard; O= Opzionale

Punta d’usura O O O

Punta stretta 80 mm – O O

Punta larga 120 mm O O –

Alette  MultiQuick 480 mm O – –

Alette MultiQuick 330 mm – O –

Alette MultiQuick 270 mm – – O

Nessun cambio è più veloce

1. Inserire la punta 2. Inserire la parte inferiore 
della punta 3. Fissare il tutto!

Punta stretta da 80 mm

Punta larga da  120 mm

Punta a cuore

Alette da  270 mm

Alette da 330 mm

Alette da 480 mm

Elemento base  
+ piatto superiore

MultiQuick è unico! Il sistema brevettato multiquick consen-
te di cambiare le punte  velocemente. Il sistema multiQuick 
consente di cambiare le parti d’usura in pochi secondi senza 
l’utilizzo di attrezzi. (è possibile cambiare una punta in 5 se-
condi).

La possibilità di cambiare in velocità le punte del coltivato-
re lo rende una macchina ancora più flessibile, esiste infatti 
la possibilità di variare velocemente la configurazione della 
macchina in funzione della condizioni di lavoro. E’ possibile 
montare il sistema multiquick anche in vecchi modelli di col-
tivatori Vogel & Noot.
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Qualità in ogni dettaglio

Tutti I coltivatori della gamma Terra sono equipaggiati con dischi di serraggio 
per incorporare I residui colturali e livellare le tracce lasciate dalle punte. Ciò 
offre molti vantaggi in paragone ai vecchi dischi concavi.

•  La dentellatura esterna assicura che il livellamento sia 
molto uniforme e fa si che I dischi siano meno sensibili 
in termini di regolazione dell’altezza.

•  La forma dentellata ha la capacita di mischiare meglio I 
residui colturali rispetto ai dischi normali.

•  I dischi di serraggio sono completi di molle elicoidali 
cosi come da standard. Il sistema anti-inceppamento, 
anche lui standard, aiuta a migliorare il livellamento e 
l’incorporazione, grazie alle molle che assicurano la giu-
sta pressione al suolo anche in quelli più sconnessi.

Dischi di bordura
Il coltivatori della serie Terra sono dotati di dischi di bordura che assicurano 
un lavoro pulito. Vantaggi rispetto i normali dischi di bordura:

•  I dischi di bordura  fanno si che il terreno smosso non venga buttato al di 
fuori della larghezza di lavoro dato la loro posizione che è proprio attaccata 
agli estremi dischi di serraggio. Il compito dei piatti di  bordura e lo stesso 
dei dischi, ovvero quello di raccogliere il terreno che viene buttato in giro, 
ma il  buon risultato di ciò dipende molto dalla velocità in cui si lavora. Con 
dischi di bordura invece la qualità del lavoro rimane costantemente alta e 
non dipende dalla velocità di lavoro.

•  Con macchine da 3metri i dischi di bordura possono essere ripiegati molto 
facilmente (larghezza di trasporto <3,0m)

I dischi di bordura sulle versioni Terra, possono essere regolare in altezza  ed 
in inclinazione e le molle aiutano a prevenire un sovraccarico. 

Facilità di regolazione:

La facilità di regolazione per I dischi di serraggio è una 
unicità dei coltivatori della versione Terra:

•  Gli attrezzi e I dischi di serraggio si regolano automati-
camente al 100% in contemporanea durante il lavoro.

•  Optional :svariate possibilità di regolare l’altezza.

Dischi di serraggio



15

Rulli
La selezione dei seguenti rulli influenza l’intero 
metodo di lavoro e le caratteristiche di applica-
zione dei coltivatori. Per la combinazione dei 
rulli ed I coltivatori della serie Terra, vedere le 
caratteristiche tecniche  a pag. 16 e 17.

Rullo a gabbia Ø 500 mm
• Eccellente incorporazione e sbriciolamente  della superfice
• Dopo il passaggio lascia il suolo ben strutturato
• Leggero

Rullo in gomma Ø 580 mm
•  Migliora la penetrazione della  

macchina grazie al suo peso
•  Lascia un’intensa scanalatura nel terreno con una 

consolidazione in linea 
•  Eccellente auto pulizia, data dalla flessibilità del rullo in 

gomma e la barra raschiafango.
• Altamente indicato in terreni semilavorati.

Rullo packer Ø 500 mm
• Ottimo in tutte le caratteristiche
• Resistente agli intasamenti, grazie ai raschietti 
• Ottimo in terreni con sassi
• Eccellente nel suolo  e denti saldati individualmente
• Più leggero rispetto al Terrapak o ad il rullo in gomma.

Rullo a gabbia con raschiafango Ø 500 mm
Stessa costruzione e caratteristiche del rullo a gabbia  ma con 
un unico sistema interno di raschiafango:
•  Utilizzabile in qualsiasi condizione metereologica, es. è 

possibile usarlo anche quando il suolo è umido, e non si 
corre il rischio di intasamenti interni

• Particolarmente indicato per le grandi aziende
• Si può lavorare anche con una leggera pioggia.

Rullo ad anelli Ø 600 mm
•  Assicura un perfetto livellamento e compressione del 

suolo. aiuta la decomposizione dei residui colturali e 
previne la non voluta evaporazione. 

•  Gli anelli dei rulli sono regolabili in altezza e  
attraverso dei supporti che consolidano l’intensità in base 
alla regolazione. Provvedono anche alla pulizia dei rulli 
indipendentemente dalla regolazione dell’altezza.

• Particolarmente indicato per terreni semilavorati
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TerraMix TerraFlex TerraCult

Dati 250 300 400
400 

Hydro
500 

Hydro
600 

Hydro
300 

Front
400 

Front
300

400 
Hydro

500 
Hydro

300
400 

Hydro
500 

Hydro
600 

Hydro

Larghezza di lavoro cm 250 300 400 400 500 600 300 400 300 400 500 300 400 500 600

N° di denti 6 7 9 9 11 13 7 9 10 13 16 13 17 21 25

Spazio tra le linee cm 42 42 44 45 45 45 42 44 30 31 31 22 23 23 23

Altezza del telaio cm 80 80 80

Spazio tra le travi cm 80 70 65

Grandezza tubo telaio mm 100 x 100 100 x 100 100 x 100 

Larghezza di trasporto cm 257 299 398 297 299 398 298 299 298 295

Massima larghezza cm 287 331 431 445 536 626 331 431 333 440 540 332 450 540 640

Peso

Senza rullo kg 730 795 1095 1380 1540 1730 785 1050 970 1540 1860 1250 2390 2820 3150

rullo a gabbia da 500 kg 960 1050 1490 --- --- --- --- --- 1220 --- --- 1510 --- --- ---

con rullo a gabbia con 
raschiafango da 500

kg 990 1090 1560 1840 2120 2430 --- --- 1260 2000 2440 1550 2850 3400 3850

con rullo ad anelli da 600 kg 1190 1330 1860 2210 2490 2850 --- --- 1500 2370 2810 1780 3220 3770 4270

con rullo packer da 500 kg --- 1230 1700 --- --- --- --- --- 1410 --- --- 1690 --- --- ---

con rullo in gomma da 580 kg --- 1380 1930 2280 2580 2950 --- --- 1550 2440 2900 1830 3290 3860 4370

Peso extra per sistema 
anti-intasamento

kg 192 224 288 288 352 416 --- --- 320 416 512 --- --- --- ---

Peso minimo con bullone di sicurezza  
invece che  le molle elicoidali  40x40 

kg --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -260 -340 -420 -500

Telaio TerraLift M kg --- --- --- 850 850 850 --- --- --- 850 850 --- 850 850 ---

Telaio TerraLift S kg --- --- --- --- --- 1600 --- --- --- --- --- --- --- 1600 1600

Performance **
kW
(PS)

59-88 
(80-120)

74-110
(100-150)

96-140
(130-190)

96-140
(130-190)

110-162
(150-220)

132-184
(180-250)

74-110
(100-150)

96-140
(130-190)

74-118
(100-160)

103-155
(140-210)

118-176
(160-240)

81-125
(110-170)

110-170
(150-230)

132-191
(180-260)

162-220
(220-300)

*   Dischi di bordure  rigidi
** Massimo consentito  Tutte le illustrazioni non sono vincolanti. Sono soggetti a cambiamenti senza alcun preavviso.

Coltivatori – Dati Tecnici
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TerraMix TerraFlex TerraCult

Dati 250 300 400
400 

Hydro
500 

Hydro
600 

Hydro
300 

Front
400 

Front
300

400 
Hydro

500 
Hydro

300
400 

Hydro
500 

Hydro
600 

Hydro

Larghezza di lavoro cm 250 300 400 400 500 600 300 400 300 400 500 300 400 500 600

N° di denti 6 7 9 9 11 13 7 9 10 13 16 13 17 21 25

Spazio tra le linee cm 42 42 44 45 45 45 42 44 30 31 31 22 23 23 23

Altezza del telaio cm 80 80 80

Spazio tra le travi cm 80 70 65

Grandezza tubo telaio mm 100 x 100 100 x 100 100 x 100 

Larghezza di trasporto cm 257 299 398 297 299 398 298 299 298 295

Massima larghezza cm 287 331 431 445 536 626 331 431 333 440 540 332 450 540 640

Peso

Senza rullo kg 730 795 1095 1380 1540 1730 785 1050 970 1540 1860 1250 2390 2820 3150

rullo a gabbia da 500 kg 960 1050 1490 --- --- --- --- --- 1220 --- --- 1510 --- --- ---

con rullo a gabbia con 
raschiafango da 500

kg 990 1090 1560 1840 2120 2430 --- --- 1260 2000 2440 1550 2850 3400 3850

con rullo ad anelli da 600 kg 1190 1330 1860 2210 2490 2850 --- --- 1500 2370 2810 1780 3220 3770 4270

con rullo packer da 500 kg --- 1230 1700 --- --- --- --- --- 1410 --- --- 1690 --- --- ---

con rullo in gomma da 580 kg --- 1380 1930 2280 2580 2950 --- --- 1550 2440 2900 1830 3290 3860 4370

Peso extra per sistema 
anti-intasamento

kg 192 224 288 288 352 416 --- --- 320 416 512 --- --- --- ---

Peso minimo con bullone di sicurezza  
invece che  le molle elicoidali  40x40 

kg --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -260 -340 -420 -500

Telaio TerraLift M kg --- --- --- 850 850 850 --- --- --- 850 850 --- 850 850 ---

Telaio TerraLift S kg --- --- --- --- --- 1600 --- --- --- --- --- --- --- 1600 1600

Performance **
kW
(PS)

59-88 
(80-120)

74-110
(100-150)

96-140
(130-190)

96-140
(130-190)

110-162
(150-220)

132-184
(180-250)

74-110
(100-150)

96-140
(130-190)

74-118
(100-160)

103-155
(140-210)

118-176
(160-240)

81-125
(110-170)

110-170
(150-230)

132-191
(180-260)

162-220
(220-300)

*   Dischi di bordure  rigidi
** Massimo consentito  Tutte le illustrazioni non sono vincolanti. Sono soggetti a cambiamenti senza alcun preavviso.
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Accessori

La ruota di profondità garantisce il mantenimento ottimale della profondità di lavoro, sopratutto in caso di grandi 
larghezze di lavoro. L’altezza della profondità della ruota può essere regolata  usando la semplice manovella. Queste 
non sono necessarie in larghezze di lavoro fino ai 4mt, ma raccomandiamo il loro uso  con larghezze dai 5 ai 6 mt.  E’ 
possibile scegliere tra 3 differenti tipi di misure. 

Ruota di profondità

Tramoggia

Informazioni tecniche:

•  La tramoggia contiene 
approssimativamente 200 l 
(2.50 m)/230 l (3.00 m)

•  Indicatore di pieno
•  Per tutti I tipi di seme e per concime 

granulare
• Bracci regolabili
•  Ruota di semina centrale o posteriore 

(dipende dal tipo di rullo )
• Cassetta di plastica 
• Unità di semina con spazio di 36 cm 
•  Albero agitatore disponibile su 

richiesta con un supplemento 

La tramoggia della Vogel & Noot è un 
optional che può essere montato su 
ogni coltivatore della serie “Terra” da 
2,5 a 3 mt e può essere utilizzato con 
qualsiasi tipo di seme.

DM 680 in gomma (680 x 250 mm ampiezza)DM 500 in ferro (500 x 185 mm ampiezza) DM 600 in gomma (600 x 220 mm ampiezza)
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Qualità provata

Informazioni tecniche:

•  tramoggia con capacità di 105l con 
coperchio per la protezione dalla 
sporcizie e pioggia. Con larghezza di 
lavoro da 4 a 24mt. (6m per erbai)

•  accessorio per il controllo del 
microgranulatore dalla cabina del 
trattore

•  Cablaggio completo
•  Apertura per scarico del residuo
•  Setaccio per corpi estranei
•  Dichi guida
•  Michette estendibili per l’ingrassaggio 

dell’agitatore
•  peso a vuoto della tramoggia 25Kg

Informazioni tecniche:

• Pennelli cartarinfrangenti frontali e 
• Luci frontali e posteriori
• Frecce laterali.

Il microgranulatore Rotodrill è l’attrezzo ideale per semplificare il vostro lavo-
ro. Usando la rotodrill si può combinare la distribuzione di granulate con la 
coltivazione, questa macchina può essere combinata con qualsiasi coltivatore 
ed è necessaria una presa da 12 volt.
Spargimento elettrico dei dischi regolabile mediante manovella.

I pannelli sono fissati sul telaio e non 
dovrebbero essere rimossi o  stac-
cati quando c’è il ripiegamento. La 
connessione è attraverso 7 cavi stan-
dard

Rotodrill Leggerezza

L’alta qualità dei coltivatori Terra e provata nei risultati dei 
test:

•  Un test fatto dalla rivista “Profi” (edizione 04/2006) sul col-
tivatore TerraFlex a 3 travi in comparazione con un’altra 
macchina di fabbricazione Tedesca  ha constatato che il 
coltivatore è maneggevole  fa un lavoro eccellente ene-
cessita di trattori con bassa portata.L’opzione MultiQuick 
è un passo avanti sul mercato.

Il TerraCult a 4 travi riceve invece una critica superba dopo I 
test dale riviste “Der fortschrittliche Landwirt” e “Profi”:

•  La versione a 3 mt del TerraCult è stata testate per un lun-
go periodo in differenti luoghi e per diversi tipi di uso. La 
rivista “Der fortschrittliche Landwirt” conferma  la multi-
funzionalità della macchina, e anche la critica è rimasta 
soddisfatta del buon risultato del lavoro. 

•  Dopo test pratici, la rivista “Profi” ha elogiato la versione 
richiudibile del TerraCult (5m di larghezza di lavoro) defi-
nendola  una macchina eccellente e versatile per il proprio 
uso.
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Schwer aber kompakt

Unser Anbau-Grubber hatte eine Ar-
beitsbreite von 3,00 Metern. Neben
verschiedenen Scharen testeten wir
auch zwei verschiedene Walzen. Mit
der schwereren Terrapak-Walze brach-

lässt sich zB mit Doppelherzscharen
auch für tiefere Bearbeitungen einset-
zen. Den von uns getesteten TerraCult
bezeichnet der Hersteller als Mulch-
und Exaktgrubber. Unter Verwendung
von verschiedenen Scharvarianten ver-
fügt er über ein sehr breites Einsatz-
spektrum. Er ist ein Gerät, das sowohl
in einem konventionellen als auch in ei-
nem konservierenden Bestellverfahren
zum Einsatz kommen kann. Er wurde
von unserem Testteam auf einer Fläche
von 172 ha unter den unterschiedlich-
sten Boden- und Strohbedingungen in
verschiedenen Arbeitstiefen getestet.

Der obersteirische Bodenbearbei-
tungsspezialist Vogel & Noot bietet für
die Grundbodenbearbeitung Scheiben-
eggen, Kurzscheibeneggen und gleich
drei Grubbervarianten an: TerraMix,
TerraFlex und TerraCult. Der TerraMix
ist ein 2-balkiger Flügelschargrubber
und eignet sich besonders für die fla-
che Stoppelbearbeitung. Das jüngste
Kind von Vogel & Noot ist der 3-balki-
ge TerraFlex. Dieser Universalgrubber
wurde im Februar auf der SIMA in Pa-
ris erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Er hat im Vergleich zum Terra-
Mix einen engeren Strichabstand und

1.
Guter Mischeffekt

Der TerraCult wird von
Vogel & Noot mit ver-
schiedenen Scharformen
und Walzen angeboten.
Das macht ihn zu einem
wahren Multitalent. Mit
ihm lässt sich der Boden
sowohl ganzflächig durch-
schneiden, als auch in der
Tiefe bearbeiten.

Von Ing. Johannes PAAR, Bad Blumau

Der TerraCult von Vogel & Noot hinterlässt – mit
verschiedenen Scharformen – auf nahezu allen Böden
in Arbeitstiefen von fünf bis 20 cm ein exzellentes
Arbeitsbild. Auch große Strohmengen sind für den
TerraCult kein Problem. 

Vogel & Noot TerraCult

Strohmassen flüchten sicher in den  Strohmassen flüchten sicher in den  

Praxistest
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te der TerraCult 1820 kg auf die Waa-
ge. Auf Grund der 4-balkigen Zinken-
anordnung und der schweren Nach-
laufwalze muss die Vorderachse aus-
reichend ballastiert werden. Die
Vorderachsentlastung ermittelten wir
mit einem John Deere 6820. Im ange-

hobenen Zustand nimmt der Grubber
2220 kg von der Vorderachse weg. Da-
mit lassen sich die gesetzlichen Vor-
schriften für ein sicheres Lenken auf
der Straße einhalten. Trotzdem emp-
fehlen wir die Verwendung eines Zu-
satzgewichtes.

Besonders hervorgehoben wurde
vom Testteam die stabile Bauweise.
Der Grubber ist mit einer starken Trag-
achse und fixen Kugeln für Schnell-
kuppler ausgerüstet. Die Oberlenker-
halterung war bei unserem Grubber zu
schmal, so dass wir die Oberlenkerku-
gel abschleifen mussten. Das Rah-
menrohr hat die Abmessungen
100 x 100 mm. Der Abstand zwischen
den einzelnen Zinkenreihen beträgt
65 cm, die Rahmenhöhe 80 cm. Um die
Straßentransportbreite von 3 m einzu-
halten, müssen die relativ schweren
Seitenbleche händisch hochgeklappt

werden. Großes Lob möchten wir Vo-
gel & Noot für die vorschriftsmäßig
montierte Ausrüstung für den Straßen-
transport aussprechen. Dazu zählt
nicht nur die Beleuchtungsanlage, son-
dern auch eine auf dem Acker hoch-
klappbare Langgutfuhrtafel.

Federnde Spiralzinken

Die von Vogel & Noot eingesetzten
Spiralzinken sind aus einem Vierkant-
stahl mit 35 mm Stärke gefertigt. Ab
dieser Saison sollen laut Hersteller
40 mm starke Spiralzinken zum Ein-
satz kommen. Diese Maßnahme soll
auf Grund der höheren Steifigkeit den
Scharwinkel noch besser stabilisieren
und somit den Zugkraftbedarf redu-
zieren. Dieser wurde vom Testteam
auch als hoch eingestuft. Weiters sollen
für Landwirte mit kleineren Traktoren
auch Grubberzinken mit Scherbolzen-
Sicherung ins Programm aufgenom-
men werden.

Die insgesamt 13 Zinken sind beim
TerraCult in vier Balken hintereinander
angeordnet. Das ergibt einen Strichab-
stand von nur 22 cm, was zu einem
sehr gutem Mischeffekt beiträgt. Trotz
des engen Strichabstandes kam es un-
ter normalen Umständen sogar bei
großen Maisstrohmassen zu keinen
Verstopfungen. Wenn es unter extre-
men Bedingungen zu Verstopfungen
kommt, dann außen am Seitenblech.
Dabei wurde in diesem Test dieses
Blech mehrmals verbogen. Für große
Strohmassen war die Halterung des
Randbleches zu schwach. Bei diesen
Verhältnissen fuhren unsere Testfahrer
mit hochgeklapptem Blech, was auch
die fallweise in diesem Bereich auftre-
tenden Verstopfungen verhinderte.
Laut Hersteller wurde die Materialgü-

3.
Stabiler Spiralzinken

Die quadratischen Spiral-
zinken sind steinunemp-
findlich, stabil und haben
keinen Wartungsaufwand.
Das hohe Eigengewicht
und die große Baulänge
erfordern eine ausreichen-
de Vorderachsballastie-
rung.

2. 4.
Schnellwechselsystem in
Vorbereitung

Einfache, exakte 
Tiefeneinstellung

Sicher unterwegs: Eine vorbildliche
Ausrüstung für die Straße.

  Boden  Boden
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Il vostro Partner VN:

Una Vasta gamma

Aratri Erpici a dischi Erpici rotanti

Seminatrici combinate Seminatrici Trince

Competenza e assistenza in tutto il mondo
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