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Herses rotatives pour tous les systèmes de culture

Un lit de semence homogène est la 
condition préalable décisive pour 
un développement régulier et ra-
pide des semences et des jeunes 
pousses. En effet, à la différence 
des facteurs naturels existants, tels 
que la nature du sol, les conditions 
de luminosité et l'alimentation en 
eau, la croissance de la plante peut 
être fortement influencée par la 
préparation du lit de semence.

La préparation du lit de semence - un facteur de succès important :

ArterraGrip 300 avec rouleaux à bague conique en caoutchouc

• �Répartition uniforme des résidus végé-
taux (influence les conditions de lumi-
nosité et les réservoirs de substances 
nutritives)

• �Pas de sillons profonds ou de zones com-
pactées dans le sol

• �Profondeur de travail constante, éviter 
de travailler trop profondément

• �Structuration du sol avec terre fine au ni-
veau du semis et structure grossière en 
miettes em dessous.

Les herses rotatives de Vogel & Noot ont 
été conçues pour répondre à ces exigen-
ces de la pratique. Le grand choix de types 
de construction couvre toute la gamme al-
lant de la préparation conventionnelle du 
lit de semence après le labour jusqu'à des 
semis combinées efficaces. Les options 
d'équipement diversifiées permettent les 
meilleures solutions et créent les condi-
tions de base d'une culture végétale réus-
sie.

Les conditions d'une préparation optimale du lit de semences sont :
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Les domaines d'utilisation des herses rotatives VN :
Les domaines d'application des herses rotatives peuvent être divisés en trois groupes de procédés qui se 
caractérisent par la nature et le déroulement des phases de travail. Le choix dépend des conditions locales et 
de la stratégie correspondante de technique de travail du sol.

Préparation 
conventionnelle du lit de 
semence en labour 
Solo

La composition conventionnelle du sol est 
caractérisée par la succession bien définie 
des trois phases de travail Labour - Prépa-
ration du lit de semence et semis. Dans de 
bonnes conditions, la totalité des résidus 
végétaux sont travaillés profondément 
dans le sol et les mauvaises herbes sont 
détruites par suppression de la lumière et 
de l'air. La profondeur de travail est géné-
ralement de 15 – 30 cm. Un raffermisse-
ment du sol adapté et un émiettage fin, 
destinés à créer des conditions de ger-
mination idéales, sont réalisés dans une 
phase de travail de sol secondaire.

Préparation conventionnelle 
du lit de semence en labour
Combiné avec technique de semis

Du fait de son principe de construction, 
une herse rotative est idéalement adap-
tée à une utilisation combinée avec une 
technique de semis. En raison du mode 
de construction court et même avec un se-
moir, les puissances de levage exigées du 
système hydraulique du tracteur ne sont 
pas énormes, l'essieu arrière et le système 
hydraulique sont ménagés et l'ensemble 
reste facile à conduire. Les semoirs méca-
niques ou pneumatiques monograines et 
pour semis en ligne sont adaptés à ce type 
de combinaison. Les grands avantages 
d'une utilisation combinée de préparation 
des semences et semis vont clairement 
dans le sens des économies de temps et 
d'énergie, mais aussi de celui de la protec-
tion des sols par la réduction des passa-
ges.

Composition conservatrice du 
sol par semis en couverture
Combiné avec technique de semis

Les combinaisons herses rotatives-semoirs 
sont bien sûr également adaptées au semis 
en couverture car le mélange intensif de la 
couverture et l'excellent émiettage créent 
des conditions de germination idéales. 
Plus les conditions de sol sont difficiles, 
plus ces avantages sont intéressants, per-
mettant d'éviter certains passages avec 
le cultivateur. En outre, le système de soc 
du semoir n'est soumis qu'à de faibles exi-
gences, et les semoirs en ligne derrière les 
herses rotatives effectuent généralement 
un travail très propre, même pour le semis 
en couverture. Le coutre giratoire est spé-
cialement adapté au travail en conditions 
de pailles, les dents « en position d'atta-
que » offrent une très bonne pénétration 
et permettent également de travailler 
dans des sols non préparés.
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Aperçu du programme de herses rotatives VN

Terramat L Arterra MS ArterraGrip EuroTill MS

Caractéristique Herses rotatives en de 
nombreuses largeurs, également 

pour cultures spéciales

Herse rotative très fiable, 
robuste avec technique 

intelligente

Des rotors 
particulièrement adapté 
au semoir en couverture

Herse rotative repliable 
avec maniement 

confortable

Largeurs de travail

- rigide 1,00 à 4,00 m avec de 
nombreuses largeurs 

intermédiaires

3,00 / 4,00 3,00 / 4,00

- repliable - - - 4,00 / 5,00 / 6,00

Classe de tracteur CV jusqu'à 120 180 / 180 230 / 230 180 / 220 / 260
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Un système de construction de la machine court et léger, une réalisation 
robuste et un travail parfait sont les caractéristiques particulières de la her-
se rotative VN Terramat. Elle est particulièrement légère et son mode de 
construction compact lui permet d’équiper les tracteurs jusqu’à 120 CV.
La herse rotative Terramat peut être utilisée dans tous les domaines de 
l'agriculture. En raison du réglage très précis de ses largeurs de travail, elle 
est particulièrement adaptée aux cultures spéciales telles que les cultures 
fruitières, maraîchères ou les vignes.

Terramat L 300 avec rouleau packer

Terramat L

Herse rotative compacte avec large gamme d'applications

Les avantages en 
quelques lignes

Potemce d'attelage massive 
en 3 points, également pour le 
fonctionnement combiné avec les 
semoirs

Boitier central axial avec un arbre à 
came d’entraînement actionné par 
le tracteur de série

Carter de la boîte de vitesse moulé 
avec suspension de rotors pour une 
puissance élevée

La prise robuste pour dents, avec 
sécurité anti-giratoire, garantit une 
excellente tenue

Durée d’utilisation exceptionnelle 
grâce à des dents à lames forgées 
en acier au bore fin micro allié

Tôle de protection latérales 
montée sur ressorts. 
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Construction du carter :
Un roulement à galets coniques éprouvé 
avec grand écartement des paliers et 
une étanchéité fiable garantissent une 
grande durée de vie. Un acier de qualité 
d'une épaisseur de 5 mm confère au car-
ter une grande rigidité. Une protection 
contre les pierres intégrée protège les 
rotors.

Rotors :
Une particularité de la herse rotative Ter-
ramat L est le grand nombre de rotors. 
Par exemple, pour une largeur de travail 
de 3 m, 13 rotors avec 26 dents garantis-
sent un lit de semence très fin. Le petit 
diamètre du rotor entraîne la légèreté 
bien connue.

Dents :
Des dents à lames forgées en acier au 
bore fin micro allié d'une longueur de 
300 mm garantissent des durées de 
fonctionnement exceptionnelles, une sé-
curité anti-giratoire sur le rotor avec vis-
sage assure une très bonne fixation.

Transmission centrale : 
Placée au milieu du carter, elle garantit une 
faible inclinaison de l'arbre de transmission et 
donc un fonctionnement silencieux. De série 
avec transmission centrale pour fonctionne-
ment combiné. En option en tant que réduc-
teur à engrenages pour vitesse de rotation de 
la prise de force 540 ou 1000 tr/mn (Fig. 2)

Barre niveleuse : 
La barre niveleuse de série veille à une 
structure d'émiettage optimale et à un 
excellent nivellement. Le support élasti-
que possède une sécurité anti-surcharge 
et un réglage en hauteur en continu avec 
tige offre le plus grand confort.
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Arterra MS

Arterra MS 300 avec rouleau packer

Herse rotative Premium avec technique intelligente

Les avantages en 
quelques lignes

Attelage de tracteur confortable, 
réglable en longueur avec 
compensation horizontale entre le 
tracteur et la herse rotative

Réducteur central à engrenages 
Walterscheid avec un arbre à came 
de série

Structure de carter double, de 
grande rigidité et protection contre 
les pierres

Roulement à galets coniques ne 
nécessitant que peu d'entretien

Rotors circulaires pour dents 
vissées, en option avec système de 
montage rapide des dents

Barre niveleuse avec adaptation en 
hauteur automatique 

Le mode de construction robuste avec des composants de grande qualité, ainsi 
que des détails fonctionnels positionne la herse rotative Arterra dans les machines 
de classe supérieure.
Avec des entraînements de marque, un carter spécialement conçu et confection-
né avec roulements à galets coniques, ne nécessitant que peu d'entretien, ainsi 
qu'une tête d'attelage, à la fois robuste et esthétique, la herse rotative Arterra MS 
est équipée au mieux pour une utilisation avec des tracteurs jusqu'à 180 CV.

Réducteur à engrenages : 
La boîte à vitesses de Waltercheid est conçue pour des puissances de tracteur impor-
tantes et se caractérise sur la herse rotative Arterra par son extrême fiabilité. L'arbre de 
prise de force médian est placé très en arrière, garantissant ainsi une faible inclinaison 
de l'arbre de transmission et donc un fonctionnement silencieux. De série avec trans-
mission centrale pour fonctionnement combiné avec des semoirs. Utilisable aussi bien 
pour une vitesse de rotation de la prise de force de 540 que de 1000 tr/mn. L'adaptation 
s'effectue simplement en modifiant les positions des pignons dentées.
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Rotors :
L'axe de rotor et les porte-dents sont 
forgés d'une seule pièce et sont par-
ticulièrement résistants. Un dispositif 
d'étanchéité de l'arbre de grande qua-
lité garantit une étanchéité à long terme 
et donc la durée de vie de la herse ro-
tative Arterra  : un labyrinthe empêche 
toute pénétration de corps étrangers ve-
nant de l'extérieur et donc les dégâts sur 
les éléments d'étanchéité. Des bagues 
doubles assurent l'étanchéité du carter 
d'huile. La protection contre les pierres 
de série empêche le blocage de pierres 
entre les rotors et contribue à la longue 
durée de vie des machines Arterra.

Dents : 
La herse rotative Arterra MS est équipée 
de dents à lames vissée en acier au bore 
fin micro allié d'une longueur de 340 mm. 
Elles contribuent à des durées de fonc-
tionnement exceptionnelles. Possibilité 
de fourniture en option d'un système 
de changement rapide des dents - éga-
lement pour une installation ultérieure ! 
Une contre-plaque spécialement forgée 
(destinée à recevoir les dents à montage 
rapide) est vissée pour cela sur le porte-
dents existant (voir ci-dessous).

Construction du carter : 
Le très robuste roulements à galets co-
niques avec le large écartement des pa-
liers contribuent, avec à la construction 
particulière du carter, à la grande résis-
tance de l'ensemble. Le fond de carter 
supplémentaire est soudé dans toute sa 
largeur de travail et rigidifie le carter et 
les paliers. Le graissage des engrenages 
et des paliers est réalisé avec de l'huile, 
garantissant un graissage optimal, indé-
pendant des températures environne-
mentales.

Barre niveleuse :
Avec son mode de construction flottant, la 
barre niveleuse de série veille à une structure 
d'émiettage optimale et à un excellent nivel-
lement. La hauteur de travail s'adapte auto-
matiquement, mais le réglage manuel vers le 
haut et vers le bas est également possible.

Système de montage rapide des dents : 
La particularité du système VN de montage rapide des dents réside dans le fait que la 
goupille d'arrêt (1) ne supporte quasiment aucune charge durant le travail. Les dents 
sont maintenues dans le sol grâce à leur forme de construction spéciale et sont très fa-
ciles à démonter après avoir retiré la goupille d'arrêt. Le support élastique (2) des dents 
dans les gaines spéciales dans le support (3) représente une protection intégrée contre 
les pierres et ménage les éléments de construction de la machine.

1

Les tubes de 
montage sont soudés 
au carter dans une 
séquence spéciale.

2
3
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ArterraGrip

ArterraGrip 300 lors de semis en couverture avec semoir MasterDrill

La déchaumeuse rotative qui a du mordant !

Les avantages en 
quelques lignes

Réducteur central à engrenages 
Walterscheid avec un arbre à came 
de série

Structure de carter double, de 
grande rigidité et avec passage large

Roulement à galets coniques ne 
nécessitant que peu d'entretien

Rotors circulaires, avec système de 
montage rapide des dents de série

Course calme, pas de vibrations 
grâce à un support de dent non 
tourné à 90°

Préparation optimale du lit de 
semence, même dans des conditions 
de pailles difficiles

De longue protections latérales pour 
un raccordement optimal

La déchaumeuse rotative ArterraGrip convaint par une robustesse inégalée et 
la diversité de ses applications. De nouveaux champs d'application sont ren-
dus possibles pour la déchaumeuse rotative grâce à la position des dents « en 
position d'attaque ». En dehors de la discipline de préparation du lit de se-
mence sur terre labourée, que la déchaumeuse rotative maîtrise évidemment 
parfaitement, un autre point fort du coutre giratoire est la grande universalité 
des applications possibles dans le domaine des semis sous couverture. Le VN 
ArterraGrip effectue un travail remarquable aussi bien sur des sols pré-traités, 
p. ex. après le cultivateur, que sur des terrains non-traités.

Système de montage 
rapide des dents :
La déchaumeuse rotative ArterraGrip est 
équipée de série du système de remplace-
ment rapide des dents VN. Il est ainsi pos-
sible de l'équiper rapidement des dents à 
lames disponibles en option.

Réducteur à engrenages : 
Le réducteur à engrenages de la déchau-
meuse rotative ArterraGrip est identique à 
celle de la herse rotative Arterra MS. Pour 
plus d'informations, voir page 6.
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Rotors :
Avec des arbres de rotors de diamètre 
60 mm, la déchaumeuse rotative Arter-
raGrip est équipée pour les applications 
les plus difficiles. L'axe de rotor et les 
porte-dents sont forgés d'une seule piè-
ce et sont particulièrement résistants. 
Le dispositif d'étanchéité de l'arbre est 
identique à celui de la herse rotative 
Arterra MS et garantit une étanchéité à 
long terme et donc la durée de vie des 
machines Arterra.

Dents :
La plus grande partie de la qualité du 
travail de la déchaumeuse rotative Arter-
raGrip est à mettre au crédit des dents 
« en position d'attaque ». Cette position 
des dents garantit un effet de mélange 
avec une structuration du sol optimale 
pour les semailles. La terre finement 
émiettée se concentre dans la partie 
inférieure de la couche travaillée, c'est-
à-dire au niveau de la dépose de la se-
mence. En outre, il ne se produit pas de 
tassement de la sous-couche, la forme 
des dents Grip évitant le tassement. Par 
ailleurs, la caractéristique de travail des 
dents Grip évite une formation d'andain 
des résidus de récolte.

Construction du carter :
Avec une épaisseur de matériau de 8 
mm, la construction double-fond est 
conçue pour les fortes contraintes du 
fonctionnement de la déchaumeuse avec 
en plus de très larges passages : Le rou-
lement à galets coniques est placé dans 
de longs tubes de montage, ce qui signi-
fie une stabilité accrue. Par ailleurs, les 
bords inférieurs du carter sont chanfrei-
nés. Grâce à ces deux particularités de 
construction, la déchaumeuse rotative 
ArterraGrip les passages sont très larges 
afin de pouvoir travailler sans blocage, 
même dans des conditions de pailles ex-
trêmes.

Barre niveleuse : 
Comme sur la herse rotative Arterra MS, 
la barre niveleuse de série, avec son mode 
de travail flottant et sa forme spécifique 
(perpendiculaire en haut / biseautée en 
bas) garantit une structure d'émiettage 
optimale et un parfait nivellement.

Le montage du carter 
sur des dispositifs rotatifs 
accroît la qualité et l'efficacité.
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EuroTill MS 600, repliable, avec rouleau packer

EuroTill MS

Forte puissance avec herse rotative repliable

Les avantages en 
quelques lignes

Entraînement central robuste et 
réducteurs à engrenages latéraux

Châssis repliable robuste avec 
supports latéraux des cuves de 
réducteur 

Carter de réducteur avec roulement 
à billes des rotors surdimensionnés

Rotors circulaires avec protection 
contre les pierres sur le pourtour

Dents centrales d'ameublissement 
pour travail sur toute la surface

Barre niveleuse sur rouleaux avec 
grand confort de réglage

Le mode de construction compact, le confort d'utilisation et les vastes 
surfaces traitées avec des largeurs de travail jusqu'à 6 mètres, sont ca-
ractéristiques des herses rotatives repliables de la série EuroTill. L'obli-
gation de la préparation du lit de semence existe également souvent 
dans les grandes structures car cette méthode de traitement du sol est 
dépendante du site et des conditions de sol et qu'elle est en outre la 
seule efficace et la plus rentable. Outre les grandes largeurs de travail, 
la fiabilité, la résistance à l'usure et la simplicité de maniement sont très 
recherchées. Les machines EuroTill répondent à toutes ces exigences 
avec un maximum de confort pour l´utisateur.  

Fermeture : 
Les deux vérins de fermeture surdimensionnés sont équipés de vannes d'arrêt qui ga-
rantissent la plus grande sécurité en cas de rupture de flexible. Une fermeture automati-
que de transport avec verrouillage hydraulique garantit le confort de fermeture.
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Rotors :
Avec des arbres de rotors de diamètre 
55 mm, la herse rotative EuroTill est 
équipée pour les applications les plus dif-
ficiles. L'axe de rotor et les porte-dents 
sont forgés d'une seule pièce et sont 
particulièrement résistants. Le dispositif 
d'étanchéité de l'arbre est bien protégé 
contre les pénétrations de corps étran-
gers venant de l'extérieur et donc très 
fonctionnel

Dents :
La herse rotative EuroTill MS est équipée 
de dents à lames vissée en acier au bore 
fin micro allié d'une longueur de 300 mm 
de 15 mm d'épaisseur. Elles garantissent 
des durées de fonctionnement excep-
tionnelles. Possibilité de fourniture en 
option du système de changement ra-
pide des dents « Superfast ».

Constrution du lamier :
La construction robuste de la lamier en 
Domex, matériau hautement résistant, 
apporte une grande rigidité qui est en-
core accrue par des renforts au niveau 
des supports. Un roulement à billes 
éprouvé, avec grand écartement des pa-
liers, apporte une sécurité fonctionnelle 
et une longue durée de vie. La particu-
larité est la protection contre les pierres 
sur le pourtour qui protège avec effica-
cité des éventuels dégâts.

Système de montage rapide des dents « Superfast » : 
Le système de montage rapide des dents « Superfast » est disponible en option pour 
toutes les Euro Till MS. L'un de ses avantages est la possibilité d'équipement ultérieur. 
Une contre-plaque spécialement forgée à cet effet (destinée à recevoir les dents à mon-
tage rapide) est vissée pour cela sur le porte-dents existant. 

Réducteur : 
Le réducteur central du fabricant réputé 
Comer est combiné avec deux réducteur 
à engrenages latéraux pour modification 
du nombre de tours des rotors.

Barre niveleuse :
La barre niveleuse de série est guidée sur 
rouleaux via un parallélogramme. Le régla-
ge de la profondeur de travail exige donc 
peu de correction du réglage de la barre 
niveleuse. Une tige permet de régler la 
position de base.
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Plaques métalliques latérales

Réglage de la profondeur

Terramat
Les plaques métalliques latérales garan-
tissent un raccordement propre. Leur 
construction robuste avec une forte épais-
seur de matériau assure une faible usure. 
Comme pour les machines Arterra, la lar-
geur de transport reste sous les 3 mètres, 
même sans faire pivoter ou rabattre les 
plaques métalliques latérales.

Arterra/ArterraGrip
Les plaques métalliques latérales des her-
ses rotatives Arterra sont fixées à la cuve 
en position pendante. Elles s'adaptent 
ainsi automatiquement aux différentes 
profondeurs de travail. Une pièce d'usure 
séparée dans la partie inférieure garantit 
de faibles coûts.

EuroTill
Les plaques métalliques latérales robustes 
sont faciles à régler en hauteur, la fixation 
élastique garantit des raccordements pro-
pres et la sécurité en terrains pierreux.

Pas de pitié avec les pièces d'usure VN Diamant 
Solution High-End, les dents à lame des Arterra MS et les dents Grip de la déchaumeuse 
rotative ArterraGrip sont blindées avec un métal dur pour résister aux sols accentuant 
l'usure et pour les travaux dans des sols durs ou non préparés. Les plaquettes de métal 
dur sont fixées sur la partie concernée au cours d'une processus de production unique 
en son genre, la particularité résidant également dans la dureté exceptionnelle du ma-
tériau de base. Ces pièces d'usure Diamant garantissent ainsi des durées de fonctionne-
ment bien plus longues, des temps d'échange bien plus courts et réduisent les coûts de 
l'usure. Par ailleurs, en raison de la stabilité de la forme des dents, la qualité du travail 
de la machine reste élevée pendant longtemps. Cela concerne en premier lieu l'effet de 
mélange exceptionnel des dents Grip.

Dents diamant 

Terramat
Sur la Terramat L, le réglage de la profon-
deur s'effectue à l'aide au moyen d'une 
grille à trous avec de multiples possibili-
tés.

Arterra/ArterraGrip
Sur les machines Arterra, le réglage de 
la profondeur de travail s'effectue par un 
élément à crantage fin, les marquages 
facilitent le réglage précis à gauche et à 
droite.

EuroTill
Sur les machines EuroTill MS, le réglage 
de la profondeur s'effectue avec une tige 
par largeur partielle. Un réglage hydrauli-
que de rouleau est également disponible 
en option.
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Attelage de semoir

Dents efface-traces
Toutes les herses rotatives Vogel & Noot 
peuvent être équipées de dents efface-tra-
ces réglables. Cette option aère les traces 
de passage derrière les roues du tracteur 
et évite un tassement inégal du terrain.

Éclairage
Le dispositif d'éclairage (option en fonc-
tion du modèle) est fixé à demeure à la 
machine. Il ne doit pas être retiré, déplacé 
ou enlevé lors du repliage. Raccordement 
par prise normalisée 7 pôles.

A) Hitch hydraulique : 
Un hitch hydraulique est disponible pour la 
combinaison avec de semoirs à attelage 3 
points (pas pour EuroTill MS). De construc-
tion robuste, la géométrie d'excavation 
déplace le poids du semoir vers l’avant de 
façon optimale et réduit le besoin global 
de force de levage. Grande force de levage 
avec 2 vérins.
B) Disponible également avec limiteur de 
levage par soupape de déclenchement mé-
canique.
C) Hitch mécanique: (uniquement pour 
machines Terramat)
Le hitch mécanique représente une alter-
native peu onéreuses aux composants hy-
drauliques, l'adaptation en hauteur garantit 
une position de travail optimale du semoir.
D) Triangle d'attelage :
L'attelage et de dételage de semoirs est 
particulièrement rapide et confortable avec 
le triangle d'attelage rapide. Le triangle 
normalisé est adapté à la tour trois points 
de la herse rotative et favorise ainsi le be-
soin de force de levage

Rouleau cage :
- Diamètre 400 ou 480 mm
- Bon émiettage sur sols moyens
- Laisse une structure de sol ouverte
- Peu pondéreux

Rouleau à bande 
caoutchouc :
- Diamètre 580 mm
- Laisse une structure de sol sillonnée
- Raffermissement intensif et par bandes
- Optimal pour semis combinées
- Uniquement pour Arterra/ArterraGrip

Rouleaux

C D

Rouleau Cracker :
- Diamètre 550 mm
- Raffermissement en sillons
- Laisse une structure de sol optimale
- Travail sans bourrage
- Uniquement pour Arterra/ArterraGrip

B

Accessoires

A

Rouleau packer :
- Diamètre 470 ou 500 mm
- Très bonne propriétés tous usages
- �Particulièrement insensible au blocage 

grâce aux décrotteurs 
- Insensible aux conditions de sol caillouteux
- Bon entraînement au sol
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Terramat Arterra Arterra EuroTill Hydro
Caractéristiques L 100 L 120 L 150 L 165 L 185 L 200 L 225 L 250 L 275 L 300 L 350 L 400 MS 300 MS 400 Grip 300 Grip 400 MS 400 MS 500 MS 600
Largeur de travail cm 94 123 145 166 188 209 230 252 273 292 338 402 300 400 300 400 400 500 600

Largeur extérieure cm 107 137 158 180 201 223 244 265 287 299 350 416

kW max. admissible / PS 44/60 44/60 59/80 59/80 59/80 59/80 73/100 73/100 73/100 88/120 88/120 88/120 132/180 132/180 170/230 170/230 132/180 161/220 191/260

Nombre de rotors 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18 12 16 12 16 16 20 24

Dimension des dents mm 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 340x15 340x15 330x15 330x15 300x15 300x15 300x15

Régime entraînement tr/mn 540 540 540 540 540 540 540 540 1) 540 1) 540 1) 540 1) 540 1) 1000 4) 1000 4) 1000 4) 1000 4) 1000 1000 1000

Régime rotor Série 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 340 340 340 340 310 310 310

Option - - - - - - -
280/380 2)

ou
280/410 3)

280/380 2) 
ou

280/410 3)

280/380 2) 
ou

280/410 3)

280/380 2) 
ou

280/410 3)

280/380 2) 
ou

280/410 3)

283 5) 
ou

255 6)

283 5)

ou
255 6)

283 5) 
ou

255 6)

283 5)

ou
255 6)

352 8)

ou
399 9)

352 8) 
ou

399 9)

352 8) 
ou

399 9)

Poids

avec rouleau à cage (Ø 400) kg 354 406 495 565 627 667 740 803 887 1090 1287 1413 1275 - 1390 - - - -
avec rouleau à cage (Ø 480) kg - - - - - - - - - - - - 1325 1733 1440 1848 2320 10) 2660 10) 3000 10)

avec rouleau tasseur à dent (Ø 470) kg 375 434 533 607 676 720 800 870 960 1170 1380 1520 - - - - - - -

avec rouleau tasseur à dent (Ø 500) kg - - - - - - - - - - - - 1415 1823 1530 1973 2710 3050 3390

avec rouleau à bague conique en caoutchouc (Ø 580) kg - - - - - - - - - - - - 1585 2042 1700 2192 - - -

avec rouleau cracker (Ø 550) kg - - - - - - - - - - - - 1580 1972 1695 2125 - - -

Équipements

Catégorie d'attelage Série I / II I / II I / II II II II II II II II II II II II II II III III III

Option - - - - - - - - - - - - II ou III 7) II ou III 7) II ou III 7) II ou III 7) - - -

Transmission à roues dentées - - - - - - - O O O O O S S S S S 11) S 11) S 11)

Prise de force arrière S S S S S S S S S S S S S S S S O O O

Arbre de transmission avec accouplement 
à friction S S S S S S S S S S S S - - - - - - -

Arbre de transmission avec accouplement 
à cames - - - - - - - O O O O O S S S S S S S

Dents à fixation rapide - - - - - - - - - - - - O O S S O O O

Barre niveleuse avant - - - - - O O O O O O O - - - - - - -

Barre niveleuse arrière S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Réglage hydraulique du rouleau - - - - - - - - - - - - - - - - O O O

Hitch hydraulique - - - - - - - O O O O O O O O O - - -

Triangle auto-porteur - - - - - - - O O O O O O O O O - - -

Dents efface-traces O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Éclairage O O O O O O O O O O O O O O O O S S S

Herses rotatives – Caractéristiques techniques

7)	 Avec barres d‘accouplement en option
8)	 Avec roues dentées Z13 / Z20 en option)
9)	 Avec roues dentées Z14 / Z19 en option)
10)	 Diamètre rouleau à cage 450 mm
11)	 Avec distributeurs latéraux de herse rotative

1)	 Avec boîte de vitesses en option, également 1000 tr/mn.
2)	 Avec boîte de vitesses en option pour vitesse de rotation de la prise de force 540 tr/mn. 
3)	 Avec boîte de vitesses en option pour vitesse de rotation de la prise de force 1000 tr/mn. 
4)	 Possible également avec vitesse de rotation de la prise de force 540 et 750 tr/mn avec échange roues dentées de série
5)	 Pour vitesse de rotation de la prise de force 540 tr/mn et échange roues dentées de série
6)	 Pour vitesse de rotation de la prise de force 750 tr/mn et échange roues dentées de série
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Terramat Arterra Arterra EuroTill Hydro
Caractéristiques L 100 L 120 L 150 L 165 L 185 L 200 L 225 L 250 L 275 L 300 L 350 L 400 MS 300 MS 400 Grip 300 Grip 400 MS 400 MS 500 MS 600
Largeur de travail cm 94 123 145 166 188 209 230 252 273 292 338 402 300 400 300 400 400 500 600

Largeur extérieure cm 107 137 158 180 201 223 244 265 287 299 350 416

kW max. admissible / PS 44/60 44/60 59/80 59/80 59/80 59/80 73/100 73/100 73/100 88/120 88/120 88/120 132/180 132/180 170/230 170/230 132/180 161/220 191/260

Nombre de rotors 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18 12 16 12 16 16 20 24

Dimension des dents mm 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 300x12 340x15 340x15 330x15 330x15 300x15 300x15 300x15

Régime entraînement tr/mn 540 540 540 540 540 540 540 540 1) 540 1) 540 1) 540 1) 540 1) 1000 4) 1000 4) 1000 4) 1000 4) 1000 1000 1000

Régime rotor Série 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 340 340 340 340 310 310 310

Option - - - - - - -
280/380 2)

ou
280/410 3)

280/380 2) 
ou

280/410 3)

280/380 2) 
ou

280/410 3)

280/380 2) 
ou

280/410 3)

280/380 2) 
ou

280/410 3)

283 5) 
ou

255 6)

283 5)

ou
255 6)

283 5) 
ou

255 6)

283 5)

ou
255 6)

352 8)

ou
399 9)

352 8) 
ou

399 9)

352 8) 
ou

399 9)

Poids

avec rouleau à cage (Ø 400) kg 354 406 495 565 627 667 740 803 887 1090 1287 1413 1275 - 1390 - - - -
avec rouleau à cage (Ø 480) kg - - - - - - - - - - - - 1325 1733 1440 1848 2320 10) 2660 10) 3000 10)

avec rouleau tasseur à dent (Ø 470) kg 375 434 533 607 676 720 800 870 960 1170 1380 1520 - - - - - - -

avec rouleau tasseur à dent (Ø 500) kg - - - - - - - - - - - - 1415 1823 1530 1973 2710 3050 3390

avec rouleau à bague conique en caoutchouc (Ø 580) kg - - - - - - - - - - - - 1585 2042 1700 2192 - - -

avec rouleau cracker (Ø 550) kg - - - - - - - - - - - - 1580 1972 1695 2125 - - -

Équipements

Catégorie d'attelage Série I / II I / II I / II II II II II II II II II II II II II II III III III

Option - - - - - - - - - - - - II ou III 7) II ou III 7) II ou III 7) II ou III 7) - - -

Transmission à roues dentées - - - - - - - O O O O O S S S S S 11) S 11) S 11)

Prise de force arrière S S S S S S S S S S S S S S S S O O O

Arbre de transmission avec accouplement 
à friction S S S S S S S S S S S S - - - - - - -

Arbre de transmission avec accouplement 
à cames - - - - - - - O O O O O S S S S S S S

Dents à fixation rapide - - - - - - - - - - - - O O S S O O O

Barre niveleuse avant - - - - - O O O O O O O - - - - - - -

Barre niveleuse arrière S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Réglage hydraulique du rouleau - - - - - - - - - - - - - - - - O O O

Hitch hydraulique - - - - - - - O O O O O O O O O - - -

Triangle auto-porteur - - - - - - - O O O O O O O O O - - -

Dents efface-traces O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Éclairage O O O O O O O O O O O O O O O O S S S

S = Équipement de série               O = Équipement complémentaire en option               -  = non disponible

Toutes les reproductions et informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications
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Compétence - Conseil - Service - Partout dans le monde

VOGEL&NOOT 
�Zone Artisanale de Fenetrange, 57930 Fenetrange 
T 03.87.07.03.73 • F 03.87.07.15.10
info.fr@vogel-noot.net • www.vogel-noot.info

Votre partenaire Vogel & Noot:

Charrues Déchaumeurs à disques Semoirs

Combinés pour lit de semences Déchaumeurs Broyeurs


