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TIGRECAR:
el Transporter para cualquier trabajo
Ergonomía y fiabilidad, versatilidad y maniobrabilidad, 
productividad y seguridad: hoy en día las labores en agricultura 
y mantenimiento tiene exigencias múltiples y nuevas. 
Los transporter Tigrecar de la Serie Tigrone han sido 
proyectados con un concepto totalmente nuevo para poder 
ofrecer al operador moderno tecnología, funcionalidad, confort. 

Su propio diseño, con un perfil agudo, es funcional para 
mayor tranquilidad del operador. Líneas redondeadas y 
dimensiones contenidas son útiles para la  maniobrar 
el vehículo incluso en los espacios más reducidos y 
problemáticos, para circular entre hileras, en colina o en 
montaña, sin dañar los cultivos y optimizando el tiempo de 
trabajo.

Confort y seguridad garantizados al máximo nivel 
gracias a la plataforma de conducción con espacio racional y 
a su ergonomía, concebida para poder trabajar muchas horas 
sin fatiga.

Motores fiables y ecológicos con un amplio elenco de 
potencias a elegir para cada necesidad, con un cambio de 16 
ó 24 marchas sincronizadas con inversor, que garantizan 
a todo operador una amplia gama de velocidades en ambos 
sentidos de marcha.

El Bastidor Integral Oscilante ACTIO™ disponible en la 
versión “PC” (de paso corto) o “PL” de (paso largo) asegura 
una igual distribución de pesos sobre las cuatro grandes 
ruedas motrices, confiriendo una adherencia y estabilidad 
extraordinarias. 

El bastidor rígido es también sinónimo de adherencia y 
estabilidad, lo que determina una agilidad y maniobrabilidad 
excepcionales, incluso en los espacios más reducidos.
Esta gran fiabilidad, unida a una singular facilidad de uso y 
de mantenimiento, hacen de Tigrecar un transporter fuera de 
serie y … para todo!





Se ve muy pronto que los transporter Tigrecar son especiales: basta 
observar su diseño agresivo pero armonioso al mismo tiempo, 
con guardabarros envolventes y sin sobresalir para mantener 
su maniobrabilidad y total versatilidad en todo momento.

La personalidad de estos vehículos se ve a primera vista: en 
su conducción, en las situaciones más difíciles, el operador percibe 
la fiabilidad, la robustez y la agilidad, disfrutando al máximo de 
toda la potencia del motor. Los reductores finales en las ruedas 
delanteras y traseras aseguran una gran solidez del conjunto. 

Seis modelos disponibles: tres de paso largo y tres de paso corto. 
La distancia entre ejes determina en cada versión un paso ideal para 
maniobrar en un radio mínimo de giro, incluso en pendiente, sin riesgos 
para el operador. El ángulo de ataque es de 30° de modo que puede afrontar 
con total tranquilidad cambios de rasante incluso muy acentuados.

Agricultura especializada, instalaciones deportivas y recreativas, 
verde público, obras, viveros, mantenimiento de carreteras, 
trabajos forestales… no hay límite a las posibilidades de uso 
del Tigrecar Serie Tigrone: una elección de alto valor tecnológico y 
cualitativo, a medida para cualquier situación y cualquier operador.

Fuerza y versatilidad que marcan la diferencia



Tigrecar y aplicaciones:
un perfecto trabajo de equipo

VENTAJAS DE LA T. de F. independiente y sincronizada:

>  Menos carga al motor en el momento de la conexión
>  Menor desgaste del eje de T. de F.
>  Ningún esfuerzo para el operador
>  Reducción de costes de uso

La toma de fuerza independiente (mod. 24 marchas) característica 
especial de los transporter Antonio Carraro, con embrague multidisco 
en baño de aceite, permite conseguir una velocidad de 540/1000 r.p.m.  
que es ideal con implementos determinados como la autocargadora, 
esparcidor de estiércol, pulverizador, etc. Su conexión gradual y el 
aprovechamiento de la potencia permiten cualquier trabajo con la máxima 
precisión; o sea, mayor productividad. La T. de F. sincronizada, además, 
es indispensable para trabajar con un segundo remolque de ruedas 
motrices. 

La Serie Tigrone, en cualquier caso, es la única gama en el mercado que 
puede ofrecer 2 ejes de toma de fuerza,  prestaciones que garantizan 
su uso en una amplia gama de implementos y reducen el desgaste en los 
ejes.

Tres diferentes dispositivos de serie para enganchar el 
implemento, gancho de remolque ajustable, toma de fuerza de dos 
velocidades, distribuidor hidráulico para caja (u otro dispositivo de levante) 
todos con sistema de seguridad, que garantizan la máxima versatilidad 
de uso en los sectores más dispares: desde la agricultura especializada 
a la gestión del verde, desde su uso industrial hasta operaciones 
forestales, todo con un único transporter multifuncional compacto.

Capacidad de carga
La masa total está garantizada hasta 45 quintales 
en campo o en obra. 

Capacidad de remolque
El Tigrecar tiene un peso total remolcable de 60 quintales.
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Cambio sincronizado e inversor:
más velocidad en todos los sentidos
La nueva transmisión de los modelos de la Serie 
Tigrone ofrece un cambio sincronizado con 8 
marchas adelante y 8 atrás con inversor ó  12+12 
marchas con T. de F. independiente (opc.) 

El embrague es progresivo del tipo ACSuper-
Soft, para garantizar una conexión precisa y 
un arranque suave y progresivo. Esto permite 
elegir una marcha en secuencia lógica adaptada 
a cualquier trabajo, situación y terreno con la 
máxima facilidad y versatilidad. 
La velocidad máxima es de 40 Km/h.

El inversor permite pasar de marcha adelante 
a atrás y viceversa. Una ventaja para reducir la 
fatiga y el tiempo de trabajo considerablemente, 
en especial en actividades que requieren un 
constante cambio de sentido en secuencia 
rápida, en el movimiento de materiales o en 
espacios reducidos. 

El embrague de grandes dimensiones de 
conexión suave facilita la conducción, reduciendo 
la fatiga del operador. Además, no necesita 
ajuste ya que su control hidráulico recupera 
automáticamente el juego producido por el uso 
prolongado en el trabajo. 

VENTAJAS DE UNA TRANSMISIÓN ESPECIAL:

>  Cambio sincronizado con engranajes helicoidales = mayor duración de la transmisión, 
 sin golpes al cambiar, reducción de ruidos.
>  Muchas marchas disponibles = óptimo disfrute de la potencia, reducción de intervalos de   
 velocidad entre las distintas marchas, mayor continuidad en el trabajo, menos consumo y menos   
 costes de operación.
>  Embrague de mando hidráulico = sin ajuste durante toda la vida del embrague.

Bastidor Integral Oscilante ACTIO™:
equilibrio perfecto entre agilidad y adherencia
El sistema ACTIOTM está constituido por un robusto eje central solidario a 
los ejes del tractor en el que se aloja la transmisión trasera y delantera, con 
una articulación central que permite oscilar longitudinalmente hasta 15°.

Gracias al sistema ACTIOTM, Tigrecar se comporta como un conjunto 
dinámico, compuesto de dos partes de igual masa y dimensiones que oscilan 
independientemente una de la otra, adaptándose a las irregularidades 
y pendientes del terreno, manteniendo una constante estabilidad y una 
perfecta adherencia.

El motor sobresale del tren delantero: esto permite repartir el peso total del 
vehículo en un 60% sobre el eje delantero y un 40% sobre el eje trasero. 
Un equilibrio ideal que al enganchar un implemento trasero, se convierte 
en prácticamente perfecto: 50% sobre el eje delantero y  50% sobre el 
eje trasero.

El sistema ACTIO™ permite utilizar cuatro ruedas motrices de grandes 
dimensiones e iguales. De este modo, la adherencia es aun mayor y 
puede aprovecharse toda la potencia del motor para la tracción, con las 
consiguientes ventajas en rendimiento y seguridad. Las ruedas están 
disponibles en una amplia gama de medidas y perfiles distintos para 
adaptarse a cualquier necesidad y crear una configuración óptima según el 
tipo de terreno y de uso.

VENTAJAS DEL SISTEMA ACTIO™:

>  Reparto perfecto del peso = máxima adherencia, menor desgaste de neumáticos
>  Conducción en posición central y baja = El uso prolongado del tractor, incluso durante muchas horas, es menos fatigante que el tipo tradicional;  
 mayor protección para el operador.
>  Transmisión integrada al bastidor = mayor despeje al suelo, baricentro más bajo, máxima estabilidad incluso siguiendo curvas de nivel extremas y,  
 en caso de perder adherencia, el vehículo se mueve lateralmente, evitando el vuelco
>  Reparto de la masa total del transporter y amplia oscilación lateral = las dos partes de la máquina se equilibran manteniendo siempre la  
 misma adherencia de los neumáticos al suelo
>  Posibilidad de montar 4 ruedas motrices de grandes dimensiones e igual diámetro = mayor capacidad de tracción y reparto de pesos al suelo  
 con mejor equilibrio



Seguridad activa y pasiva:
una doble garantía
En los modelos de la Serie Tigrone la investigación de Antonio 
Carraro ha tenido en cuenta todos los detalles para garantizar 
los máximos niveles de seguridad activa y pasiva, 
rodeando al operador de atenciones y soluciones especiales.

El bastidor ACTIO™ permite mantener un baricentro 
especialmente bajo asegurando la máxima estabilidad 
incluso en situaciones extremas. En caso de pendiente muy 
fuertes, el transporter llega a desplazarse lateralmente antes 
de volcar. 

A todo ello se añade el bloqueo de diferencial trasero 
con mando hidráulico, para eliminar el riesgo de patinaje. 

Los frenos son de disco en baño de aceite y de mando 
hidráulico a las cuatro ruedas; sin desgaste y sin 
mantenimiento. La frenada es modular y precisa. Una 
buena frenada asegura la fiabilidad del vehículo incluso en 
situaciones extremas debidas al clima o al vadear. 

LAS VENTAJAS  >  Baricentro bajo = máxima estabilidad antivuelco
 >  Dis eño envolvente y arco de protección = puesto de conducción protegido
 >  Frenos potentes y sin mantenimiento = elevado factor de seguridad activa
 >  Homologación en carretera = máxima seguridad de día y de noche

Bastidor rígido:
increíble maniobrabilidad
Maniobrar en espacios reducidos con total agilidad. Entrar y salir 
repetidamente entre hileras con precisión y rapidez. Esto es otra ventaja 
importante de los transporter compactos de la Serie Tigrone, con bastidor 
rígido que permite un rendimiento sin igual en  cuanto a maniobrabilidad.

Maniobrabilidad y facilidad de conducción quedan garantizadas también 
por el nuevo volante hidráulico: dócil y sensible, que reduce la fatiga, 
mejora el control y aumenta la seguridad activa del vehículo, asegurando una 
rapidez de maniobra en cas de una dificultad imprevista.

LAS VENTAJAS 

>  Radio de giro muy reducido = el transporter puede hacer un giro en “U” en muy pocos metros  
>  Paso corto = mejora la maniobrabilidad incluso en espacios reducidos
>  Tracción integral = máximo agarra incluso en las maniobras más rápidas
>  ACTIO™ Bastidor integral oscilante = adherencia perfecta en curva, incluso en terreno irregular
>  Cero fatiga para el operador = mayor productividad



Sentirse bien
para trabajar mejor

La Serie Tigrone reúne los más nuevos avances en confort 
y ergonomía, permitiendo a su conductor afrontar cada día y 
cada hora de trabajo sin fatiga y con mejores resultados. 

Protector, acogedor y fácilmente accesible el puesto de conducción 
ofrece un espacio vital muy cómodo, con todos los mandos en secuencia 
lógica, incluidas palancas y pedales. Además tiene una visibilidad frontal 
óptima y sobre el tablero de mandos dotado de un panel con led “on-off”, 
para mantener un control total en cualquier situación de iluminación.

La plataforma de conducción está situada directamente sobre el eje 
delantero, en posición ideal para conseguir una estabilidad óptima incluso 
en presencia de obstáculos o zanjas. Es más: se encuentran algunas cajas 
guanteras y porta bebidas colocadas al lado del conductor, para una máximo 
confort en cualquier momento del trabajo. Precisamente a la izquierda 
del puesto de conducción se encuentra un amplio porta objetos, con base 
de apoyo blanda, muy útil para guardar cosas y objetos del operador.

El asiento del operador, cómodo, envolvente y muy acochado, está 
colocado sobre una plataforma suspendida completamente revestida de 
material aislante, insonorizada, con sistema anti vibración Silent-Block. 

LAS VENTAJAS 

> Dimensiones compactas = mejor habitabilidad y funcionalidad
> Confort automovilístico = menor fatiga incluso con muchas horas de trabajo
> Mandos accesibles y visibles = máxima facilidad de conducción y control total
> Puesto de conducción sobre el eje delantero = perfecta visibilidad y protección



Motores: La potencia justa para 
cualquier necesidad

LAS VENTAJAS

>  Amplia gama de motorización = potencia óptima para  
 cada trabajo
>  Consumo reducido = menos gastos de operación y mayor  
 respeto al medio ambiente
>  Máxima fiabilidad = intervalos de mantenimiento   
 ordinario prolongados y mayor productividad 
>  SAT y Servicio Recambios = 
 asistencia total en todo momento

Los modelos de la Serie Tigrone tienen varias motorizaciones,  de 48 a 62 CV, 
cada una estudiada para conseguir una perfecta sintonía con las dimensiones, 
la mecánica y las características específi cas de cada máquina, todas con 
óptimas prestaciones en cuanto a potencia, fi abilidad y máximo respeto para 
el medio ambiente.

Los motores están dotados de los más avanzados sistemas de combustión e 
inyección. Tienen potencias específi cas y par motor de muy alto nivel incluso 
a baja velocidad de giro. Las emisiones están en sintonía con las vigentes 
normativas europeas 2004/26/CE.

Las prestaciones del motor se optimizan más con las particulares soluciones 
técnicas de la carrocería. La parrilla frontal y las laterales garantizan un 
intercambio térmico ideal incluso en condiciones climáticas de temperaturas 
extremas. La apertura total del capó facilita una accesibilidad total al 
compartimento del motor para su mantenimiento ordinario.

Cabina: la salud es lo importante

Con el uso de la cabina el operador puede trabajar con menos fatiga y 
tensión, lo que significa que puede pasar más tiempo al volante y aumentar 
la productividad. Con la cabina se eliminan una serie di factores nocivos 
a la salud del operador, tales como el ruido, la inhalación de vapores, la 
intemperie y el polvo.  En la cabina el operador se encuentra totalmente 
aislado y protege su oído, su piel y sus pulmones, trabajando con 
tranquilidad y seguridad. La cabina del Tigrecar (opcional) es completamente 
cerrada: una novedad importante en la categoría de los transporters, 
vehículos concebidos para trabajar en movimiento de materiales – o sea en 
lugares con mucho polvo – tanto en el campo con en una obra. 

El habitáculo tiene un acceso muy amplio y el lugar es cómodo y 
espacioso. El perfil “coupè” ultra-bajo permite que el operador pueda 

trabajar con facilidad y sin problemas en espacios limitados en presencia de 
árboles bajos o pasos con una altura mínima de 2 metros. 
La insonorización está muy estudiada, al igual que la visibilidad del operador 
gracias a la estructura de los postes sobre la que van los ventanales a 360°. 
La cabina dispone de un sistema de calefacción con deflectores para la 
recirculación del aire y tiene pre instalación de radio.

LAS VENTAJAS 

> Máximo confort operativo = mayor productividad
> Perfil super bajo = fácil circulación por lugares con poca altura 
> Protección de la salud del operador = mayor facilidad de trabajo
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Bastidor

Motor Tipo
Nº de cilindros
Cilindrada c.c.
Potencia kW/CV (97/68/CE)
r.p.m. máx. motor
Par máx. (Nm/rpm)
Refrigeración
Capacidad depósito (l.)
Transmisión

Toma de fuerza

Eje
Dirección

Frenos

Neumáticos

Radio giro externo (mm)
Peso en orden de marcha (Kg)
Peso a pjéno carga (Kg)
Peso remolcable (Kg)

Dotación de serie

Opcionales

Homologación

5500 PL 6500 PL  8400 PL  
Chasis integral oscilador ACTIOTM de paso largo • Rigído • Cuatro ruedas motrices iguales 
Diesel de inyección indirecta  Diesel de inyección indirecta  Diesel de inyección directa 
con contrapesos contra-rotantes con contrapesos contra-rotantes 
4 4 Turbo 3 Turbo  
2216 2216 2082  
35/48 42/57 45/62  
2600 2600 2300  
14,6/1400 19/1600 21,9/1400 
Agua Agua Agua 
48 48 48 
Cambio de 16 marchas: 8 adelante y 8 atrás sincronizadas con inversor - 40 Km/h
Velocidad 540 rpm/min y sincronizada con todas las velocidades del cambio
Perfil  1” 3/8 de 6 estrías
Hidráulica con 1 cilindro doble efecto
De servicio: a las 4 ruedas de disco en baño de aceite con mando hidráulico
De emergencia y aparcamiento: de cinta en la transmisión
10.0/75-15.3
4820 4820 4820
2180 2190 2190
4500 4500 4500
6000 6000 6000

Caja de mm 2600x1500x300 completa con volteo hidráulico trilateral • Bloqueo de diferencial trasero por mando 
hidráulico • Desembrague tracción delantera por mando hidráulico • Embrague transmision por mando hidráulico 
• Plataforma suspendida sobre Silent Block • Asiento de muelles y ajustable • Cinturones de seguridad • Gancho de 
tiro trasero ajustable • Semicabina de perfi l súper bajo • Instalación hidráulica hasta el distributor • Bocina • Luces e 
intermitentes • Enchufe de corriente • Panel de  ins tru men tos central • Puesta en marcha de seguridad en las marchas y 
en la PTO • Cuenta horas y revoluciones
Cabina con celefacción, insonorización y defl ectores • Cambio de 24 marchas: 12 adelante y 12 atrás 
sincronizadas con inversor • Toma de fuerza independiente, con embrague multidisco en baño de aceite. Velocidad 540 
rpm/min y sincronizada con todas las velocidades del cambio • Parabrizas delantero con limpiaparabrisas • Faro rotativo 

Agrícola: 2003/37 CE - Industrial: según código de circulación  

Bastidor

Motor Tipo
Nº de cilindros
Cilindrada c.c.
Potencia kW/CV (97/68/CE)
r.p.m. máx. motor
Par máx. (Nm/rpm)
Refrigeración
Capacidad depósito (l.)
Transmisión

Toma de fuerza

Eje
Dirección

Frenos

Neumáticos

Radio giro externo (mm)
Peso en orden de marcha (Kg)
Peso a pjéno carga (Kg)
Peso remolcable (Kg)

Dotación de serie

Opcionales

Homologación

5500 PC 6500 PC  8400 PC  
Chasis integral oscilador ACTIOTM de paso corto • Rigído • Cuatro ruedas motrices iguales 
Diesel de inyección indirecta  Diesel de inyección indirecta  Diesel de inyección directa 
con contrapesos contra-rotantes con contrapesos contra-rotantes 
4 4 Turbo 3 Turbo  
2216 2216 2082  
35/48 42/57 45/62  
2600 2600 2300  
14,6/1400 19/1600 21,9/1400 
Agua Agua Agua 
48 48 48 
Cambio de 16 marchas: 8 adelante y 8 atrás sincronizadas con inversor - 40 Km/h
Velocidad 540 rpm/min y sincronizada con todas las velocidades del cambio
Perfil  1” 3/8 de 6 estrías
Hidráulica con 1 cilindro doble efecto
De servicio: a las 4 ruedas de disco en baño de aceite con mando hidráulico
De emergencia y aparcamiento: de cinta en la transmisión
10.0/75-15.3
4470 4470 4470
2150 2160 2160
4500 4500 4500
6000 6000 6000

Caja de mm 2400x1500x300 completa con volteo hidráulico trilateral • Bloqueo de diferencial trasero por mando 
hidráulico • Desembrague tracción delantera por mando hidráulico • Embrague transmision por mando hidráulico 
• Plataforma suspendida sobre Silent Block • Asiento de muelles y ajustable • Cinturones de seguridad • Gancho de 
tiro trasero ajustable • Semicabina de perfi l súper bajo • Instalación hidráulica hasta el distributor • Bocina • Luces e 
intermitentes • Enchufe de corriente • Panel de  ins tru men tos central • Puesta en marcha de seguridad en las marchas y 
en la PTO • Cuenta horas y revoluciones
Cabina con celefacción, insonorización y defl ectores • Cambio de 24 marchas: 12 adelante y 12 atrás 
sincronizadas con inversor • Toma de fuerza independiente, con embrague multidisco en baño de aceite. Velocidad 540 
rpm/min y sincronizada con todas las velocidades del cambio • Parabrizas delantero con limpiaparabrisas • Faro rotativo 

Agrícola: 2003/37 CE - Industrial: según código de circulación  

 5500 PC  6500 PC  8400 PC

A 4560 4560 4510
B 850 850 850
C 1050 1050 1050
D 2530 2530 2530
E 980 980 930
F 240 240 240
G 1055 1055 1055
H 1475 1475 1475
I 1990 1990 1990

Dimensiones calculadas 
con neumáticos 10.0/75-15.3

(Paso Largo)

 5500 PL  6500 PL  8400 PL

A 4780 4780 4730
B 850 850 850
C 1050 1050 1050
D 2750 2750 2750
E 980 980 930
F 240 240 240
G 1055 1055 1055
H 1475 1475 1475
I 1990 1990 1990

Dimensiones calculadas 
con neumáticos10.0/75-15.3
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(Paso Corto)
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