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Komfortowy wyładunek wymaga 

wysokości i odległości.
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Oferta przyrządów roboczych
Przyrządy standardowe C 900, C 750, C 660, C 600, C 540, C 490, C 430, C 370
Przyrząd VARIO V 900, V 750, V 660, V 600, V 540
Przyrządy do rzepaku Do przyrządów żniwnych standard i VARIO
Przyrządy FLEX S 900, S 750, S 600, S 510, S 450
Przyrząd żniwny składany S 510, S 450 C 450, C 540 C 450, C 540 C 450, C 540 C 450, C 540 C 450, C 540
Podbieracz P 420 P 420 P 420 P 420 P 420 P 420
SUNSPEED Liczba 12 12 12 12 12 12
Zrywacz do kukurydzy Rzędy 6, 8 6, 8 6 6 6 6

Przyrządy standardowe
Możliwe szerokości cięcia m C 900 ( 9,12 m), C 750 (7,50 m), C 660 (6,68 m), C 600 (6,07 m), C 540 (5,46 m), C 490 

(4,92 m), C 430 (4,32 m) ,C 370 (3,71 m)
Składane oddzielacze łanu ○ ○ ○ ○ ○ ○
Odległość, ślimak wciągający-kosa mm 580 580 580 580 580 580
Częstotliwość cięcia skoki/min 1120 1120 1120 1120 1120 1120
Ślimak wciągający-Multifinger ● ● ● ● ● ●
Rewersja hydrauliczna ● ● ● ● ● ●
Napęd nagarniacza, hydrauliczny obr/min 8–60 8–60 8–60 8–60 8–60 8–60
Automatyka przyrządu żniwnego

CONTOUR II ● ● ● ● ● ●
AUTO CONTOUR II ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulacja obrotów nagarniacza ● ● ● ● ● ●
Regulacja wysokości nagarniacza ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASER PILOT lewy ○ ○ ○ ○ ○ ○

Przyrząd VARIO
Możliwe szerokości cięcia m V 900 (9,12 m), V 750 (7,60 m), V 660 (6,68 m), V 600 (6,07 m), V 540 (5,46 m)
Odległość, ślimak wciągający-kosa mm 780-480, w rzepaku 1080
Automatyka przyrządu żniwnego

CONTOUR II ● ● ● ● ● ●
AUTO CONTOUR II ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulacja obrotów nagarniacza ● ● ● ● ● ●
Regulacja wysokości nagarniacza ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pozioma regulacja nagarniacza ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulacja VARIO ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASER PILOT lewy ○ ○ ○ ○ ○ ○

System omłotu
Bęben przyspieszacza (APS) ● ● ● – – –
Prędkość obrotowa APS 80% obrotów bębna młócącego – – –
MULTICROP ● ● ● ● ● ●
Szerokość bębna mm 1580 1580 1320 1580 1320 1320
Średnica bębna mm 450 450 450 450 450 450
Liczba obrotów bębna obr/min 650 – 1500 650 – 1500 650 – 1500 650 – 1500 650 – 1500 650 – 1500
Z przekładnią redukcyjną obr/min 280 – 1500 280 – 1500 280 – 1500 280 – 1500 280 – 1500 280 – 1500
Kąt opasania klepiska wstępnego stopnie 60 60 60 – – –
Kąt opasania klepiska stopnie 151 151 151 121 121 121
Blacha kłosownika, składana od zewnątrz ● ● ● – – –
Przestawianie klepisk, 1 dźwignią, z kabiny, 
proporcjonalnie

● ● ● – – –

Przestawianie klepisk, 2 dźwignie (proporcj. i 
oddzielnie wylot, z kabiny)

– – – ● ● ●

Duży chwytacz kamieni ● ● ● ● ● ●

Oddzielanie resztek ziarna
Klawisze wytrząsacza Liczba 6 6 5 6 5 5
Stopnie spadku Liczba 4 4 4 4 4 4
Długość wytrząsaczy m 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Powierzchnia wytrząsaczy m2 7 7 5,8 7 5,8 5,8
Powierzchnia oddzielania m2 8,75 8,75 7,26 8,17 6,78 6,78
2 wytrząs. intensywne ● ● ● ● ● ○

TUCANO

●  Seryjnie      ○  Opcja      –  Niedostępne



Dane techniczne

450 440 430 340 330 320
Czyszczenie
Wyjmowany podsiewacz ● ● ● ● ● ●
Dmuchawa turbinowa, 6 

stopniowa
turbinowa, 6 
stopniowa

turbinowa, 4 
stopniowa

turbinowa, 6 
stopniowa

Promieniowa Promieniowa

Zmiana l. obr.w dmuchawy, elektrycznie ● ● ● ● ● ●
Podwójne, przewietrzane stopnie opadania ● ● ● – – –
Dzielona, przeciwbieżna skrzynia sitowa ● ● ● ● ● ●
Czyszczenie 3-D ○ ○ ○ ○ ○ ○
Całkowita powierzchnia sit m2 5,65 5,65 4,70 5,10 4,25 4,25
Przestawianie sit, elektrycznie ○ ○ ○ ○ ○ ○
Powrót zgonin do przyspieszacza ● ● ● ● ● ●
Widoczne podczas jazdy ● ● ● ● ● ●

Zbiornik ziarna
Pojemność l 9000 8500 8000 7500 7500 6500
Kąt rozkładania rury rozładowczej stopnie 98 98 98 98 98 98
Wydajność rozładunku l/s 75 75 75 75 75 75
QUANTIMETER pomiaru wydajności ○ ○ ○ ○ ○ ○

Siekacz
Siekacz SPECIAL CUT, 80 noży ○ ○ – ○ – –
Siekacz SPECIAL CUT, 68 noży – – ○ – ○ ○
Siekacz STANDARD CUT, 60 noży ○ ○ – ○ – –
Siekacz STANDARD CUT, 52 noże – – ○ – ○ ○
Rozdzielacz plew HD ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rozdzielacz słomy ○ ○ ○ ○ ○ ○

Podwozie
4-TRAC ○ ○ ○ ○ ○ ○

Silnik
Producent Mercedes 

Benz
Mercedes 
Benz

Mercedes 
Benz

Mercedes 
Benz

Mercedes 
Benz

Mercedes 
Benz

Typ OM 926 LA OM 906 LA OM 906 LA OM 906 LA OM 906 LA OM 906 LA
Cylindry/pojemność skokowa Liczba/l R 6/7,2 R 6/6,4 R 6/6,4 R 6/6,4 R 6/6,4 R 6/6,4
Regulacja elektroniczna elektroniczna elektroniczna elektroniczna elektroniczna elektroniczna
Liczba obr. znamionowych obr/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Moc znamion. (ECE R 120) kW/KM 220/299 205/279 190/258 205/279 190/258 150/204
Norma emisji spalin EUROMOT IIIa ● ● ● ● ● ●
Zbiornik paliwa, 500 l – ● ● ● ● ●
Zbiornik paliwa, 650 l 650 l ● ○ ○ ○ ○ ○
Sprężarka powietrza ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ogumienie
przód 620/75 R 30 620/75 R 30 620/75 R 30

650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32
680/85 R 32 680/85 R 32 680/85 R 32 680/85 R 32 680/85 R 32 680/85 R 32
710/75 R 34 710/75 R 34 710/75 R 34 710/75 R 34 710/75 R 34 710/75 R 34

30.5 LR 32 30.5 LR 32 30.5 LR 32
800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32
900/60 R 32 900/60 R 32 900/60 R 32 900/60 R 32
1050/50 R 32 1050/50 R 32

tył 14.5/75-20 14.5/75-20 14.5/75-20
16.5/85-24 16.5/85-24 16.5/85-24 16.5/85-24 16.5/85-24 16.5/85-24
500/70 R 24 500/70 R 24 500/70 R 24 500/70 R 24 500/70 R 24 500/70 R 24
500/85 R 24 500/85 R 24 500/85 R 24 500/85 R 24 500/85 R 24 500/85 R 24
600/50-26.5 600/50-26.5

Masy 
(różne, zależnie od wyposażenia) maszyna na 
kołach, przez przyrządu żniwnego, siekacza i 
rozdzielacza plew

kg 12530 12400 12000 11800 10800 10700

TUCANO

●  Seryjnie      ○  Opcja      –  Niedostępne

CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. 

Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia 

seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika 

prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy 

zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie 

wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.


