KUBOTA KURZHECKBAGGER

Kuuhontag



dann isé®r U20-3 genau die richtige |
Wah!. Das hydraulisch verstellbare
Fahrwerk des U20-3 ldsst sich in

wenigen Augenblicken auf eine

minimale Breite von 1.300 mm

reduzieren. Gerade fur die

Manovrierfahigkeit in sehr

engen Baustellen, ldsst sich so die
Maschinenflexibilitdt wesentlich
erhéhen. Der U20-3 ist mit den

_entsprechenden Leistungsmerkmalen
ausgestattet, die lhn als
Kurzheckbagger bzw.
Universalbagger in seiner Klasse

auézé"i-'cﬁne'ﬁ. Der sehr gering

H hwen




Leistungsstark und anpassungsfahig der
Kubota U20-3 Kurzheckbagger besitzt alle
Vorteile die Sie fur die taglichen Arbeiten in
beengten Platzverhdltnissen benotigen.

ranrantriens-yysiem

Durch die Erhéhung der Fahrantriebskréfte der
Fahrmotoren ist das Arbeiten und Fahren auch auf
unebenen und schwer zugénglichen Gelande leicht
maglich. Zusétzlich ist die Maschine mit einem
Fahrsperrsystem ausgestattet, d. h. beim Hochklappen
der Steuerkeonsole sind auch automatisch die
Betatigungshebel fir den Fahrantrieb mechanisch
verriegelt. Mit dieser zusétzlichen
Sicherheitsmafinahme wird eine unbeabsichtigte
Bewegung der Maschine hauptséchlich, beim Ein- und
Aussteigen in die Kabine vermieden.

Geschutzte Loffelzylinder-Hydraulikschlauche

Zur Verhinderung von Schlauchschaden
wurden die Hydraulikschlauche innerhalb des
Loffelstiels montiert. Diese MaBnahme
vergroBert das Sichtfeld des Fahrers und
garantiert eine lange Lebensdauer der
Hydraulikschlduche, sowie geringe
Reparaturkosten.

Hohere Grabkréfte

Die gut abgestimmten Loffelstiel- und
Loffelgrabkrafte bieten dem Bediener eine
effektive Grableistung. Durch die neue
Festlegung eines hdheren Arbeitsdruckes auf
max. 21,6 Mpa kennte die Maschinenleistung
um insgesamt 5% gesteigert werden. Dies
hat zur Folge, dass auch unter schweren
Arbeitsbedingungen die Grabarbeiten leicht
und schnell durchgefihrt werden kénnen.

Hydraulikventil-nspektion

Das Hauptsteuerventil befindet sich
unter einer Verkleidung, mit ein paar
einfachen Handgriffen, l4sst sich die
Verkleidung schnell entfernen. Flr
eine groBere Reparatur besteht eine
optimale Wartungszugénglichkeit
durch weitere Verkleidungen und
Abdeckungen, wie z. B. unter dem
Fahrersitz. Alle Teile lassen sich mit
Standard-Werkzeugen demontieren.

Verdeck/Kabine
Fur den U20-3 wurde jeweils eine Verdeckvariante

(4 Pfosten Verdeck) und eine Kabinenversion entwickelt.

Die Ausstattungsvarianten sind unter den Aspekten der
gréBtmoglichen Fahrersicherheit und dem héchsten
Fahrerkomfort konstruiert worden. Beide Ausflhrungen
gewahrleisten aufgrund der ROPS - Sicherheitsstruktur
(Roll Over Protection Structure) und der FOPS — Struktur
(Falling Object Protection Structure) den héchsten
Sicherheitsstandard fur den Fahrer.

Vier simultane Arbeitshewegungen durchfihrbar

Wird die simultane Steuerung von Ausleger,
Loaffelstiel, Loffel und Drehen gleichzeitig betétigt,
liefern zwei variable Axialkclbenpumpen den
passenden Hydraulikdlstrom entsprechend der
Steuerhebelstellung ohne Geschwindigkeits- und
Leistungsverluste an die jeweiligen
Hydraulikzylinder. Hochstleistung bei Grab- und
Planierarbeiten ohne Geschwindigkeitsverluste
gewahrleistet das Kubota - Hydrauliksystem zu
jeder Zeit.

Kurzeckbagger ohne Heckschwenkradius

Kubota's Kurzheckbagger bieten groBe Vorteile
und ermaglichen effiziente Arbeitseinsétze mit
360° Drehung auf engstern Raum. Kontergewicht
und Motorhaube sind so konstruiert, dass sich das
Heck der Maschine beim Drehen immer innerhalb der
AuBeren Kettenbreite befindet.
Mit seiner exzellenten Standsicherheit und den Vorteilen
eines Kurzheckbaggers kann der Fahrer sich beim
Arbeiten in beengten Platzverhéltnissen ungestort auf die
Steuerung der Arbeitsbewegungen konzentrieren.
Hohe Maschinenleistung und eine feinfihlige
hydraulische Vorsteuerung, sowie die komfortable
Ausstattung und der umweltfreundliche
Maschineneinsatz bieten die optimalen
Vorraussetzungen, wenn Sie eine anpassungsféahige,
produktive Maschine suchen, dann ist der U20-3 die
richtige Wahl.



Geradeaus-Fahrfunktion

Das moderne Kubota-Hydrauliksystem
ermoglicht die sichere Geradeausfahrt
auch bei simultanen Arbeiten mit
mehreren Hydraulikfunktionen.

Negativ-Bremse fiir Oberwagen drehen

Durch die Negativ-Bremse am Drehmotor wird
die Drehfunktion automatisch gesperrt,
aktiviert wird die Bremse beim Abstellen des
Motors oder durch das Hochklappen der

Steuerkonsole. Ein Drehsperrboelzen fir die
Verriegelung des Oberwagens in
Transportstellung ist nicht mehr notwendig.

Geteilte Hydraulikschlduche

Die Hydraulikschlauche vom Planierschild

sind jetzt zweiteilig ausgeflhrt und kénnen so bei
einer Beschadigung problemlos und schnell Vorort
ausgetauscht werden. Der Vorteil dieser geteilten
Hydraulikschlauche ist bei einer evtl. Reparatur die
Zeitersparnis von rund 60 % im Vergleich zu den
herkédmmlichen Maschinen ohne geteilte Schlduche.

Leistungsstarker Kubota E-TVCS

elmotor

Kubota's einzigartiges neues E-TVCS
Verbrennungssystem (Drei-
Wirbelstrom-Verbrennungssystem)
ermdglicht eine hohe Leistung,
niedrige Vibrationen und einen
geringen Kraftstoffverbrauch,
zusatzlich werden die
Abgasemissionen minimiert.

Motor-Inspektion

Die wichtigsten Wartungspunkie wie
Motor oder Luftfilter kénnen einfach
und schnell kontrolliert werden.
Zusatzlich zum Zugang durch die
Motorhaube ist eine Wartungsklappe
hinter dem Sitz angebracht,
hierdurch wird der Zugriff zur
anderen Seite des Maotors sowie zu
den Einspritzdisen erleichtert.

Hydraulische Vorsteuerung

Fur einen hohen Fahrerkomfort wurden
die hydraulischen Vorsteuerventile
seitlich rechts und links positioniert.
Die ergonomisch konstruierten
Handgelenkstitzen sorgen fur eine
feinflhlige, ermidungsfreie und
prézise Steuerung der einzelnen
Arbeitsfunktionen.

Zylinderschutz fir den Auslegerzylinder

Der neue V-formige Zylinderschutz aus
Stahlblech schiltzt den Zylinder und die
Kelbenstange des Auslegerzylinders
optimal vor Schaden, die z. B. bei
Abbrucharbeiten mit einem
Hydraulikhammer oder durch
herabfallende Steine beim Beladen
eines LKW's entstehen kénnen.

/’ // 1.300 mm \\ \

1.500mm

Hydraulisch verstellbares Fahrwerk

Das hydraulisch verstellbare Fahrwerk ermdglicht
Durchfahrten von engsten Baustellen und
gewahrleistet bel Bedarf eine hohe Standsicherheit.
Die Fahrwerksverstellung des U20-3 erfolgt
hydraulisch Uber die Betétigung eines
Bedienungshebels, in wenigen Sekunden kann die
Fahrwerksbreite von 1.300 mm auf 1.500 mm verstellt
werden. Im Vergleich zu dem Vorgdngermodell U-20
erhdht sich bei der max. Fahrwerksbreite die
Standsicherheit tber die Kette um ca. 20% und tUber
das Planierschild um ca. 8%.

Durch die einfache Demontage von
jeweils einem Verriegelungsholzen,
kdnnen die nach innen
einklappbaren Seitenteile des
Planierschilds, entsprechend der
Fahrwerksbreite angepasst werden.



Standard Ausriistung

Motor/Kraftstoffsystem

¢ Doppeltes Luftfilterelement
¢ Elektrische Kraftstoffpumpe

Unterwagen

* 250 mm breite Gummiketten

* 1 x Obere Laufrolle

* 3 x AuBenfiihrende untere
Laufrollen

¢ 2 Fahrgeschwindigkeiten Uber
FuBpedalsteuerung

Hydrauliksystem

* Notabsenkung Uber
Druckspeicher

* Hydraulische Messanschliisse

¢ Geradeaus Fahrfunktion

¢ Dritte Rucklaufleitung far
Zusatzsteuerkreis

Sicherheitssystem

* Motorsicherheitsstarteinrichtung
in der linken Steuerkonsole

* Fahrantriebsverriegelungssystem
in der linken Steuerkonsole

¢ Oberwagen drehen, Brems- und
Haltesystem

¢ [ asthalteventil fur Ausleger

Arbeitsausrustung

* 940 mm Standard-Loffelstiel

» Zusatzsteuerkreis bis Ende
Loffelstiel

» 2 Arbeitsscheinwerfer an der
Kabine, 1 Arbeitsscheinwerfer
am Ausleger

@

Sicherheitskabine

* ROPS (Roll-Over Protective
Structure, 1SO 3471)

* FOPS (Falling Objects Protective
Structure) Level 1

¢ Komfortsitz mit einstellbarer
Sitzfedereinstellung

¢ Sicherheitsgurt

* Hydraulische Vorsteuerung mit
Handauflagestitzen

¢ Kabinenheizung mit
Frontscheibenenteisung

¢ Nothammer (Kabine)

¢ Vorbereitung fur Einschubradio

Verdeck

* ROPS (Roll-Over Protective
Structure, ISO 3471)

¢ FOPS (Falling Objects Protective
Structure) Level 1

* Sitz mit gewichtsabhangiger
Sitzfedereinstellung

¢ Sicherheitsgurt

¢ Hydraulische Vorsteuerung mit
Handauflagestitzen

Optionale Ausriistung

Unterwagen
* 250 mm Stahlkette (+60kg)

Abbruchwerkzeuge
* Hydraulikhammer

Hydraulik
* Biologisch abbaubares Hydraulikél

Grabwerkzeuge

¢ Mechanische
Schnellwechseleinrichtung

* Verschiedene Tiefloffel fur
Schnellwechseleinrichtung

¢ Grabenraumléffel starr und
hydraulisch schwenkbar
fur Schnellwechseleinrichtung

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

*Gummiketten-Typ

1240 (1780)

Typ Standard-Unterwagen ' Hydranfsch versiedbarer Unterwagen
| Kabine kg 2120 ' 2240
Gewicht der Maschine | i
| Schutzdach kg 2030 2150
Loffelkapazitat (Standard: SAE/CECE) m? B 0,066/0,056
| mit Seitenschneider mm | 450
Loffelbreite - - t
| chne Seitenschneider mm | 400
Modell D1105-EBH-10 3 }
T Wassergekihlter Dieselmotor 8.
YR mit hangenden Ventilen E-TVCS 8 &
o
T = = m o o (v B8 )
Motor | Ausgangsleistung | _PS bei U/min. 19/2200 &
nach 15090249 | kW bei U/min. 14/2200 §
Anzahl der Zylinder 3 o i
Bohrung x Hub mm 72x78,4
Hubraum wm?® 1123 t 1
Gesamtlinge mm 3850
} ) | Kabine mm 2360
Cesamthohe &
| Schutzdach mm 2380 -8
schwenkgeschwindigkeit U/min. 9,6 87
Gummikettenbreite mm 250 B
Radstand mm 1470 ' i
Planierschild-Abmessungen (Breite x Hohe] mm 1400%290 [ 1300/1500x290 !
P1,F2 Axialkolbenverstellpump
Fordermenge i /min 23423 _‘
_ | Hydraulischer Druck MPatkaf/cm?) 21,6 (220,0)
Hydraulikpumpen
P3 Zahnradpumpe
Durchflukrate £ fmin 12,8
Betriebsdruck MPatkgf/cm?) 20,6 (210,00
Max. Reifkraft am Loffelstiel daN (kgf) 1320 (1350) = =
Max. AuBbrechkraft am Loffelzahn  daN (kgf) 1840 (1880} 2
w3
Ausleger Schwenken (links/rechts) 75755 1
Zusatzlicheré Durchflufrate ¢ /min 35,8 3 §
Steuerkreis | Betriehsdruck MPa(kgf/cm?) 21.6(210,0) v =
Hydrauliktankkapazitat i 22
Kraftstofftankkapazitat ] 28
1.Cang km/h | 2.2
Max.Fahrgeschwindigkeit 2.Gang km/h | 4.2
B Kabine kPa(kgf/cm:} 26,6 (0,27) 27,2(0,28)
Schutzdach kPaikgf/cm®} 25,1 (0,26) 25,7 (0,26)
Bodenfreiheit mm 270 160

HUBLASTTABELLE

Mit Standard-Unterwagen: Breite 1.400mm

daN {ton}

Reichweite (2m)

Reichweite {3m)

Hubhthe

Uber Schild

Schild abgesenkt

Schild angehaben

Uber die Seite 360°

Uber Schild

Schild abgesenkt

Schild angehoben

Uber die Seite 360°

im 510(0,52) | 51010,52) 510{0,52) i = i
2m 590 {0,60) | 590 {0,60) 590 {(0,60) 510{0,52) | 400 (0,40} 340 (0,35)
Im 970 {0,99) | 710 (0,73) 600 {0,61) 590 {0,61) | 380 (0,39 330 (0,34)
Om 970 (0,99) | 680 (0,70) 570 (0,59) 630 (0,65) | 370 (0,38} 320 (0,33)
Mit hydraulisch verstellbarem Unterwagen:Breite 1.500mm (1.300 mm) daN (ton)

Reichwei

te {(2m)

Reichweite (3m}

Hubhé&he

Uber Schild

Uber die Seite 360"

Schild abgesenkt

Schild angehoben

Uber Schild

Schild abgesenkt

Schild angehoben

Uber die Seite 360°

3m 510(0,52) | 510(0,52) |510(0,52) [510 {0,52)] == — 2

Zm 590 (0,60) | 590 (0,60} {590 (0,60) [590 (0,60)]| 510(0,52) | 420 (0,43) |410 (0,42) [330 (0,33)]
m 970 (0,99) | 750 (0,773 |730 (0,74) [560 (0,57)]| 590 (0,61) | 400 (0,41} |400 (0,40) [310 (0,32)]
Om 970 (0,99 | 730 (0,74} |700 (0,71) [540 (0,55)]| 630 (0,65) | 390 (0,40) |380 (0,39) [300 (0,31)]

Bitte beachten
* Die Tragfahi

87% der hydra
* Die Hublasten wurde

n bzw. anderen Hilfsmitteln ermittelt

ittean

75% der statischen Kippbelastung baw,

* Die technischen Daten
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-
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Ober den Arbeitsbereich der Masct
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