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Technische Daten UH 4800

Technische Daten:

Motortyp
Antriebsleistung

Durchsatz bei

- Griinschnitt

- Altholz

- Altholz vorgebrochen

- Rinde
Einlasso6ffnung

- Breite

- Héhe
Hoéhe Ladekante (Standard)
Auswurfhéhe Austragsband
Feste Werkzeuge
Rotordurchmesser
Abmessung LxBxH
Gewicht

WILLIB/

UH 4800

MAN

353 kW /480 PS

bis 220 m¥h -

bis 130 m¥h Arbeits-Stellung

bis 210 m¥h

bis 230 m%h

1450 mm

1000 mm

2200 mm

4,0 m (optional 4,5 m)

24 Stick

1000 mm

1100025503950 mm

bis 18000 kg

Service-Stellung
Sonderzubehor:
®  Hydr. Trichter-Erweiterung ®  Zweiter Tank
B Magnet-Abscheidetrommel ®  Kriechgang
®  Hydr. Stutzfu®, Bed. Uber Fernst. ®  Umkehrlifter
B Hydr. klappbare Bordwanderhéhung ™  Funk-Fernsteuerung
®  Seitenverladeband ®  Raupenfahrwerk
B  Anbau Sternsieb ®  Zentralschmierung
B Hydr. Wellenzieher
®  Arbeitsscheinwerfer
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