
W130W130

Motorleistung

Einsatzgewicht

Schaufelinhalt

96 kW / 130 PS

11370 kg

2,0 - 2,3 m3
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Die neue Radladergeneration verbindet  
hervorragende
Konstruktions- 
eigenschaften mit 
funktionalem Design

D er neue FIAT KOBELCO W130 Radlader

ist das Ergebnis einer Reihe sehr genauer

Projekt-Vorgaben:

• beste Lösung für Leistung, Schnelligkeit,

Stabilität und Produktivität;

• beste Lösung für Komfort und leichte Be-

dienung;

• beste Lösung für Zuverlässigkeit und ein-

fache Wartung;

• beste Lösung für Umweltschutz.

Diese Hauptziele sind vollständig erreicht worden,

mit vernünftigen und praktischen Lösungen, mit

einem tadellosen, einfachen und ausgewogenen

Design:

Eine neue Radlader-Generation

FIAT KOBELCO W Serie
Die neue Dimension in Erdbewegung



NEW GENERATION
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Technische Daten

A.T.C. Automatisches Getriebe
Das A.T.C. Getriebe erlaubt die volle Aufmerksamkeit des
Fahrers auf die Arbeitsspiele, während der Bordcomputer
automatisch die richtige Gangwahl trifft, die in Bezug auf
den Arbeitseinsatz erforderlich ist.
Das Getriebe ist ausgerüstet, mit:
• Haltefunktion (HOLD) der vorgewählten Geschwindigkeit
• “Kick-Down”, Herunterschalten vom 2. in den 1. Gang;
• “Down-Shift”, Auswahl der richtigen Gangstufe bei 

Bergabfahrt unter Verwendung der Motorbrems-Wirkung.

Achsen

Starrachse vorn, pendelnd aufgehängte Hinterachse (zum
Ausgleich von Geländeunebenheiten)
Pendelbewegung d. Hinterachse . . . . . . . . . . . . . . . . 24°
Vertikalbewegung d. Hinterräder . . . . . . . . . . . . . 420 mm
Drehmomentverlagerungs-Differentiale oder Lamellenselbst-
sperrdifferentiale, innenliegende Planetenendantriebe und
Scheibenbremsen im Ölbad.
Ölwechselintervalle . . . . . . . . . . alle 2000 Betr.-Stunden

Bremsen

Betriebsbremse . . . . . . . . . . . . . . . . . selbstnachstellend
Bauart . . . . . Ölbad-Scheibenbremse an allen vier Rädern

Hydraulische Bremsanlage mit Bremskraftverstärker.
Separater Bremskreis je Achse.
Betätigung: mit Bremspedal links neben Lenksäule.
Schalter f. elektrische Getriebeabschaltung.
Feststellbremse: Ölbad-Mehrscheibenbremse.
Hydraulische Betätigung über Hebel.
Ausführung der Bremsanlage gemäß: . . . . ISO 3450, EEC
71/320, SAE J1473.

Reifen

Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schlauchlos
Radialreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.5 R25 XTLA

20.5 R25 XTLA
550/65 R25 XLD

Hydrauliksystem

Typ . . . . . . . . . . . . . Geschlossen, mit Kavitationsschutz- 
und Überdruckventil

Pumpe. . . . . . . . . . Zahnradpumpe mit Stahlgehäuse und
automatischem Verschleißausgleich

- Max. Fördermenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 l/min
- Max. Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 bar
Steuerventil . . . . . . . . . . 2 Schieber (Standardausrüstung)

3 Schieber (Sonderausrüstung)
Steuerung . . . . . . . . . . . 1-Hebelbedienung, vorgesteuert

2-Hebelbedienung, vorgesteuert

Motor

Bruttoleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 PS / 103 kW
Nettoleistung am Schwungrad (SAE J1349)130 PS / 96 kW
Nettoleistung am Schwungrad (ISO 9249) . . . . . . . 96 kW
Nettoleistung am Schwungrad (EEC 80/1269). . . . . 96 kW
Angabe für Nettoleistung gültig bis 2500 m u.N.N.

Hersteller und Typ . . . . . . FIAT-IVECO 8065 T Euromot 1
(schadstoffreduziert)

Bauart . . . . . . . 4-Takt-Turbodiesel mit Direkteinspritzung
Hubraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 l
Zylinderzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bohrung x Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 x 115 mm
Nenndrehzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 min-1

Max. Drehmoment bei 1500 min-1 . . . . . . . . . . . 58,1 Nm
Schmiersystem mit Zahnradpumpe
Automatische Kaltstarteinrichtung von BERU (serienmäßig)
für zuverlässiges Kaltstartverhalten bis -25° C.
Motor schadstoffreduziert gemäß EUROMOT 1 und CARB
& EPA (USA).

Elektrische Anlage

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V
Batterien . . . . . . . . . 2x12 Volt, in Reihe, wartungsfrei
- Kapazität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ah
Anlasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kW
Drehstrom-Lichtmaschine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 A

Drehmomentwandler

Bauart . . . . . . . . . . . . . . . Einstufen-/Einphasen-Wandler
Wandlungsverhältnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,85 : 1

Getriebe

Typ: Gegenwellen-Lastschalt-Automatikgetriebe mit
“Fingertip” - Schaltung und je 4 Vorwärts - und Rück-
wärtsgängen.

Vorwärtsgänge. . . . . . . . km/h
1 . . . . . . . . . . . . . . 8,8
2 . . . . . . . . . . . . . 15,1
3 . . . . . . . . . . . . . 24,0
4 . . . . . . . . . . . . . 39,0

Rückwärts . . . . . . . . . . . km/h
1 . . . . . . . . . . . . . . 9,5
2 . . . . . . . . . . . . . 16,3
3 . . . . . . . . . . . . . 25,9
4 . . . . . . . . . . . . . 40,0

bei 20.5 R25 Bereifung
Sicherheitseinrichtung: verhindert Motorstart bei eingelegtem
Gang.
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Notlenkvorrichtung mit Zahnradpumpe in beiden Richtungen

wirkend, fremd getrieben.

Fahrerkabine

ROPS/FOPS-Kabine in Modulbauweise. Hervorragende
Rundumsicht dank 4,6 m2 großer Scheibenfläche.
Kabinenausführung gemäß:
ROPS-ISO3471/SAE 1040
FOPS-ISO3449/SAE J 231

Füllmengen

MOTOR Liter
Motoröl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kühlmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kraftstofftank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
GETRIEBE
Drehmomentwandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
HYDRAULIKSYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
ACHSEN

vorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
hinten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Doppelt beaufschlagte Hydraulikzylinder
Hubzylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bohrung x Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 x 665 mm
Schaufelzylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bohrung x Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 x 431 mm

Arbeitsgeschwindigkeit
Heben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 s
Senken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 s
Auskippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 s

Abdichtung der Leitungen und Anschlußflansche mit
O-Ringen.
L.T.S.-Vorrichtung
Elektronischer Laststabilisator: zur Reduzierung von Nick-
schwingungen beim Laden und Transport auf unebenem
Gelände.

Lenkung

Bauart . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulisch, Load-Sensing 
mit Prioritätsventil

Betätigung . . . . . . . . durch Pumpe des Hydrauliksystems
Max. Fördermenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 l/min
Max. Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 bar
Zylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, doppelt beaufschlagt

Bohrung x Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 x 395 mm
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Abmessungen (mm)

3250

1020
430

1450

2900
50

3750

45°

2440

1920

40°

470

49°

MehrzweckschaufelSchaufeltyp

Schaufelinhalt (gehäuft) m3 2,1 2,3 2,1 2,3 2,0 2,2
Schaufelgewicht kg 950 990 940 980 900 940
Schnittbreite mm 2493 2493 2440 2440 2493 2493
Schütthöhe/45 Grad mm 2695 2625 2774 2704 2865* 2810*
Reichweite/45 Grad mm 1199 1170 1131 1102 910* 975*
Länge über alles (Schaufel am Boden) mm 6989 7079 6871 6961 6989 7079
Höhe über alles (Schaufel angehoben) mm 4886 4938 4886 4938 4886 4938
Wenderadius
(Schaufel in Transportstellung) m 5,7 5,9 5,7 5,8 5,7 5,8
Ausbrechkraft kg 9620 8830 9270 8530 10300 9310
Statische Kipplast:

0 Grad kg 8335 8290 8340 8290 8390 8340
40 Grad kg 7440 7390 7440 7400 7510 7450

Einsatzgewicht, max. kg 11300 11370 11290 11360 11210 11280

* An der Schaufelschneidkante

Kipplast

Kipplast und Gewichtsverhältnis Gewicht 0° 40°
550/65 R25 XLD kg +40 +30 +25
17.5 R25 XTLA kg –562 –400 –355

Mit Zähnen und
Schutzsegmenten

Mit 
Unterschraubmesser Mit Zähnen

Alle Leistungsdaten und Spezifikationen gelten für Bereifung 20.5 R25 und ROPS Kabine.
Alle Daten entsprechen den neuesten SAE Empfehlungen J732C, J742B und ISO 6746/1, ISO 6746/2, sowie ISO 8313.

Leistungen

Maschinenhöhe mit 17.5 R25 oder 550/65 R25 XLD=3280 mm Siehe Tabelle Leistung
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Standardausrüstungen

Standard- und Zusatzausrüstungen können je nach Land
verschieden sein. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem
Händler.

• Abgedichtete Ladergelenke
• Antrieb: Drehmomentwandler und elektrisch geschaltetes

Full Powershift-Getriebe
• Antriebsabschaltung
• Außentemperatur-Anzeige
• Automatische Hubabschaltung der Ladeschwinge und

Schaufelpositionierung, elektromagnetisch
• Automatische Kaltstarteinrichtung, elektrisch betätigt
• Beleuchtung: zwei Frontscheinwerfer, zwei hintere Arbeits-

leuchten, zwei Bremslichter, zwei Rückfahrleuchten
• Bordwerkzeug
• Drehstrom-Lichtmaschine 55A
• Frostschutz-Füllung
• Knickgelenk-Sperre
• Instrumententafel mit:

Betriebsstunden-Zähler, Tachometer
Anzeigen:
– Kraftstofftank-Inhalt
– Getriebeöl- und Kühlwassertemperatur
Warn- und Kontrolleuchten:
– Batterie-Ladekontrolle
– Bremsöldruck
– Kraftstofftank-Inhalt
– Getriebeöl-Temperatur

– Luftfilter-Verschmutzung
– Motor-Kühlmittel
– Motoröldruck
– Notlenkung
– Parkbremse
Hauptwarnleuchte bei Fehlfunktion

• Lenkradknopf
• Lenksäule verstellbar
• Luftgefederter Sitz mit Stoffbespannung
• Parkbremse
• Radabdeckungen vorn, hinten klappbar
• Radio 12 Volt
• Reifen 550/65 R25 XLD
• ROPS/FOPS-Kabine, auf ölgedämpften Gummielementen

gelagert, druckbelüftet, mit Heizung, Sicherheitsgurt und
Wärmeschutzverglasung

• Rückfahr-Warneinrichtung
• Scheibenbremsen im Ölbad
• Selbstsperrende TP-Achsdifferentiale
• Signalhorn
• Starre Anhängevorrichtung
• Straßenverkehrszulassung StVZO
• Trocken-Luftfilter
• Zeituhr
• Wartungsfreie Batterien
• 1-Hebel-Bedienung, vorgesteuert

Sonderausrüstungen

• Anschraubbare Schneidmesser
• Automatische XTLA
• Bereifung 20.5 R25, 17.5 R25 XTLA
• Eck- und Mittelverzahnung mit austauschbaren Zahnspitzen
• Feuerlöscher
• Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
• Hydraulische Zusatzfunktion, vorgesteuert
• Klima-Anlage
• Ladegabel für Schnellwechsler
• Lamellenselbstsperr-Differentiale (45%)

Ladeschaufel-Auswahl

• LTS-Laststabilisator
• Luftfilter-Staubabscheider
• Rotierende Warnleuchte
• Schneidmesserschutzsegmente, anschraubbar
• Universal-Ladeschaufel
• Universal-Ladeschaufel für Schnellwechsler
• 2-Hebel-Bedienung, vorgesteuert
• 4 in 1 Mehrzweckschaufel für Schnellwechsler
• 12 Volt Steckdose in der Kabine

SCHÜTTGEWICHT (kg/m3)

SCHAUFEL-
FÜLLUNGSGRAD
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