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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai
modelli descritti in questo catalogo, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni di questo documento non mostrano
necessariamente il prodotto in versione standard. Per ulteriori informazioni, il cliente è pregato di rivolgersi al più vicino Concessionario.

Published by FIAT KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. - http://www.fiatkobelco.com
Printed in Italy - LEADER Firenze - Stampato n 60070 - IOO Printed 03/04

Presso il vostro concessionario di fiducia

FIAT KOBELCO È UNA MARCA DI CNH.
CNH: SOLUZIONI GLOBALI E SPECIFICHE PER IL TUO LAVORO.
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Peso operativo 14160 kg

Potenza netta 127 kW - 170 HP

Capacità benne 2,5 - 2,7 m3
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Lavorare in assoluto comfort vuol dire eliminare fatica, rumore e polvere
mettendo  l’operatore nella condizione ideale per esprimere il suo
talento. Vuol dire avere un sedile Full Adjustment con sospensione
idropneumatica e schienale regolabile secondo le più diverse esigenze.
Vuol dire servocomandi (joystick o bileva non fa differenza) leggeri,
sensibili e tutti a portata di mano. Vuol dire piantone di sterzo regolabile
in altezza ed inclinazione per definire l’assetto di guida migliore per
ogni operatore in rapporto al sedile ed alla pedaliera. Vuol dire cabina
perfettamente insonorizzata e curata in ogni dettaglio: dai rivestimenti
interni di gran classe, alla ventilazione avvolgente, dalla termoregolazione
automatica All Climate all’apparecchio radio.

Comfort

Lavorare in sicurezza vuol dire accedere al posto di guida senza
equilibrismi, allacciando la cintura di sicurezza al riparo della struttura
Rops-Fops solidamente integrata nel classico design della cabina.
Vuol dire dominare il cantiere con una visibilità a 360° ed avere sotto
controllo tutte le funzioni della macchina. Vuol dire stabilità dinamica
assoluta, garantita dalla perfetta ripartizione dei pesi sugli assali ed
inserimento del sistema LTS, Load Travel Stabilizer, che spiana la
strada alla produttività eliminando i contraccolpi e garantendo la miglior
stabilità dinamica. Vuol dire frenatura ad accumulo di energia e
sterzatura di emergenza che non vengono mai meno. Vuol dire
omologazione stradale.

Evolution nel
comfort e nella
sicurezza

Sicurezza

Cabina New Style
Finiture interne di gran classe

Piantone di sterzo a doppia regolazione
Ventilazione avvolgente
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Termoregolazione All Climate - Radio
Servo comandi ultra leggeri

Cabina Rops-Fops - Cintura di sicurezza
Visibilità a 360° - Frenatura di emergenza

a comando elettrico - LTS Load Travel Stabilizer
Omologazione stradale
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La nuova pala Fiat Kobelco W170
Evolution è sempre pronta per
lavorare a tempo pieno grazie ad
una straordinaria accessibilità da
terra.

I portelli laterali, perfettamente
integrati al profilo avvolgente dei
parafanghi posteriori, si aprono ad
ali di gabbiano grazie agli appositi
cilindri idropneumatici, portando in
primo piano: la pompa di iniezione,
l'alternatore gli elementi filtranti del
motore disposti verticalmente per
una sostituzione immediata e senza
perdita delle cartucce.

Gli scarichi dei fluidi raggruppati
sul lato posteriore sinistro del telaio,
in posizione accessibilissima sono
di tipo ecologico per consentire la
sostituzione di: olio motore, liquido
refr igerante, ol io idraul ico,
agevolmente e in totale sicurezza.

Evoluzione nell'accessibilità
e servizio.

Scarico fluidi di tipo ecologico
facilmente accessibile

L’apertura degli sportelli laterali consente
un facile accesso ai principali elementi del motore

ed agevola la sostituzione dei filtri

Differenziale autobloccante di serie ZF
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Potenza “Dual Power” netta al volano
a regime di taratura di ....................................................2000 giri/min
  (SAE J1349)...........................................................170 HP/ 127 kW
  (ISO 9249) .............................................................170 HP/ 127 kW
  (SAE J1349)...........................................................184 HP/ 138 kW
Il motore mantiene la potenza dichiarata fino a
2500 m sul livello del mare
Marca e modello .....................................................CNH 6 TAA-6802
Tipo..............................................diesel, turboaftercooler, common rail
Cilindrata totale ...........................................................................6,8 l
Numero cilindri .................................................................................6
Alesaggio x corsa........................................................104 x 132 mm
Regime di taratura .........................................................2000 giri/min
Coppia netta massima in “Dual Power”
(SAE J1349) a 1300 giri/min .............................................76,7 daNm
(SAE J1349) a 1400 giri/min .............................................81,2 daNm
Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi
Il motore è conforme alle normative ECE 97/68 STAGE 2 e alle normative
USA CARB & EPA TIER 2.

Tensione di funzionamento..........................................................24 V
Batterie in serie, senza manutenzione ..............................................2
  - capacità .............................................................................155 Ah
  - tipo ................................................................senza manutenzione
Motorino d’avviamento ..............................................................4 kW
Alternatore..................................................................................70 A

Nuovo processore di bordo. Grazie a Brown Box l’operatore può
lavorare in assoluto relax e sicurezza. Esso permette un check-up di
tutti i parametri funzionali visualizzandoli su display digitale. Inoltre
coordina i programmi automatici di autodiagnostica e autoprotezione
della trasmissione.

Tipo................................................................monostadio, monofase
Rapporto di conversione allo stallo.........................................2,81 : 1

Tipo: PowerShift a contralberi con quattro marce avanti e tre marce
indietro.
Comando: elettrico tramite monoleva del tipo “finger-tip”.
Velocità avanti ............................................................................km/h

1ª..............................................................................................7,6
2ª............................................................................................13,4
3ª............................................................................................24,6
4ª............................................................................................38,0

Velocità indietro
1ª..............................................................................................8,0
2ª............................................................................................14,0
3ª............................................................................................25,8

Con pneumatici 20,5-25
Un dispositivo di sicurezza impedisce l’avviamento del motore con
marcia inserita.

Trasmissione a comando elettronico (ETS): consente all’operatore
di concentrarsi unicamente sul ciclo di lavoro.
Il computer di bordo seleziona automaticamente le marce in relazione
al tipo di lavoro.
Funzione “HOLD” per mantenere la velocità selezionata con macchina
in pendenza.
Funzione “KICK-DOWN” per il passaggio dalla 2ª alla 1ª velocità.
Funzione “DOWN-SHIFT” per selezionare la velocità più adatta per
sfruttare il freno motore con macchina operante in pendenza.
Pulsante comando marcia avanti ed indietro.

Assale anteriore rigido e posteriore oscillante progettati per impieghi
gravosi.
Oscillazione assale posteriore .......................................................24°
Spostamento verticale della ruota posteriore.........................426 mm
Differenziali “autobloccanti” di serie.
Riduttori finali e freni a dischi in bagno d’olio ermeticamente protetti.
Intervallo di sostituzione olio ................................................2000 ore

Freni di servizio ......................................................autoregistranti
Tipo ...........................a dischi, sulle quattro ruote, in bagno d’olio
Azionamento idraulico servoassistito.
Circuito indipendente per ciascun assale.
Comando: mediante pedale posizionato alla sinistra del piantone
di sterzo.
Interruttore elettrico per la preselezione disinnesto trasmissione.
I l  circuito di frenatura è  conforme ai seguenti standard
internazionali ...........................ISO 3450, CEE 71/320, SAE J1473
Freno di parcheggio; a disco esterno monopinza, posizionato
sull’albero di trasmissione anteriore.
Azionamento elettrico mediante interruttore su colonna di sterzo.

Tipo......................................................................................Tubeless
Radiali .........................................................................20.5-25 RT-3B

20.5-25 XHA
20.5-25 XTLA

20.5-25 GP-2B
20.5-25 XLD

20.5-25 XLD-D2
600/65-25 XLD

Tipo......................................................load sensing a circuito chiuso
Pompe ......................................2 a cilindrata variabile - pistoni assiali
che alimenta impianto integrato per attrezzatura e sistema di sterzo
portata massima..................................................................206 l/min
Pressione massima di esercizio..............................................250 bar
Distributore.......................................................................a 2 cassetti
                                                                                         a 3 cassetti

Caratteristiche tecniche

Motore “emissionato”

Impianto elettrico

Sistema elettronico
Brown Box

Convertitore di coppia

Cambio

Pneumatici

Freni

Impianto idraulico

Assali
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115% 100% 95%

Comando ....................................................................pilotato, bileva
pilotato, monoleva

Cilindri idraulici, a doppio effetto
   comando bracci............................................................................2
   alesaggio x corsa .....................................................121 x 828 mm
   comando benna............................................................................1
   alesaggio x corsa .....................................................146 x 630 mm
Tempi di manovra attrezzo
   sollevamento ...........................................................................5,6 s
   abbassamento a vuoto, flottante .............................................3,3 s
   scarico ....................................................................................2,4 s
Tubazioni e flange di connessione sono munite di guarnizioni
di tenuta O-rings.
Dispositivo L.T.S.
Dispositivo elettronico antibeccheggio LTS (Load Travel Stabilizer).
Ideale nelle applicazioni di carico e trasporto su terreni sconnessi.

Tipo.....................................................Orbitrol, a comando idraulico
con valvola prioritaria integrata

Pompa................................utilizza una pompa dell’impianto idraulico
Portata massima .................................................................120 l/min
Pressione massima di esercizio..............................................248 bar
Cilindri ...................................................................2, a doppio effetto
alesaggio x corsa ..........................................................76 x 485 mm
Sterzo di emergenza con motore elettrico comandato dalla
Brown-Box.

Modulare del tipo ROPS/FOPS. Ottima visibilità grazie alla superficie
vetrata di 4,6 m2.
La cabina ROPS/FOPS è conforme alle normative:
ROPS-ISO3471/SAE 1040
FOPS-ISO3449/SAE J 231

MOTORE Litri
Olio di lubrificazione .......................................................................15
Anticongelante ...............................................................................40
Gasolio ........................................................................................253
TRASMISSIONE
Olio convertitore-cambio ................................................................40
Impianto idraulico.........................................................................193
ASSALI ...................................................................................30 /27

Caratteristiche tecniche

Cabina

Rifornimenti

Impianto sterzante

Selezione della benna

DENSITÀ MATERIALE (kg/m3)
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FATTORE DI RIEMPIMENTO BENNA
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Caratteristiche tecniche

Prestazioni

 CON DENTI
E SEGMENTI

Impieghi generali

2,6 2,8 2,6 2,8 2,5 2,7

1260 1360 1200 1310 1180 1280

2535 2750 2495 2710 2535 2750

2782 2782 2866 2866 2940* 2940*

1106 1106 1029 1029 988* 988*

7763 7763 7645 7645 7763 7763

5330 5330 5330 5330 5330 5330

6,2 6,3 6,2 6,3 6,2 6,3

14500 14460 15300 15260 14850 14810

   12050 12020 12280 12150 12200 12070

   10600 10500 10750 10650 10700 10580

14060 14160 14030 14130 14000 14100

 CON TAGLIENTE
SUPPLEMENTARE

 CON DENTI

Tipo di benna

Nota: Tutte le specifiche ed i dati relativi alle prestazioni si riferiscono alla macchina di serie equipaggiata con cabina ROPS e pneumatici 20.5-25 XTLA.
Tutti i dati sono ottenuti in conformità con le norme ISO 6746/1, ISO 6746/2, ISO 8313 e SAE J 732 e J 742b.

Al tagliente benna

Capacità benna m3

Peso benna kg

Larghezza benna mm

Altezza di scarico a 45° mm

Distanza di scarico a 45° mm

Lunghezza max. (con benna a terra) mm

Altezza max. (con benna sollevata) mm

Raggio minimo di sterzata al bordo
esterno benna, in posizione di trasporto m

Forza di strappo daN

Carico statico di ribaltamento:
   0° kg

   40° kg

Peso operativo massimo kg


