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WL 37 Radlader 3,7 t
Artikelnummer: 0610145

Die Technik und ihre Plus-Punkte im Einzelnen
 

Hochmoderner Dieselmotor von Deutz - kraftvoll in der Leistung und sparsam im Verbrauch. Die robuste
Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer. Selbst bei starker Auslastung. 
Die helle, geräumige ROPS- und FOPS- geprüfte Kabine bietet Schutz und Bewegungsfreiheit für jeden
Bediener. Sicheres und kontrolliertes Arbeiten auf allen Baustellen ermöglicht auch die gute Rundumsicht.
Kabine und Sitz sind bestens gefedert. 
Die Kabine ist einfach und bequem zur Seite kippbar. Alle wichtigen Komponenten sind schnell zugänglich
und können problemlos gewartet und instand gesetzt werden. 
Hohe Standsicherheit durch einen niedrigen Maschinenschwerpunkt und gute Lastverteilung. 
Durch die spezielle PZ- Kinematik entwickeln die Kompakt-Radlader enorme Reißkräfte. Tonnen von
Material lassen sich mühelos bewegen und punktgenau platzieren. 
Schneller Wechsel: Dank des hydraulischen Schnellwechselsystems lassen sich Anbauwerkzeuge bequem
austauschen. 

WL 37
Starke Führungskräfte

>> Kosten, Nutzen, Qualität: Die Wacker
Neuson Radlader WL 36 und WL 37 bestehen
spielend jede Prüfung. Selbst die härtesten
Tests. Ganz gleich, für welches Modell Sie sich
entscheiden. Beide garantieren Ihnen ein
sicheres und kontrolliertes Arbeiten. Das
Handling ist exakt, die Motorleistung enorm und
das Schaufelvolumen beachtlich. Darüber
hinaus sind der WL 36 und der WL 37 äußerst
sparsam im Verbrauch und schadstoffarm im
Ausstoß. Ihre Emissionswerte überzeugen
ebenso wie alles andere an und in ihnen.  <<
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Beschreibung Metrisch Imperial
Motortyp Deutz (BF4M 2011)

Motorleistung 56,0 kW - PS

Drehzahl 2.300 1/min - rpm

Fahrgeschwindigkeit 0 - 20 km/h - mph

Betriebsgewicht 3.730 kg - lb

Schaufelinhalt 0,6 m3 - ft3

Gesamtlänge 4.960 mm - in

Gesamtbreite 1.560 mm - in

Höhe der Kabine 2.310 mm - in

Gesamtarbeitshöhe 4.056 mm - in

Max. Höhe des Wannengelenkpunktes 3.239 mm - in

Innenradius 1.303 mm - in

Hubkraft max. 3.706 kg - lb

Spitzen der Last mit Wanne 2.688 kg - lb

Kipplast mit Schaufel (geknickt) 2.228 kg - lb

Kipplast mit Palettengabel (gerade) 2.203 kg - lb

Kipplast mit Palettengabel (geknickt) 1.853 kg - lb

Losbrechkraft 3.907 daN - lb

Lieferumfang - WL 37

inkl. Betriebsanleitung und
Ersatzteilhandbuch

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite und in der jeweils aktuellen
Preisliste.
Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.
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