
WOOD-TERMINATOR 7 Z

Мобильная щепорезная / рубильная машина для трактора WT 7 Z
Мобильная щепорезная / рубильная машина для трактора WT 7 Z
Модель для новичков!
Пригодна как для ручной загрузки, так и для загрузки краном.
В компактном исполнении, выполняет любую работу надежно и 
эффективно.

Производительность щепы: 
50 м3 в час

Проем подачи (ширина Х высота) 62 х 38 см
Для стволов деревьев с максимальным диаметром 38 см 



WOOD-TERMINATOR 7 Z

Wendig, robust 
und preisgünstig!
Optimal einsetzbar für  Bauern   -

gemeinschaften mit Traktor- Klassen

von 80–150 PS. Einfach zu bedienen,

wenig Messer (8 Stück), wenig War-

tung. Durch die Trommelhacktechnik

erzeugt der WT 7 Z eine hohe Hack-

gutqualität und ist durch die versetz-

ten Messer sehr leichtzügig.

Alle unsere Geräte und Maschinen werden ständig geprüft und weiterentwickelt. 
Wir behalten uns etwaige technische Änderungen und Leistungsangaben vor. 
© 2008 by MUS-MAX/Österreich – Fotos: MUS-MAX.at

Einzugsöffnung (B x H) cm 62 x 38

Baumdurchmesser max. cm 38

Hackleistung bis max. m3/Std. 50

Hackmesser Stk. 8

Auswurfhöhe max. m 4,5

Waagrecht fördern max. m 6

Maschinenlänge m 4,5

Maschinenbreite m 2,45

Eigengewicht kg 4.700

Einzugskette/Walzenlänge m 1,1–2,1

Kraftbedarf Traktor PS 80–150

Achsen 1 oder 2 

Technische Daten WT 7 Z

Argumente, die überzeugen
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� Top-Einzug:
Von Hand- auf Kranbeschickung
mit Schaltbügel zu verschieben
– einfach umrüstbar!

� Top-Antrieb:
Aggressive Einzugswalze, 
hoher Drehmoment

� Top-Auswurf:

� Top-Gebläse:
Verschleißplatten am Flügel
tauschbar.

 

Einfach hydraulisch aufstellbar.

.

WOOD-TERMINATOR 7 Z

Манёвренный, с большим  запасом прочности и  недорогой!
Щепорезная / рубильная машина
 оптимальна для применения с
 трактором класса мощность от 80 до
150 ЛС  на любых сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Легка в управлении,
небольшое количество ножей (8 штук),
требует минимального технического
обслуживания. Благодаря
 дробильному барабану, производит WT
7 Z щепу высокого качества,
 смещенные ножы увеличивают
 эффективность машины.

� Превосходная подача:
Легко переводима из ручной
 загрузки в загрузку с краном с
 помощью рычага переключения!

� Превосходный привод
Агрессивные вальцы подачи, вы-
сокие обороты

� Превосходная система выброса
Гидравлически легко управляемая

� Превосходная система
 нагнетания
Футеровка на крыльях легко
 заменяема

проем подачи (ширина Х высота) см 62 х 38
диаметр ствола дерева max. см 38
производительность рубки м3 / час 50
количество ножей штук 8
высота сбрасывания щепы max. м 4,5
горизонтальная подача max. м 6
длина машины м 4,5
ширина машины м 2,45
собственный вес кг 4.700
цепь подачи / длина вальцев м 1,1 – 2,1
необходимая мощность трактора ЛС 80 – 150
количество осей 1 – 2

Новинка:  Машина для ручной загрузки и загрузки краном. При ручной загрузке – более короткий путь подачи.

Аргументы, которые убеждают:

Технические данные модели WT 7 Z
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Все наши машина и техника постоянно подвергаются проверкам и последующим
усовершенствованиям. Мы оставляем за собой право для дальнейших
 технических изменений.
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Control lever position for crane operation


