
WOOD-TERMINATOR 8 Z

Cippatrice su trattore WT 8 ZCippatrice su trattore WT 8 Z
Un compagno di lavoro superaffidabile!

Il WT 8 Z svolge tutti i compiti del duro 
impiego quotidiano.

Capacità di cippatura: max. 60 m³/ora Apertura di alimentazione (L x H): 76 x 45 cm
Diametro tronco: max. 45 cm



WOOD-TERMINATOR 8 Z

MARKED

Stabile e sicuro nel
funzionamento!
Ideale per le medie imprese di
conto terzi, utilizzabile con trattori
di cilindrata 120–200 CV. Questo
economico modello per  pro  -
fessionisti è disponibile con nastro
di alimentazione lungo o corto. Il
rotore munito di lame sfalsate e 
le ampie griglie di vaglio 
garantiscono un’elevata qualità 
del cippato. Molte macchine di
questo tipo hanno già assolto a
oltre 10.000 ore di lavoro.

� Massima alimentazione:
Larghezza 76 cm, ideale per
 ramaglie, dotato di un rullo
 superiore ed uno inferiore.

� Ottimo nastro di alimentazione:
Ribaltabile, resiste sino a 3000
ore di lavoro.

� Resistenza all’usura:
Tutte le principali lamiere
 soggette ad usura sono
 sostituibili.

� Scatola elettronica:
Regime di disinserimento
 inclinato e velocità regolabile in
percentuale.

� Maneggevolezza:
Ideale per lavori su terreni
 boschivi.

Argomentazioni a nostro favore

Apertura di alimentazione (L x H) cm 76 x 45

Diametro tronco max. cm 45

Capacità di cippatura fino a max m³/ora 60

Lame pz. 10

Altezza di espulsione max. m 4,5

Trasporto orizzontale max. m 6

Lunghezza macchina m 5,75

Larghezza  macchina m 2,45

Peso proprio kg 5800

Catena di alimentazione/
Lunghezza rulli m 1,10/2,10/2,40

Potenza richiesta trattore CV 120–190

Assi 2

Dati tecnici WT 8 Z



ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-mark- 
-savelevel- 
-mark- 
-savelevel- 


