
Traktorhacker WT 9 XLTraktorhacker WT 9 XL

WOOD-TERMINATOR 9 XL

Einzugsöffnung (B x H): 82 x 70 cm
Baumdurchmesser: max. 70 cm

Aufbruch in eine neue Leistungsdimension!
Überall dort, wo Höchstleistungen gefragt sind, stellt der WT 9 XL 
seine Kraft eindrucksvoll unter Beweis.

Hackleistung: max. 130 m3/Std.



WOOD-TERMINATOR 9 XL

Noch mehr
Wirtschaftlichkeit!
Durch einen großdimensionalen Rotor 

(ø 900 mm) und neueste Einzugselektro-

nik können erstmals mit ca. 200 PS

 starken Traktoren leichtzügig ganze

Bäume bis 700 mm ø zu Qualitätshack-

schnitzeln verarbeitet werden. 

Das Hackgut wird dabei mit nur einer

 Rotor umdrehung durch das Sieb

 geschleudert. Der WT 9 XL  verfügt über die

größte Siebfläche aller Hackmaschinen in

dieser Einzugsbreitenklasse! Das Ergebnis

sind saubere,  stückelige Hackschnitzel mit

wenig Feinmaterial.

� Top-Hackmesser-

rückschlagsystem: 

Verhindert die Beschädigung
des Rotors.

� Top-Hackgut nach 

Qualitätsnorm: 

ÖNORM M7 133 oder 
EN/TSS 14961.

� Top-Wirkungsgrad: 

Bei 200 PS wenig Diesel -
verbrauch, große Durchsatz -
leistung.

� Top-Einzug: 

Obere größere Walze mit Reiß-
werkzeugen, untere Walze
 stabile  Aus führung. Aggressiv
bei Strauchzeug und  Schlag -
abraum.

� Top-Hacker dicht: 

Maschine verliert kein 
Hackmaterial.

� Top-Schneckenantrieb: 

Hydraulisch, überdimensioniert,
wartungsfrei.

� Top-Rotor:

10 versetzte Hackmesser,
 leichtzügig.

� Top-Siebwechsel: 

Lasersieb einfach tauschbar, 
in 5 min von G30 auf G50.

Argumente, die überzeugen

Einzugsöffnung (B x H) cm 82 x 70

Baumdurchmesser max. cm 70

Reststückedurchmesser cm 70

Hackleistung bis max. m3/Std. 130

Hackmesser Stk. 10

Auswurfhöhe max. m 4,8

Waagrecht fördern max. m 6

Maschinenlänge m 5,80

Maschinenbreite m 2,5

Eigengewicht t 9,20

Einzugskette/Walzenlänge m 1,1 bzw. 2,7

Kraftbedarf Traktor PS 180–300

Achsen 2 

Technische Daten WT 9 XL
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Alle unsere Geräte und Maschinen werden ständig geprüft und weiterentwickelt. 
Wir behalten uns etwaige technische Änderungen und Leistungsangaben vor. 
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