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WL 25 Cargadora sobre ruedas 2,5 t
Código de artículo: 0610134

Ventajas adicionales
 

Gran estabilidad debido al centro de gravedad bajo de la máquina y buena repartición de la carga. 
Accionada por un motor Perkins de 4 cilindros, la cargadora de ruedas WL 25 alcanza una velocidad de 20
km/h. Modernísima tecnología diesel y su construcción robusta garantizan larga vida útil, fiabilidad así
como valores de emisión bajos. 
La palanca multifuncional: Moviendo la muñeca, se pueden controlar funciones como cambios de dirección,
movimientos de elevación o el vuelco de las herramientas de trabajo. 
La cabina ofrece gran seguridad, espacio libre para la cabeza y libertad de movimiento, así como una
óptima vista panorámica - a través de los cristales de borde inferior bajo. 
Mantenimiento fácil: Todos los componentes están al alcance de la mano rápidamente y son fáciles de
mantener. 
El asiento del conductor de diseño ergonómico y suspendido garantiza una postura de trabajo cómoda y la
vista perfecta a los instrumentos y a la zona de trabajo. 
Gracias a la posición flotante del brazo, los accesorios se adaptan óptimamente a la superficie del suelo.
Los trabajos de deslizamiento y de nivelación presentan resultados excelentes. 
A pesar de la construcción compacta y el diseño bajo de la máquina se alcanza una altura de elevación de
imponentes 2,85 m. En combinación con un gran alcance, esto hace que la WL 25 sea apropiada de la
mejor manera posible para posicionar cargas con precisión. 

WL 25
El multitalento productivo

>> Sean subsuelos muy sucios o de arena
gruesa: la cargadora compacta sobre ruedas
WL 25 de Wacker Neuson se mueve de
manera absolutamente segura en cualquier
terreno. De manera fiable y persistente excava
y trabaja con la pala a través de material difícil.
En esto, tampoco su operador pierde la
orientación. La perfecta visión panorámica
desde la cabina, el amplio espacio y el gran
confort de manejo le permiten trabajar de
manera segura, relajada y concentrada en
cualquier momento. El potente motor Perkins
de 4 cilindros dispone de reservas de potencia
considerables, trabaja fiablemente, requiere
poco mantenimiento y es de consumo
económico. La WL 25 es su multitalento
productivo.  <<
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■ Cambio rápido: Gracias al sistema hidráulico de cambio rápido, los equipos auxiliares pueden
intercambiarse cómodamente. 
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Descripción Métrico Imperial
Tipo de motor Perkins (404 C - 15)

Potencia del motor 24,6 kW - PS

No de revoluciones 2.800 1/min - rpm

Velocidad 0 - 20 km/h - mph

Peso de operación 2.520 kg - lb

Capacidad de pala 0,35 m3 - ft3

Longitud total con pala 4.087 mm - in

Anchura total 1.210 mm - in

Altura sobre cabina 2.208 mm - in

Altura de trabajo total 3.576 mm - in

Altura máxima del punto de pivote del cubo 2.856 mm - in

Radio interior 1.330 mm - in

Capacidad de elevación máx. 2.516 daN - lb

Inclinar la carga con el cubo 1.626 kg - lb

Cargas de vuelco con pala (doblada) 1.339 kg - lb

Cargas de vuelco con horquilla de palets (recta) 1.249 kg - lb

Cargas de vuelco con horquilla de palets (doblada) 1.021 kg - lb

Fuerza de arranque 1.989 daN - lb

Contenido de entrega - WL 25

incluye manual de operación y lista de repuestos

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros
accesorios.
Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la
potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.
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