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Piattaforme Aeree
Semoventi

A12 JE - A15 JE

SELF-PROPELLED 
AERIAL PLATFORMS

PLATES-FORMES 
AUTOMOTRICES

SELBSTFAHRENDEN
HYDRAULISCHE HEBEBÜHNEN

PLATAFORMAS ELEVADORAS
AUTOPROPULSADAS

LA SCELTA IDEALE PER  
RIDURRE I COSTI 
ED AUMENTARE LA 
SICUREZZA NEI LAVORI
AEREI DI MANUTENZIONE 
E DI INSTALLAZIONE.

THE RIGHT CHOICE WHICH 
ALLOWS YOU TO  LOWER 
YOUR COSTS AND TO
INCREASE YOUR SAFETY 
DURING AERIAL ASSISTANCES
AND INSTALLATIONS.

LA SOLUTION IDEALE QUI VOUS
PERMET DE LIMITER VOS
COUTS ET D’AUGMENTER VOTRE 
SECURITE PENDANT 
LES TRAVAUX AERIENS 
D’ENTRETIEN ET D’INSTALLATION.

DIE IDEALE LÖSUNG, 
UM KOSTEN ZU REDUZIEREN 
UND DIE SICHERHEIT IHRER
INSTALLATIONS-UND 
WARTUNGSARBEITEN 
ZU ERHÖHEN.

LA ELECCION IDEAL
PARA REDUCIR COSTES
Y AUMENTAR  
LA SEGURIDAD 
EN MANTENIMIENTOS
Y INSTALACIONES ALTAS.

A12 JE A15 JE

A 12100 15000

B 10100 13000

C 2000 2000

F 1750 1750

G 5705/4600* 6405/4900*

I 1200 1200

L 400 360

M 1990/2600* 1990/2600*

N 1200 1500

P 4700 6000

Q 7500 8950

R 125 135

S 2350 2350

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO ISO 9001AZIENDA CON SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO ISO 9001
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P

A12 JE - A15 JE

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO ISO 9001AZIENDA CON SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO ISO 9001

Concessionario

Dealer

Importateur

Händler

Concesionario

Descrizioni ed illustrazioni si intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo.

Standard Features
 Produced according to EN 280

regulations
 A.C. electric traction and pump

control
 Multi-function proportionals

controls (all contemporaneous

motion stop

protection device (automatic lifting
stop)

 All-motion alarm

 On platform load-limiting device

transport dimensions

 Steel platform
 230 V electric line predisposition

Optionals:

platform

Version Standard
 Conforme à la norme EN 280 et aux 

normes internationales de sécurité

pompe A.C.
 Commandes proportionelles 

p

multifonctions (tous les mouvements 
p pp p

((

mouvements

antirenversement pour déplacement à

 Dispositif de diagnosticp gp

reduction dimensions de transport

anti-trace
 Panier en acier

230 V en plateforme

Options:p

 Avertisseur lumineux clignotantgg

avec sauve vie

Standardausstattung

Kontrolle

Arm)

Platform

Sonderausstattung:

Plattform

Equipamiento Estandar
 Construcciòn segun la norma EN 280 

internacionales de seguridadg

 Mandos proporcionales 
multifuncional (todos los movimientos 

al aguagg

 Control eléctrico de inclinaciòn

de los movimientos

(parada automática de la elevación)
 Avisador acùstico de movimientos
 Sistema automático antivuelco para

desplazamiento a la max. altura
 Sistema de diagnosis
 Limitador de carga en la plataformagg

dimensiones del transporte

no-continua

 Cesta de acero
 Predisposición linea eléctrica 230V 

en plataforma

Opciones:

 Avisador luminoso intermitente

de mandos
 Línea eléctrica  230 V en plataforma
 Línea eléctrica 230 V en plataforma

con interruptor diferencial automático

Portata totale
Altezza massima di lavoro
Sbraccio massimo di lavoro
Rotazione torretta
Rotazione cesto
Dimensioni cesto
Comando
Batteria
Caricabatteria
Capacità serbatoio olio
Max pressione idraulica
Velocità traslazione (veloce)
Velocità di sicurezza
Pendenza superabile
Raggio interno di curvatura
Raggio esterno di curvatura
Tipo gomme
Peso totale

Total capacity
Working height
Max working outreach
Degree turret rotation
Hydraulyc cage rotation
Cage dimensions
Power
Battery
Battery-charger
Oil tank capacity
Max hydraulic pressure
Drive speed (fast)
Security speed
Gradeability
Inside turning radius
Outside turning radius
Tyre type
Total weight

Tragfähigkeit der Plattform
Arbeitshöhe
Seitliche Reichweite
Schwenkbereich
Korbtdrehung
Maße des Arbeitskorbes
Antriebsart
Batterie
Ladegerät
Inhalt Hydrauliktank
Arbeitsdruck
Fahrgeschwindigkeit (schnell)
Sicherheitsgeschwindigkeit
Steigähigkeit
Wenderadius (innen)
Wenderadius (aussen)
Bereifungsart
Gesamtgewicht

Capacidad total
Altura máxima de trabajo
Extensión maxima de trabajo
Rotación de la torreta
Rotación de la cesta hidráulica
Dimensiónes cesto
Fuente de energía
Batería
Recargador de batería
Capacidad de depósito de aceite
Máxima presión hidráulica
Velocidad de desplazamiento (rápida)
Velocidad de seguridad
Pendiente superable
Radio interno de curvatura
Radio externo de curvatura
Tipo de neumáticos
Peso total

kg
m
m
-
-
mm
-
V/Ah
V/A
l
bar
km/h
km/h
%
m
m
Cushion Soft
kg

A12 JE
230
12,10
7,50
370°
90°+90°
800x1150
Batteria
48/280
48/34
60
250
6
0,6
25
2,10
3,60
Ø600x190
7510

A15 JE
230
15,00
8,95
370°
90°+90°
800x1400
Batteria
48/280
48/34
60
250
6
0,6
25
0,90
3,00
Ø600x190
7490

Capacité de la plateforme
Hauteur de travail
Déport max. de travail
Rotation tourelle 
Rotation panier
Dimensions panier
Source d’énergie
Batterie
Chargeur
Capacité réservoir d’huile
Pression hydraulique max
Vitesse de déplacement (grande vitesse)
Vitesse de sécurité
Pente admissible (machine repliée)
Rayon de braquage (intérieur)
Rayon de braquage (extérieur)
Type de pneus
Poids total

by

TIGIEFFE Web site:

E-mail:
info@airo.com

Allestimento Standard
 Costruzione secondo la norma EN

280 e conforme a tutte le normative 
internazionali di sicurezza 

 Trazione elettrica e controllo
pompa A.C.

 Comandi proporzionali
multifunzione (tutti i movimenti del

stagnagg

 Controllo elettrico inclinazione

movimenti

automatico del sollevamento)
 Avvisatore acustico movimenti
 Sistema automatico

massima altezza

 Limitatore di carico in piattaforma

dimensioni di trasporto

(non continua)

 Cesto in acciaio
 Predisposizione per linea elettrica 

230 V in piattaforma

Optionals:

 Avvisatore luminoso lampeggiante
 Protezione comandi rigida con 

portaoggetti
 Cappuccio di protezione

gg

scatola comandi
 Linea elettrica 230 V in 

piattaforma
 Linea elettrica 230 V in 

piattaforma  con salvavita


