
EINSATZBEREICHE
•	Nationalstrassen

•	Autobahnen

•	Landstrassen

•	Städtische und 
Gemeindestrassen

•	Bauplätze

•	Grosse Fläche und 
Innenhöfe

MODERNE TECHNOLOGIE
•	 Der Pavemanager 2.0 überwacht die 

Einbauparameter in Echtzeit

•	 Automatische Programmierung von  
Krönungs- und Hangarbeiten

•	 Speichersystem (Option SetAssist) speichert 
die Einstellungen von Bohle, Schnecke und 
Nivellierung während des Einbaus beim 
Umsetzen des Pavers

•	 Effizientes Antriebskonzept verringert  
die Betriebskosten

ERSTKLASSIGE BOHLEN­
TECHNOLOGIE  
•	 Mit Hochleistungsverdichtungsbohle lieferbar

•	 Stampf- und Vibrationsbohlen

•	 Gas- oder Elektroheizung

•	 Maximale Einbaubreite 9 m

•	 Stabilität durch 4-fach-Verstrebungen

•	 Einfache Einstellung des Anbauwinkels

•	 Einfache Handkurbel zum Einstellen von Höhe 
und Anstellwinkel des Seitenschilds  

TRAKTION UND MOBILITÄT
•	  Allradantrieb liefert aussergewöhnlich 

starke Leistung und Traktion auf 
schwierigem Untergrund

•	 Spezialsystem analysiert die 
Bunkerbelastung und optimiert den 
Vorderradantrieb entsprechend

•	 Pendelachse vorne sorgt für 
gleichbleibenden Bodenkontakt

•	 Fahrgeschwindigkeit bis zu 20 km/h

MATERIALZUFUHR
•	 Grosse Bunkerkapazität verringert  

die Materialentmischung

•	 Hydraulisch betätigte Bunkerklappe 
(optional)

•	 Zwei 655 mm breite,  
reversierbare Kratzkettenförderer

•	 Schmale Antriebseinheit der 
Materialförderschnecke

•	 Materialflusskontrolle durch 
Ultraschallsensoren

AFW 700-3
GROSSER RADFERTIGER
PREMIUM

STARK UND ÜBERAUS WENDIG
Der AFW 700-3 vereint erstklassige Fertigerleistung mit stark verdichtenden Bohlen und sechs angetriebenen Rädern. 
Die intelligente Steuerung überwacht den gesamten Fertigungsprozess. Die Benutzeroberfläche mit den intuitiv zu 
bedienenden Instrumententafeln ermöglicht den leichten Zugriff auf die technischen Funktionen. Ein starker Motor und die 
sechs angetriebenen Räder liefern eine aussergewöhnlich hohe Leistung und Zugkraft – auch auf schwierigen Baustellen. 
Die Maschine ist auf Wunsch auch mit geschlossener Kabine lieferbar.
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BOHLE
STV 5100 G STV 5100 E STV 6000 G STV 6000 E STVH 5100 E STVH 6000 E

STANDARD BREITE 2.55 m 2.55 m 3.00 m 3.00 m 2.55 m 3.00 m

MAX. ABEITSBREITE (HYDRAULISCH) 5.10 m 5.10 m 6.00 m 6.00 m 5.10 m 6.00 m

MAX. ARBEITSBREITE (MECH.) 8.80 m 8.80 m 9.00 m 9.00 m 6.60 m 7.50 m

HEITZSYSTEM Gas (LPG) Electric Gas (LPG) Electric Electric Electric

BOHLENTYP
Stampf- und  

Vibrationsbohle
Stampf- und  

Vibrationsbohle
Stampf- und  

Vibrationsbohle
Stampf- und  

Vibrationsbohle
Hochverdichtungs­

bohle
Hochverdichtungs­

bohle

MATERIALZUFUHR
MATERIALBUNKERKAPAZITÄT 13 t

EINSCHÜTTHÖHE 575 mm

MATERIALBUNKERLÄNGE 3140 mm

KRATZKETTENFÖRDERER Doppel-Transportband

KRATZKETTENFÖRDERER (BREITE) 2 × 580 mm 

STEUERUNG DES KRATZKETTENFÖRDERERS Automatisch mit Endschaltern

DURCHMESSER MATERIALFÖRDERER 380 mm 

STEUERUNG DER MATERIALFÖRDER-
SCHNECKE

Automatisch mit Ultraschallsensoren

HÖHENVERSTELLUNG DER  
MATERIALFÖRDERSCHNECKE

250 mm (hydraulisch)

MOTOR
MOTORMODELL Cummins QSB 6.7 - C173

NENNLEISTUNG BEI 2200 U/MIN 129 kW

EMISSIONSKLASSE Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f)

ELEKTRISCHE VERSORGUNG 24 V 

FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS 315 l 

RADANTRIEB
RÄDER (HINTEN) Gummireifen 2 × 445/80 R25

RÄDER (FRONT) Elastik-Vollgummireifen 4 × 560/390-300

ANTRIEB
6WD (2 angetriebene Hinterräder,  

4 angetriebene Vorderräder)

WENDERADIUS
2477 mm (Innenradius)

6065 mm (Aussenradius)

KAPAZITÄT & LEISTUNG
EINBAUSTÄRKE (MAX.) 300 mm

MAX. THEORETISCHE EINBAULEISTUNG 750 t/h 

MAX. EINBAUGESCHWINDIGKEIT 30 m/min 

MAX. TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT 20  km/h 

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
BETRIEBSGEWICHT 18000 kg

A LÄNGE (MASCHINE) 6380 mm

B LÄNGE (TRANSPORT) 6100 mm

C LÄNGE (BODENAUFLAGE) 2240 mm

D LÄNGE (MATERIALBUNKER) 2125 mm

E HÖHE (MASCHINE) 3900 mm

F HÖHE (TRANSPORT) 3100 mm

G HÖHE (OHNE SCHUTZDACH) 2845 mm

H EINSCHÜTTHÖHE 495 mm

I BREITE (MASCHINE, OFFENE BUNKERKLAPPEN) 3250 mm

J BREITE (TRANSPORT) 2550 mm

K BREITE (ABSTAND DER ACHSEN) 2055 mm

L MAX. AUFFAHRWINKEL 17° (vorne) / 16° (hinten)

BEDIENSTATION
BEDIENEINHEIT Beliebig verschieb- und kippbare Bedienkonsole 

DASHBOARD Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATTFORM 
Ausschwenkbare Bedienplattform  

(500 mm nach links und rechts)

DACH Schutzdach mit integrierten Arbeitsscheinwerfern

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN  
AFW 700-3 
GROSSER RADFERTIGER
PREMIUM


