
AGRIMAX RT 955

AGRIMAX RT 955 es un neumático radial BKT, ideal para las 
aplicaciones de cultivos en hilera, mientras que algunos 
tamaños son idóneos también para las actividades de 
pulverización. Con su hombro redondeado,  ha sido proyectado 
especialmente para proteger los cultivos delicados y el suelo 
contra posibles daños, garantizando al mismo tiempo 
excelentes prestaciones de tracción y el contacto continuo con 
el terreno.

MAQUINARIAS   APLICACIONES

AGRICULTURA

PULVERIZADOR  -  TRACTOR   -  VENDIMIADORA

  AGRICULTURA

CULTIVO EN HILERAS  -  PULVERIZACIÓN  -  VENDIMIA

PLUS

TRACCIÓN AUTO LIMPIEZA ESTABILIDAD DURABILIDAD PROTECCIÓN DEL 

CAMPO
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Size Version LI/SS RIM REC SW OD SLR RC Type TRA Code

210/90 R 24 107 A8/B W 7 214 1010 462 3027 TL R-1

210/95 R 28 116 A8/B W 7 214 1111 513 3333 TL R-1

210/95 R 32 120 A8/B W 7 214 1213 571 3703 TL R-1

230/95 R 32 128 A8/B W 8 238 1251 585 3792 TL R-1

270/95 R 32 136 A8/B W 9 275 1327 614 4044 TL R-1

230/95 R 36 130 A8/B W 8 238 1352 639 4112 TL R-1

270/95 R 36 139 A8/B W 9 275 1428 665 4368 TL R-1

270/95 R 38 140 A8/B W 9 275 1479 697 4510 TL R-1

230/95 R 42 133 A8/B W 8 238 1506 714 4633 TL R-1

300/85 R 42 144 A8/B W 9 295 1577 745 4850 TL R-1

210/95 R 44 120 A8/B W 7 214 1518 716 4554 TL R-1

230/95 R 44 134 A8/B W 8 238 1556 739 4788 TL R-1

270/95 R 44 142 A8/B W 9 275 1632 764 4983 TL R-1

270/95 R 46 143 A8/B W 9 275 1683 786 5049 TL R-1

300/95 R 46 148 A8/B W 9 295 1738 812 5318 TL R-1

300/95 R 46 SPECIAL 148 A8/B W 9 295 1738 812 5318 TL R-1

340/85 R 46 150 A8/B W 12 353 1746 811 5238 TL R-1

230/95 R 48 136 A8/B W 8 238 1656 792 5085 TL R-1

270/95 R 48 144 A8/B W 9 275 1733 820 5351 TL R-1

340/85 R 48 152 A8/B W 12 353 1797 855 5572 TL R-1

300/95 R 52 151 A8/B W 9 295 1891 889 5822 TL R-1

270/95 R 54 146 A8/B W 9 275 1885 878 5815 TL R-1

PRODUCTO: AGRIMAX RT 955
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