
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abmessungen (Angaben in mm) 
 

 AKR 185 
Gesamtlänge (A) 4.495  
Gesamtbreite (B) 1.740 
Gesamthöhe (C) 2.510 
Spurweite (D) 1.400 
Radstand (E) 1.915 
Bodenfreiheit (F)    190 
Auskipphöhe (G)    580 
Muldenhöhe vorne (H) 1.680 
Muldenhöhe ausgekippt (I) 2.730 
Lenkwinkel (J) ± 40° 
Wenderadius, außen (K) 3.670 
Wenderadius, innen (L) 1.600 

 
Art des Fahrzeuges 
 

Hersteller:  Hermann Paus Maschinenfabrik 
Bauart:  Rundkipper 
Typ:  AKR 185 
 
Fahrgestell: 
 

allradgetriebenes, knickpendelgelenktes Fahrzeug, 
Vorder- und Hinterachse fest angebaut, mit 
Selbstsperrdifferential, Pendelwinkel ± 10° 
 

Gewichte (Angaben in kg) 
 

 AKR 185 
zul. Achslast, vorne 4.500 
zul. Achslast, hinten 4.700 
Nutzlast 3.650 
Leergewicht 3.100 
zul. Gesamtgewicht 6.750 
Muldenvolumen 2,2 m³ gehäuft 

 
Motor 
 

Fabrikat: DEUTZ-Dieselmotor 
Bauart:  Vier-Zylinder-Dieselmotor 
  Luftkühlung 
Typ:  D2011 L04I 
Leistung: 43,1 kW bei 2.300 U/ min 
Hubraum:  3,62 l 
 
Kraftübertragung: 
 

Bauart:  hydrostatischer Fahrantrieb 
Typ:   Axialkolbenverstellpumpe 
  Axialkolbenverstellmotor 
 
Getriebe 
 

Bauart:  Verteilergetriebe an der Hinterachse 
 
Vorderachse 
 
Bauart:  Planetentriebachse, Starrachse  

    AKR 185 
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 Alle Angaben unverbindlich. Die Geräte entsprechen den neuesten europäischen 
Sicherheitsrichtlinien. Konstruktive Änderungen vorbehalten. 

 

 

Hinterachse 
 

Bauart: Planetentriebachse, mit  
 Untersetzungsgetriebe und mit 
 im Ölbad laufender   
 Lamellenbremse 
 
Bereifung 
 

Bauart: einfach, luftbereift 
Standard Typ: 11.5/80 x 15.3 
 
Lenkung 
 

Bauart: hydraulische Knicklenkung ± 40° 
 
Bremsen 
 

Betriebsbremse: hydraulische Fußbremse  betätigt 
 im Ölbad laufende Lamellen-
 bremsen, die über den  
 Allradantrieb auf alle vier Räder 
 wirken 
 
Feststellbremse: mechanische 
 Handhebelbetätigung; sie wirkt 
 auf die im Ölbad laufenden 
 Lamellenbremsen und somit auf 
 alle vier Räder 
 
Hilfsbremse:  der hydrostatische Fahrantrieb 
 wirkt zusätzlich als verschleißfreie 
 Hilfsbremse 
 
 

Elektrische Anlage:  
 

Batterie: 12 V – 88 Ah 
Anlasser: 2,2 kW 
Generator: 14 V – 60 A 
Option: Beleuchtungseinrichtung 
 entsprechend der StVZO 
 
Fahrleistung: 
 

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung in beide 
Fahrtrichtungen, unter Last schaltbar 
 
Arbeitsgang:   0 – 6  km/h 
Straßengang:  0 – 25 Km/h 
 
Geräuschemmisionswerte: 
 

Garantierter Schallleistungspegel nach EU-Richtlinine 
2000/14/EC und 98/37/EC 
 
LWA:    104 dB/ 1 pW 
 
Betriebsdrücke: 
 

Lenkhydraulik:  170 bar 
Arbeitshydraulik: 180 bar 
 
Füllmengen: 
 

Kraftstoffbehälter: ca. 70 ltr. Dieselkraftstoff 
Hydaulikölbehälter: ca. 50 ltr. Hydrauliköl 
 

Alle Angaben unverbindlich. Die Geräte entsprechen den neuesten europäischen 
Sicherheitsrichtlinien. Konstruktive Änderungen vorbehalten. 


