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Especificaciones técnicas

Especificaciones de la maquina Implementos

Fuerza de arranque de elevacion (ISO 8313) 37000 N Cucharon de carga

Fuerza de arranque de elevacion (ISO 8313) 33000 N Cucharon de carga con grapa

Carga de vuelco, recta (ISO 8313) 2750 kg Cucharon para tierra

Carga de vuelco, articulada a 40° (ISO 8313) 2475 kg Cucharén de material ligero
Cucharén de material super-ligero

Motor Cucharon multiusos

Marca/Modelo Kubota V2403-M-DI Cuchar()n de vertido lateral

Carburante / Refrigerante Diesel / Agua Cucharén de punta alta

Potencia (97/68 EC) 35,9 kW (48,1 CV) Cuchardn para canteras .

Potencia (ECE-R24) 35,0 KW (46,9 CV) Enlganche de carga acoplable a horquillas porta-

Par a 1700 r.p.m. (SO 9249) 162,0 Nm ‘F’,f‘uﬁﬁ?n de gria

N.u.mero de cilindros 4 Diente Ripper delantero

Cilindrada B 241 Horquillas porta-palets

Capacidad del deposito de carburante 7501

Pesos

Peso operativo, estandar 3900 kg

Peso operativo, opcion de segunda velocidad 3958 kg

Mandos

Direccién del vehiculo Volante

Sistema hidraulico de la cargadora elevacion y volteo Joystick multifuncional con interruptor de direccién de desplazamiento
integrado, interruptor de la posicion flotante y interruptor del circuito
de control auxiliar.

Circuito auxiliar Interruptor del joystick multifuncional

Sistema de transmision

Tipo de transmision Bomba hidrostatica de cilindrada variable, montada por brida en el
motor. Motor de cilindrada variable de dos fases con desplazamiento
de potencia en el engranaje de reduccion del eje trasero. La opcién
de segunda velocidad afiade un desplazamiento de transmidn auxiliar

extra que puede manejarse con el vehiculo inmobilizado.

Equipamiento de serie

Cabina ROPS* de vision completa montada sobre goma con dos
puertas y ventana deslizante en el lado izquierdo

Asiento con amortiguacion hidraulica y cinturén de seguridad
Calefaccion de cabina y filtro de admision de aire

Volante con inclinacién regulable
Diferenciales autobloqueables
Luces de trabajo delanteras
Indicadores de giro

Joystick multifuncional Preinstalacion de radio
Circuito auxiliar hidraulico Neumaticos Mitas EMO1
Instrumentacion Juego de herramientas de mantenimiento

Freno de estacionamiento

Limpiaparabrisas intermitente y dispositivo de lavado, delantero y
trasero

* Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - conforme a SAE-J1040 e ISO 3471

Opciones

Desplazamiento a alta velocidad

Proteccion del techo contra la caida de objetos FOPS**
Sistema de enganche rapido mecanico

Sistema de enganche répido hidraulico

Alarma de retroceso, automatica

Alarma de retroceso, desactivable

Luz de trabajo trasera

Ventana deslizante de la puerta en el lado derecho
Faro giratorio de sefializacion

Acoplador para martillo hidraulico de mano

Retorno hidraulico abierto

Dispositivo antirrobo

Valvulas de seguridad contra rotura de conductos
Neuméticos Dunlop SPT9

Neuméticos Michelin XMCL

Neuméticos Continental MPT E-70

lluminacién de la placa de matricula

Gancho de carga integrado en el sistema de enganche

Acondicionador de aire

Asiento del operador neumatico con apoyo lumbar
Volante regulable en altura e inclinacion

Bomba de repostaje eléctrica

rapido

Sistema anticabeceo del cucharén
Homologacion TUV para Alemania
Aceite hidraulico biodegradable (Panolin)

Dimensiones
(A) Distancia al suelo 410 mm
(B) Altura hasta la cabina del operador 2610 mm
(C) Angulo de partida 35°
(D) Angulo de inclinacion max. por debajo de nivel de suelo 120°
(E) Distancia entre ejes 1950 mm
(F) Saliente trasero 1175 mm
(G) Longitud con cuchardn estandar 4780 mm
(H) Recogida en posicion de suelo 50°
(1) Altura de descarga con cuchardn estandar 2515 mm
(J) Altura al pasador del cucharén 3120 mm
(K) Angulo de descarga a altura méxima 45°
(L) Angulo de descarga a altura maxima 580 mm
(M) Profundidad de excavacion 70 mm
(N) Anchura con cucharon estandar 1700 mm
(O) Distancia entre centros de rueda con neumaticos estandar 1330 mm
(P) Angulo méximo de articulacion 80°
(Q) Anchura con neuméticos estéandar 1650 mm
(R) Angulo de articulacion +40°
(S) Radio de giro en el cuchardn estandar 3870 mm
(T) Radio de giro en los neumaticos 1830 mm
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Las especificaciones asi como el disefio pueden experimentar cambios sin previo aviso. - En las fotografias de unidades Bobcat puede aparecer equipamiento no de serie.



