
SÉRIE 5R
OS TRATORES COMPACTOS SÃO MAIS VERSÁTEIS
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E XC E L E N T E S  R E S U LTA D O S 
D E  E F I C I Ê N C I A  D E 
C O M B U S T Í V E L*  N O  T E S T E 
D L G  P OW E R M I X

Com uma eficiência de combustível extraordinária, repleto de potência e 
equipado com funcionalidades que garantem a versatilidade e o conforto, 
o novo 5R é um trator único. Este é o trator para tudo o que faz e tudo o 
que sempre quis fazer.

OS TRATORES COMPACTOS 
SÃO MAIS VERSÁTEIS
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*Só Diesel 265 g/kWh

Finalmente está disponível um trator leve e ágil que 
também suporta todas as cargas pesadas – na parte 
traseira e dianteira. Fabricado para oferecer a máxima 
versatilidade, é fácil acoplar uma pá carregadora frontal 
série R no trator 5R, que funciona tão bem na estrada 
como na parcela. Este trator é bom para o seu negócio: 
oferece produtividade com eficiência no consumo de 
combustível, conforto, facilidade de uso e um trabalho 
eficaz – mais tarefas, com maior rapidez e melhor 
executadas.
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Criar oportunidades é vital para todos os negócios. Fazer mais com menos liberta recursos 
que podem ser utilizados para melhorar e alcançar o que necessita. O 5R é o seu trator para 
isso. Para o novo 5R, combinámos prestações Premium que antes só estavam disponíveis 
nos modelos bem maiores. O resultado é um trator incrivelmente ágil com a potência 
necessária para mover montanhas – e dar um impulso à sua exploração para conseguir mais 
produtividade e mais oportunidades.

E XC E L E N T E  PA R A 
O   T R A B A L H O  C O M 
PÁ- C A R R E G A D O R A 
F R O N TA L

Joystick elétrico com inversor 
e mudança de velocidades, 
compensação de pressão e 
caudal 117 l/min, as pás 
carregadoras especiais JD 
ClickGo acoplam-se com uma 
facilidade superior.

M A I S 
M A N O B R A B I L I DA D E

A curta distância entre eixos 
de 2,25 m permite um raio de 
viragem muito reduzido de 
3,75 m com a pá-carregadora 
frontal acoplada.

V I S I B I L I DA D E 
S U P E R I O R

O novo capô baixo, o para-
brisas dianteiro Panorama sem 
barra central e o teto 
Panorama significam que a 
nova cabina do trator 5R tem 
uma visibilidade excelente.

C O N F O R T O 
E XC E C I O N A L

O 5R tem especificações que 
são realmente de categoria 
Premium – suspensão no eixo 
dianteiro (automática, com 
bloqueio e ajuste), suspensão 
da cabina e assento Premium.

R O B U S T E Z  C O M 
D I M E N S Õ E S 
C O M PAC TA S

Com um peso máximo 
permitido de 8,6 toneladas,  
a nova carga útil de 
4,3 toneladas do 5R representa 
um incrível aumento de 48% 
em comparação com a série 
anterior. Agora o novo 5R 
poderia inclusive suportar  
o peso de outro 5R!

VÁRIAS APLICAÇÕES, 
UM TRATOR
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*Teste DLG PowerMix N.º: 2017-00265; www.dlg-test.de

E XC E L E N T E  PA R A 
O   T R A N S P O R T E 
 
Gestão da Potência no 
Transporte (TPM) com 10 CV, 
velocidade máxima com 
regime de 1.750 rpm, 
embraiagem automática, 
controlo de cruzeiro, modo 
automático, duas velocidades 
de arranque.

E F I C I Ê N C I A  N O 
C O N S U M O  D E 
C O M B U S T Í V E L 
 
Só Diesel, função ECO 
(1.750 rpm), 265 g/kWh* 
só consumo de diesel.

E XC E L E N T E  N A 
PA R C E L A 
 
Até 8 velocidades PowerShift 
com 12 velocidades no grupo 
de trabalho 4-12 km/h, 
incremento de potência de 8%, 
capacidade de elevação de até 
5.300 kg, pneus traseiros 
grupo 44, iTEC básico, modelo 
estreito 5RN.

M Á X I M A 
FAC I L I DA D E  D E  U S O 
 
Comandos intuitivos, 
a experiência universal dos 
utilizadores de tratores 
John Deere – CommandARM, 
nova consola do lado direito, 
VTC EH, engate traseiro 
eletrónico, facilidade para 
entrar e sair da cabina, 
monitor PDU+ no poste.
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B A R R A  D E  N I V E L A M E N T O 
P O S I Ç ÃO  I N F E R I O R
 
Dado que o mecanismo de nivelamento 
está situado debaixo, não afeta a 
visibilidade do operador. Também 
transmite mais potência pelos eixos da 
pá carregadora, facilitando o acesso para 
fins de manutenção e permitindo 
ângulos de direção mais amplos.

B L O Q U E I O  AU T O M ÁT I C O 
D O  M A S T R O 
 
O processo de montar a nossa pá 
carregadora frontal não podia ser mais 
rápido, seguro ou conveniente graças ao 
sistema de flutuação com autocorreção 
do dispositivo de bloqueio integrado 
para o mastro. Desacoplar o trator e a 
alfaia também é fácil.

Quer esteja a trabalhar com 
baldes, forquilhas, garras, 
garfos para fardos ou elevadores, 
o nosso sistema de autobloqueio 
patenteado permite-lhe bloquear 
e desbloquear automaticamente 
os implementos com a alavanca 
de libertação localizada de forma 
conveniente.Como parte do design 
do sistema de engate rápido, 
o bloqueio automático do acessório 
é equipamento de série nas pás 
carregadoras dos tratores Série R. 

CONCEBIDO PARA 
LEVANTAR
Sempre uma combinação perfeita, o trator, pá-carregadora 
e implementos foram concebidos e construídos uns para 
os outros. Obtenha o 5R com as pás-carregadoras frontais 
543R ou 603R e aproveite a facilidade de utilização eficiente 
que apenas o nosso design totalmente integrado consegue 
proporcionar.
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S U S P E N S ÃO  DA  PÁ-
C A R R E G A D O R A 
 
O seu amortecimento eficaz protege o 
material e também o trator, melhorando 
o conforto do operador na estrada. Pode 
ser ativado/desativado por meio do 
botão da suspensão no joystick.

FÁC I L  I N S TA L AÇ ÃO 
 
Todos os tratores 5R podem ser 
integrados com um pacote preparado 
para pá-carregadora na fábrica, incluindo 
estruturas de montagem, proteção do 
capô, joystick na cabina e todas as 
ligações elétricas e hidráulicas internas.

L U Z E S  DA  PÁ-
C A R R E G A D O R A 
 
As luzes fabricadas especialmente para 
as pás carregadoras da John Deere 
oferecem a iluminação constante e fiável 
de que necessita ao trabalhar com a 
pá-carregadora frontal em condições de 
escuridão ou visibilidade limitada.

PÁ- C A R R E G A D O R A S  F R O N TA I S  S É R I E  R : 
FA B R I C A DA S  PA R A  O  5R 
 
Eleve a fasquia logo desde o início. Nunca foi tão simples dar potentes 
capacidades da pá-carregadora frontal ao seu negócio. Graças ao nosso 
sistema de bloqueio automático, instalar a pá-carregadora e os acessórios 
é tão simples quanto clicar e avançar. Duas opções de auto-nivelamento 
garantem a aplicação perfeitamente equilibrada da potência significativa do 
5R às exigências do trabalho. O nosso design original do ponto de 
nivelamento disponibiliza mais potência para a elevação e nunca obstrui a 
vista do operador. É possível escolher entre dois tamanhos de pá carregadora 
diferentes para cada modelo 5R. Independentemente do controlo da 
pá-carregadora ser eletrónico ou mecânico, o seu funcionamento ocorre por 
meio de uma válvula específica.

543R (NSL, MSL) 603R (NSL, MSL, HSL)

5090R, 5100R, 
5115R, 5125R ▪ ▪
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O  C H A S S I S  N O  Q UA L  P O D E 
C O N F I A R 
 
O chassis fundido integrado super forte do 5R 
dá-lhe a base sólida a partir da qual pode dominar 
mesmo as tarefas mais desafiantes da pá-
carregadora frontal. A estrutura curva coloca o 
centro de gravidade baixo, de modo a ter sempre 
um equilíbrio superior, independentemente do 
terreno onde se encontra.

O COMPLEMENTO 
PERFEITO
Os requisitos da sua pá-carregadora frontal foram integrados no 
processo de design para o 5R. Realizou-se um número de decisões 
técnicas cruciais especificamente para garantir que o novo 5R é um dos 
melhores tratores com pá-carregadora frontal pelo seu dinheiro. De que 
serve uma excelente pá-carregadora frontal se não conseguir suportar a 
carga? Com a sua distância entre eixos curta de 2.250 mm, comprimento 
geral reduzido e excelente raio de viragem de 3,75 m, o 5R foi concebido 
para ir até ao local onde se encontra a sua carga. Espaços apertados são 
a especialidade do 5R.
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Assuma o comando – Duas 
excelentes escolhas para um 
trabalho da pá-carregadora 
frontal mais simples, rápido e 
eficiente. As opções da transmissão 
CommandQuad e Command8 
permitem-lhe uma mudança 
de velocidades automática sem 
embraiagem melhorada e o 
PowrReverser simplifica o trabalho 
com uma pá-carregadora frontal 
com mudanças da direção para a 
frente/trás sem embraiagem.

O P Ç Õ E S  D O  J OY S T I C K 
 
Os joysticks mecânicos e elétricos estão 
montados no apoio de braço ou no 
CommandARM. O joystick eletrónico tem 
até 5 funções, incluindo GSS, a função 
de inversão exclusiva, troca de mudanças 
e 3.ª e 4.ª funções hidráulicas 
independentes.

D E S F R U T E  DA  V I S TA 
 
O teto panorâmico, o para-brisas 
panorâmico e o novo capô baixo ampliam 
o seu campo de visão e permitem que se 
concentre nas suas tarefas com a 
pá-carregadora frontal como nunca 
antes visto.

M A I S  P O T Ê N C I A  À  F R E N T E 
 
Obtenha a potência e o controlo de que 
necessita para qualquer trabalho com a 
pá-carregadora frontal. O sistema 
hidráulico de pressão e caudal 
compensados (PCC) avançado do 5R 
consegur produzir um fluxo até 117 l/min. 
Mais uma inovação nesta classe de 
tratores.
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DIMENSÕES VERSÃO 5R 
STANDARD

VERSÃO 5R ESTREITA

(A) Largura raio virag. 2.150 mm raio virag. 1.700 mm

(B) Altura relativa* raio virag. 1.937 mm raio virag. 1.937 mm

(C) Comprimento total raio virag. 3.653 mm raio virag. 3.653 mm

(D) Distância entre eixos raio virag. 2.250 mm raio virag. 2.250 mm

*Centro do eixo traseiro até à parte superior do teto da cabina

3,75  M 
R A I O  D E 
V I R AG E M

Imagine que tem dois tratores fantásticos. Um é compacto, leve e ágil. 
Pode aceder mesmo aos espaços mais apertados. Adora a sua 
manobrabilidade. É leve, eficiente em termos de combustível e 
incrivelmente simples de operar. O outro trator é repleto de potência, 
forte, estável, sólido. Levanta tudo o que colocar à sua frente. Agora, 
esqueça-se da ideia de dois tratores. O 5R tem tudo. Com a sua 
estrutura compacta e uma distância entre eixos curta de apenas 
2.250 mm, o 5R é muito ágil, indo para onde quer que necessite. 
Equipámos o trator com a potência para fazer todo o trabalho pesado 
para o qual normalmente usa os seus irmãos mais velhos. Começa desde 
4,3 toneladas, mas sobe bem acima dessa classe – para que possa 
efetuar qualquer trabalho com pá-carregadora que precise. 
É a prova final de que não tem de ser grande para ser excelente.

PEQUENO, MAS 
EFICIENTE

Excelente em pequenos 
espaços – Se pudesse 

expressar a sua produtividade 
em metros, esse número 
seria 3,75 m. Mesmo com 

as estruturas de montagem 
da pá-carregadora e pá-

carregadora montadas, o 5R 
mantém este excelente raio 
de viragem. É perfeito para 

um trabalho eficiente da 
pá-carregadora frontal em 

espaços apertados.
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MODELOS 5R (POTÊNCIA NOMINAL 97/68/CE)

5090R 66,6 kW (90 CV) (100 CV com TPM) 4 cilindros

5100R 74 kW (100 CV) (110 CV com TPM) 4 cilindros

5115R 85 kW (115 CV) (125 CV com TPM) 4 cilindros

5125R 91,9 kW (125 CV) (135 CV com TPM) 4 cilindros

C O N S T R U Í D O  PA R A  A  Q U I N TA 
 
Tal como todas as unidades de potência John Deere, o motor 
de 4 cilindros PowerTech PWX, de 4,5 litros com Common Rail 
de alta pressão foi cuidadosamente concebido para satisfazer 
as exigências das aplicações agrícolas. A velocidade máxima é 
alcançada a apenas 1.750 rpm. A Gestão da Potência no 
Transporte (TPM) acrescenta mais potência à nominal, 
oferecendo uma densidade de potência de referência 
conforme a necessidade. Uns 10 CV extra estão disponíveis 
em situações de transporte. O turbocompressor com válvula 
de alívio combinado com tecnologia de controlo de emissões 
avançada garante uma longa vida e limpa deste motor.

Obtenha toda a potência de que necessita e cumpra, ainda 
assim, as normas de emissões Stage IIIb. Além disso, poupe 
bastante combustível. O motor PowerTech PWX de 4,5 l 
apenas diesel reconhecido do trator da Série 5R consome 
apenas cerca de 265 g/kWh – e foi testado com resultados 
excelentes em termos de eficiência e combustível no teste 
independente 2017 DLG PowerMix. 
 
S Ó  T E M  D E  AC R E S C E N TA R ...  N A DA 
 
Nenhum aditivo necessário. Ao combinar a tecnologia de 
recirculação de gases de escape arrefecidos (EGR) com um 
intercooler e Filtro de partículas diesel (DPF), o motor cumpre 
a norma de emissões Stage IIIB sem necessidade de aditivos.

EXTRAORDINÁRIA 
EFICIÊNCIA DE 
COMBUSTÍVEL 
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265 273

11 11 17

273 272272273

171111

273265

Potência sem incremento 
Binário sem incremento

Potência com incremento 
Binário com incremento

Concorrente C⁴Concorrente B³Concorrente A²John Deere¹ 
5125R

g/kWh 
[combustível 
+ fluido 
escape diesel 
– DEF]

¹ �Teste DLG PowerMix N.º: 2017-00265; www.dlg-test.de 
² �Teste DLG PowerMix N.º: 2016-00741; www.dlg-test.de 
³ �Teste DLG PowerMix N.º: 2016-00741; www.dlg-test.de 
⁴ �Teste DLG PowerMix N.º: 2015-453; www.dlg-test.de

C O N S U M O  T O TA L  D E  F L U I D O S  M A I S 
B A I XO

Eficiência superior – 
Os motores 4 cilindros 
PowerTech PWX de 4,5 litros 
John Deere que alimentam 
os tratores da série 5R 
são reconhecidos pela 
sua eficiência. Tecnologia 
inteligente que é acertada 
para os nossos tempos e para 
o seu negócio.

S Ó 
D I E S E L

Potência definitiva – quando somente serve o melhor. 
O 5125R fornece uns impressionantes 125 CV; e 135 CV com o incremento 
TPM.
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Sabe o que precisa – 
é nossa responsabilidade 
dar-lhe escolhas. Aqui estão 
as suas – produtividade 
garantida.

–  Não disponível▫  Opcional▪  Base

COMMANDQUAD 
MANUAL

COMMANDQUAD COMMAND8

Número total 
de velocidades 
(avanço/
marcha-atrás)

16/16 16/16 32/16

Número de vel. 
c/ mudança 
assistida

4 4 8

Velocidade máxima 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Número de grupos 4 4 4

Função Auto N/A ▪ ▪

2 velocidades de 
arranque ▪ ▪ ▪

2 velocidades 
programáveis – ▪ ▪

Transmissão 
ultralenta ▫ – ▫

Função ECO – – ▪

T E M  O P Ç Õ E S
 
Damos-lhe duas opções distintas, porque só você pode 
decidir qual a melhor para o seu negócio. 
Independentemente da opção selecionada, será uma escolha 
sólida em termos de produtividade, eficiência do combustível 
e conforto para o operador. O 5R importa-se precisamente 
com tudo isso. Escolha entre a opção de transmissão 
CommandQuad com quatro velocidades PowerShift (1-4) em 
quatro grupos (A-D) e a transmissão Command8 com oito 
velocidades PowerShift (1-8) em quatro grupos (A-D). Ambas 
as opções permitem-lhe uma mudança de velocidades 
automática sem uso da embraiagem melhorada de modo a 
aplicar sempre a velocidade certa para a tarefa em mãos. 
Ambas as opções foram construídas completamente por nós, 
concebidas de forma atenta para sentir que o seu trabalho foi 
extremamente simplificado.

C O M M A N D 8 
 
Vemos todos os movimentos desnecessários individuais que 
podemos remover do seu dia como um pequeno triunfo. 
O objetivo é simples: menos para o trabalhador fazer e mais 
fácil para si de o fazer. Irá gostar da operação intuitiva com 
uma única alavanca de controlo, botões acessíveis laranja 
bem visíveis, tudo numa disposição comum John Deere. 
As funcionalidades de eficiência essenciais, como o controlo 
de cruzeiro, a embraiagem automática, o inversor assistido e 
a mudança automática de velocidades no modo Auto, 
permite-lhe a si e ao seu trator conseguir os máximos níveis 
de produtividade consumindo a mínima energia e 
combustível.

TRANSMISSÕES: 
ESCOLHA A 
PRODUTIVIDADE
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Sempre ideal – a transmissão 
Command8 garante que a potência 
e o binário são sempre transmitidos 
da forma mais eficiente, em 
quaisquer condições em todas as 
aplicações.
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1 0 5°

Muito mais visibilidade na frente – Ter uma 
melhor visão da ação precisamente à sua 
frente é essencial em muitas situações. Por 
isso, rebaixámos o capô ao máximo. Este 
design baixo do capô, em combinação com 
o teto panorâmico opcional permite um 
excelente ângulo de visibilidade na parte 
frontal de 105 graus. Perfeito para todas as 
aplicações com a pá-carregadora frontal.

Imagine um espaço de trabalho que, devido precisamente ao seu design, ajuda-o a 
fazer um melhor trabalho. Onde as tarefas complexas são realizadas com uma 
simplicidade intuitiva. Esta é a cabina 5R – onde está tudo disposto de modo a tornar o 
seu trator mais fácil de operar. As suas necessidades, a sua escolha. Tanto a consola do 
lado direito do 5R como o novo CommandARM, foram concebidos de acordo com os 
princípios ergonómicos de melhores práticas e em perfeito alinhamento com o novo 
monitor PDU+do poste direito. Há mais vidro em redor e sobre si, para uma visão 
totalmente livre. Tudo com um aspeto premium e que nunca foi visto num trator desta 
classe até agora. 

E N T R A DA  E  S A Í DA  S I M P L E S 
 
Esta cabina não só é um prazer de entrar, 
como também garantimos que pode 
entrar e sair em segurança e sem esforço. 
A coluna de direção ajustável e inclinável 
permite-lhe encontrar a posição perfeita 
para se sentar. Também está disponível um 
assento confortável do acompanhante.

T E J A D I L H O  PA N O R Â M I C O 
 
Sentir-se-á muito melhor com todo o 
peso da sua pá-carregadora com a vista 
espaçosa através do teto panorâmico do 
5R. Veja onde tudo se encontra e para 
onde precisa de ir.

AMPLA VISÃO, 
MÁXIMO CONFORTO
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3

Opere todas as funcionalidade da transmissão. Controle 
todas as VTC com facilidade para reconhecer alavancas 
codificadas com cores. Selecione com precisão a 
velocidade do motor com a alavanca manual e engate 
traseiro de controlo. O que importa é o que funciona 
para si. Prepare-se para controlar o seu dia. 

C O M  FAC I L I DA D E ,  E M  C O N T R O L O  T O TA L 

Melhores controlos significam mais controlo. Simplifique 
as operações e manobras complexas com o 
CommandARM – uma interface homem-máquina 
avançada concebida para um controlo sem esforço com 
a ponta dos seus dedos e monitorização de todas as 
funções do trator. Em conjunto com o monitor primário 
PDU+ do poste direito, o CommandARM permite uma 
interface extremamente intuitiva para o seu 5R.  
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11 | Nova consola CommandARM 
12 | Monitor primário PDU+ no poste direito 
13 | Numerosas opções de transmissões
14 | iTEC Basic
15 | Múltiplas áreas de suportes para bebidas e armazenamento (opcional)
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E S TA D O  E M  T E M P O  R E A L
 
Localizado no poste direito, em linha de visão 
direta, o monitor PDU+ apresenta mensagens e 
avisos importantes sobre funções essenciais do 
trator. É operada de forma conveniente por um 
botão rotativo na consola do lado direito ou 
CommandARM. 

 T O DA S  A S  I N F O R M AÇ Õ E S  N U M  S Ó  L U G A R

MONITOR PRIMÁRIO PDU+ 

Antecipação de carga 
– A velocidade do 
motor ajusta-se para 
a TDF/engate traseiro

Menu de transmissão – 
Regime Eco do motor, 
desmultiplicação do 
inversor

Perda de velocidade de 
TDF conetada – 
Perda para objetivo – 
TDF conetada 

Menu do engate – 
Profundidade de 
trabalho, limite de 
elevação, velocidade 
de descida

Menu de ajuste 
do monitor – 
Configuração e 
definição do monitor

Menu de manutenção 
– Verificar/
controlar intervalo 
de manutenção + 
diagnóstico

Menu básico iTEC – 
iTEC conetado/
desconetado, e 
escolher a função

Perda de velocidade de 
TDF desconetada – 
Perda para objetivo – 
TDF desconetada

Menu do motor – 
função de cruzeiro, 
filtro de escape 
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1 | Para-brisas panorâmico para a máxima visibilidade
2 | Assento de luxo Premium
3 | Assento do acompanhante confortável e rebatível
4 | Portas de abertura ampla para entradas e saídas 

fáceis
5 | Compartimento de armazenamento no lado 

esquerdo

6 | Nova consola direita
7 | Monitor primário PDU+ no poste direito 
8 | Numerosas opções de transmissões
9 | iTEC Basic
10 | Múltiplas áreas de suportes para bebidas 

e armazenamento (opcional)

N OVA  C O N S O L A  N O  L A D O  D I R E I T O 
 
A um nível mais básico, tem a opção da nova 
consola do lado direito do 5R – concebida de forma 
ergonómica, com os controlos mais essenciais 
facilmente acessíveis.
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ALTA COMODIDADE, 
SEMPRE
 
Sentirá que nada o desequilibrará no 5R. Mantenha-se mais alerta e 
produtivo sabendo que o seu 5R consegue lidar com qualquer tipo de 
terreno com calma. A sua estrutura fundida integrada robusta coloca o 
centro de gravidade baixo e garante-lhe um excelente equilíbrio e 
rendimento, mesmo em terreno inclinado complexo. Os pneus grandes 
com um diâmetro até 1,70 m na parte traseira transferem mais potência 
ao solo.

Assento com suspensão 
pneumática – Para um 

conforto extra, está 
disponível o assento com 

suspensão pneumática de 
base com uma opção de 

aquecimento do assento.
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S U S P E N S ÃO  M E C Â N I C A  DA  C A B I N A 
 
Irá gostar de uma condução surpreendentemente isenta 
de vibrações e choques desagradáveis. Durante um 
longo dia, essas irritações podem ser difíceis de lidar e 
causar fadiga que poderá representar um risco para a 
segurança e saúde. A suspensão da cabina mecânica 
isenta de manutenção trata de todos os pontos 
acidentados e permite-lhe uma condução suave.

S U S P E N S ÃO  D O  E I XO  D I A N T E I R O  – 
C O N F O R T O  S E M  C O M P R O M I S S O S 
 
Os braços do eixo dianteiro suspenso adaptam-se 
tranquilamente às alterações no terreno para um 
rendimento em campo realmente extraordinário. 
A suspensão pode ser bloqueada para uma maior 
precisão, mas pode ajustar-se automaticamente para 
manter o nível do eixo dianteiro com cargas diferentes 
para um equilíbrio sólido do trator. O resultado é um 
conforto de condução superior com uma eficácia 
funcional máxima.
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O sistema hidráulico avançado do 5R facilita a conexão direta 
de todas as alfaias, Sem perdas de tempo, sem perdas de 
potência, com um controlo minucioso de todos os 
movimentos. Os tratores 5R estão equipados com até 
7 válvulas de telecomando, 3 na parte central e 4 na parte 
traseira. O sistema hidráulico de compensação da pressão e 
do caudal (PFC) é capaz de produzir um caudal máximo de 
117 litros/min sempre que a carga do sistema assim o solicitar. 
Potência e controlo onde necessita, quando necessita.

POTÊNCIA E 
PRECISÃO
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*Capacidade máxima de elevação nos ganchos

Melhor acesso – Posicionado 
para um acesso fácil entre 

os carris do engate traseiro, 
o bloco das válvulas de 

telecomando inclui até 4 VTC, 
acopladores de tomada 

exterior hidráulica e a válvula 
do circuito de retorno sem 
pressão numa localização 

conveniente.

M E L H O R E S  V I R AG E N S  N A 
C A B E C E I R A  C O M  O  i T E C 
B A S I C 
 
O sistema de controlo inteligente iTEC 
Basic coordena o controlo dos 
implementos quando realizar as 
manobras nas cabeceiras ao desengatar 
automaticamente a TDF, o bloqueio do 
diferencial e a tração dupla.

E N G AT E  T R A S E I R O  U LT R A 
R O B U S T O 
 
Engate tudo o que precisa para o 
trabalho. Concebido para trabalhar até 
mesmo com os implementos mais 
pesados, o engate traseiro super robusto 
do 5R tem uma capacidade máxima de 
elevação até 5.300 kg*.



24

E S P E C I F I C AÇ ÃO

MODELO 5090R 5100R 5115R 5125R

RENDIMENTO DO MOTOR 

Potência nominal (97/68/CE), CV (kW) 90 (66,6) 100 (74) 115 (85) 125 (91,9)

Potência nominal com TPM (97/68/CE), CV (kW) 100 (74) 110 (81,5) 125 (92,3) 135 (99,2)

Potência máxima (97/68/CE), CV (kW) 92,9 (72) 108,7 (80) 125 (91,9) 135 (99,3)

Gama de potência constante, rpm 2.200-1.650

Reserva de binário, % percentagem 36 36 36 33,8

Binário máximo, Nm (a 1.500 rpm do motor) 393 437 502 534

Velocidade nominal, rpm 2.200

Fabricante John Deere

Tipo PowerTech PWX

Tratamento final EGR – DOC – DPF

Aspiração Turbocompressor com válvula de descarga 

Cilindros/Cilindrada 4 / 4,5

Sistema de refrigeração Arrefecimento por líquido

Sistema de injeção de combustível e controlo Sistema de combustível common rail de alta pressão controlado eletronicamente

TRANSMISSÕES

COMMANDQUAD MANUAL

16/16 2,0 – 40 km/h – Apenas manual ▪ ▪ ▪ ▪

COMMANDQUAD

16/16 2,0 – 40 km/h – com função automática ▪ ▪ ▪ ▪

COMMAND8

32/16 2,0 – 40 km/h – com função automática e ECO ▪ ▪ ▪ ▪

Opção creeper transmissão lenta (com CommandQuad Manual ou 
Command8)

▪ ▪ ▪ ▪

EIXOS

Eixo dianteiro suspenso (opcional) ▪ ▪ ▪ ▪

Engate do bloqueio do diferencial dianteiro Eixo standar: diferencial de deslizamento limitado – eixo dianteiro suspenso: eletrohidráulico 

Engate do bloqueio do diferencial traseiro Eletrohidráulico

Eixo traseiro Eixo de flange

DIREÇÃO

Tipo Hidrostática

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo Sistema de circuito aberto (OC) ou pressão e caudal compensados (PFC) com função de deteção 
de carga

Caudal em regime nominal de série/opcional, litros/min 96 / 117

Válvulas de telecomando Até 4+3

Tomada hidráulica exterior Opcional

ENGATE DE TRÊS PONTOS – TRASEIRO

Tipo Detetor eletrónico na barra de tração; controlo de carga e profundidade, mistura infinita

Categoria II

Capacidade básica máxima de elevação nos ganchos, kg 5.045

Capacidade básica de elevação no intervalo completo de elevações 
(OCDE 610 mm), kg

3.164

Capacidade máxima de elevação nos ganchos opcional, kg 5.677

Capacidade opcional de elevação em todo o percurso de elevação 
(OCDE, 610 mm), kg

3.569
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A
D

B

C

*Centro do eixo traseiro até à parte superior do teto da cabina

DIMENSÕES VERSÃO 5R PADRÃO VERSÃO 5R ESTREITA

(A) Largura raio vir. 2.150 mm raio vir. 1.700 mm

(B) Altura relativa* raio vir. 1.937 mm raio vir. 1.937 mm

(C) Comprimento total raio vir. 3.653 mm raio vir. 3.653 mm

(D) Distância entre eixos raio vir. 2.250 mm raio vir. 2.250 mm

E S P E C I F I C AÇ ÃO

MODELO 5090R 5100R 5115R 5125R

ENGATE DE 3 PONTOS – DIANTEIRO, OPCIONAL

Tipo Elevador frontal controlado pelas VTCs traseiras

Categoria II

Capacidade de elevação máxima nos ganchos, kg 3.262

Capacidade de elevação em todo o percurso nos ganchos, kg 2.854

TDF TRASEIRA

Tipo Acionamento eletrohidráulico

TDF DIANTEIRA, OPCIONAL

Tipo Acionamento eletrohidráulico

Regime do motor em regime nominal TDF (1.000), rpm 2.000

CABINA

Especificações Teto standard ou panorâmico

Suspensão (Opção) Mecânica

Nível sonoro no ouvido do operador, dB(A) 74

Monitor PDU+

DIVERSOS

Modo de bloqueio de pedal De série

Sistema de travão de reboque hidráulico (opcional)  Linha de 2

Sistema de travão de reboque pneumático (opcional) Linha de 2

CAPACIDADES

Depósito de combustível (de série), l 178

DIMENSÕES E PESOS

Distância entre eixos, mm 2.250

Largura x Altura x Comprimento, mm 2.150 x 2.695 x 3.653

Medido com eixo de flange, até ao teto da cabina, desde o capô até ao pneu traseiro e com pneus 16.9 R34.

Peso mínimo de envio, kg 4.300

Peso bruto máx. autorizado, kg 8.600

TAMANHOS DOS PNEUS

Dimensões pneus dianteiros, máx. disponível (diâmetro em cm) 480/65R24 (126)

Dimensões pneus traseiros, máx. disponível (diâmetro em cm) 540/65R38 (168)
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E S P E C I F I C AÇ ÃO

MODELO DE TRATOR 5090/5100/5115/5125R 

PNEU DIANTEIRO 575/13,6R24

PNEU TRASEIRO 750/16,9R34

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (WB) mm 2.250

CAPACIDADE DA BOMBA lpm 73

PRESSÃO NOMINAL BAR 195

PÁ CARREGADORA 543R NSL 

BALDE Balde reforçado, 1.850 mm

PESO DO BALDE kg 272

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO 
À ALTURA MÁXIMA

MEDIDA NO PONTO DE ARTICULAÇÃO (U) kg 2.063

MEDIDA 800 mm À FRENTE DO PONTO DE 
ARTICULAÇÃO

(V) kg 1.337

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO 
a 59 pol. (1,5 m) DE ALTURA 

MEDIDA NO PONTO DE ARTICULAÇÃO (W) kg 2.210

MEDIDA 800 mm À FRENTE DO PONTO DE 
ARTICULAÇÃO

(X) kg 1.652

FORÇA DE ARROTEAMENTO 
DOS BRAÇOS

MEDIDA NO PONTO DE ARTICULAÇÃO (Y) kg 2.327

MEDIDA 800 mm À FRENTE DO PONTO DE 
ARTICULAÇÃO

(Z) kg 1.613

FORÇA DE ATRASO  
DO BALDE

NA ALTURA MÁXIMA (VV) kg 1.648

@ 59 pol. (1,5 m) ALTURA DE ELEVAÇÃO (XX) kg 2.711

AO NÍVEL DO SOLO (ZZ) kg 2.565

ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO (A) mm 3.682

ALTURA LIVRE À ALTURA MÁXIMA – BALDE NIVELADO (B) mm 3.442

À ALTURA MÁXIMA – BALDE ESVAZIADO (C) mm 2.678

COMPRIMENTO TOTAL (WB+F) mm 4.649

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (H) mm -102

ALCANCE NA ALTURA MÁXIMA (D) mm 776

NO SOLO – BALDE NIVELADO (F) mm 2.399

ÂNGULOS DO BALDE ÂNGULO DE DESCARGA NA ALTURA MÁXIMA (E) graus -58

ATRASO NO SOLO (G) graus 47

ÂNGULO DE DESCARGA NO SOLO graus -151

TEMPOS DOS CICLOS ELEVAÇÃO DA PÁ CARREGADORA segundos 4,35

BAIXADA DA PÁ CARREGADORA segundos 3,26

DESCARGA DO BALDE segundos 3,30

INCLINAÇÃO DO BALDE segundos 2,22

A Sociedade Americana de Engenheiros Agrícolas e Biológicos é 
uma organização educacional e científica dedicada ao avanço da 
engenharia aplicável aos sistemas agrícolas, alimentares e 
biológicos. Fundada em 1907 e com sede central em St. Joseph, 
Michigan, a ASABE tem 8.000 membros em mais de 100 países.
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5090/5100/5115/5125R 5090/5100/5115/5125R 5090/5100/5115/5125R 5090/5100/5115/5125R 

575/13,6R24 575/13,6R24 575/13,6R24 575/13,6R24

750/16,9R34 750/16,9R34 750/16,9R34 750/16,9R34

2.250 2.250 2.250 2.250

73 73 73 73

195 195 195 195

543R MSL 603R NSL 603R MSL 603R HSL

Balde reforçado, 1.850 mm Balde reforçado, 1.850 mm Balde reforçado, 1.850 mm Balde reforçado, 1.850 mm

272 272 272 272

1.699 2.171 1.798 1.958

1.715 1.491 1.812 1.983

2.086 2.389 2.213 2.281

1.943 1.832 2.077 2.237

2.547 2.597 2.621 2.600

2.092 1.894 2.248 2.359

1.699 2.329 2.396 2.627

2.731 4.043 3.860 4.490

2.571 4.190 3.840 4.986

3.683 3.762 3.764 3.764

3.443 3.522 3.524 3.524

2.680 2.752 2.754 2.753

4.649 4.986 4.986 4.985

-99 -226 -224 -224

773 1.048 1.047 1.036

2.399 2.736 2.736 2.735

-58 -54 -54 -54

47 52 52 53

-100 -143 -99 -143

4,03 5,1 4,7 4,7

2,89 3,8 3,5 3,5

2,22 4,3 3,0 3,2

2,22 3,0 3,0 1,1



YY
18

14
12

7P
O

R_
PT

 
03

/1
8

Esta literatura foi compilada para o seu uso mundial. Apesar de incluir informação 
geral, imagens e descrições, algumas ilustrações ou textos podem incluir ofertas 
de financiamento, crédito, seguros, opções e acessórios de produto não disponível 
em todos os países. Para mais informações, consulte o concessionário da sua zona. 
A John Deere reserva-se o direito de variar as especificações e o design dos produtos 
descritos nesta informação sem aviso prévio. A combinação das cores verde e amarelo, 
o logótipo do cervo em movimento e a marca nominativa JOHN DEERE são marcas 
registadas da Deere & Company.

É mais provável que no caso de necessidade tenhamos de estar 
disponíveis para ajudar de forma imediata. Para oferecer conselhos, 
resolver um problema, ou fornecer uma peça. Contacte-nos, pois 
estamos à sua disposição com técnicos que receberam formação na 
fábrica, que estão preparados para trabalhar para si, utilizando somente 
produtos e peças originais da John Deere. Os nossos planos de 
manutenção PowerGard abrangentes destinam-se a manter o seu 
equipamento a trabalhar de forma excelente e a manter os custos de 
operação dentro do orçamento. O nosso compromisso é proporcionar 
tranquilidade ao cliente.

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE.


