
Tratores séries 
6MC e 6RC

95 a 125 CV (70 a 92 kW) 97/68CE 
com Gestão Inteligente da Potência
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a otimização das suas operações só é possível se tiver a melhor maquinaria e 
o melhor equipamento. mas se tiver de trabalhar em espaços limitados ou terrenos 
montanhosos, os tratores de grande tamanho não são adequados. as séries 6mC 
e 6rC da John deere concentram as qualidades e capacidades dos grandes tratores 
num formato mais compacto e manobrável. É a prova de que para ser extraordinário 
não é preciso ser grande. Estes tratores estão fabricados com todo o rendimento, 
efi ciência, tecnologia e visibilidade que cabe esperar da John Deere – características 
que são essenciais para o sucesso defi nitivo do seu negócio.

o noVo TraTor JoHn Deere
QUe serVe Para TUDo
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Uma rápida avaliação de todas as qualidades e pontos fortes dos tratores 6MC e 6rC 
pode criar a impressão de que são maiores do que realmente são� Mas a sua reduzida 
superfície de contacto e a sua curta distância entre os eixos signifi cam que estes 
tratores podem trabalhar de forma efi ciente, inclusive em espaços limitados
e terrenos difíceis� 

Partilham o famoso conceito de chassis integral com os tratores John Deere de maior 
tamanho. Isto assegura a máxima integridade estrutural, diminui as vibrações e 
mantém reduzido o peso total� estes tratores são a plataforma ideal para aplicações 
com a pá carregadora frontal� 

Uma gama de motores de 4,5 litros assegura rendimento comprovado, com uma 
seleção de potências desde 95 a 125 CV (com Gestão Inteligente da Potência).
Todos cumprem as normas de emissões Fase iV� 

estão disponíveis com tração simples ou dupla� Um elevador frontal e uma TDF 
frontal integrados são opções disponíveis para todos os modelos, e o sistema 
hidráulico John Deere de pressão e caudal compensados (PFC) aumenta o rendimento 
e a efi ciência. 

os tratores 6MC e 6rC são reconhecidos pelo design inclinado do capô – similar
ao das séries 6M e 6R – junto com a cabina totalmente envidraçada.

tudo aquilo que oferecem
os tratores grandes.
exceto o tamanho.

Modelos 6rc (regime nominal 97/68ec)

6095RC 95 CV (70 kw) 105 CV (77 kw ) com GIP

6105RC 105 CV (77 kw) 115 CV (85 kw) com GIP

6115RC 115 CV (85 kw) 125 CV (92 kw) com GIP

Modelos 6Mc (regime nominal 97/68ec)

6095MC 95 CV (70 kw) 

6105MC 105 CV (77 kw) 

6115MC 115 CV (85 kw) 

a mais ampla gama de 
transmissões: 

PowrQuad Plus, AutoQuad Plus Eco 
shift semi-automática e a nova 
CommandQuad Plus eco shift

soluções integradas: 

Conetividade isoBUs e sistema iTeC 
disponíveis nos modelos 6rC

conforto: 

eixo dianteiro com suspensão 
multiponto (TlS) e cabina Premium 
com excelente visibilidade

a pá carregadora perfeita: 

Conjunto com preparação para a 
nova pá carregadora frontal série R, 
exclusivo chassis de aço e 
manobrabilidade excecional para 
garantir um manuseamento 
efi ciente do material
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poder de escolHa
6Mc 6rc

sistema hidráulico PC ● 

sistema hidráulico PFC de caudal e pressão compensados ● 

Transmissão PowrQuad Plus 30K ●

Transmissão PowrQuad Plus 40K ● ●

Transmissão autoQuad Plus 40K ●

Transmissão autoQuad Plus eCo 40K ●

Transmissão CommandQuad Plus 40K ●

Transmissão CommandQuad Plus eCo 40K ●

Suspensão independente multiponto TlS, opcional ● ●

elevador e TDF frontais integrados ● ●

Gestão Inteligente da Potência (+10 CV) ●

Cabina de baixo perfi l: 

os tratores 6MC permitem entrar 
facilmente em edifi cações de baixa 
altura 

Motor potente: 

Turbocompressor com válvula de 
descarga para uma rápida resposta 
transitória do motor e um binário 
mais elevado, Gestão Inteligente da 
Potência (+10 CV) no 6RC

sistema hidráulico excecional: 

sistema hidráulico com 
compensação de pressão e caudal 
(6RC) e até quatro válvulas de 
telecomando (VTC)

estrutura robusta: 

exclusivo chassis integral de aço
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UMA FIlOSOFIA. 
DUas inTerPreTaÇões�

sÉrie 6Mc. especificaçÕes MÉdias, 
alta capacidade. 

os tratores John Deere 6MC são 
máquinas muito capazes e versáteis� 
Podem ser pedidos com tração simples 
ou dupla, e com qualquer dos três 
motores PwS disponíveis. Escolha entre 
a transmissão PowrQuad Plus 30K ou a 
PowrQuad Plus 40K. Ambas asseguram 
mudanças de velocidades rápidas, 
suaves e cómodas, com uma facilidade 
de manipulação excecional� 

 

Desfrutará de uma visibilidade periférica 
excelente, inclusive com uma pá 
carregadora instalada, e se tiver 
problemas para aceder a determinados 
edifícios, a cabina opcional de perfi l 
baixo é a solução. Com a opção de 
preparação para GreenStar, as 
capacidades isoBUs realmente 
melhoram a produtividade do 6MC�
o sistema hidráulico com compensação 
de pressão (PC) é oferecido de série.

o design de chassis integral
John Deere é perfeito para trabalhar
com a pá-carregadora frontal�

duas novas séries de tratores partilham esta versátil e compacta 
plataforma, a série 6mC e a série 6rC. também partilham os mesmos 
pontos fortes: diferenciam-se pela disponibilidade e pelo rendimento 
dos equipamentos de série e opcionais, por exemplo, a opção da 
suspensão tls no eixo frontal. Explicamos como escolher o mais 
adequado para si. seja qual for aquele pelo qual se decidir, estes 
tratores garantem o elevado rendimento característico da 
John deere.
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sÉrie 6rc. o trator preMiuM, 
Quando o espaço É iMportante. 

Se deseja maior rendimento, no campo
e na estrada, e maiores capacidades de 
elevação, escolha a série Premium 6RC. 
estes tratores têm todas as qualidades 
dos tratores 6MC, mas oferecem maior 
potência e um grau de sofi sticação 
ainda superior para assegurar uma 
produtividade excecional� 

Todos os tratores 6rC dispõem de 
tração dupla, e podem ser equipados 
com as transmissões autoQuad Plus 
40K, AutoQuad Plus ECO 40K ou 
PowrQuad Plus 40K� se quiser o máximo 
conforto na condução, pode escolher as 
nossas novas transmissões 

CommandQuad Plus ou CommandQuad 
Plus eCo� a suspensão independente 
multiponto (TlS) opcional no eixo 
frontal acrescenta ainda mais 
comodidade de condução e uma maior 
produtividade� 

Também dispõem da maior precisão
do Controlo de equipamentos Total 
Inteligente John Deere (iTEC Basic),
e da possibilidade de aumentar a 
potência conforme às necessidades 
proporcionada pela Gestão inteligente 
da Potência (GIP). Os tratores 6RC estão 
equipados de série com um sistema 
hidráulico de pressão e caudal 
compensados (PFC), com um caudal
de até 114 litros/min�

a Gestão inteligente de Potência proporciona ao 
6rC 10 CV adicionais conforme a necessidade�

Visando uma maior conveniência e produtividade, 
a transmissão CommandQuad Plus acrescenta 
uma capacidade automática ainda superior�
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QUAlIDADE DE RENOME.
FIABIlIDADE DEMONSTRADA. 
 
a marca John deere é sinónimo de produtos de alta qualidade que superam as expetativas 
dos clientes. Para si, nada é tão importante como saber que a sua maquinaria agrícola está 
fabricada com os máximos níveis de qualidade, e que não irá fi car desapontado. Como 
conseguir isto não é nenhum segredo: falamos com os nossos clientes e ouvimos o que nos 
dizem. as suas opiniões ajudam-nos a desenvolver a maquinaria e os equipamentos que 
aumentam o sucesso das suas operações.

Grupos de seGuiMento de clientes
(cfG eM inGlês) 

Seguimos os impulsos do mercado, 
envolvendo os clientes no processo 
de desenvolvimento de produtos desde 
o começo� Muito antes do lançamento 
de um novo trator, o protótipo já foi 
avaliado por um grupo representativo 
de clientes� Consideramos muito as 
opiniões destes profi ssionais da 
agricultura�

Índice de satisfação do cliente 
(csi) 

Seis meses depois de receber o seu 
trator, ser-lhe-á enviado um 
questionário que permitirá partilhar 
connosco as suas experiências do 
produto� a John Deere está a aplicar 
este sistema desde há muitos anos,
e os dados recompilados ajudam no 
desenvolvimento de novos produtos
e contribuem para o aumento da 
qualidade dos nossos processos de 
vendas, serviço e fabrico. 

sisteMa de Qualidade e produção
JoHn deere (JdQps) 

Como tornar o melhor ainda melhor? 
através de revisões constantes dos 
nossos procedimentos e práticas para 
reduzir a complexidade, melhorar 
a efi cácia e otimizar a efi ciência. 
ao implementar os processos 
inteligentes e as melhores práticas 
aprendidos com o desenvolvimento de 
produtos durante décadas, podemos 
concentrar-nos em maximizar a 
qualidade de forma sistemática e 
económica� 

fabrico conforMe as norMas Mais eXiGentes

testes eXaustiVos

aproVação pelos clientes
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a prática leva à perfeição 

A nossa reputação como fabricante de 
maquinaria agrícola altamente fi ável é testada 
diariamente� Como parte do seu 
desenvolvimento, submetemos todos os tratores 
John Deere a intensos testes antes de os lançar 
ao mercado. Túneis de vento, câmaras frias, 
pistas de testes, plataformas de inclinação, 
testes de interferências magnéticas e banhos 
de lama são utilizados para recriar as condições 
mais extremas de trabalho no ambiente agrícola. 

estes testes são feitos pelo Grupo de engenharia 
de Desenvolvimento John Deere. Submetem 
todos os nossos produtos e sistemas aos mais 
rigorosos procedimentos de teste. Porque sabem 
o que os clientes da John Deere querem: tratores 
que não falhem quando estão a trabalhar.

Nestes testes, foram simuladas as mais 
duras condições de trabalho para 
comprovar e otimizar o rendimento do 
sistema de arrefecimento�

as diversas transmissões dos tratores 6MC 
e 6rC foram rigorosamente testadas no 
centro de testes de Mannheim (Alemanha) 
simulando as duras condições de trabalho 
diárias�
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plataforMa de baiXo perfil 

Às vezes não é questão de viragens fechadas 
e espaços limitados, o acesso a alguns 
edifícios pode ser muito baixo para muitos 
tratores� a solução é a plataforma 
John Deere de perfi l baixo, que é 91 mm
mais baixa que a de um trator com cabina 
standard. Uma altura reduzida não signifi ca 
pouco espaço na cabina, porque o piso 
também foi baixado em ambos os lados do 
túnel central da transmissão. Por isso, há 
muito espaço ao redor e na parte superior 
do operador� Disponível para tratores
série 6MC�

ESPAçOS lIMITADOS. 
AGIlIDADE IlIMITADA.

trabalhar em espaços limitados nunca foi fácil, e sem
a maquinaria adequada é praticamente impossível.
os tratores John deere 6mC e 6rC foram especialmente 
concebidos para se desenvolverem com agilidade em pequenas 
edifi cações agrícolas, alpendres, pátios pequenos e em ladeiras e 
desníveis difíceis. a sua reduzida superfície de contacto e a curta 
distância entre os eixos (2400 mm) com um raio de viragem 
fechado tornam estes tratores muito ágeis e manobráveis.
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c
d

a

b

desiGn È Medida

ManobráVel e áGil

superfÍcie de contacto de diMensÕes coMpactas

*a altura total depende da escolha dos pneus e da cabina.

dimensões

(a) largura 2490 mm 

(b) altura total* 2663 - 2754 mm 

(c) comprimento total 4720 mm

(d) distância entre eixos 2400 mm 
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os tratores 6Mc e 6rc da John deere são a plataforma perfeita para
os trabalhos pesados com a pá carregadora frontal, graças ao design
de chassis integral da John deere. 

Esta construção resistente com coluna vertebral dupla resiste aos esforços
e torções provocados pelas diferenças de cargas, o que torna os tratores 
6MC e 6rC as opções mais estáveis dentro e fora do campo�
A embraiagem PermaClutch 2 de longa duração e com arrefecimento 
por óleo em cada 6MC e 6RC está concebida para gerir as múltiplas 
mudanças de direção que são habituais nos trabalhos com a pá 
carregadora frontal� 

As pás carregadoras John Deere são concebidas, fabricadas e testadas conforme as 
mesmas e exigentes normas que são aplicáveis aos nossos tratores� são perfeitamente 
compatíveis com os tratores 6MC e 6RC e também com os elevadores frontais da John Deere. O seu 
funcionamento é preciso e fi ável, oferecem uma longa vida útil e permitem uma excelente visibilidade 
panorâmica para um posicionamento correto. Há disponível uma proteção ajustada para o capô, que 
protege a parte frontal de danos ao trabalhar com a pá carregadora.

sem autonivelamento (nsl): 

Ideal ao trabalhar com grãos e material a granel 
similar�

autonivelamento mecânico (Msl): 

Capaz de realizar qualquer tipo de trabalho 
pesado�

autonivelamento hidráulico (Hsl): 

Perfeito para manipular esterco, ensilagem, 
agregados, paletes e quaisquer outros trabalhos 
pesados�

a elevar a fasquia:
as pás carregadoras série r
da John deere
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bloqueio automático das alfaias 

Independentemente de se estiver a trabalhar 
com baldes, forquilhas, garras, lanças para fardos 
ou sistemas de elevação, o nosso dispositivo 
patenteado de bloqueio automático das alfaias 
permitir-lhe-á bloquear qualquer alfaia da 
John Deere de forma automática. O desbloqueio 
também é fácil, com o comando de localização 
conveniente�

bloqueio automático dos braços elevadores

o processo de montar a nossa pá carregadora 
frontal não poderia ser mais rápido, seguro ou 
conveniente graças ao sistema de fl utuação
com autocorreção do dispositivo de bloqueio 
integrado para os braços. Desacoplar o trator
e a alfaia também é fácil.

Mecanismo de nivelamento inferior 

a geometria inteligente do mecanismo da nossa 
pá carregadora oferece várias vantagens 
práticas� Dado que o mecanismo de nivelamento 
está na posição inferior, não afeta a visibilidade 
do operador. Também transmite mais potência 
pelos eixos da pá carregadora, facilitando o 
acesso para fi ns de manutenção e permitindo 
ângulos de direção mais amplos�

fabricadas para uma longa vida útil 

as cargas que são geradas ao utilizar a pá 
carregadora frontal são transferidas ao centro do 
robusto chassis integral através das estruturas de 
montagem de ferro fundido, visando conseguir 
uma ótima distribuição com ou sem carga. 
o design das estruturas de montagem e a cinemática 
da pá carregadora são otimizados para suportar 
inclusive as cargas mais pesadas com facilidade, 
sem obstruir o acesso aos pontos de manutenção 
do trator ou comprometer o ângulo de direção das 
rodas dianteiras. O eixo frontal é fabricado com 
três componentes robustos, permitindo viragens 
mais rápidas e fáceis e uma excelente resistência 
aos esforços signifi cativos. Os pontos de 
articulação benefi ciam de um design excêntrico
e os casquilhos são fabricados para gerirem as 
cargas direcionais, sendo também fáceis de 
substituir. A tampa do tubo de binário é fácil de 
retirar, permitindo um acesso rápido a todos os 
componentes hidráulicos� a alta qualidade das 
pás carregadoras da John Deere pode ser vista 
nas garantias de longa duração e nos intervalos 
de manutenção infrequentes�
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Há uma gama de soluções 
opcionais que ajudam a benefi ciar 
de todas as vantagens integradas 
da sua pá carregadora John deere. 
Poupam tempo valioso, aumentam 
a conveniência e reduzem a fadiga 
do operador.

Maior 
ProDUTiViDaDe 
E FACIlIDADE
De oPeraÇÃo

luzes da pá carregadora 

As luzes fabricadas especialmente para as 
pás carregadoras da John Deere oferecem a 
iluminação constante e fi ável de que necessita
ao trabalhar com a pá carregadora frontal em 
condições de escuridão ou visibilidade limitada. 
as nossas luzes são perfeitamente compatíveis
e muito económicas�

desbloqueio hidráulico de alfaias 

Um interruptor de localização conveniente na 
cabina permite que o operador desbloqueie 
qualquer alfaia sem sair da cabina. Também
é possível realizar o desbloqueio manual, se for 
necessário. É um sistema simples, que utiliza uma 
combinação de acumulador de gás/pressão do 
óleo para realizar o bloqueio e o desbloqueio.

opções de suportes

a John Deere oferece um exclusivo sistema 
combinado, cujos suportes são compatíveis
com as normas padronizadas europeias e com as 
alternativas� os suportes euro standard, 
fornecidos com a sua pá carregadora John Deere 
desde a fábrica, são compatíveis com todas as 
alfaias euro que você já tiver� 

os suportes combi euro/sMs também 
funcionam bem com alfaias Euro e SMS. Visando 
conseguir a máxima conveniência, os nossos 
suportes combi euro/MX são o único elemento 
necessário para trabalhar na confi guração Euro 
ou MX. É possível realizar a reconfi guração 
manualmente, sem necessidade de ferramentas, 
em apenas um minuto�

Suporte Combi Euro/SMS

Suporte Combi Euro/MX
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3suspensão da pá carregadora 

o funcionamento suave do seu trator John Deere 
pode ser melhorado com a nossa unidade de 
suspensão para pá carregadora frontal� o seu 
amortecimento efi caz protege o material e 
também o trator, melhorando o conforto do 
operador na estrada� a suspensão pode ser 
ativada/desativada utilizando o botão da 
suspensão no joystick de um trator equipado
com válvula de controlo mecânico da pá 
carregadora (M-lCV).

coMpatibilidade trator-pá 
carreGadora 

é possível escolher entre dois tamanhos 
de pá carregadora frontal diferentes 
para cada modelo 6MC e 6rC� Todas 
as pás carregadoras podem ser 
instaladas posteriormente�

Válvula de controlo mecânico da pá 
carregadora (M-lcV) 

a válvula de controlo mecânico da pá 
carregadora (M-lCV) permite um controlo 
conveniente com o joystick de alavanca única. 
Dependendo do modelo do trator, o joystick 
pode ter funções adicionais, incluindo GSS, 
válvulas de desvio e suspensão para a pá 
carregadora�

interruptor de mudança de velocidades 

suspensão da pá carregadora
lIGADA/DESlIGADA 

3ª função, 4ª função – ativação
do derivador (2+1F)

603r
(NSl, MSl, HSl)

623r 
(NSl, MSl, HSl)

6095MC/RC ● ●

6105MC/RC ● ●

6115MC/RC ● ●

1

2

3
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adaptação a todas as situações 

A suspensão TlS no eixo frontal adapta-se automaticamente às variações de 
carga e de tração�

Como os tratores 6mC e 6rC estão construídos sobre 
o chassis integral John deere, a cabina e os seus 
ocupantes estão isolados da maior parte das 
vibrações da transmissão. o cansaço e o stresse
são reduzidos e a produtividade aumenta. Com a 
suspensão independente multiponto (tls) no eixo 
frontal, os tratores proporcionam ao operador uma 
comodidade ainda maior.

Menos esForÇo�
Maior ProDUTiViDaDe�
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tração ÓtiMa

Mais conforto para o operador

Maior produtiVidade

suspensão independente Multiponto (tls) 

ao mesmo tempo que aumenta o nível de comodidade
do operador, esta suspensão assegura a máxima tração
e rendimento na parcela, transmitindo até 10% mais de 
potência ao solo� a impressionante funcionalidade adaptativa 
da suspensão TlS trabalha perfeitamente em todos os tipos
de condições de carga do eixo, graças aos seguintes fatores: 

 – Capacidade de autonivelamento 
 – Regulação automática da sensibilidade do eixo e da resposta 
de suspensão 

 – longo braço de reboque para otimização da força de tração 
 – sincronização com os sistemas de deteção de carga do 
elevador para reduzir o efeito dos saltos de potência em 
condições de arrasto pesado

O eixo TlS facilita e torna mais produtivo o trabalho com alfaias pesadas 
suspensas traseiras�
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Mais potência. Menos emissões.
Cumprimento das normas de emissões Fase IV – a forma John Deere de fazer as coisas.

Maior capacidade de reação e binário otimizado 

Um turbocompressor com válvula de descarga regula a pressão 
máxima de saída, desviando parte dos gases de escape da 
turbina com altas rotações do motor, quando não é necessário 
todo o efeito de sobrealimentação. Com regimes mais 
reduzidos, a válvula de descarga permanece fechada para que 
todo o efeito de sobrealimentação gere mais binário motor. 
Isto mantém uma resposta em termos de aceleração e um 
binário motor mais homogéneo em todas as condições de 
trabalho. É simples mas muito eficiente.

Todos os motores da John Deere são concebidos e 
desenvolvidos especificamente para aplicações agrícolas. 
Os novos tratores séries 6MC e 6RC estão equipados com os 
nossos famosos motores PowerTech de 4,5 litros, que foram 
revisados para gerarem toda a potência que possa vir a 
necessitar, consumindo menos combustível e cumprindo as 

exigentes normas de emissões Fase IV. O comprovado filtro de 
partículas de diesel permite que o motor responda rapidamente 
às variações de carga. Os motores estão equipados com um 
novo sistema de redução catalítica seletiva (SCR) que utiliza o 
fluido de escape diesel (DEF) que foi desenvolvido pela 
John Deere especialmente para os nossos motores.
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Eficiência no consumo de fluidos 

A trajetória da tecnologia da John Deere foi concebida para 
reduzir o consumo total de fluidos. A maior pressão na injeção 
do combustível permite uma combustão de combustível 
otimizada, o que significa um consumo melhorado e intervalos 
mais prolongados entre as operações de limpeza do filtro 
de partículas diesel (DPF). A combinação dos sistemas de 
recirculação dos gases de escape (EGR) e redução catalítica 
seletiva (SCR) significa que o consumo do fluido de escape 
diesel (DEF) é excecionalmente reduzido, o que permite 
maiores poupanças nos custos dos fluidos. 

 

Gestão Inteligente da Potência (GIP) 

Durante o transporte e nas aplicações com a TDF, a GIP 
desenvolve uma potência adicional de 10 CV nos modelos 6RC.

Potência e binário do 6115RC

MC_Binário

RC_Binário

MC_Potência

RC_Potência

rpm
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powrQuad plus (6Mc e 6rc) 

Transmissão 24/24 de mudança rápida
e desenvolvimentos muito fechados,
com sincronização de velocidades ao realizar 
mudanças de grupos� a sua manipulação
é simples, por meio de uma só alavanca
de mudança de grupos com função
de desembraiagem e seleção de velocidades
por botões. A tecnologia SoftShift garante
a suavidade das mudanças de velocidade, 
inclusive sob carga, por meio do ajuste 
momentâneo do regime do motor� a transmissão 
PowrQuad Plus está disponível com velocidades 
de transporte de 30 km/h ou 40 km/h. 

autoQuad plus e autoQuad plus ecoshift (6rc) 

Estas duas transmissões combinam todas as 
vantagens da transmissão PowrQuad Plus com
a conveniência adicional das suaves mudanças 
automáticas� a versão  ecoshift desenvolve altas 
velocidades de transporte (40 km/h) com um 
regime reduzido do motor de 1780 rpm, 
diminuindo o consumo de combustível
e as emissões� 

todas as transmissões John deere combinam um design 
comprovado com uma inovadora tecnologia que poupa 
dinheiro. Resultado: fi abilidade assegurada, manipulação 
intuitiva e baixo custo de reparação. Escolher a transmissão 
adequada ajuda a aumentar a sua produtividade e efi ciência.

existem duas versões da transmissão PowrQuad Plus que podem
ser pedidas com os tratores série 6MC, com velocidades máximas
de transporte rodoviário de 30 km/h e 40 km/h, respetivamente.
Esta última também pode ser pedida com a série 6RC, que pode ser 
igualmente equipada com as transmissões autoQuad Plus e autoQuad 
Plus ECO. Visando uma maior conveniência e produtividade, a 
transmissão CommandQuad Plus é a melhor transmissão� Para 
aplicações especiais, há disponível uma transmissão lenta (creeper).

APlICAçÕES MúlTIPlAS. 
TransMissões aDeQUaDas�
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commandQuad plus e commandQuad plus ecoshift (6rc) 

Visando uma maior conveniência e produtividade, a transmissão 
CommandQuad Plus acrescenta uma capacidade automática ainda superior�
A suavidade da sua função de embraiagem automática – sem necessidade de 
acionar a embraiagem nas paragens - e o rendimento dos travões PowerFill 
tornam os tratores 6RC perfeitos para os trabalhos com a pá carregadora 
frontal e o acoplamento das alfaias� a intuitiva alavanca de comando único 
permite a seleção manual e automática das velocidades, sendo 
complementada pelo inversor do lado esquerdo� a versão ecoshift com a sua 
velocidade de transporte de 40 km/h funciona com regimes de motor de só 
1700 rpm.

6Mc 6rc

Transmissão PowrQuad Plus 30K ●

Transmissão PowrQuad Plus 40K ● ●

Transmissão autoQuad Plus 40K ●

Transmissão autoQuad Plus eCo 40K ●

Transmissãolenta Creeper ● ●

CommandQuad Plus ●

CommandQuad Plus eCo ●
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sisteMa Hidráulico de pressão e 
caudal coMpensados (pfc) 

De série nos tratores 6RC, este sistema 
oferece um caudal máximo de
80 litros/min. Para trabalhos pesados, 
existe uma bomba opcional de
114 litros/min� o caudal máximo só é 
alcançado quando a carga do sistema
o requer� Quando o caudal deixa de ser 
necessário, o sistema retorna ao modo 
latente, sem caudal. Isto ajuda a 
melhorar o consumo de combustível e
o rendimento do equipamento� Melhora 
até a resposta da direção� Perfeito para 
aplicações com pá carregadora frontal e 
motor hidráulico� 

depÓsito de Óleo adicional
(sÓ 6rc) 

Para aumentar a capacidade de extração 
exterior hidráulica, pode pedir um 
depósito adicional de óleo� Deste modo 
poderá aproveitar totalmente
a impressionante força do sistema 
hidráulico de pressão e caudal 
compensados (PFC) da John Deere.

a alma de um trator é o seu sistema hidráulico, que 
propulsiona os elevadores e a pá-carregadora. os tratores 
série 6mC podem ser equipados com até quatro válvulas
de telecomando. os tratores série 6rC proporcionam o valor 
acrescentado do sistema hidráulico John deere de pressão e 
caudal compensados (PFC).

AlTA POTÊNCIA. 
resPosTa 
PROPORCIONAl. 



23| 23|

Com um caudal de até 114 l/min, o sistema 
hidráulico PFC de alto rendimento adapta o seu 
caudal às necessidades, poupando combustível
e aumentando a efi ciência.

escolHa o seu nÍVel de rendiMento 
Hidráulico

escolHa o seu nÍVel de

rendiMento Hidráulico

6Mc 6rc

sistema hidráulico PC de 80 litros/min ●

sistema hidráulico PFC de 80 litros/min ●

sistema hidráulico PFC de 114 litros/min ●
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DiMensões CoMPaCTas� 
VERSATIlIDADE AMPlIADA.

uma variedade de opções de engate e barra de tração ajuda 
a obter o máximo rendimento e aproveitar toda a capacidade 
dos seus tratores 6mC e 6rC. dependendo do modelo que 
escolha, o engate de três pontos John deere tem uma 
capacidade de elevação máxima de até 5300 kg, sufi ciente 
para mover com facilidade pesadas alfaias suspensas. todos 
são fáceis de manipular e estão concebidos para aumentar a 
efi ciência e a produtividade do seu trabalho.

toMada de força 

a TDF está disponível com opções 
de 540/540E/1000 rpm, e as velocidades 
da TDF podem ser selecionadas de forma 
cómoda desde a cabina. 

 

eleVador frontal inteGrado 

o elevador frontal integrado tem uma 
capacidade de elevação de 3500 kg, 
e é perfeito para acoplar lastro e alfaias 
frontais� este elevador frontal pode ser 
combinado com a TDF frontal integrada 
John Deere, e é totalmente compatível com 
as pás carregadoras frontais John Deere�
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elevador frontal integrado

Todos os tratores 6MC e 6rC podem ser equipados com um elevador 
hidráulico frontal totalmente integrado com uma capacidade 
de elevação máxima de até 3500 kg. 

os tratores 6MC e 6rC são perfeitos para aplicações muito diversas�
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Controlo total.  
Sempre informado.

Os tratores 6MC e 6RC dispõem de uma cabina de alta qualidade com altos níveis 
de visibilidade e comodidade. O painel de instrumentos de novo design tem uma 
distribuição lógica e mostra a informação com clareza. A ampla superfície 
envidraçada favorece a visibilidade em todas as direções. Todos os comandos 
e interruptores estão agrupados ergonomicamente conforme a sua função, 
e são alcançados e manipulados com facilidade, de modo que a sua manipulação 
é intuitiva, sem distrair o condutor do seu trabalho. 

Dispõe de compatibilidade GreenStar e ISOBUS, e permite controlar todas 
as aplicações desde um só monitor. Não encontrará nenhum cabo exposto 
que estorve dentro da cabina. Os tratores 6RC estão equipados com o sistema 
de controlo inteligente de equipamentos (iTEC Basic). Isto acrescenta o valor 
da ativação/desativação automática dos sistemas integrados (diferencial, 
TDF e tração dianteira) ao realizar manobras nas cabeceiras. Significa uma 
redução de esforço considerável para o trator e o operador.

Com gráficos de fácil leitura, precisos indicadores 
analógicos e digitais e comandos táteis, o painel 
de instrumentos foi otimizado para proporcionar 
um controlo total de todos os sistemas principais.

Você necessita do seu trator para trabalhar com fiabilidade e 
eficiência, com frequência durante longos períodos de tempo. 
Assegurar que o operador fique alerta e livre de stresse e fadiga 
durante as longas jornadas de trabalho depende de muitos fatores 
além de um assento cómodo e ergonómico.
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Escolha de assento 

Escolha entre o assento com suspensão mecânica 
ou pneumática. Os assentos com suspensão 
pneumática absorvem de forma eficaz os 
solavancos e as vibrações. Os encostos 
ajustáveis, o suporte lombar pneumático 
e o aquecimento acrescentam comodidade.

Escritório de campanha Field Office 

Esta grande mala pode ser retirada e 
transportada com todo o seu conteúdo. 
Ideal para guardar documentação, manuais 
ou um computador portátil.

Monitor GreenStar 
opcional.

Numerosas opções 
de assento.

iTEC Basic.Espaço para 
armazenamento  
no lado esquerdo.

Novo painel de 
instrumentos com 
design moderno 
e de fácil leitura.
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John Deere

FarmSight

farmsight 

Abrangendo todos os sistemas 
e componentes que o conetam sem fi os com 
a sua maquinaria, os seus operadores e o 
seu concessionário, o sistema FarmSight 
ajuda a gerir a sua frota de maquinaria, 
aumentando a produtividade do seu 
negócio�
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Monitores Greenstar 

Facilidade de controlo e guiamento visual para
a máxima precisão� otimizam o rendimento
do trator e do operador, aumentando a 
produtividade e reduzindo o consumo 
desnecessário de combustível. Todos oferecem 
compatibilidade ISOBUS. O monitor a cores 
Greenstar 1800 inclui de série o sistema 
de guiamento Parallel Tracking, apoio para 
guiamento manual e o sistema de documentação 
básico da John Deere. Suporta a funcionalidade 
de terminal virtual isoBUs para o controlo de 
diversos equipamentos� 

 

 

o monitor a cores Greenstar 2630 com ecrã tátil
e de manipulação intuitiva inclui todas as práticas 
características de controlo que você necessita 
para trabalhar com a máxima produtividade.
Com funções desde documentação e controlo de 
rendimento a guiamento e compatibilidade total 
ISOBUS, incluindo controlo de secções e deteção 
automática de alfaias, o monitor GreenStar 2630 
sobe de novo a fasquia no que se refere à 
versatilidade, comodidade e efi ciência.

recetor starfire 

o recetor starFire 3000 funciona impecavelmente 
com todos os níveis de precisão (SF1, SF2 e RTK 
Rádio e Móvel) e todos os sistemas de guiamento 
John Deere� Proporciona uma precisão de até 
± 2 cm. Adicionalmente, o StarFire 3000 é 
sufi cientemente sensível para adquirir satélites 
a só 5° acima do horizonte, razão pela qual nunca 
terá problemas para trabalhar em zonas de baixa 
cobertura.

os sistemas de guiamento John deere ajudam os operadores a trabalharem com maior 
velocidade e precisão, reduzindo o cansaço e aumentando a produtividade na parcela.
O concessionário John Deere da sua zona será o seu assessor na altura de confi gurar 
um sistema de guiamento automático que se adapte perfeitamente às suas necessidades.
os sistemas da John deere são modulares, de tal forma que é fácil atualizar o seu sistema 
conforme cresce o seu negócio. assim é como trabalha para si:

preparação para Greenstar/isobus 

Uma cabina de trator equipada com a preparação 
Greenstar e um conetor de alfaias isoBUs são a 
base para facilitar a manipulação de diversos 
equipamentos e alfaias� é automaticamente 
compatível com os sistemas de guiamento e 

documentação, e também oferece compatibilidade 
ISOBUS. A norma internacional (ISO 11783) permite 
o seu uso com todo o tipo de equipamentos com 
certifi cação ISOBUS, utilizando um monitor 
John Deere Greenstar 1800 ou 2630�

TareFas DiFÍCeis� 
SOlUçÕES INTElIGENTES.
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ao conceber os tratores 6mC e 6rC, demos prioridade à facilidade de manutenção 
e reparação. muitos componentes requerem escassa ou nula manutenção e os pontos 
de manutenção são facilmente acessíveis.

MÍniMa ManUTenÇÃo�
MÁXIMA TRANQUIlIDADE.

E obviamente, a qualidade e fi abilidade destes produtos John Deere signifi cam que o seu trator 
requererá um mínimo de atenção não programada – e que isso terá uma repercussão positiva sobre os 
seus custos operacionais totais. No caso de ser necessária uma intervenção, tenha a máxima confi ança 
nos mecânicos profi ssionais formados pela John Deere. Em outras palavras, nos tratores John Deere,
a tranquilidade é equipamento de série�
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Planos de manutenção e reparação 
Na agricultura atual, a eficiência da maquinaria e a previsão 
dos custos são a chave para a boa rentabilidade de uma 
exploração. 

Agora você pode adquirir maquinaria John Deere com maior 
confiança do que nunca. O John Deere PowerGard é uma 
solução eficiente para a manutenção e a reparação da sua 
maquinaria, concebida para ajudar a controlar os seus gastos. 

Com a flexibilidade das suas opções de cobertura, o plano 
PowerGard é uma solução de pós-venda à medida das suas 
necessidades para manter a sua maquinaria preparada 
e controlar os seus custos de operação.

* Os componentes cobertos podem variar conforme as opções da máquina.

Plano de Manutenção PowerGard 
–– Garante a fiabilidade da sua máquina 

 

Plano de proteção PowerGard 
–– O acesso à proteção completa da sua máquina 

 

Plano de proteção 
PowerGard Protection Plus 

–– Máxima tranquilidade financeira do seu investimento 

 

Vantagens 
–– Tempo útil máximo

Compre a sua solução de 
tempo útil: PowerGard

Componentes cobertos* Proteção 
PowerGard

Proteção 
PowerGard Plus

Motor Motor Básico ✔ ✔

Sistemas auxiliares Sistema de admissão e escape ✔

Peças elétricas do motor ✔

Sistema de refrigeração do motor ✔

Sistema de fornecimento de combustível ✔

Sistema elétrico Sistemas Elétricos ✔

Trem de transmissão Transmissão, diferencial, TDF, eixos e reduções finais ✔ ✔

Arrefecedores do óleo da transmissão ✔

Direcção e Travões Componentes do travão em banho de óleo ✔ ✔

Sistemas de travagem ✔

Direção ✔ ✔

Cilindros de direção ✔

Sistema hidráulico Sistema hidráulico ✔

Chassis, Longarinas, Vários Chassis ✔ ✔

Cubos de eixos não conduzidos e rolamentos ✔ ✔

Posto do operador Monitores ✔

Controlos do operador ✔

Posto de comando (cabina, plataforma) ✔
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Especificações técnicas

Modelo 6095MC 6105MC 6115MC 6095RC 6105RC 6115RC

RENDIMENTO DO MOTOR

Potência nominal (97/68/CE), CV (kW) 95 (70) 105 (77) 115 (85) 95 (70) 105 (77) 115 (85)

Potência nominal (97/68CE) com GIP, 
CV (kW) n.d. n.d. n.d. 105 (77) 115 (85) 125 (92)

Potência máx. (97/68/CE), CV (kW) 100 (74) 111 (81) 121 (89) 100 (74) 111 (81) 121 (89)

Potência nominal (97/68CE) com GIP, 
CV (kW) n.d. n.d. n.d. 109 (80) 120 (88) 130 (96)

Potência nominal (ECE-R24) CV (kW) 88 (65) 99 (73) 107 (79) 88 (65) 99 (73) 107 (79)

Potência nominal (ECE-R24) com GIP, 
CV (kW) n.d. n.d. n.d. 99 (73) 109 (80) 117 (86)

Potência máxima (ECE-R24), CV (kW) 95 (70) 106 (78) 116 (85) 95 (70) 106 (78) 116 (85)

Potência máxima (ECE-R24) com GIP, 
CV (kW) n.d. n.d. n.d. 103 (76) 114 (84) 124 (91)

Potência constante, rpm 2100 - 1600

Reserva de binário, percentagem 35%

Binário máximo, Nm  
(com regime de motor de 1500 rpm) 429 474 519 439 481 523

Regime nominal, rpm 2100

Fabricante John Deere Power Systems

Tipo PowerTech PWS

Tratamento do gases de escape Recirculação de gases de escape (EGR) refrigerada, Filtro de Partículas Diesel (DPF) sem manutenção, 
Catalisador de Oxidação Diesel (DOC) com Redução Catalítica Seletiva (SCR) utilizando DEF

Filtro de ar do motor Filtro de ar PowerCore G2® com pré-filtro

Aspiração Turbocompressor com válvula de descarga 

Cilindros / Cilindrada 4 / 4,5 l 

Sistema de refrigeração Sistema de refrigeração com ventilador viscoso controlado por temperatura

Sistema de injeção de combustível 
e controlo Sistema CommonRail de alta pressão com pressão de injeção de até 2000 bar

TRANSMISSÕES

PowrQuad Plus

16/16 - 2,4 - 30 km/h ● ● ●

16/16 - 3,2 - 40 km/h ● ● ● ● ● ●

24/24 - 1,4 - 40 km/h ● ● ● ● ● ●

AutoQuad Plus

24/24 - 1,4 - 40 km/h ● ● ●

AutoQuad Plus EcoShift

24/24 - 1,9 - 40 km/h ● ● ●

CommandQuad Plus

24/24 - 1,4 - 40 km/h ● ● ●

CommandQuad Plus EcoShift

24/24 - 1,9 - 40 km/h ● ● ●

Velocidades lentas Creeper (PowrQuad 
Plus, AutoQuad Plus e AutoQuad Plus Eco) ● ● ● ● ● ●

EIXOS

Eixo dianteiro suspenso (opcional) Eixo da tração dupla com suspensão multiponto (TLS) hidropneumática, permanentemente ativo, 
con 3 pontos de articulação e autonivelamento

Percurso da suspensão independente 
multiponto Percurso de suspensão de 100 mm

Engate do bloqueio do diferencial 
dianteiro Diferencial autobloqueador

Engate do bloqueio do diferencial 
traseiro eletrohidráulico com embraiagem refrigerada por óleo

Eixo traseiro eixo de flange

DIREÇÃO

Tipo Deteção dinâmica de carga, hidrostática, regulação do caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo Compensação de pressão (PC) Sistema de pressão e caudal compensados (PFC) 
com função de deteção de carga

Caudal em regime nominal  
de série / opcional, litros/min 80 80 / 114 (opcional)

Válvulas de telecomando Até 4 na parte traseira e 3 de montagem central

Tomada hidráulica exterior Opcional

Capacidade de extração de óleo com 
sobrecarga, l 25

Capacidade de tomada hidráulica 
exterior sem/com depósito adicional, l n.d. 37
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Modelo 6095MC 6105MC 6115MC 6095RC 6105RC 6115RC

ENGATE DE 3 PONTOS - Traseiro

Tipo Sensor eletrónico na barra de tração, controlo de carga  
e profundidade (Opcional)

Sensor eletrónico na barra de tração, controlo de carga  
e profundidade (Base)

Categoria II/IIIN

Capacidade máx. de elevação nos 
ganchos, kg (série/opção) 3400/4600 3950/5300 3950/5300 4600 5300 5300

Capacidade de elevação em todo 
o percurso de elevação 
(OCDE, 610 mm), kg (série/opção)

2150/2950 2550/3350 2550/3350 2950 3350 3350

Capacidade de elevação em todo 
o percurso de elevação  
(OCDE, 1800 mm), kg (série/opção)

1300/1800 1550/2050 1550/2050 1800 2050 2050

ENGATE DE 3 PONTOS - Dianteiro, 
opcional

Tipo Elevador frontal controlado pelas VTCs traseiras

Categoria II

Capacidade máx. elevação nos 
ganchos, kg 3500

Capacidade de elevação em todo 
o percurso (OCDE nos ganchos), kg 2300

TDF TRASEIRA

Tipo Engrenagem eletrohidráulica multidisco refrigerada por óleo ​

Regime do motor em regime nominal 
TDF com opção 540 1932 n.d.

Regime do motor em regime nominal 
TDF com opção 540/1000 1932 / 1932

Regime do motor em regime nominal 
TDF com opção 540/540E/1000 1932 / 1575 / 1932

TDF DIANTEIRA, opcional

Tipo Engrenagem eletrohidráulica, refrigerada por óleo

Regime motor em regime nominal TDF 
(1000), rpm 1969

CABINA

Especificações Visibilidade perifééica de 320°, coluna/volante de direção ajustável e telescópica; FieldOffice opcional

Nível sonoro no ouvido do operador, 
dB(A) 74

Cabina de baixo perfil (opcional) ● ● ● n.d.

Monitor Integrado no painel de instrumentos

VÁRIOS

Tomada de alfaias ISOBUS Opcional

Imobilizador Opcional

Sistemas de travão de reboque 
(opções) Sistema pneumático e/ou hidráulico.

CAPACIDADES

Depósito de combustível, l 175 (177 litros para versão de baixo perfil) 175

DIMENSÕES E PESOS

Distância entre eixos, mm 2400

Largura x Altura x Comprimento, mm 2490 x 2754 x 4720

Largura x Altura x Comprimento, mm 
(6MC perfil baixo) 2490 x 2663 x 4720

  �Medição até ao teto da cabina, desde o suporte frontal de contrapesos aos ganchos de tração horizontais, e tamanho máximo do pneu frontal e traseiro 
traseiros e dianteiros

Altura livre, mm 490

  Medição no centro do eixo dianteiro de tração dupla, utilizando dimensões máximas dos pneus dianteiros e traseiros

Peso de embarque, kg 5500

  Medido com especificações médias

Peso bruto máx. autorizado, kg 8350 8350 8650 8350 8350 8650

TAMANHOS DOS PNEUS

Dimensões pneus dianteiros, 
máx. disponível (diâmetro em cm) 540/65R24 (134)

Dimensões pneus traseiros, 
máx. disponível (diâmetro em cm) 600/65R38 (178)
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Especifi cações

a sociedade americana de engenheiros agrícolas e Biológicos é uma organização 
educacional e científi ca dedicada ao progresso da engenharia aplicável aos sistemas 
agrícolas, alimentares e biológicos. Fundada em 1907 e com sede central em St. Joseph, 
Michigan, a ASABE tem 8.000 membros em mais de 100 países.

Modelo de trator 6095Mc/rc 6105Mc/rc 6115Mc/rc
PneU DianTeiro 480/70R24
PneU Traseiro 520/70R38
DisTÂnCia enTre eiXos (wB) mm 2400
CaPaCiDaDe Da BoMBa lpm 114
PRESSãO NOMINAl psi / Bar 2900 / 200
pá carreGadora 603r nsl 
ForÇa De Balde standard 1850 mm
PESO DO BAlDE kg 236

CAPACIDADE DE ElEVAçãO*
NA AlTURA MÁXIMA

MEDIDA NO PONTO DE ARTICUlAçãO (U) kg 2308
MEDIDA 500 mm À FRENTE DO PONTO DE ARTICUlAçãO (V) kg
MEDIDA 800 mm À FRENTE DO PONTO DE ARTICUlAçãO (V) kg 1590

CAPACIDADE DE ElEVAçãO*
com 59 pol (1,5 m) AlTURA DE ElEVAçãO

MEDIDA NO PONTO DE ARTICUlAçãO (w) kg 2593
MEDIDA 500 mm À FRENTE DO PONTO DE ARTICUlAçãO (X) kg
MEDIDA 800 mm À FRENTE DO PONTO DE ARTICUlAçãO (X) kg 1985

ForÇa De arranQUe Dos BraÇos
MEDIDA NO PONTO DE ARTICUlAçãO (Y) kg 2809
MEDIDA 500 mm À FRENTE DO PONTO DE ARTICUlAçãO (Z) kg
MEDIDA 800 mm À FRENTE DO PONTO DE ARTICUlAçãO (Z) kg 2025

BAlDE, FORçA ATRASO
NA AlTURA MÁXIMA (VV) kg 2363
AlTURA DE ElEVAçãO COM 59 pol. (1,5 m) (XX) kg 4200
AO NÍVEl DO SOlO (ZZ) kg 4360

AlTURA MÁXIMA DE ElEVAçãO* (A) mm 3900

AlTURA lIVRE*
AlTURA MÁXIMA - BAlDE NIVElADO (B) mm 3630
AlTURA MÁXIMA - BAlDE ESVAZIADO (C) mm 2880

COMPRIMENTO TOTAl (wB+F) mm 5069
AlTURA TOTAl NA POSIçãO DE CARGA (J) mm
PROFUNDIDADE DE ESCAVAçãO* (H) mm -120

AlCANCE*
NA AlTURA MÁXIMA (D) mm 891
NO SOlO - BAlDE NÍVElADO (F) mm 2489

ÂNGUlOS DO BAlDE
ÂNGUlO DE DESCARGA NA AlTURA MÁXIMA (E) graus -56
INClINAçãO NO SOlO (G) graus 48
ÂNGUlO DE DESCARGA NO SOlO graus -143

TEMPOS DOS CIClOS

ElEVAçãO DA PÁ CARREGADORA segundos 3,11
BaiXaDa Da PÁ CarreGaDora segundos 2,34
DESCARGA DO BAlDE segundos 2,65
INClINAçãO DO BAlDE segundos 1,81

*Os valores podem variar dependendo do modelo do trator e das defi nições / confi guração do trator e da pá carregadora frontal.
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6095MC/RC  6105MC/RC  6115MC/RC 6095MC/RC  6105MC/RC  6115MC/RC 6095MC/RC  6105MC/RC  6115MC/RC 
480/70R24 480/70R24 480/70R24
520/70R38 520/70R38 520/70R38

2400 2400 2400
114 114 114

2900 / 200 2900 / 200 2900 / 200
603R MSL 623R NSL 623R MSL

Balde standard 1850 mm Balde standard 1850 mm Balde standard 1850 mm
236 236 236

1909 2626 2393

1938 1760 2277
2416 2729 2732

2277 2101 2582
2867 2838 3051

2446 2063 2596
2439 2256 2328
4242 4249 4267
4320 4359 4341
3900 4125 4125
3630 3855 3855
2860 3089 3089
5069 5127 5127

-120 -89 -89
891 748 748

2489 2547 2547
-60 -59 -59
48 48 48
-85 -151 -96
4,13 3,43 3,37
3,10 2,57 2,53
2,58 2,65 1,81
2,58 1,81 1,81



na John Deere estamos comprometidos com o sucesso contínuo do seu negócio�
Trata-se de uma atitude que não se limita aos nossos produtos, mas que inclui 
toda a nossa rede de concessionários� Todos os seus mecânicos estão formados 
pela John Deere e conhecem em profundidade os novos tratores 6MC e 6rC�

TraTores CoMPaCTos�
ConCessionÁrios
De PriMeira CaTeGoria�
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“John Deere Financial – Uma gama de opções de fi nanciamento tão potente como os nossos produtos. Consulte no seu concessionário os nossos programas de fi nanciamento 
personalizado, via protocolo com o BPI. não disponível em todos os países.”

Esta literatura foi compilada para o seu uso mundial. Apesar de incluir informação geral, imagens e descrições, algumas ilustrações ou textos podem incluir ofertas de fi nanciamento, 
crédito, seguros, opções e acessórios de produto não disponível em todos os países. Para mais informações, consulte o concessionário da sua zona. a John deere reserva-se o direito 
de variar as especifi cações e o design dos produtos descritos nesta informação sem aviso prévio. A combinação das cores verde e amarelo, o logótipo do cervo em movimento e a 
marca nominativa JoHn dEErE são marcas registadas da deere & Company.


