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ALTERRA 700

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

ALTERRA 700 EPS SE ALTERRA 700 EPS

ALTERRA 700 EPS SE ALTERRA 700 EPS

Moteur à essence monocylindre à simple arbre à cames refroidi par liquide

695 cc

TVC

RTS (Rapid Traction System)

Standard

Système d'injection électronique (SIE)

H, L, N, R, P

Di�érentiel 2/4 RM

Carter de chaîne arrière

Direction assistée électronique

MOTEUR ET TRANSMISSION

Type de moteur

Débattement

Transmission

Système d’entraînement

Système de freinage moteur

Système de carburant

Sélection de vitesses

Di�érentiel avant

Di�érentiel arrière

DIRECTION ET SUSPENSION

Direction
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ALTERRA 700 EPS SE ALTERRA 700 EPS

ALTERRA 700 EPS SE ALTERRA 700 EPS

ALTERRA 700 EPS SE ALTERRA 700 EPS

Bras triangulaire à débattement de 10 po (25 cm)

Bras triangulaire à débattement de 10 po (25 cm)

Freins à disque hydrauliques aux quatre roues, levier simple à l’avant

Arrière hydraulique

Stationnement en transmission

25 x 8 - 12

25 x 10 - 12

Aluminium

515 lb (233,6 kg)

100 lb (45,3 kg)

200 lb (90,7 kg)

1 050 lb (476 kg)

83,4 po (212 cm)

48,5 po (123 cm)

49,5 po (125,7 cm)

699 lb (317 kg) (à sec)

Suspension avant

Suspension arrière

Système de freinage

Frein au pied

Frein de stationnement

Pneus avant

Pneus arrière

Roues

PERFORMANCE

Capacité totale

Porte-bagages avant

Porte-bagages arrière

Capacité de remorquage

DIMENSIONS

Longueur globale

Largeur globale

Hauteur globale

Poids global
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Les caractéristiques des véhicules peuvent changer.

ALTERRA 700 EPS SE ALTERRA 700 EPS

ALTERRA 700 EPS SE ALTERRA 700 EPS

ALTERRA 700 EPS SE ALTERRA 700 EPS

52 po (132 cm)

11 po (28 cm)

5,7 gal (21,6 L)

Attelage standard/2 po (5 cm)

Standard

Bleu Terre

Manomètre numérique, indicateur de vitesse, compteur kilométrique, compteur journalier,

compte-tours, indicateur de vitesse, jauge à essence, indicateur de niveau de carburant bas,

horloge, feux de route, température de l’admission d’air, température du liquide de

refroidissement, avertissement de température, tension de la batterie, horomètre

S.O.

Feux de freinage/feux arrière halogènes doubles

Démarreur électrique

Treuil Warn 3 000 lb, porte-bagages avant et arrière

surmoulés en plastique, pare-chocs avant de qualité

supérieure, crochets de remorquage avant

Empattement

Garde au sol

Capacité du réservoir

Attelage

CHOIX DE COULEURS

Plaque de protection

Couleurs de série

CARACTÉRISTIQUES

Instruments de série

Instruments

supplémentaires

Éclairage

Méthode de démarrage

Accessoires de série


