
ARP 35
LEICHTE TANDEMWALZE MIT 
SCHEMELLENKUNG 
Tier 4i

DREHSCHEMELLENKUNG
•	 Jede Bandage wird separat gesteuert

•	2 Betriebsarten

TRANSPORT
•	Kompakte Ausführung 

für einfaches Verladen

•	Geringes Gewicht

•	Klappbare ROPS Bügel

EINFACHE BEDIENUNG
•	Zwei Fahrhebel

•	Automatische Vibration

•	 Intervallgeschaltetes Berieselungssystem

•	Einfache Bedienung ideal auch für 
unerfahrene Bediener

VERDICHTUNGSLEISTUNG
•	Asphaltmischungen bis zu 120 mm

•	Sand/Schotter bis zu 300 mm

•	Mischböden bis zu 200 mm

•	Vibrationssysteme für beide Bandagen

AUSFÜHRUNG FAHRERSTAND
•	Bedienelemente in der Reichweite

•	Reduzierter Schallpegel

•	ROPS klappbar 

SERVICEFREUNDLICHKEIT
•	Zuverlässiges Vibrationssystem 

mit langer Lebensdauer

•	Einfacher Zugang zu Servicepunkten 
und Auslassöffnungen

KOMPAKTE TANDEMWALZE MIT SCHEMELLENKUNG
Die kompakte Tandemwalze ARP 35 von Ammann mit Schemellenkung 
zeichnet sich durch beste Wendigkeit und Flexibilität aus. Die Tandemwalze ist mit zwei 
hydrostatisch angetriebenen Bandagen ausgestattet. Die Bandagen können zusammen oder 
wahlweise einzeln gelenkt werden. Die kompakte Bauweise der Walze ist ideal für Baustellen 
mit engen Kurven und für das Verdichten bis an den Bordsteinrand.

EINSATZBEREICHE
•	Verdichtungsarbeiten 

im geringen oder 
mittelgroßen Umfang

•	Straßenbau (Ortsstraßen, 
Radfahrwege, Fußwege, 
Parkplätze und 
Garageneinfahrten)

•	Hochbau (Kleinindustriebau)

RUNDUMSICHT
•	Arbeitsscheinwerfer

•	Verstellbarer Fahrersitz

•	Optimale Rundumsicht für mehr 
Sicherheit und Effektivität

MAXIMALE EMPFOHLENE VERDICHTUNGSDICKE UNTER OPTIMALEN ARBEITSBEDINGUNGEN

Sand / Schotter Mischböden Schwemmböden Lehm Stabilisierung Asphalt

ARP 35 0.3 m (12 in) 0.2 m (8 in) – – 0.15 m (6 in) 0.12 m (4.7 in)



TECHNISCHE DATEN  
ARP 35 TANDEMWALZE  
Tier 4i

MOTOR

HERSTELLER Deutz D2011 L03i

LEISTUNG NACH ISO 14396 33.8 kW (45 HP)

MAXIMALES DREHMOMENT 137(101)/1700 Nm (ft lb)/rpm

DER MOTOR IST KONFORM
MIT DEN EMISSIONSVORSCHRIFTEN

EU Stage IIIA,  
U.S. EPA Tier 4 Interim

DIVERSES

BETRIEBSBREMSEN hydrostatisch

PARKBREMSEN mit mechanischer Betätigung

NOTBREMSEN mit mechanischer Betätigung

KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN 80 l (21,1 gal)

SPANNUNG 12 V

VERDICHTUNGSKRÄFTE

FREQUENZ I 47 Hz (2820 VPM)

FREQUENZ II 60 Hz (3600 VPM)

CE FREQUENZ II –

AMPLITUDE I 0.47 mm (0.02 in)

AMPLITUDE II 0.47 mm (0.02 in)

FLIEHKRAFT I 22 kN

FLIEHKRAFT II 35 kN

GEWICHT UND FAHREIGENSCHAFTEN

BETRIEBSGEWICHT 3200 kg (7050 Ib)

HÖCHSTGEWICHT 3450 kg (7610 Ib)

STATISCHE LINIENLAST VORNE 14.5 kg/cm (81.2 lb/in)

STATISCHE LINIENLAST HINTEN 14.5 kg/cm (81.2 lb/in)

MAXIMALE TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT 10 km/h (6.21 MPH)

MAXIMALE ARBEITSGESCHWINDIGKEIT –

STEIGFÄHIGKEIT 35 %

WENDERADIUS INNEN (RAND) 2390 mm (94.1 in)

HUNDEGANG 824 mm (32.5 in)

STANDARD
•	CE konform durch den ROPS Bügel, 

klappbar

•	Zwei Fahrhebel

•	Verstellbarer Fahrersitz

•	Beide Bandagen mit Vibration

•	Arbeitsscheinwerfer

•	Automatische Vibrationsabschaltung

•	 Intervallgeschaltetes 
Berieselungssystem

•	Klappbare Abstreifer

SONDERAUSSTATTUNG
•	Rückfahrwarneinrichtung

•	Rundumleuchte

•	Kennzeichnung eines langsam 
fahrenden Kraftfahrzeuges (SMV)

•	Werkzeugset

•	 Farblackierung nach Wunsch

•	Feuerlöscher

•	Biologisch abbaubares Öl

•	 Filter für erste 500 Betriebsstunden

•	Filter für erste 1000 Betriebsstunden

•	Kantenschneider mit Berieselungsdüse

MASSE

A MASCHINENLÄNGE 3000 mm (118.2 in)

B ACHSABSTAND 2200 mm (86.7 in)

C MASCHINENHÖHE 2387 mm (94 in)

D
MASCHINENHÖHE  
(UMGEKLAPPTER ROPS)

1755 mm (69.1 in)

E BANDAGENBREITE 1100 mm (43.4 in)

F MASCHINENBREITE 1198 mm (47.2 in)

H BODENFREIHEIT 250 mm (9.8 in)

I BANDAGENDURCHMESSER 800 mm (31.5 in)

J BANDAGENMANTELDICKE 15 mm (0.6 in)
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Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter : www.ammann - group.com

Technische Änderungen vorbehalten. 
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