ATR 60C
ATR 68C

CLASSIC STAMPFER

EINFACHE BEDIENUNG SORGT FUR MAXIMALE EFFIZIENZ

Die Classic Stampfer ATR 60 C und ATR 68 C von Ammann Uberzeugen durch ihre einfache Bedienung.
Dank der optimalen Ausbalancierung lassen sich diese Maschine auch auf unebenem Untergrund

leicht fuhren. Die klassischen Funktionen erméglichen die einfache Bedienung, so dass auch unerfahrene
Maschinenfihrer produktiv und sicher arbeiten. Der ATR 60 C verdichtet mit 62 kg und 11.5 kN.

Mit 68 kg und 13 kN kommt der ATR 68 C zum Einsatz.

HERVORRAGENDES PRAKTISCHER LUFTFILTER
LAUFVERHALTEN - Das leistungsstarke Luftfiltersystem ist ANWENDUNGEN
- Der tief liegende Schwerpunkt sorgt fiir horizontal befestigt und lasst sich ohne « Grabenverdichtung
eine ausgewogene Balance, verhindert Werkzeugeinsatz austauschen « Hinterfallungen
das Kippen und vereinfacht die « Ein optional erhaltlicher Zyklonvorab- . Leitungsarbeiten
Maschinenfiihrung scheider sorgt fiir eine bis zu flnffach .
. ] } + Fundamentarbeiten
- Bestes Laufverhalten in dieser Leistungs- langere Standzeit des Luftfilters

+ Ausbesserungsarbeiten an
klasse dank hervorragender Balance

Strassen
JEDERZEIT DER « Enge Arbeitsbereiche

BENUTZERFREUNDLICHER PASSENDE FUSS
FUHRUNGSBUGEL  Fuss mit 280 mm Breite serienmassig
+ Reduziert die Vibrationen fiir den Bediener . Sjeben alternative Breiten verflgbar,

und minimiert Ermidungserscheinungen darunter auch eine asymmetrische
« Dank der Hohenverstellung findet jeder Ausfiihrung fir die Verdichtung entlang

Bediener seine optimale Arbeitsposition von Wanden und Bordsteinkanten
« Maschine lasst sich von allen Seiten « Verschleissarmer Stampffuss mit

fuhren und bedienen, so dass auch enge integrierter Stahlplatte

Arbeitsbereich gut erreichbar sind « Fiir den Fusswechsel sind nur

Offenes Design ermdglicht eine optimale vier Schrauben zu |&sen AM MAN N
Sicht auf den Stampffuss



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
ATR 60C / ATR 68C CLASSIC STAMPFER

GEWICHTE & ABMESSUNGEN
ATR 60C
BETRIEBSGEWICHT 62 kg
A FUSS LANGE 340 mm
B ARBEITSBREITE 280 mm
C MASCHINEN LANGE 710 mm
D MASCHINEN HOHE 1020 mm
E MASCHINENBREITE 355 mm
MOTOR
MOTOR Honda GX 100
KRAFTSTOFF Benzin
LEISTUNG 2.2 kW (3 HP)
DREHZAHL 4300
VERDICHTUNGSLEISTUNG
SCHLAGZAHL 680 bpm
SPRUNGHOHE 65 mm
SCHLAGKRAFT 11.5 kN
FLACHENLEISTUNG 225 m%h
MAX. VERDICHTUNGSTIEFE* 45 cm
VERSCHIEDENES
KRAFTSTOFFTANK 3.21
VORTRIEB 13.5 m/min
OPTIONALE 165-200-230-
STAMPFFUSSBREITEN 330-400 mm

*abhangig von Bodenbeschaffenheit

STANDARDAUSSTATTUNG

« Vibrationsgedampfter Fihrungsbigel

ATR 68C

68 kg
340 mm
280 mm
710 mm
1020 mm
355 mm

Honda GX 100
Benzin

2.2 kW (3 HP)
4300

680 bpm
65 mm
13 kN
225 m?/h
50 cm

3.21
13.5m/min

165-200-230-
330-400 mm

« Vergaser mit integrierter Beschleunigerpumpe fir
den problemlosen und schnellen Motorstart

Grosser Kraftstofftank

» Honda-Motor mit zuverlassigem Starter

Oldruckmangelsicherung mit LED-Anzeige

Hochwertige, verschleissfeste Grundplatte mit 280 mm

Praktische Rader zum einfachen Auf- und Abladen

 Benzinmotor erfordert kein Benzingemisch auf

der Baustelle

Zusatzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter:

Www.ammann-group.com

Technische Anderungen vorbehalten.
MSS-2085-00-DE | © Ammann Group

SONDERAUSSTATTUNG

- Adapterstlick fir die Verkurzung der
Bauhéhe um 10 cm

Zyklonvorabscheider sorgt fur eine bis zu
funffach héhere Standzeit des Luftfilters
+ Sechs unterschiedlich grosse Fussplatten von
165 mm bis 400 mm
« Asymmetrische 340 mm Fussplatte fir die
Verdichtung entlang von Wanden und Bordsteinen

Transportrader
Betriebsstundenzahler

AMMANN



