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Abmessungen

Typ 420 730 930

1100 1200 1200
B 1800 2320 2320
C: 1065 1205 1460
C1: 925 1115 1370
D: 3550 4585 4480
D1: 3410 4495 4755
E: 4650 5790 6040
F: 1146 1800 1965
Fi1: 1112 — —
G: 235 395 395
G1: 235 425 425
G2: 190 395 395
I: 685 1060 1060
J: 640 810 810
K: 1020 1320 1320
L: 40 45 45
M: — 1640 1580
N: 1180 1850 1790
O: 125 125 125
P2: 34° — —
P3: 40° — —
R: 3435 3050 3150
S: 5830 6870 7250
T: 2565 3750 3850
Ut: 1940 2470 2410
uz2: 2080 — —
V: 3675 4470 4570
Vi: 1570 900 900
Vv2: 3565 3250 3375
w: 1436 2200 2460
Y2 107° 12° 122
Z: 16° 134° 134°
Typ 1130 1230 1330
A: 1200 1200 1200
B: 2350 2350 2350
C: 1790 1790 1790
C1: 1700 — —
D: 5170 5550 5550
D1: 5080 5080 5080
E: 6370 6370 6370
F: 1910 1910 1910
G: 395 395 395
G1: 425 425 425
G2: 395 395 395
I: 1060 1060 1060
J: 815 815 815
K: 1320 1320 1320
L: 45 45 45
M: 1580 1580 1580
N: 1790 1790 1790
O: 125 125 125
P2: — — —
P3: — — —
R: 3240 3240 3240
S: 7600 7600 7600
T: 4200 4200 4200
uU: 2410 2410 2410
V: 4820 4820 4820
V1: 850 850 850
v2: -3450 3450 3450
W: 2330 2330 2330
Wi1: 2650 2650 2650
Y: 122 122 122
Z: 134° 134° 134°



Technische Daten

Typ AVT 420 AVT 730 AVT 930 AVT 1130 AVT 1230 AVT 1330
=1 Tragkraft 2000 kg 3000 kg 3000 kg 3000 kg 3000 kg 3000 kg
<]

Hubhdhe 4,00m 7,00 m 9,00 m 10,70 m 12,00 m 12,5m

@ Bereifung
Vorn: 11,5/80 15,3 16/70.20 16/70.20 16/70.20 16/70.20 16/70.20
Hinten: 28x9,151C 40 16/70.20 16/70.20 16/70.20 16/70.20 16/70.20

WY Gabelzinken (mm)

JAN Linge: 1100 1200 1200 1200 1200 1200
Breite x Starke: 125 x 40 125 x 45 125 x 45 125 x 45 125 x 45 125 x 45
Abstand der Gabelzinken: 1020 1320 1320 1320 1320 1320
Neigung der Gabeltrager: 123° 146° 146° 146 ° 146° 146°

ﬂ Feststellbremse mechanisch auf ~ hydraulisch auf ~ hydraulisch auf ~ hydraulisch auf ~ hydraulisch auf  hydraulisch auf

Vorderachse Vorderachse Vorderachse Vorderachse Vorderachse Vorderachse
wirkend wirkend wirkend wirkend wirkend wirkend

Y WVotor Perkins

= Typ: 104-19 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4
4 Zylinder — Hubraum: 1995 cm? 3990 cm? 3990 cm? 3990 cm?® 3990 cm? 3990 cm?
Bohrung x Hub (mm): — 100 x 127 100 x 127 100 x 127 100 x 127 100 x 127
Leistung:
nach DIN 6270 B: 28,7 kW (39 PS) — —_ — — —
nach DIN 70020: — 57 kW (77PS) 57 kW (77PS) 57 kW (77PS) 57 kW (77PS) 57 kW (77PS)
Nenndrehzahl: 2800 min~ 2300 min." 2300 min." 2300 min. " 2300 min. 2300 min.™"
mit Turbolader: — 77KW (105PS) 77 kW (105PS) 77 kW (105 PS) 77 kW (105 PS) 77 kW (105 PS)
Direkte Einspritzung X X X X X
Wassergekiihlt X X % X X X

u Hydrostatischer Antrieb
Elektromagnetischer Fahrtrichtungsschalter
2 Vorwarts- und Riickwértsgange
Fahrgeschwindigkeit max.: 20,5 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
(in TOV-Version): . 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h

. Hydraulik

Al Heben/Neigen
Zahnradpumpe: 230 bar/56,7 I/min 270 bar/76 I/mn 270 bar/76 I/min 270 bar/76 |/min 270 bar/76 |/min 270 bar/76 |/min
Lenkung
Zahnradpumpe: 140 bar/23,1 I/min 140 bar/33 I/min 140 bar/33 I/min 140 bar/33 I/min 140 bar/33 I/min. 140 bar/33 I/min

E Behalter/Inhalt
Kiihlsystem: 81 151 151 151 151 151
Motordl: 45] 8,11 8,11 811 8,11 811
Hydraulikél: 551 1101 1101 1101 1101 1101
Kraftstoff: 541 100 | 1001 100 | 1001 1001

Eigengewicht (mit Gabeln): 4610 kg 6520 kg 7820 kg 8800 kg 9700 kg 10600 kg
Breite: 1,44m 2,20 m 2,46 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m
Bauhdhe: 1,94 m 2,47 m 241 m 241 m 241 m 241 m
Wenderadius (AuBenkante Rader): 3,57m 3,25m 3,38 m 3,45m 3,45 m 3,45 m
Lange: 3,55 m 459 m 4,48 m 517 m 5,55 m 5,55 m
Bodenfreiheit: 0,24 m 0,43 m 0,43 m 0,43 m 0,43 m 0,43 m
Zugkraft: 2900 kg 7880 kg 7800 kg 8020 kg 8020 kg 8020 kg

Angaben unverbindlich. Konstruktive Anderungen vorbehalten.

Ahimann Baumaschinen GmbH

Postfach 964

24758 Rendsburg

Telefon (043 31) 3 51-01

Telefax (043 31) 32046



