KEHRMASCHINE
B.A.S.

Die Kehrmaschine ist problemlos an
jecen Schlepper anzubauen
(Dreipunkt oder Fronthydraulik).
Zusatzliche Stutzen bei den Typen
B.A.S. 160, 180 und 200 erleichtern
den An und Abbau des Gerates an
das Tragerfahrzeug.

Die Besen sind in 2 Versionen lieferbar:

- Standardborsten in Polypropylen fur
normale Einsatzbedingungen.

- Steifere Borsten aus Polyester im
Gemisch mit Polypropylenborsten fur
hartere Einsatzbedingungen.

Die einzelnen Besenringe sind leicht

auswechselbar, da sie nur auf eine mittige

Stahlwelle aufgeschoben werden.

- Durch die drehbare Anbauvorrichtung
kann die Kermaschine schieben,
ziehen, rechtseitig oder auch
linksseitig kehren.

Die auswahl der jeweiligen
Arbeitsweise erfolgt durch einfaches
Umstecken eines Bolzen.

- Der Antrieb erfolgt Uber einen
Hydraulikmotor (20 bis 40 L/ Min.
OldurchfluB), dieser ist zum schutz mit
einem Schutzbugel versehen.




Die Kehrmaschinen B.A.S. sind mit
Dreipunkt aufnahmen der Kategorie
I und II ausgerustet. Der jeweilige
Besendruck auf den Boden wird
durch ein drehbares Stutzrad
eingestellt. Ab B.A.S. 160 aufwarts
ist ein zweites Stutzrad lieferbar

Durch die Schwenkbarkeit der
Kermaschine ist es maoglich, dafl bis
an Hindernisse wie z. B. eine Mauer
gefegt wird.
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Gesamtbreite
Typ Besenbreite | Arbeitsbreite| der Maschine Gewicht L
in Arbeitsstellung
(cm) (cm) (cm) (kg)
B.A.S. 100 100 92 122 116
B.AS. 120 120 110 140 125
B.A.S. 140 140 128 158 134
B.A.S. 160 160 146 176 143
B.A.S. 180 180 164 194 152
B.A.S. 200 200 183 213 161
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