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Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen. Toleranz von 20%.

ENTDECKEN
SIE MEHR

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ÖLFLUSS DRUCK GEGENDRUCK GEWICHT HÖCHSTPRODUKTION

180 l/min. 220 bar 10 bar 3,50 Ton 42 m3/h

EMPFOHLENER 
BAGGER LADEKAPAZITÄT

ÖFFNUNG 
DER BACKEN

REGULIERUNG AUSGANG 
BRUCHMATERIAL ABMESSUNGEN

≥ 21 Ton 0,90 m3 L 910  H 540 mm ≥ 15  ≤ 140 mm 2185 x 1340 H 1390 mm

Der 2001 von MB produzierte und patentierte 
BF90.3 war der erste Backenbrecherlöffel der 
Welt.

Der BF90.3 wurde entwickelt, um jedwede 
Reibung in der Materialbeladungsphase 
zu eliminieren und um den schwierigsten 
Bedingungen auf jeder Baustelle standzuhalten. 
Er ist extrem kompakt und vielseitig und wurde 
im Laufe der Jahre erneuert und verstärkt.

Er ist für alle, selbst für die schwersten, 
Zerkleinerungsoperationen  geeignet und behält 
die Ergebnisse seiner Leistung mit jedweder Art 
von Schutt bei.

ZUBEHÖR
EMPFOHLENES ERSATZTEILSET
FESTER ANSCHLUSS
SCHNELLANSCHLUSS BUCHSE
MAGNETABSCHEIDER
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
BESPRÜHEINHEIT
24 MONATE GARANTIE

ANWENDUNGSBEREICHE
RECYCLING
STÄDTISCHE BAUSTELLEN
STRASENBAU
ABBRUCHARBEITEN
GRABUNGEN
STEINBRÜCHE UND BERGWERKE
GIESSEREIEN
GALERIEN UND GESCHLOSSENE BEREICHE
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