
Benzin- 
Fugenschneider.
Die Schnittstelle für gute Ergebnisse  
in Asphalt und Beton. Von Wacker Neuson.

Auf- und Abbruch als Bauprozess:
Wacker Neuson bietet  
alles, was Profis brauchen.
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Die praktischen Trennschneider und Hämmer von Wacker Neuson sparen  
an Kosten, aber nicht an der Leistung. Sie sorgen dafür, dass die Arbeits-
einsätze leichter und die Ergebnisse noch besser werden. Sie werden  
nach den Grundsätzen der Wacker Neuson Qualitätsstandards konstruiert, 
hergestellt und betreut. Auch für sie gilt deshalb unser Versprechen  
im Hinblick auf unsere Produkte und Dienstleistungen: Zuverlässigkeit,  
Vertrauenswürdigkeit, Qualität, Reaktionsschnelligkeit, Flexibilität  
und Innovation.

1		 Hämmer mit Benzin- oder Elektromotoren  
Für durchschlagende Erfolge in Beton und Asphalt: leicht zu führen  
und höchst effizient. 

2		 Benzin-Trennschneider mit bis zu 147 mm Schnitttiefe   
Für den harten Dauereinsatz auf der Baustelle: Extrem leicht und  
besonders gut zu führen.

www.wackerneuson.com

Beachten Sie bitte: Das Produktprogramm des Wacker Neuson Konzerns umfasst über 300 verschiedene Produktgruppen  
im Light und Compact Equipment. Im Light Equipment beinhaltet das Produktprogramm verschiedenste Varianten –  
resultierend aus unterschiedlichen Spannungs- und Frequenzverhältnissen, örtlichen Vorschriften, Marktgegebenheiten  
und Einsatzverhältnissen. Nicht alle hier aufgeführten bzw. abgebildeten Wacker Neuson Produkte sind deshalb in allen 
Ländern lieferbar oder zugelassen. Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten. Der Wacker Neuson 
Konzern übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Prospekt aufgeführten Daten. Nachdruck 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Wacker Neuson Konzerns, München. © Wacker Neuson SE 2009.  
Alle Rechte vorbehalten.

 
 
 
 

Eine Erfindung  von Wacker Neuson:DER FUGEN-SCHNEIDER MIT AUTOPILOT.
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Immer eine Schnittlänge voraus:  
Fugenschneider von Wacker Neuson.
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Alle Fugenschneider von Wacker Neuson  
überzeugen durch Qualität und Einsatz- 
bereitschaft:	

• 	Höchstes Schnitttempo bei ruhigem Lauf.

• 	Stufenlos einstellbare Schnitttiefe.

• 	Einige Modelle mit Schnellaushub.

• 	Erstklassige Qualität der verbauten Materialien.

• 	Sehr gute Motorleistung. 

• 	Auch mit innovativem Autopilot erhältlich.

Effiziente Schneideinsätze 
auf der Baustelle sind  
maßgeblich für eine kosten-
günstige und zeitsparende 
Bauphase.

Fugen–
schneider
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Höchstes Schnitttempo  
bei ruhigem Lauf:  
BFS 935.
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Die erstklassige Schnittleistung ist in dieser Klasse einmalig.

Bei den BFS 935 Fugenschneidern kommt das Maximum  
der Motorleistung da hin, wo es hingehört: in den Asphalt  
bzw. Beton. 

Das liegt daran, dass das auf die Diamantscheibe übertragene 
Drehmoment und der über der Schneidwelle liegende Gewichts-
schwerpunkt effizient aufeinander abgestimmt sind. Deshalb sind 
die Fugenschneider von Wacker Neuson bis zu 20 % schneller 
als vergleichbare Produkte. 

Der BFS 935 hat noch mehr zu bieten:

•	Hohe Spurtreue durch den hochfesten Rahmen 	
	 und die kugelgelagerten Räder. 

•	Stufenlos einstellbare Schnitttiefe durch eine  
	 praktische Kurbel.

•	�Mit 32 Liter Volumen hat der BFS 935 den größten 
Wassertank seiner Klasse.  

•	Beim Verladen an der Zentralaufhängung ist das  
	 Gerät stets ausbalanciert. Dadurch ist sicher- 
	 gestellt, dass immer zuerst die Hinterräder den 	
	 Boden berühren und nie die Schneidscheibe. 

•	Die Vorderräder sind hinter der Schneidwelle  
	 platziert, für einen durchgehenden Schnitt bei  
	 Stufen oder Bordsteinkanten.

•	Leichtestes Gerät seiner Klasse.

 

Fugenschneider 

 
 
BFS 935
Motorleistung  
9 PS 

Scheiben- 
durchmesser 
35 cm

1 	Verlängerte Zentralaufhängung.

2	 Wassertank mit 32 Liter Fassungs-
volumen.

3 	Der individuell einstellbare Hand-
griff ermöglicht eine ermüdungsarme 
Arbeitsposition. Einklappbar bei Lage-
rung und Transport.

4	 Wasserfremdeinspeisung über 
einen Gardena-Anschluss möglich.

3

1

4

2

 
 
 
 

IDEAL FÜR  

ALLE STANDARD-

ARBEITEN.

BFS 935



Bis zu 20 % schneller  
als vergleichbare Produkte:  
BFS 1345.
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Höchste Schneidleistung mit breitem Scheibendurchmesser: 
BFS 1345.

Der BFS 1345 bietet noch mehr Motorleistung und eine höhere 
Schnitttiefe von bis zu 17 cm. Das auf die Diamantscheibe über-
tragene Drehmoment und der über der Schneidwelle liegende 
Gewichtsschwerpunkt sind so effizient aufeinander abgestimmt, 
dass der BFS 1345 bis zu 20 % schneller ist als vergleichbare 
Produkte. 

Und der BFS 1345 hat noch mehr zu bieten: Nämlich die gleichen 
Vorteile wie der BFS 935 auf Seite 7. 

 

Fugenschneider 

 
 
BFS 1345
Motorleistung  
13 PS 

Max. Scheiben- 
durchmesser 
45 cm

 
 
 
  

DER LEICHTESTE 

SEINER KLASSE.

BFS 1345

Der BFS 1345 

bietet wahlweise  
einen normalen oder 
verkürzten Achsab-
stand an. Die verkürzte 
Achse ermöglicht eine 
noch leichtere Hand-
habung des Gerätes.

2

1

1		 Normaler Achsabstand

2		 Verkürzter Achsabstand



Schneller, präziser  
und komfortabler:   
Der Schnellaushub  
des BFS 1350L.
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Effiziente, schnelle Arbeitsleistung stehen beim Einsatz  
eines BFS 1350L im Vordergrund: 

Die stufenlos einstellbare Schnitttiefe kombiniert mit einer 
Schnellaushub-Funktion machen den BFS 1350L zu einem  
erstklassigen Begleiter auf der Baustelle. 

Die Schnellaushub-Funktion bewirkt, dass die Schneid-
scheibe mühelos aus dem Schnitt gehoben werden kann, 
ohne dass sich dabei die eingestellte Schnitttiefe verändert. 

So entfällt beim Wiedereinsetzen ein erneutes Einstellen der 
Scheibe. Das macht Schneidarbeiten schnell, präzise und  
komfortabel.

 

Fugenschneider 

Mit dem praktischen 
Schnellaushub- 
Hebel ist die Schnitt-
tiefe voreingestellt  
und bleibt auch nach 
dem Versetzen oder 
Ausheben gleich.

Der BFS 1350L hat noch mehr zu bieten:

•	Ruhige Lage im Schnitt und stabiler  
	 Geradeauslauf durch einen optimalen  
	 Geräteschwerpunkt. Dadurch entsteht  
	 nur eine geringe seitliche Abnutzung der  
	 Schneidscheibe. 

•	Antrieb über leistungsstarken Wacker  
	 Neuson Motor. Alternativ auch mit Honda- 
	 Motor erhältlich.

•	Wirtschaftlicher Schneidscheibenantrieb:  
	 Hochleistungsriemen mit Riemenspannern 	
	 bieten eine hohe Lebensdauer und  
	 niedrige Wartungskosten.

•	Regulierbare Wasserberieselung durch 		
	 integrierten, abnehmbaren Wassertank  
	 mit großer Einfüllöffnung und hohem  
	 Fassungsvermögen. 

•	Langer Radstand mit Vorderrädern vor der 	
	 Schneidwelle: Sorgt für sehr gute Stabilität.

Die Schneidscheibe 
ist links oder rechts 
montierbar – je nach 
Baustellenerfordernis. 

 
 
 

MIT SCHNELL-

AUSHUB UND  

STUFENLOS  

EINSTELLBARER 

SCHNITTTIEFE.

 
 
BFS 1350L
Motorleistung  
13,5 PS 

Max. Scheiben- 
durchmesser 
50 cm

Schneller Wechsel der Schneidscheibe von Links- auf Rechtslauf:

1	 Scheibenschutz  
hochklappen.

2	 Diamantscheibe  
demontieren.

3	 Schrauben lösen  
und Scheibenschutz  
abnehmen.

4	 Diamantscheibe  
und Scheibenschutz  
auf der anderen Seite 
wieder montieren.

BFS 1350L



Die Vorteile des Autopiloten:

•	Schnelleres Schneiden. 
•	Weniger Verschleiß an Scheibe und  
	 Keilriemen. 
•	Kein Überwachen und manuelles  
	 Nachregulieren des Vorschubs. 
•	Bequem einschaltbar über das Bedienpult.

Integrierter Autopilot  
für beste Arbeitsergebnisse:   
BFS 1350ALS.
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Optimale Vorschubgeschwindigkeit dank Autopilot:

Der integrierte Autopilot im BFS 1350ALS sorgt für eine konstant 
optimale Vorschubgeschwindigkeit während des Arbeitsvorgan-
ges und liefert so erstklassige Arbeitsergebnisse in kürzester Zeit 
und bei geringem Verschleiß. Ein frei einstellbarer Geschwindig-
keitsregler ermöglicht natürlich wahlweise auch die eigenhändige 
Kontrolle über die Vorschubgeschwindigkeit. Die Feststellbremse 
ist bequem vom Bedienpult aus zu betätigen.

Zusätzlich bietet der BFS 1350ALS selbstverständlich alle  
Vorteile des BFS 1350L auf Seite 11. 

 

Fugenschneider 

 
BFS  
1350ALS
Motorleistung  
13 PS 

Max. Scheiben- 
durchmesser 
50 cm

 
 
 
 

Eine Erfindung  

von Wacker Neuson:

DER FUGEN-

SCHNEIDER MIT 

AUTOPILOT.

BFS 1350ALS



Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

Technische Daten.

TECHNISCHE DATEN	 BFS 1350L	 BFS 1350AL	 BFS1350ALS

L x B x H (ohne Peilrad) mm	 1.085 x 604 x 1.052	 1.085 x 604 x 1.052	 1.085 x 604 x 1.052

L x B x H  
(Bügel in Transportstellung) mm	 998 x 604 x 1.015	 998 x 604 x 1.015	 998 x 604 x 1.015

Gewicht kg	 134	 136	 153

Scheibendurchmesser mm	 350 - 500	 350 - 500	 350 - 500

Scheibenaufnahme mm 	 25,4	 25,4	 25,4

Max. Schnitttiefe cm 	 18,5 	 18,5	 18,5

Nenndrehzahl der Scheibe 1/min 	 2.200	 2.200	 2.200

Umfangsgeschwindigkeit m/s 	  
bei ø 350 mm	 40,3	 40,3	 40,3  
bei ø 400 mm	 46,1	 46,1	 46,1 
bei ø 450 mm	 51,8	 51,8 	 51,8 
bei ø 450 mm	 57,6	 57,6	 57,6

Tankinhalt (Wasser) l 	 28	 28	 28

Motor 	 Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor mit Ölmangelabschaltung

Hersteller 	 Wacker Neuson	 Honda	 Honda

Typ 	 WM 410	 GX 390	 GX 390

Hubraum cm3 	 404	 389	 389

Leistung kW (PS) 	 9,9 (13,5)	 9,6 (13,0)	 9,6 (13,0) 
bei 1/min	 3.600	 3.600	 3.600

Kraftstofftyp 	 Normalbenzin	 Normalbenzin	 Normalbenzin

Max. Kraftstoffverbrauch l/h 	 4,2	 4,3	 4,3

Tankinhalt (Kraftstoff) l 	 7,0	 6,5	 6,5

Kraftübertragung 	 Vom Motor über Riemen auf Schneidwelle

Startvorrichtung 	 Reversierstarter	 Reversierstarter	 Reversierstarter

TECHNISCHE DATEN	 BFS 935B	 BFS 935AB	 BFS 1345B	 BFS 1345AB

L x B x H (ohne Peilrad) mm	 1.110 x 568 x 1.078	 1.110 x 568 x 1.078	 1.260 x 568 x 1.050	 1.260 x 568 x 1.050

L x B x H  
(Bügel in Transportstellung) mm	 801 x 568 x 966	 801 x 568 x 966	 801 x 568 x 966	 801 x 568 x 966

Gewicht kg	 83	 87	 95	 95

Scheibendurchmesser mm	 350	 350	 350 - 450	 350 - 450

Scheibenaufnahme mm 	 25,4	 25,4	 25,4	 25,4

Max. Schnitttiefe cm 	 12	 12	 17	 17

Nenndrehzahl der Scheibe 1/min 	 2.200	 2.200	 2.200	 2.200

Umfangsgeschwindigkeit m/s 	  
bei ø 350 mm	 40,3	 40,3	 40,3 	 40,3 
bei ø 400 mm	 –	 –	 46,1	 46,1 
bei ø 450 mm	 –	 –	 51,8	 51,8

Tankinhalt (Wasser) l 	 32	 32	 32	 32

Motor 	 Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor mit Ölmangelabschaltung

Hersteller 	 Wacker Neuson	 Honda	 Wacker Neuson	 Honda

Typ 	 WM 270	 GX 270	 WM 410	 GX 390

Hubraum cm3 	 265	 270	 404	 389

Leistung kW (PS) 	 6,6 (9,0)	 6,6 (9,0)	 9,9 (13,5)	 9,6 (13,0) 
bei 1/min	 3.600	 3.600	 3.600	 3.600

Kraftstofftyp 	 Normalbenzin	 Normalbenzin	 Normalbenzin	 Normalbenzin

Max. Kraftstoffverbrauch l/h 	 3,2	 3,0	 4,2	 4,3

Tankinhalt (Kraftstoff) l 	 6,1	 6,0	 7,0	 6,5

Kraftübertragung 	 Vom Motor über Riemen auf Schneidwelle

Startvorrichtung 	 Reversierstarter	 Reversierstarter	 Reversierstarter	 Reversierstarter

Wahlweise verkürzter  
Radstand möglich 	 nein	 nein	 ja	 ja



Ob für Keramik, Beton, Asphalt oder andere 
Baumaterialien - die große Auswahl an Wacker 
Neuson Diamantscheiben bietet für jeden Einsatz 
genau die richtige Scheibe. Gleich drei Qualitäten 
von „Standard“ bis „Professional“ ermöglichen 
wirtschaftliches, schnelles, präzises Arbeiten auf 
der Baustelle.

Erstklassiges Zubehör  
für einen effizienten  
Baustelleneinsatz. 

Zubehör
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Zubehör

Diamantscheiben  
mit Profiqualitäten. 
Von Wacker Neuson.

Bei Wacker Neuson wird jedes  
Scheibensegment einzeln geprüft. 
Deshalb garantieren wir Ihnen  
eine absolut gleichbleibend hohe 
Qualität unserer Diamantscheiben.

Wacker Neuson Diamantscheiben sorgen für 
einen effizienten, präzisen Schnitt  und machen 
keine Kompromisse bei der Qualität. Außerdem 
trägt jede Wacker Neuson Diamantscheibe  
einen Farbcode, damit sie immer bestmöglich 
auf die Materialeigenschaften abgestimmt ist.

 
* Jede Wacker Neuson Diamantscheibe ist sicherheits-
geprüft nach EN 13236 oder VBG 49  und jedes einzelne 
Segment ist auf Biegefestigkeit geprüft.

KERAMIK  
sehr hart

BETON 
hart

UNIVERSAL  
mittelhart

ASPHALT  
abrasiv

DIAMANTSCHEIBEN*

Farbcode	 Durch-	 Scheibenaufnahme	 Nass-/	 Maschine	 Produktlinie 
	 messer	 20,0 / 22,2 / 25,4	 Trocken-	  
	 mm	 mm			   schnitt

	 110 - 125	 – 		  –		  Winkelschleifer	 Standard Light WS

	 115 - 125	 –  		  –		  Winkelschleifer	 Standard Top WS

	 300 - 350					     Trennschneider	 Professional Turbo GR

	

 	 115 - 230	 –		  –		  Winkelschleifer	 Standard Light WS Uni

 	 300 - 350					     Trennschneider	 Standard Light Uni

	 300 - 350					     Trennschneider	 Standard Top Jet	

	 115 - 230	 –        		 –		  Winkelschleifer	 Professional WS Uni

	 115 - 230	 –         	 –		  Winkelschleifer	 Professional WS Turbo

 	 300 - 350					     Trennschneider	 Professional Turbo

	

	 300 - 500					     Trenn-/Fugenschneider	 Standard Light

 	 300 - 600					     Trenn-/Fugenschneider	 Standard Top

 	 300 - 350	       	 –			   Trennschneider	 Standard Top KH

 	 300 - 600					     Trenn-/Fugenschneider	 Professional

	 300 - 400					     Trennschneider	 BTS Beton

 	

	 300 - 500					     Trenn-/Fugenschneider	 Standard Light

 	 300 - 600					     Trenn-/Fugenschneider	 Standard Top

 	 115 - 230	 –        		 –		  Winkelschleifer	 Professional WS Abrasive

 	 300 - 600	       				    Trenn-/Fugenschneider	 Professional

	  350	 –    	 –			   Fugenschneider	 Professional Frischbeton
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Der selbsterklärende Modell-Leitfaden: 

	 sehr gut geeignet

	 bedingt geeignet

	 Nassschnitt

	 Trockenschnitt

 

 
 

WEITERES  ZUBEHÖR FÜR  FUGEN- SCHNEIDER? Fragen Sie uns.


