
Cortadoras de  
 juntas a gasolina.
La interfaz para buenos resultados en 
asfalto y hormigón. De Wacker Neuson.

Romper y demoler durante el proceso 
de construcción en la obra:
Wacker Neuson ofrece todo lo que los  
profesionales necesitan.
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Las prácticas máquinas cortadoras y los prácticos martillos de Wacker 
Neuson ahorran en los costes pero no en la potencia. Con ello se logran 
aplicaciones más sencillas y resultados todavía mejores. Se diseñan,  
fabrican y atienden según los principios de los valores de la empresa 
Wacker Neuson. Por eso, también para ellos rige nuestra promesa con 
respecto a nuestros productos y nuestras prestaciones de servicio:  
fiabilidad, confiabilidad, calidad, reacción rápida, flexibilidad e  
innovación.

1		 Martillos con motores a gasolina o eléctricos. Para éxitos rotundos 
en hormigón y asfalto: fáciles de manejar y sumamente eficientes. 

2		 Máquinas cortadoras a gasolina de hasta 147 mm de profundidad 
de corte. Para la dura aplicación continua en la obra: extremadamente 
livianas y de manejo especialmente comfortable.

www.wackerneuson.com

Favor de observar: La gama de productos del consorcio Wacker Neuson comprende más de 300 diferentes grupos de 
productos en equipos ligeros y compactos. En equipos ligeros, la gama de productos contiene las variantes más diversas 
– resultando de las condiciones de tensión y frecuencia más diversas, especificaciones locales, circunstancias del mercado 
y condiciones de aplicación. Por ello, no todos los productos de Wacker Neuson mencionados o bien representados aquí 
podrán entregarse o estarán autorizados en todos los países. Quedan reservados los derechos de modificaciones que 
favorecen el perfeccionamiento permanente. El consorcio Wacker Neuson no asume responsabilidad con respecto a la 
autenticidad e integridad de los datos listados en el folleto. Reproducción sólo con expresa autorización por escrito del 
consorcio Wacker Neuson, München, Alemania. © Wacker Neuson SE 2009. Reservados todos los derechos.

 
 
 
 

Un invento de  Wacker Neuson:LA CORTADORA DE JUNTAS CON AUTOPILOTO.
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Siempre llevan la ventaja:  
Las cortadoras de juntas  
de Wacker Neuson.
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Todas las cortadoras de juntas de  
Wacker Neuson convencen por su  
calidad y su disponibilidad operacional:

• 	Máxima velocidad de corte marchando  
	 suavemente.

• 	Profundidad de corte infinitamente variable.

• 	Algunos modelos con elevación rápida.

• 	Máxima calidad de los materiales utilizados.

• 	Gran potencia del motor. 

• 	También a disposición con innovativo autopiloto.

Aplicaciones de corte  
eficientes en la obra son 
fundamentales para una fase 
de construcción que ahorra 
costes y tiempo.

Cortadoras 
de juntas
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Máxima velocidad 
de corte marchando  
suavemente:  
BFS 935.
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El rendimiento de corte de primera es único en esta clase.

En las cortadoras de juntas BFS 935, el máximo de la  
potencia del motor llega a donde pertenece: en el asfalto  
o en el hormigón. 

Esto se debe a que el par transmitido al disco diamantado  
y el centro de gravedad que se encuentra sobre el árbol de  
corte están eficientemente adaptados entre si. Por esto, las  
cortadoras de juntas de Wacker Neuson son hasta un 20 %  
más rápidas que productos comparables. 

La BFS 935 ofrece todavía más:

•	Alta precisión direccional debido al bastidor de 
	 alta resistencia y las ruedas apoyadas en  
	 rodamientos de bolas. 

•	Profundidad de corte infinitamente variable  
	 mediante una práctica manivela.

•	�Con 32 litros de volumen, la BFS 935 tiene el  
tanque de agua más grande de su clase.  

•	Al cargarlo, el equipo está perfectamente  
	 equilibrado en la suspensión central. De este  
	 modo queda garantizado que el primer contacto  
	 con el suelo siempre lo tendrán las ruedas  
	 y nunca el disco de corte. 

•	Las ruedas delanteras están posicionadas atrás 
	 del árbol de corte, para un corte ininterrumpido  
	 en escalones y bordillos de acera.

•	El equipo más ligero de su clase.

 

Cortadora de juntas 

BFS 935
Potencia del 
motor  
9 CV 

Diámetro del 
disco 
35 cm

1 	Suspensión central prolongada.

2	 Tanque de agua de 32 litros  
de capacidad.

3 	La empuñadura de ajuste individual 
permite trabajar sin fatigarse. Plegable 
para el almacenamiento y el transporte.

4	 Es posible el suministro externo  
de agua a través de una conexión  
de Gardena.
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IDEAL PARA TODOS 

LOS TRABAJOS 

ESTÁNDAR.

BFS 935



Hasta un 20 % más rápida  
que productos comparables: 
BFS 1345.
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Máximo rendimiento de corte con gran diámetro del disco: 
BFS 1345.

La BFS 1345 ofrece todavía más potencia de motor y una mayor 
profundidad de corte de hasta 17 cm. El par transmitido al disco 
diamantado y el centro de gravedad que se encuentra sobre el 
árbol de corte están tan eficientemente adaptados entre si hacen 
que la BSF 1345 sea hasta un 20 % más rápida que productos  
comparables. 

Y la BFS 1345 ofrece todavía más: las mismas ventajas que la 
BFS 935 de la página 7. 

 

Cortadora de juntas 

 
BFS 1345
Potencia del 
motor  
13 CV 

Diámetro máx. 
del disco 
45 cm

 
 
 
  

LA MÁS LIGERA DE 

SU CLASE.

BFS 1345

La BFS 1345  
ofrece la opción  
de una distancia  
entre ejes normal  
o acortada. La  
distancia entre ejes 
acortada permite el 
manejo todavía más 
fácil del equipo.

2

1

1		 Distancia entre ejes normal

2		 Distancia entre ejes acortada



Más rápida, más precisa 
y más confortable:   
La elevación rápida  
de la BFS 1350L.
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El rendimiento eficiente y rápido ocupan el primer lugar  
en la aplicación de una BFS 1350L: 

La profundidad de corte infinitamente variable combinada con  
la función de elevación rápida hacen que la BFS 1350L sea  
un compañero de primera en la obra. 

La función de elevación rápida permite retirar el disco  
de corte de la junta sin esfuerzo alguno, sin que por ello 
cambie la profundidad de corte. 

De este modo se elimina el nuevo ajuste del disco al volverlo  
a insertar. Esto hace que los trabajos de corte sean rápidos, 
precisos y confortables.

 

Cortadoras de juntas 

Con la práctica  
palanca de  
elevación rápida  
está preajustada la 
profundidad de  
corte, y también se 
conservará después 
de una traslación o  
de una elevación.

La BFS 1350L ofrece todavía más:

•	Posición uniforme durante el corte y  
	 robusta estabilidad direccional debido a  
	 un óptimo centro de gravedad del equipo. 
 	 De este modo, el desgaste lateral del disco  
	 de corte será mínimo. 

•	Accionamiento a través de un potente  
	 motor de Wacker Neuson.  
	 Alternativamente, también a disposición 
	 con un motor de Honda.

•	Accionamiento económico del disco de  
	 corte: correas de alta rendimiento con  
	 dispositivos tensores de correa ofrecen  
	 gran durabilidad y mínimos costes de  
	 mantenimiento.

•	Riego regulable debido al tanque de agua  
	 integrado, de quita y pon, con gran orificio  
	 de llenado y de gran capacidad. 

•	Larga distancia entre ejes, con las ruedas  
	 delanteras delante del árbol de corte:  
	 proporciona muy buena estabilidad.

El disco de corte 
puede montarse a  
la izquierda o a la  
derecha, según lo 
que se requiera en  
la obra. 

 
 
 

CON ELEVACIÓN 

RÁPIDA Y AJUSTE 

INFINITAMENTE 

VARIABLE DE LA 

PROFUNDIDAD  

DE CORTE.

 
BFS 1350L
Potencia del 
motor  
13,5 CV 

Diámetro máx. 
del disco 
50 cm

Cambio rápido del disco de corte de izquierda a derecha:

1	 Girar hacia arriba la 
cubierta de protección 
para disco de corte.

2	 Desmontar el  
disco diamantado.

3	 Soltar los tornillos 
y quitar la cubierta 
de protección para 
disco de corte.

4	 Volver a montar el disco 
diamantado y la cubierta 
de protección para disco 
de corte del otro lado.

BFS 1350L



Las ventajas del autopiloto:

•	Corte más rápido. 
•	Menos desgaste del disco y de la correa  
	 trapezoidal. 
•	El avance no tiene que supervisarse ni  
	 reajustarse manualmente. 
•	Cómoda conexión a través del tablero  
	 de control. 

Autopiloto integrado para  
excelentes resultados de  
trabajo: BFS 1350ALS.
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Velocidad de avance óptima gracias al autopiloto:

El autopiloto integrado en la BFS 1350ALS garantiza una  
velocidad de avance óptima durante el proceso de trabajo, y 
de este modo proporciona resultados de trabajo de primera 
en un tiempo brevísimo y con mínimo desgaste.  
Naturalmente, un regulador de velocidad ofrece la posibilidad  
opcional de controlar manualmente la velocidad de avance.  
El freno de estacionamiento se activa cómodamente desde el 
tablero de control.

Claro está que la BFS 1350ALS además ofrece todas las  
ventajas de la BFS 1350L de la página 11. 

 

Cortadora de juntas 

BFS  
1350ALS
Potencia del 
motor  
13 CV 

Diámetro máx. 
del disco 
50 cm

 
 
 
 

Un invento de  

Wacker Neuson:

LA CORTADORA 

DE JUNTAS CON 

AUTOPILOTO.

BFS 1350ALS



Quedan reservados los derechos de modificaciones que favorecen el perfeccionamiento permanente.

Datos técnicos.

DATOS TÉCNICOS BFS 1350L BFS 1350AL BFS1350ALS

L x a x h (sin rueda de guía) mm 1.085 x 604 x 1.052 1.085 x 604 x 1.052 1.085 x 604 x 1.052

L x a x h  
(manillar en posición de transporte) mm

 
998 x 604 x 1.015

 
998 x 604 x 1.015

 
998 x 604 x 1.015

Peso kg 134 136 153

Diámetro del disco mm 350 - 500 350 - 500 350 - 500

Alojamiento del disco mm 25,4 25,4 25,4

Profundidad de corte máx. cm 18,5 18,5 18,5

Número de revoluciones del disco rpm 2.200 2.200 2.200

Velocidad circunferencial m/s  
con ø 350 mm 
con ø 400 mm 
con ø 450 mm 
con ø 500 mm

 
40,3 
46,1 
51,8 
57,6

 
40,3 
46,1 
51,8 
57,6

 
40,3 
46,1 
51,8 
57,6

Contenido del tanque (agua) l 28 28 28

Motor Motor a gasolina monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire con detención automática por 
falta de aceite

Fabricante Wacker Neuson Honda Honda

Tipo WM 410 GX 390 GX 390

Cilindrada cm3 404 389 389

Potencia kW (CV)  
a rpm

9,9 (13,5) 
3.600

9,6 (13,0) 
3.600

9,6 (13,0) 
3.600

Tipo de combustible Gasolina normal Gasolina normal Gasolina normal

Consumo de combustible máx. l/h 4,2 4,3 4,3

Contenido del tanque (combustible) l 7,0 6,5 6,5

Transmisión de fuerza Desde el motor a través de la correa al árbol de corte

Dispositivo de arranque Starter reversible Starter reversible Starter reversible

DATOS TÉCNICOS BFS 935B BFS 935AB BFS 1345B BFS 1345AB

L x a x h (sin rueda de guía) mm 1.110 x 568 x 1.078 1.110 x 568 x 1.078 1.260 x 568 x 1.050 1.260 x 568 x 1.050

L x a x h  
(manillar en posición de transporte) mm

 
801 x 568 x 966

 
801 x 568 x 966

 
801 x 568 x 966

 
801 x 568 x 966

Peso kg 83 87 95 95

Diámetro del disco mm 350 350 350 - 450 350 - 450

Alojamiento del disco mm 25,4 25,4 25,4 25,4

Profundidad de corte máx. cm 12 12 17 17

Número de revoluciones del disco rpm 2.200 2.200 2.200 2.200

Velocidad circunferencial m/s  
con ø 350 mm 
con ø 400 mm 
con ø 450 mm

 
40,3 
– 
–

 
40,3 
– 
–

 
40,3 
46,1 
51,8

 
40,3 
46,1 
51,8

Contenido del tanque (agua) l 32 32 32 32

Motor Motor a gasolina monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire con detención automática por 
falta de aceite

Fabricante Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda

Tipo WM 270 GX 270 WM 410 GX 390

Cilindrada cm3 265 270 404 389

Potencia kW (CV)  
a rpm

6,6 (9,0) 
3.600

6,6 (9,0) 
3.600

9,9 (13,5) 
3.600

9,6 (13,0) 
3.600

Tipo de combustible Gasolina normal Gasolina normal Gasolina normal Gasolina normal

Consumo de combustible máx. l/h 3,2 3,0 4,2 4,3

Contenido del tanque (combustible) l 6,1 6,0 7,0 6,5

Transmisión de fuerza Desde el motor a través de la correa al árbol de corte

Dispositivo de arranque Starter reversible Starter reversible Starter reversible Starter reversible

A elección distancia corta entre ejes No No Sí Sí



Sea para cerámica, hormigón, asfalto u otros  
materiales de construcción, la amplia gama de 
discos diamantados de Wacker Neuson ofrece  
el disco correcto para cualquier aplicación. Un 
total de tres calidades de "Standard" a  
"Professional" permiten trabajar en la obra de  
manera económica, rápida y precisa.

Accesorios de primera  
para la aplicación eficiente  
en la obra. 

Accesorios
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Accesorios

Discos diamantados 
de calidad  
profesional. 
De Wacker Neuson.

En Wacker Neuson, cada segmento del 
disco se comprueba individualmente. 
Por esto, le garantizamos una alta 
calidad absolutamente constante de 
nuestros discos diamantados.

Los discos diamantados de Wacker Neuson 
proporcionan un corte eficiente y preciso, y no 
hacen ningún compromiso con respecto a la 
calidad. Además, cada disco diamantado de 
Wacker Neuson lleva un código de color para 
que esté adaptado de la mejor manera posible 
a las propiedades del material.

 
* Cada disco diamantado de Wacker Neuson ha sido  
verificado con respecto a la seguridad según EN 13236 ó 
VGB 49,  y cada uno de los segmentos ha sido  
comprobado con respecto a su resistencia a la flexión.

CERÁMICA  
Muy duro

HORMIGÓN 
Duro

UNIVERSAL  
Semiduro

ASFALTO  
Abrasivo

La guía de modelos que se  
explica por sí mismo: 

	 Adecuación muy buena

	 Adecuación limitada

	 Corte en húmedo

	 Corte en seco

 

 
 

¿MÁS ACCESORIOS PARA 
CORTADORAS DE FUGAS? 

Consúltenos.
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DISCOS DIAMANTADOS*

Código de 
color

Diámetro  
mm

Alojamiento del 
disco

20,0 / 22,2 / 25,4 
mm

Corte en  
húmedo/ 
seco

Máquina Serie de productos

110 - 125 – – Amoladoras de ángulo Standard Light WS

115 - 125 – – Amoladoras de ángulo Standard Top WS

300 - 350    Máquinas cortadoras Professional Turbo GR

 115 - 230 – – Amoladoras de ángulo Standard Light WS Uni

 300 - 350    Máquinas cortadoras Standard Light Uni

300 - 350    Máquinas cortadoras Standard Top Jet

115 - 230 – – Amoladoras de ángulo Professional WS Uni

115 - 230 – – Amoladoras de ángulo Professional WS Turbo

 300 - 350    Máquinas cortadoras Professional Turbo

300 - 500    Máq. cort./cort. juntas Standard Light

 300 - 600    Máq. cort./cort. juntas Standard Top

 300 - 350 –    Máquinas cortadoras Standard Top KH

 300 - 600    Máq. cort./cort. juntas Professional

300 - 400    Máquinas cortadoras BTS Concrete

 

300 - 500    Máq. cort./cort. juntas Standard Light

 300 - 600    Máq. cort./cort. juntas Standard Top

 115 - 230 – – Amoladoras de ángulo Professional WS Abrasive

 300 - 600     Máq. cort./cort. juntas Professional

 350 – – Cortadoras de juntas Profesional Fresh 
Concrete


