
Benzin motorlu derz 
kesme makinaları.
Asfalt ve betonda mükemmel sonuç elde 
etmek için. Wacker Neuson'dan.

Şantiyelerde kesme ve kırma:
Wacker Neuson profesyonellerin  
ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
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Wacker Neuson'un pratik motorlu kesici ve kırıcılarının maliyetleri 
düşük, ama performansları yüksektir. Daha az çabayla daha iyi sonuç 
elde etmenizi sağlarlar. Wacker Neuson'un Kalite standartlarına göre 
tasarlanmışlar, üretilmişler ve bakımları yapılmıştır. Ürünlerimiz ve 
hizmetlerimizle ilgili sözlerimiz burada da geçerlidir: Güvenilirlik, 
dürüstlük, kalite, çabuk reaksiyon gösterme, esneklik ve yenilik.

1  Benzinli veya elektrikli kırıcı  
Beton veya asfaltta etkili bir sonuç elde etmek için; kullanımı kolay  
ve çok etkili. 

2  Şantiyede ağır hizmet tipi kullanım için 147 mm kesme  
derinliğine sahip 
benzin motorlu kesme makinesi; olağanüstü hafif ve özellikle  
kolay kullanılır.

www.wackerneuson.com

Lütfen dikkate alınız: Wacker Neuson'un ürün programı, Light ve Compact Equipment alanında 300'ü aşkın 
ürün grubunu kapsamaktadır. Light Equipment alanındaki ürün programında; farklı gerilim ve frekans oranları, 
yerel yönetmelikler, piyasa koşulları ve kullanım durumlarından dolayı birbirinden çeşitli modeller bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, burada tanıtılan yada resimleri gösterilen bütün Wacker Neuson ürünlerinin tüm ülkelerde temin 
edilmesi mümkün değildir veya ürünlerin izni bulunmamaktadır. Geliştirme çalışmaları kapsamında değişiklik yapma 
hakkı saklıdır. Wacker Neuson, broşürde belirtilen bilgilerin doğruluğuna ve eksiksiz olduğuna dair herhangi bir 
mesuliyet kabul etmez. Broşürün kopyası sadece Wacker Neuson, Munih'in yazılı onayı alındıktan sonra basılabilir. 
© Wacker Neuson SE 2009. Tüm hakları saklıdır.

  
 
 

Wacker Neuson’un  buluşu:OTOPİLOTLU DERZ 
KESME MAKİNASI.

1 2



Kesme yarışında her zaman önde: 
Wacker Neuson derz kesme makinası.
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DERZ KESME MAKİNASI 
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DERZ KESME MAKİNASI 
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Wacker Neuson'un tüm derz kesme  
makinaları kaliteleri ve göreve hazır  
olmaları ile ikna ederler:
•  Sakin çalışarak en yüksek kesme hızı.
•  Kademesiz ayarlanabilir kesme  
 derinliği.
•  Bazı modellerinde hızlı kaldırma  
 fonksiyonu vardır.
•  Birinci sınıf malzemelerle üretilmiştir.
•  Yüksek motor gücü. 
•  Yenilikçi otopilotlu model de mevcuttur.

Şantiye alanında etkin 
kesme uygulamaları 
inşaatta önemli para ve 
zaman tasarrufu sağlar.

Derz kesme 
makinaları
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Sakin çalışarak en  
yüksek kesme hızı:  
BFS 935.
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Kendi sınıfında benzersiz birinci sınıf kesme performansı.
BFS 935 derz kesme makinaları motor gücünün maksimumunu 
ait olduğu yere, yani asfalta veya betona aktarır. 
Bu, elmas bıçağa aktarılan dönme momentinin ve kesme mili 
üzerindeki ağırlık noktasının birbirleriyle çok etkili bir şekilde 
koordine edilmesi sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle,  
Wacker Neuson derz kesme makinası benzer ürünlere  
göre % 20 daha hızlıdır. 

BFS 935 sunduğu başka özellikler de var:
• Sağlam tasarlanmış yapı ve rulmanlı tekerlekler  
 sayesinde yüksek çizgi ve yön hassasiyeti. 
• Pratik bir çevirme kolu sayesinde kademesiz  
 kesme derinliği ayarı.
•  BFS 935, 32 litre hacmiyle kendi sınıfındaki en 

büyük su deposuna sahiptir.  
• Cihaz merkezi kaldırma halkasından tutularak  
 taşındığında sürekli dengede kalır. Bu sayede  
 yere her zaman önce arka tekerlekleri değer,  
 asla kesme bıçağı değmez. 
• Ön tekerlekler, basamaklı yerlerde veya kaldırım  
 kenarlarında sürekli bir kesim için kesme milinin  
 arkasına yerleştirilmiştir.
• Kendi sınıfının en hafif cihazı.

 

Derz kesme makinası 

 
 
BFS 935
Motor gücü  
9 PS 
Kesme bıçağı 
çapı 
35 cm

1  Uzatılmış merkezi  
kaldırma halkası.

2 32 litre hacimli su deposu.
3  Kişisel olarak ayarlanabilir  

tutma kolu yorucu olmayan  
bir çalışma pozisyonu sağlar. 
Depolama ve taşıma sırasında 
kapatılabilir.

4 Su Gardena bağlantısıyla 
dışarından da bağlanabilir.

3

1

4

2

   
 

BÜTÜN STANDART 

ÇALIŞMALAR İÇİN 

İDEAL.

BFS 935



Benzeri ürünlere göre  
% 20 daha hızlı:  
BFS 1345.
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Daha büyük bıçak çapıyla daha yüksek kesme performansı: 
BFS 1345.
BFS 1345 daha da yüksek bir motor gücü ve 17 cm'e kadar 
daha yüksek bir kesme derinliği sunuyor. Elmas kesme bıçağına 
aktarılan dönme momenti ve kesme milinin üzerindeki ağırlık 
merkezi birbirlerine uygun şekilde tasarlanmıştır ki, BFS 1345 
benzeri ürünlere göre % 20 daha hızlıdır. 
BFS 1345'in daha fazlasını da sunmaktadır; Tam olarak 7. 
sayfada BFS 935 için belirtilen avantajlar BFS 1345 için de 
geçerlidir.  

 

Derz kesme makinası 

BFS 1345
Motor gücü  
13 PS 
Maksimum 
kesme bıçağı 
çapı 
45 cm

   
  

SINIFININ EN 

HAFİFİ.

BFS 1345

BFS 1345  
normal veya kısaltılmış 
bir dingil mesafesi 
seçeneklerini 
sunmaktadır. Kısa dingil 
cihazın dana da kolay 
kullanılmasını sağlar.

2

1

1  Normal dingil mesafesi
2  Kısaltılmış dingil mesafesi



Daha hızlı, dahe 
hassas ve daha rahat: 
BFS 1350L ile  
hızlı kaldırma.
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Bir BFS 1350L kullanıldığında etkin ve hızlı bir çalışma  
ön plandadır: 
Kademesiz ayarlanabilen kesme derinliği ve hızlı kaldırma 
fonksiyonu BFS 1350L'yi şantiyedeki birinci sınıf yardımcı 
haline getirmektedir. 
Hızlı kaldırma fonksiyonu, kesme bıçağının ayarlanmış 
kesme derinliği değişmeden kesme konumundan kolayca 
kaldırılabilmesini sağlar. 
Böylece bıçağı değiştirirken yeniden ayarlamak gerekmez. Bu 
kesme işinin daha hızlı, daha hassas ve daha rahat olmasını 
sağlar.

 

Derz kesme makinası 

Pratik hızlı kaldırma 
koluyla kesme 
derinliği önceden 
ayarlanır ve 
konumlandırdıktan 
veya kesip 
kaldırdıktan sonra 
aynı kalır.

BFS 1350L'nin sunduğu başka özellikleri 
de var:
• Optimum ağırlık merkezi istikarlı bir düz  
 hareket ve sakin kesme konumu.  
 Bu nedenle kesme bıçakları yalnızca  
 yanlardan biraz aşınır.  
• Güçlü Wacker Neuson motoruyla tahrik  
 edilir. Alternatif olarak Honda motoru  
 da mevcuttur.
• Ekonomik kesme bıçağı tahriki;  
 yüksek hızlı kayışlar ve kayış gerginliği  
 ayarlayıcıları sayesinde daha uzun  
 bir kullanım ömrü ve daha düşük  
 bakım maliyetleri.
• Büyük doldurma delikli ve yüksek  
 kapasiteli bütünleşik, ayarlanabilir su  
 deposu ile ayarlanabilir sulama. 
• Kesme milinin önünde ön tekerlekli uzun  
 tekerlek tabanı, çok iyi bir denge sağlar.

Kesme bıçağı – 
şantiye ihtiyaçlarına 
göre – sola veya 
sağa monte edilebilir. 

   

HIZLI BIÇAK 

KALDIRMA VE 

KADEMESİZ 

KESME DERİNLİĞİ 

AYARLAMA.

BFS 1350L
Motor gücü  
13,5 PS 
Maksimum 
kesme bıçağı 
çapı 
50 cm

Kesme bıçağı sol taraftan sağ tarafa hızlıca geçirilebilir:

1 Bıçak muhafazasını 
yukarı kaldırın.

2 Elmas kesme  
bıçağını sökün.

3 Vidaları gevşetin 
ve bıçak 
muhafazasını 
çıkarın.

4 Elmas kesme bıçağını 
ve bıçak muhafazasını 
diğer tarafa yeniden 
monte edin.

BFS 1350L



Otopilotun avantajları:
• Daha hızlı kesme. 
• Bıçak ve V-kayışının daha az yıpranması. 
• İlerleme hızını izlemenin ve elle  
 ayarlamanın gerekmemesi. 
• Kumanda panosundan kolayca çalıştırabilme.

En iyi sonuçlar için 
entegre otopilot:  
BFS 1350ALS.
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Otopilot sayesinde optimum ilerleme hızı:
BFS 1350ALS'nin entegre otopilotu çalışma sırasında sabit ve 
optimum ilerleme hızı ve en kısa sürede düşük yıpranmayla 
birinci sınıf sonuçlar sağlar. İstenilen şekilde ayarlanabilen bir 
hız kumandası ilerleme hızının alternatif bir şekilde ve kişisel 
olarak ayarlanabilmesini de sağlar. Tespit freni kumanda 
panosundan rahat bir şekilde çalıştırılabilir.  
BFS 1350ALS elbette BFS 1350L'nin 11. sayfada belirtilen tüm 
avantajlarını da sunmaktadır. 

 

Derz kesme makinası 

BFS  
1350ALS
Motor gücü  
13 PS 
Maksimum 
kesme bıçağı 
çapı 
50 cm

   
 

Wacker Neuson’un  

buluşu:

OTOPİLOTLU DERZ 

KESME MAKİNASI.

BFS 1350ALS



Gelişmelere göre değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler.

TEKNİK BİLGİLER BFS 1350L BFS 1350AL BFS 1350ALS
U x G x Y (kılavuz tekerleksiz) mm 1.085 x 604 x 1.052 1.085 x 604 x 1.052 1.085 x 604 x 1.052

U x G x Y  
(tutma kolu taşıma konumunda) mm

 
998 x 604 x 1.015

 
998 x 604 x 1.015

 
998 x 604 x 1.015

Ağırlık kg 134 136 153

Kesme bıçağı çapı mm 350 - 500 350 - 500 350 - 500

Kesme bıçağı yuvası mm 25,4 25,4 25,4

Maksimum kesme derinliği cm 18,5 18,5 18,5

Kesme bıçağı devir sayısı 1/dak 2.200 2.200 2.200

Çevre hızı m/s  
ø 350 mm 
ø 400 mm 
ø 450 mm 
ø 500 mm

 
40,3 
46,1 
51,8 
57,6

 
40,3 
46,1 
51,8 
57,6

 
40,3 
46,1 
51,8 
57,6

Depo hacmi (su)  l 28 28 28

Motor Yağ eksildiğinde otomatik olarak kapanan, hava soğutmalı, tek silindirli-dört zamanlı benzinli motor

Üretici Wacker Neuson Honda Honda

Tip WM 410 GX 390 GX 390

Silindir hacmi cm3 404 389 389

Güç kW (PS)  
1/dak

9,9 (13,5) 
3.600

9,6 (13,0) 
3.600

9,6 (13,0) 
3.600

Yakıt tipi Benzin Benzin Benzin

Maksimum yakıt tüketimi l/saat 4,2 4,3 4,3

Yakıt deposu hacmi l 7,0 6,5 6,5

Kuvvet aktarımı Motordan kayış aracılığıyla kesme miline

Çalıştırma tertibatı Çekme ipli starter Çekme ipli starter Çekme ipli starter

TEKNİK BİLGİLER BFS 935B BFS 935AB BFS 1345B BFS 1345AB
U x G x Y (kılavuz tekerleksiz) mm 1.110 x 568 x 1.078 1.110 x 568 x 1.078 1.260 x 568 x 1.050 1.260 x 568 x 1.050

U x G x Y  
(tutma kolu taşıma konumunda) mm

 
801 x 568 x 966

 
801 x 568 x 966

 
801 x 568 x 966

 
801 x 568 x 966

Ağırlık kg 83 87 95 95

Kesme bıçağı çapı mm 350 350 350 - 450 350 - 450

Kesme bıçağı yuvası mm 25,4 25,4 25,4 25,4

Maksimum kesme derinliği cm 12 12 17 17

Kesme bıçağı devir sayısı 1/dak 2.200 2.200 2.200 2.200

Çevre hızı m/s  
 ø 350 mm 
 ø 400 mm 
 ø 450 mm

 
40,3 
– 
–

 
40,3 
– 
–

 
40,3 
46,1 
51,8

 
40,3 
46,1 
51,8

Depo hacmi (su)  l 32 32 32 32

Motor Yağ eksildiğinde otomatik olarak kapanan, hava soğutmalı, tek silindirli-dört zamanlı benzinli motor

Üretici Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda

Tip WM 270 GX 270 WM 410 GX 390

Silindir hacmi cm3 265 270 404 389

Güç kW (PS)  
1/dak

6,6 (9,0) 
3.600

6,6 (9,0) 
3.600

9,9 (13,5) 
3.600

9,6 (13,0) 
3.600

Yakıt tipi Benzin Benzin Benzin Benzin

Maksimum yakıt tüketimi l/saat 3,2 3,0 4,2 4,3

Yakıt deposu hacmi l 6,1 6,0 7,0 6,5

Kuvvet aktarımı Motordan kayış aracılığıyla kesme miline

Çalıştırma tertibatı Çekme ipli starter Çekme ipli starter Çekme ipli starter Çekme ipli starter

İsteğe bağlı olarak kısa dingil 
mevcuttur 

 
Hayır

 
Hayır

 
Evet

 
Evet



Seramik, beton, asfalt veya başka bir yapı 
malzemesi... Wacker Neuson'un geniş elmas 
kesme bıçakları ürün yelpazesinde doğru 
kesme bıçağını bulacaksınız. "Standart" ile 
"Profesyonel" arasındaki üç kalite düzeyi de 
şantiyede ekonomik, hızlı ve hassas bir çalışmayı 
mümkün kılar.

Birinci Sınıf Aksesuarlar: 
Şantiye alanında etkin bir 
uygulama için. 

Aksesuarlar
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Aksesuarlar

Profesyonel kalitede 
elmas kesme 
bıçakları. 
Wacker Neuson'dan.

Wacker Neuson'da her bıçak segmenti 
tek tek kontrol edilir. Bu nedenle 
elmas kesme bıçaklarımız için her 
zaman kesin yüksek kalite garantisi 
verebiliyoruz.

Wacker Neuson elmas kesme bıçakları etkin 
ve hassas bir şekilde kesereler ve kaliteden 
hiçbir şekilde taviz vermezler. Ayrıca her 
Wacker Neuson elmas kesme bıçağının, 
malzeme özelliklerine göre en doğru elmas 
kesme bıçağının seçilmesini sağlayan bir renk 
kodu bulunur.

 
* Her Wacker Neuson elmas bıçağı EN 13236 veya 
VBG 49'a göre güvenlik kontrolünden geçmiştir  ve her 
segmentinin bükülme gücü kontrol edilmiştir.

SERAMİK  
çok sert

BETON 
sert

UNİVERSAL  
orta sert

ASFALT  
aşındırıcı

Kolay anlaşılır simgeler: 
 çok uygun
 belli koşullarda uygun
 ıslak kesim
 kuru kesim

 

 
 DERZ KESME MAKİNASİ İÇİN BAŞKA AKSESUARA MI İHTİYACINIZ VAR?

Bize sorun.

Fa
ya

ns
C

ila
lı 

ta
ş 

bo
ru

S
er

t t
uğ

la
G

ra
ni

t
A

ğı
r 

ki
l

K
ar

o
M

er
m

er
P

or
fir

K
ire

çl
i k

um
 ta

şı
 s

er
t

K
ire

m
it

B
et

on
 b

or
u

D
on

at
ılı

 b
et

on
Y

ık
an

m
ış

 b
et

on
E

sk
i b

et
on

 -
 k

ap
la

nm
am

ış
A

rd
ua

z
K

er
pi

ç
B

or
dü

r 
ta

şı
K

al
dı

rım
 ta

şı
P

ar
ke

 ta
şl

ar
ı

B
et

on
 d

ol
u 

tu
ğl

a
D

el
ik

li 
bl

ok
 ta

ş
H

ar
m

an
 tu

ğl
as

ı
P

or
ot

on
, U

ni
po

r 
vb

...
G

az
be

to
n

K
ire

ç 
ta

şı
Ş

is
t

K
ire

ç 
ta

şı
 y

um
uş

ak
K

um
 ta

şı
B

et
on

 ü
ze

ri 
as

fa
lt

Ta
ze

 b
et

on
Ş

ap
A

sf
al

t
D

ök
m

e 
bo

ru

ELMAS KESME BIÇAKLARI*
Renk kodu Çap  

mm
Kesme bıçağı 
yuvası
20,0 / 22,2 / 25,4 
mm

Islak/Kuru 
kesim

Makina Ürün serisi

110 - 125 – – Avuç taşlama makinası Standart Light WS

115 - 125 – – Avuç taşlama makinası Standart Top WS

300 - 350    Motorlu kesici Profesyonel Turbo GR

 115 - 230 – – Avuç taşlama makinası Standart Light WS Uni

 300 - 350    Motorlu kesici Standart Light Uni

300 - 350    Motorlu kesici Standart Top Jet

115 - 230 – – Avuç taşlama makinası Profesyonel WS Uni

115 - 230 – – Avuç taşlama makinası Profesyonel WS Turbo

 300 - 350    Motorlu kesici Profesyonel Turbo

300 - 500    Motorlu kesici / derz kesme mak. Standart Light

 300 - 600    Motorlu kesici / derz kesme mak. Standart Top

 300 - 350  –    Motorlu kesici Standart Top KH

 300 - 600    Motorlu kesici / derz kesme mak. Profesyonel

300 - 400    Motorlu kesici BTS Beton

 

300 - 500    Motorlu kesici / derz kesme mak. Standart Light

 300 - 600    Motorlu kesici / derz kesme mak. Standart Top

 115 - 230 – – Avuç taşlama makinası Profesyonel WS Abrasive

 300 - 600    Motorlu kesici / derz kesme mak. Profesyonel

 350 – – Derz kesme makinaları Profesyonel Taze Beton




