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BFS
Przecinarki prowadzone

Najwyższa wydajność w zakresie cięcia asfaltu i betonu
Benzynowe piły do cięcia nawierzchni marki Wacker Neuson wyróżniają się przede wszystkim wysoką wydajnością podczas cięcia. Wszystkie
modele serii BFS są do 20% szybsze niż inne urządzenia w tej klasie, zapewniając najwyższą prędkość cięcia i jednocześnie równomierną pracę.
Jest to efekt dobrego dopasowania momentu obrotowego przenoszonego na diamentową tarczę oraz środka ciężkości leżącego nad wałkiem
napędowym tarczy. Przy tym piły serii BFS są najlżejszymi urządzeniami w swojej klasie.

Najwyższa wydajność podczas cięcia: Do 20 % szybsze niż inne urządzenia w tej klasie●

Najlżejsze urządzenia w swojej klasie●

Najwyższa prędkość cięcia i jednocześnie równomierna praca●

Najwyższa dokładność cięcia dzięki sztywnej ramie i kołom na łożyskach kulkowych●

Bezstopniowa zmiana głębokości cięcia●

Normalny rozstaw osi Zmniejszony rozstaw osi
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Benzynowe piły do cięcia nawierzchni BFS 1345 oraz BFS 1350 dostępne są w wersji z normalnym lub zmniejszonym rozstawem osi. Wersja ze
zmniejszonym rozstawem osi jeszcze bardziej ułatwia manewrowanie piłą.
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BFS
Przecinarki prowadzone

Parametry techniczne

Modele BFS z tarczą o średnicy 400 mm
 BFS 940W BFS 940A

dł. x szer. x wys. (rączka w pozycji transportowej, bez koła prowadzącego) mm 826 x 568 x 981 826 x 568 x 981

ciężar  kg 87 90

średnica tarczy maks. mm 400 400

średnica otworu montażowego tarczy  mm 25,4 25,4

głębokość cięcia maks. mm 145 145

znamionowa prędkość obrotowa tarczy  1/min 2.200 2.200

pojemność baku (woda) l 32 32

producent silnika Wacker Neuson Honda

typ silnika WM 270 GX 270

wydajność  kW (KM) 5,1 (7.0) 6,3 (8.6)

przy prędkości obrotowej  1/min 3.600 3.600

pojemność baku (paliwo) l 6,1 5,3

możliwość wyboru krótszego rozstawu osi nie nie

Modele BFS z tarczą o średnicy 450 mm
 BFS 1345W BFS 1345A

dł. x szer. x wys. (rączka w pozycji transportowej, bez koła prowadzącego) mm 1.260 x 568 x 1.050 1.260 x 568 x 1.050

ciężar  kg 97 95

średnica tarczy maks. mm 450 450

średnica otworu montażowego tarczy  mm 25,4 25,4

głębokość cięcia maks. mm 170 170

znamionowa prędkość obrotowa tarczy  1/min 2.200 2.200

pojemność baku (woda) l 32 32

producent silnika Wacker Neuson Honda

typ silnika WM 410 GX 390

wydajność  kW (KM) 8,8 (12.0) 8,7 (11.8)

przy prędkości obrotowej  1/min 3.600 3.600

pojemność baku (paliwo) l 7 6,5
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 BFS 1345W BFS 1345A

możliwość wyboru krótszego rozstawu osi tak ja

Modele BFS z tarczą o średnicy 500 mm
 BFS 1350W BFS 1350A

dł. x szer. x wys. (rączka w pozycji transportowej, bez koła prowadzącego) mm 826 x 568 x 981 826 x 568 x 981

ciężar  kg 98 96

średnica tarczy maks. mm 500 500

średnica otworu montażowego tarczy  mm 25,4 25,4

głębokość cięcia maks. mm 195 195

znamionowa prędkość obrotowa tarczy  1/min 2.200 2.200

pojemność baku (woda) l 32 32

producent silnika Wacker Neuson Honda

typ silnika WM 410 GX 390

wydajność  kW (KM) 8,8 (12.0) 8,7 (11.8)

przy prędkości obrotowej  1/min 3.600 3.600

pojemność baku (paliwo) l 7 6,1

możliwość wyboru krótszego rozstawu osi tak tak

Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej.

Z zastrzeżeniem zmian dla dobra ciągłego rozwoju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi.
Rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.

Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika
znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji. Z zastrzeżeniem zmian i
pomyłek. Dotyczy również ilustracji. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


