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DATI E PRESTAZIONI

MOTORE ELETTRICO
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IMIPENSABILI ALZATE CON ENORMI PORTATE.

ED E INCREDIBILMENTE COMPATTO.

230 COMPACT

£o0 COMPACT.P

230 COMPACT XL

230 COMPACT.P XL

1.1 Produttore MONTINI MONTINI MONTINI MONTINI
1.2 Modello BINGOplus N 250 BINGOplus N 250 BINGOplus N 250 BINGOplus N 250
COMPACT COMPACT.P COMPACT XL COMPACT.P XL
1.3 Alimentazione: elettrica, diesel, benzina, gas, elettrica a rete elettrica elettrica elettrica elettrica
1.4 Guida: a timone, da terra, in piedi, seduto, commissionatore seduto seduto seduto seduto
1.5 Portata/Carico 25 25 25 2.5 Q (1)
1.6 Baricentro 500 500 500 500 ¢ (mm)
1.8 Distanza del carico 435 455 435 455 x (mm)
1.9 Passo 1420 1420 1420 1420 y (mm)
2.1 Peso 4600 5100 4600 5100 Kg
2.2 (Carico sull'asse anteriore/posteriore: con carico 6345/755 6830/770 6345/755 6830/770 Kg
2.3 Carico sull'asse anteriore/posteriore: a vuoto 2200/ 2400 2650/ 2450 2200/ 2400 2650/ 2450 Kg
3.1 Gommatura: superelastica (SE), cushion (C), pneumatica (PN) SE/C C SE/C C
3.2 Dimensioni gommatura anteriore 21x8-9 533x203-381 21x8-9 533x203-381 mm @
3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16x6-8 394x152-254 16x6-8 394x152-254 mm @
3.5 Ruote: numero anteriori/posteriori (x=motrice) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Carreggiata anteriore 948 910 948 910 b10 (mm) @
3.7 Carreggiata posteriore 854 858 854 858 b11 (mm) @
4.1 Inclinazione massima del montante/piastra portaforche avanti/indietro (a-g)  3.5°/6° 3°/6.5° 3.5°/6° 3°/6° Gradi
4.2 Altezza montante abbassato 2307 2630 2307 2630 h1 (mm)
4.3 Alzata libera - - - - h5 (mm)
44 Sollevamento 3405 6000 3405 6000 h3 (mm)
4.5 Altezza montante sfilato 4012 6597 4012 6597 h4 (mm)
4.7 Altezza tetto di protezione 2265 2265 2424 2424 h6 (mm)
48 Altezza posto di guida 1170 1170 1329 1329 h7 (mm)
4.12 Altezza punto di traino 600 600 600 600 h10 (mm)
4.19 Lunghezza totale 3120 3140 3120 3140 ¢ 1 (mm)
4.20 Lunghezza compreso spessore della parte verticale forche 2120 2140 2120 2140 ¢ 2 (mm)
4.21 Larghezza totale 1180/ 1100 1110/ 1100 1180/ 1100 1110/ 1100 b1/b2 (mm) @
4.22 Dimensioni forche 40/130/1000 40/130/ 1000 40/130/1000 40/130/1000 s/e/l (mm)
4.23 Piastra portaforche ISO 2330, classe/tipo, A, B ISO 2A 1SO 2A ISO 2A ISO 2A
4.24 Larghezza piastra portaforche minima 910 910 910 910 b3 (mm) @
4.31 Luce libera sotto il montante a carico 95 95 95 95 m1 (mm)
4.32 Luce libera a carico a meta del passo 110 110 110 110 m2 (mm)
4.33 Corridoio di stivaggio pallets 1000x1200 (¢ 6xb12) lato di presa 1200 3320 3340 3320 3340 Ast (mm) @
4.34 Corridoio di stivaggio pallets 800x1200 (b12x¢ 6) lato di presa 800 3520 3540 3520 3540 Ast (mm) @
4.35 Raggio di curva 1685 1685 1685 1685 Wa (mm)
4.36 Distanza fra centro di rotazione e asse di mezzeria 0 0 0 0 b13 (mm)
5.1 Velocita di traslazione a carico/vuoto 16 15 16 15 Km/h
5.2 Velocita di sollevamento a carico/vuoto 0.40/0.46 0.38/0.45 0.40/0.46 0.38/0.45 m/s
5.3 Velocita di discesa a carico/vuoto 0.58/0.56 0.57/0.38 0.58/0.56 0.57/0.38 m/s
5.5 Forza al gancio a carico/vuoto 7210/7570 7210/7570 7210/7570 7210/7570 N
5.6 Max forza al gancio a carico/vuoto 10750/ 11620 10750/ 11620 10750/ 11620 10750/ 11620 N
5.7 Pendenza superabile a carico/vuoto 10/16 10/16 10/16 10/16 %
5.8 Massima pendenza superabile a carico/vuoto 14/23.5 14/23.5 14/23.5 14/23.5 %
5.9 Tempo di accelerazione a carico/vuoto 5.2/5 5.2/5 5.2/5 5.2/5 s
5.10 Freno di servizio idraulico/elettrico idraulico/elettrico idraulico/elettrico idraulico/elettrico
6.1 Potenza motore trazione, prestazione S2 60’ 2x6.1 2x6.1 2x6.1 2x6.1 Kw
6.2 Potenza motore sollevamento, prestazione S3 15% 16.2 16.2 16.2 16.2 Kw
6.3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C non contemplata non contemplata non contemplata non contemplata
6.4 Tensionel/capacita nominale 5h 80/525-625 80 /625 80/700-775 80/700-775 V/Ah
6.5 Peso minimo/massimo batteria 1330/1530 1330/ 1530 1915/2106 1915/2106 Kg
6.6 Consumo energetico secondo ciclo VDI - = - - KWh/h
8.1 Tipologia del controllo elettronico INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER
8.2 Pressione di lavoro per attrezzature 150 150 150 150 bar
8.3 Portata olio per attrezzature - - - - I/min
8.4 Rumorosita all’orecchio del carrellista < 75db (A) <75db (A) <75db (A) <75db (A) db (A)

85

Gancio di traino modello/tipo

Optional gommatura cushion 533x203-381. - @ Optional gommatura cushion 394x152-254. - @ Con gommatura cushion 910. - @ Con gommatura cushion 858. - @ Con gommatura cushion 1110/1100.

G Con griglia reggicarico 940. - @ Ast=Wa + x + 16 + a (@ = 200 mm.). Tutta la produzione Montini & conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle Direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE.
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PORTATA DEL CARRELLO IN kg CON TRASLATORE
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DIAGRAMMA DI PORTATA
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BARICENTRO DEL CARICO IN mm
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UN INEGUAGLIABILE
GRUPPO DI SOLLEVAMENTO.
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SUPER BATTERIA,
SUPER DURATA DEL LAVORO.

(250) ConfPRCT P 1L BI“‘;TD

TRETE

Possibilita di equipaggiare il carrello con batterie ad
elevata capacita Amp/h, fino a 80V/775Ah, per una
maggiore autonomia di lavoro.

Coperchio e cassone batteria realizzati in modo tale
che le emissioni di gas siano convogliate all’esterno
della cabina di guida.

JOYSTICK PIU ERGONOMICO,
LAVORO PIU PRODUTTIVO.

Joystick a 3 oppure a 4 funzioni idrauliche.

TETTO DI PROTEZIONE
SILENZIATO.

Il tetto di protezione € unito al telaio del carrello
elevatore con 6 speciali supporti antivibranti
(silent block) che riducono vibrazioni e rumori in cabina.

CONFORT INNOVATIVO.

Sedile Grammer Primo L (optional)

Prolungamento schienale

Riscaldamento

Bracciolo dx inclinabile

Bracciolo sx inclinabile

Rivestimento in tessuto

Sospensione pneumatica

PERFORNMANCE DA RECORD:
1600 KG A 6950 NIM.

| gruppi di sollevamento, con profilo da 3 e 4
ton, progettati e realizzati interamente da
Montini, sono piallati e rettificati a mano,
uno ad uno.

I

Per ottenere massima scorrevolezza,
maggiore stabilita e sicurezza nelle
grandi alzate.

Il gruppo di sollevamento del modello
COMPACT.P XL, con profilo da 4 ton,
permette alzate da record:

1600 kg a baricentro 500 mm

ad un'alzata di 6950 mm.

MONTINI
SUPER CHARGER.

ARORTIMNI SUPER CHMARGER
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MOMNTINI SUFER CHARGER

Raddrizzatori di ricarica MONTINI
in alta frequenza, con speciale
programma di rabbocco di ricarica,
per garantire 2 ore in piu di
autonomia e di lavoro.

ALZATE PLUS,

AUTONOMIA PLUS,
CONIPATTEZZA PLUS.

BIMOTORE AC.
MENO COSTI, PIU EFFICIENZA,
PIU AUTONOMIA.

Il bimotore trazione e motore sollevamento con

tecnologia elettronica MONTINIplus in Corrente

Alternata (AC), offrono grandi vantaggi:

e assenza di manutenzione;

e riduzione dei costi di manutenzione e di gestione
dei carrelli;

e maggiore affidabilita ed efficienza;

® maggiore rendimento del motore;

e piu autonomia della batteria;

e assenza di emissioni inquinanti in atmosfera, nel
rispetto della qualita dell’ambiente.

Inoltre, grande facilita di accesso agli impianti.

CON 1 FRENI A BAGNO D'OLIO,
OGNI FRENATA E PIU SICURA
E SILENZIOSA.

Dotato di serie di motoruote con freni a bagno d’olio

per assicurare:

® minor usura dei componenti;

e maggiore affidabilita;

® minori costi di manutenzione;

e possibilita di utilizzo del carrello in ambienti
aggressivi.
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SUPERSTERZO MONTINI.
PER STERZARE
ANCHE IN SPAZI IMPENSABILI.

Assale posteriore sterzante fino a 101°. Di serie.

Vantaggi:

e un imbattibile raggio di curva (Wa= 1685 mm);

e un imbattibile corridoio di stivaggio (Ast= 3320 mm);

e possibilita di sterzare negli stessi spazi di un carrello
a 3 ruote.

SUPER COMPATTO,
SUPER EFFICIENTE.

Ideale per lavorare con grande efficacia in piccoli
spazi, grazie ad una larghezza di soli 1110 mm ed una
lunghezza (¢ 2) di 2120 mm.

L'ERGONOMIA
CHE MIGLIORA IL LAVORO.

Il posto guida e la cabina sono stati progettati con
cura per consentire all’operatore la massima visibilita
e facilita di lavoro.

VOLANTE A 2 REGOLAZIONI:
ALTEZZA ED INCLINAZIONE.



