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BINGOplus 400. CON UNA AUTONOMIA DA RECORD

BinGo OTTIENE GRANDI RISULTATI. ANCHE IN PICCOLI SPAZI.

;‘I'l

1,1 Produttore MONTINI MONTINI
w 1,2 Modello BINGOplus 400 BINGOplus 400 CSM
'L:’ 1,3 Alimentazione: elettrica, diesel, benzina, gas, elettrica a rete elettrica elettrica
£ 1,4 Guida: a timone, da terra, in piedi, seduto, commissionatore seduto seduto
E 1,5 Portata/Carico 4 4 Q(t)
8 1,6 Baricentro 500 500 ¢ (mm)
S 1,8 Distanza del carico 503 503 x (mm)
1,9 Passo 2000 2000 y (mm)
2,1 Peso 6555 6610 Kg
2,2 Carico sull'asse anteriore/posteriore: con carico 9154/ 1401 9154/ 1456 Kg
2,3 Carico sull'asse anteriore/posteriore: a vuoto 3200/ 3355 3200/3410 Kg
3,1 Gommatura: piena (C), superelastica (SE), pneumatica (PN) C/SE C/SE
g 3,2 Dimensioni gommatura anteriore 315/45-12 315/45-12 mm @
E 3,3 Dimensioni gommatura posteriore 180x60-10 180x60-10 mm @
78 3,5 Ruote: numero anteriori/posteriori (x=motrice) 2x/2 2x/2
E 3,6 Carreggiata anteriore 1025 1025 b10 (mm) @
= 3,7 Carreggiata posteriore 1010 1010 b11 (mm) @
4,1 Inclinazione massima del montante/piastra portaforche avanti/indietro (a-8)  4-8 4-8 Gradi
4,2 Altezza montante abbassato 2368 2368 h1 (mm)
4,3 Alzata libera - - h5 (mm)
4,4 Sollevamento 3300 3300 h3 (mm)
4,5 Altezza montante sfilato 4010 4010 h4 (mm)
4,7 Altezza tetto di protezione 2310 2310 h6 (mm)
4,8 Altezza posto di guida 1240 1240 h7 (mm)
t:{' 4,12 Altezza punto di traino 576 576 h10 (mm)
g 4,19 Lunghezza totale 3798 3798 ¢ 1 (mm)
=N 420 Lunghezza compreso spessore della parte verticale forche 2798 2798 ¢ 2 (mm)
g 4,21 Larghezza totale 1290/1170 1290/1170 b1/b2 (mm)
-8l 4,22 Dimensioni forche 50/150/1000 50/150/1000 s/e/l (mm)
E 4,23 Piastra portaforche ISO 2330, classe/tipo, A, B ISO 3A ISO 3A
4,24 Larghezza piastra portaforche minima 1150 1150 b3 (mm) DIAGRAMMA DI PORTATA BINGOpIUS 400
4,31 Luce libera sotto il montante a carico 95 95 m1 (mm)
4,32 Luce libera a carico a meta del passo 120 120 m2 (mm)
4,33 Corridoio di stivaggio pallets 1000x1200 (¢ 6xb12) lato di presa 1200 3999 3999 Ast(mm) (5 4000 o *ﬁ"i;
4,34 Corridoio di stivaggio pallets 800x1200 (b12x¢ 6) lato di presa 800 4199 4199 Ast (mm) @ 2900 E s “
4,35 Raggio di curva 2296 2296 Wa (mm) E I ‘
4,36 Distanza fra centro di rotazione e asse di mezzeria 0 0 b13 (mm) 3800 g pi I ‘s
5,1 Velocita di traslazione a carico/vuoto 16/17 16/17 Km/h 2700 g . o “‘ 2 (]
= 5,2 Velocita di sollevamento a carico/vuoto 0.35/0.45 0.35/0.45 m/s < SE | = \ 9
g 5,3 Velocita di discesa a carico/vuoto 0.48/0.30 0.48/0.30 m/s 3600 E .
9 55 Forza al gancio a carico/vuoto - 60’ / / N <
4l 56 Max forza al gancio a caricolvuoto - 5 19000/19300 19000/19300 N ] 3500 ol | ~
il 57 Pendenza superabile a carico/vuoto - 30’ / / % g 2400 WL‘ === @
E 5,8 Massima pendenza superabile a carico/vuoto - 5’ 15/28 15/28 % A ﬁ Z
ol 59 Tempo di accelerazione a carico/vuoto 4.9/4.5 4.9/4.5 s é 3300 a  |d =
5,10 Freno di servizio idraulico/elettrico idraulico/elettrico 3 DX 3300 - | 2V
P 6,1 Potenza motore trazione, prestazione S2 60' 2x8.5 2x8.5 Kw E\ 3200 1
Il 6.2 Potenza motore sollevamento, prestazione S3 15% 21 21 Kw Z| 3100
E 6,3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C DIN 43536 A DIN 43536 A 3 ans o A
g 6,4 Tensione/capacita nominale 5h 80/750-960 80/750-960 V/Ah E 3000 = ,ﬁ’/\fif‘iﬁ — I )N& \
ISl 6,5 Peso minimo/massimo batteria 2128/2352 2128/2352 Kg S T A==
= . . =| 2900 [—Y? i |-
6,6 Consumo energetico secondo ciclo VDI - - KWh/h a 1d a9 | N/ i h_—‘_ t Il
8,1 Tipologia del controllo elettronico INVERTER INVERTER E 2800 943 | /N il ] 49
Ml 82 Pressione di lavoro per attrezzature 200 200 bar 'g AR 1|
@ 83 Portata olio per attrezzature - - I/min & 2700500 F— 700 w00 900 1000 — = —
= 8,4 Rumorosita all'orecchio del carrellista <75 db (A) <75db (A) db (A) L6
8,5 Gancio di traino modello/tipo _ - BARICENTRO DEL CARICO IN mm al2 at al2.

a Optional gommatura cushion 559x305x406.4. - @ Optional gommatura cushion 457x152-308. - @ Con gommatura cushion 1016 mm.
9 Con gommatura cushion 1002 mm. - @ Ast =Wa + x + 16 + a (@ = 200 mm).
Tutta la produzione Montini & conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alla Direttiva 89/336/CEE.



BinGO

BIMOTORE AC,
PIU AFFIDABILITA,
PIU EFFICIENZA

E MAGGIORE AUTONOMIA.

Bimotore con tecnologia elettronica MONTINI-Plus
in corrente alternata (AC).

Vantaggi:

e piu affidabilita;

e piu efficienza;

® piu recupero di energia a bassi giri;

® piu autonomia della batteria;

e riduzione dei costi di manutenzione;

e utilizzo del carrello in ambienti umidi e polverosi;

e coppia massima disponibile per un elevato
numero di giri del motore che consente una
maggiore velocita in salita ed il controllo della
velocita in discesa.

CON 1 FRENI A BAGNO D'OLIO,
OGNI FRENATA E’' PIU’ SICURA.

BINGOplus 400, con freni a bagno d’olio, offre:

e minor usura dei componenti;

e maggiore affidabilita;

e minori costi di manutenzione;

e possibilita di utilizzo del carrello in ambienti
aggressivi.

SUPERSTERZO VMONTINI.
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Assale posteriore sterzante fino a 101°, di serie.
Per sterzare negli spazi piu ridotti con un sistema
sterzante all'avanguardia.

TETTO DI PROTEZIONE.

Il tetto di protezione é separato dal telaio tramite
supporti antivibranti per ridurre vibrazioni e rumori
in cabina.

OTTIMA VISIBILITA
IN OGNI CONDIZIONE DI LAVORO.

DI GRANDE EFFICACIA.

CSM - CONFORT SECURITY NMONTINI.

L'UNICO CARRELLO AL MONDO

CON GLlI AMMORTIZZATOR

Il modello BINGOplus 400 pud essere fornito anche
nella versione CSM, cioé con sospensione
idropneumatica sull'assale posteriore sterzante.
L'innovativo sistema CSM riduce sensibilmente le
vibrazioni trasmesse all'operatore nel posto guida,
come previsto dalle severe direttive sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivati da vibrazioni meccaniche.
Con BINGOplus 400 CSM e piu facile lavorare

e si lavora pil a lungo. Senza problemi di salute.
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PREDISPOSTO
PER ESSERE CABINATO.
-V
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Realizzato con speciali profili, il tetto € progettato
per essere cabinato in qualsiasi momento senza dover
modificare o sostituire il tetto originale.
BINGOplus 400 puo essere cabinato:
e con pannellatura completa munita di vetri

e tergicristalli;
® con o senza sistema di riscaldamento.

SCARICO ESALAZIONI
ESTERNO.

Lo scarico delle esalazioni di “gas” emesse dalla
batteria € completamente esterno alla cabina di
guida.

JOYSTICK PIU ERGONOMICO,
LAVORO PIU PRODUTTIVO.

Joystick a 3 oppure a 4 funzioni idrauliche.

e Di serie, inibizione di tutte le funzioni del gruppo
di sollevamento quando I'operatore non € nella
normale posizione di guida.

e Massima produttivita, grazie all'utilizzo di due
funzioni operative e contemporanee al gruppo
di sollevamento.

e Aumento della velocita nella discesa del gruppo
di sollevamento, con carico ed a vuoto.
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CONFORT INNOVATIVO.

Opzioni sedile Grammer Primo L

Prolungamento schienale

Riscaldamento

Bracciolo dx inclinabile

Bracciolo sx inclinabile

Rivestimento in tessuto

Sospensione pneumatica

Sedile di serie Grammer Primo M

Supporto lombare

Cintura di sicurezza

Regolazione schienale

Regolazione peso

s Regolazione longitudinale

e Design di nuova concezione applicato al sedile.
Kit sedile con braccioli, poggiatesta, in pvc oppure
in tessuto, anche con riscaldamento.

e Allestimento di serie con sedile in pvc “Primo M”
che riduce le vibrazioni trasmesse al corpo operatore.

TECNOLOGIA ED ERGONOMIA

DI NUOVA CONCEZIONE, PERMIETTONO RISULTATI

IL GRUPPO DI SOLLEVANMENTO
RENDE PIU FACILE IL LAVORO.

e Gruppo di sollevamento con profilo da 4 ton
interamente costruito da Montini con profilo a “C”
lavorato e rettificato.

e Traslatore laterale con mono cilindro integrato
nella piastra porta forche.

e Traslatore laterale con 4 ingrassatori per facilitare
le operazioni di lubrificazione delle bronzine.

L'ERGONOMIA
CHE MIGLIORA IL LAVORO.

Facile e sicura € la salita dell'operatore al posto guida
tramite I'agevole scalino antisdrucciolo.

Ampio posto guida progettato per consentire la
massima adattabilita e facilita di lavoro dell'operatore.

VOLANTE A 2 REGOLAZIONI:
ALTEZZA ED INCLINAZIONE.

CHECK-CONTROL MENMORY.
TUTTO SOTTO CONTROLLO.

CRECE CONTEOL MEMIRY
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