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IL TETTO DI BINGO E'
PREDISPOSTO
PER ESSERE CABINATO.

Il tetto realizzato con speciali profili &
progettato per essere cabinato in qualsiasi
momento senza dover modificare o

sostituire il tetto originale.

SUPERSTERZO MONTINI.

Assale posteriore sterzante fino a 101°
di serie su tutti i modell, per sterzare
negli spazi pii ridotti con un sistema

sterzante all'avanguardia.

Bingo puo essere cabinato:

« con pannellatura completa munita di vetri e tergicristalli;
« con o senza sistema di riscaldamento.

BinGo @
BinGo @

JOYSTICK
PIU’ ERGONOMICO,
A 0

LAVOR!
PIU’ PRODUTTIVO.

ystick, progettato
da Monti e fornito
come optional, assicura:

« massima ergonomia (forma plastica
del bracciolo regolabile e bloccabile
in ogni posizione senza fatica);

« riduzione degli sforzi;

« riduzione delle malattie professionali
(dovute a posture non corrette
& a tensioni muscolari);

* massima produttivita
(dovuta al grande confort
provato dalloperatore).

L’ERGONOMIA
CHE MIGLIORA IL LAVORO.

Posto guida e cabina progettati con cura per consentire
Ia massima adattabilita e facilita di lavoro dell'operatore.

La strumentazione comprende un Check Control Memory
Monf
stato del carrello.

he trasmette tutte le informazioni relative allo

MONTINI

Tecnologia senza problemi

ITALY - 48010 Cotignola RA
Via G. Bentini, 7/9

Tel. + 39. 0545. 991051

Fax +39. 0545. 42127
www.montini-carrellielevatori.it
info@montini-carrellielevatori.it

Rivenditore di zona

MONTINI

Tecnologia senza problemi

Confortevole
come un'auto
di lusso.

Maneggevole
come una
mountain bike.
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Piu comodo
carrellista,
piu facile
lavoro.




DATI E PRESTAZIONI

T Produtiore VONTINI VONTIN VONTIN WONTIN oNTIN v
12 Modelo BNGO16  BNGOTSACSM  BINGO204  BINGOZDACSM  BINGO204GA  BINGO204 GACSM
13 Alimentasione: eetric, diesel, benzin, gas,eletric s ete eetrica detrica cletica detrica aettica detrica
14 Guida: timone, da tera, inpieci seduto, commisionatore sedito seduto seduto seduto seduto sed
15 PonataiCarico 16 16 2 2 2 2 aw
16 Barcento 50 500 s00 0 500 500 clom)
15 Distanza el crco 75 375 375 375 575 375 x ()
5 1503 1503 1503 1503 1503 1503 )
Peso 3260 3295 S0 B 35710 3605 Ko
Carico sulfasse anteroreposteior: con carco 39307830 39301965 s /615 aazs anes  awsien Ko
Carco slfase anteriorefposteioe: s woto 16401620 1640/1655  1650/1780 1660/ 1815 177011800 166011835 X9
Gommatura:lena 0 supereastica B8], prewmatca P TPsE TS TN TP e TPRSE
Dimension gommatura anterore 1875 1008 2005010 2005010 2005010 2005010 @
Dimension gommatura psteriore 1668 16:68 668 1668 668 166-5 ®
Fuote: numero anterorposteio(=motrice) 22 20 20 2 22 2
Carreggiaa anteriore o7 o5 B 24 a2 24 510 (mm)
85 a85 05 85 05 6385 b1 (mm)
35 38 38 38 33 38 Grad
Altezza montante sbbasato 2165 2165 2165 2165 2165 2165 1 ()
Alzta e & 5 g = 5 = 2 o)
Solleamento 3300 330 300 330 3300 300 13 (mm)
Altezza montante siato 3850 3850 3850 3850 3850 3850 i mm)
Altezzateto ds protezione 1965 1965 1565 1965 2125 2125 16 (mm)
Altezzapostodiguida a5 a5 a5 a5 1052 1052 ()
Altezza punto dirino 560 £ s60 550 s60 s60 710 (mm)
Lunghezza totale 306 3126 3139 3139 3126 3126 1(om)
Lunghezza compreso spessre dela pate vertical forche 2126 26 219 2139 2126 26 2(mm)
Larghezza totale 110995 1065 32995 1132895 1132995 1132995 b2 () @
Dimensioni forche 001000 000 33100 351301000 o0 300 s (mm)
Piastra portforche 50 2330, casseftpo, A, B 5024 5028 502 5024 5024 5024
Larghezza piatra prtaforche minima 910 510 510 510 910 510 53 (mm)
Luc ibera soto | montante  carco o 5 I o 8 o mi o)
Luce lbers 3 carko a meta el passo o 0 0 0o o 0 m2 (mim)
Corridolo distivaggio pallets 1000x1200 (£6xb12)lato di presa 1200 3450 3450 463 63 463 3463 Astmm) @
3576 3575 3569 3589 3589 3589 Astom) @)
Raggio i curia 751 st 751 st 1751 st W mm)
Distanzs fracentrod rotazone ¢ sse di mezzeria o o 3 3 3 3 b13 (mm)
o 15/16 15716 15/16 15/16 15/16 15/16 Km/n
Veloita i sllevamento a carcotuoto 0377048 037/048 0317048 0377048 ovios o0 i
Veloctsdi discesaa caricohwoto 0s2/050 052/050 521050 052/050 0s2/050 0520050 s
Forza al gando  aricouoto 00,3335 00/35 om0z 30900335 09073335 3090/3335 dan
Max orza al gancio a caricowoto svieme  BIEES smiems eii/eEs sieme e dan
Pendenza superabile a cricovoto 75/ 75014 I 75114 7501 “
Wassima pendenza superabile a caricouoto 28 s im iz im iz %
Tempo discelrazione a caricouoto 4237 a237 42737 42737 42137 42037 .
Freno i senidio et
otenza motore radione, pretazions S260 738 536 238 238 38 2038 [
otor sollevamento, prestazone $3 15% W " n n " " Ko
atteia scondo DIN 435313536 . 5,C ONAS3NA  DNABIA  DINGSNA  DNABIA  DINABHA  DNISBIA
Tensioneicapacita ominale Sh aSISTS) SIS agsIsTS0  4GSTSTS0 awrs0o  aErs090 van @
Feso minmomassimo bttera 95511100 55511100 95511100 55511100 s e K9
P = = = = = i
Tpologia del controllo efronico VERTER VERTER VERTER WVERTER VERTER VERTER
Pressione i lavoro peratrezzature 150 150 bar
Portata ol per attrezzature - - - - - Umin
Rumorosita aforecchio el carelsta <Bdb( <@ <e0db(®)  <sdb() BE < @

Gancio ditraino modellokipo.

onal gommatura cushion 457x152-3

od

08 per BINGO 164 ¢ BINGO 164 CSM

457¢178-308 per BIN

@ 1, BINGO 204 GA & BNGO 204 GA CSM
) Con gommatura cushian 11001995 per NGO 164 ¢ ANGO 164 CSMi- 1050/1010 per BINGO 204, BINGO 204 CSM., BNGO 204 GA & BNGO 204 GA CSM. - (D Misure con forche ¢
() Altre capacita di batteria a richiesta. Tu ione Mantini & canforme alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alla Direttiva 89/336/CEE

& nan fuoriescano dal pallet

onal gommatura cushion 394x152-254.

DIAGRAMMA DI PORTATA BINGO 164

ALTEZZA DI SOULEVAMENTO.

DX 3300

~PORTATA DEL CARRELLO I kg CON TRASLATORE.

TX 5100

DIAGRAMMA DI PORTATA BINGO 204

700
BARICENTRO DEL CARICO I mim

800

200

1000

ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO

1450
1400

1300

3300

1200

1
1100,

% 5100

700

o mm

800

900

1000

246
204 6 5N

Il modello Bingo 204 & fornito anche nella versione GA (Grande Autonomia),
con batteria 48V/930Ah, per lavorare di pili e con pii autonomia.

I modelli Bingo 164 e 204 possono essere forniti con il sistema CSM (Confort Security Mo cioé con
sospensione idropneumatica all'azoto sull'assale posteriore sterzante. l sistema CSM offre numerosi vantaggi

Vantaggi per I'operatore:
« annulla vibrazioni e colpi;

Vantaggi per il lavoro:
« carico pil stabile;

« riduce Ia fatica; « annulla vibrazioni, tensioni
« confort mai provato prima; shock che generano danni ai
« riduce le malattie professionali.  componenti meccanici ed elettrici;

* guida pit sicura.

Confort Security Montini

/Q v

 sicurezza * piu’ stabilita’ + piu’ confort.
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