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Spatenrollegge
Die Brix-Spatenrollegge Roll-X-Pro in Arbeitsbreiten:
6,00 · 6,35 · 6,70 Meter
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Leistungsfähige Stoppelbearbeitung 
und hohe Hektarleistung durch 
Arbeitsgeschwindigkeiten von bis 
zu 15 Km/h. Unkrautsamen und Aus-
fallgetreide laufen durch Schaffung 
einer feinkrümeligen Bodenschicht 
schnell auf.
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Tiefenlockerer
Die Brix-Tiefenlockerer:
Rambo • Herkules • Terminator

Made in Schleswig-Holstein
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Herkules

Der Tiefenlockerer HERKULES eignet sich 
besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenunter-
grundes unterhalb der Pflugsohle. Durch die Bogenstellung der Zinken 
wird der Boden angehoben, gut durchlüftet, aber nicht gedreht. 
Die auf zwei Balken versetzt angeordneten Bogenzinken lockern 
den Boden ganzflächig. 

Die nachlaufende Rohrpackerwalze Ø 600 mm hinterlässt 
einen ebenen Acker. Der überdimensionierte Hauptrahmen 
aus Profilrohr 150 x 150 mm sowie die hydraulische 
Steinsicherung (Minderpreis Scherbolzen) sorgen 
für einen störungsfreien Betrieb. Die drehbaren, 
aufgepanzerten Spitzen, sowie die geteilten, 
aufgepanzerten Verschleißbleche lassen sich 
problemlos wechseln.

Um eine noch effektivere Bodenbearbeitung 
zu erzielen kann statt Rohrpackerwalze die beim 
RAMBO abgebildete Twinn-Scheibenwalze moniert 
werden.

 Typ  Anzahl 
Zinken Arbeitsbreite Gewicht PS-

Bedarf
HKL 200/4 STE 4 200 cm 1240 kg 150
HKL 300/6 STE 6 300 cm 1860 kg 180
HKL 350/8 STE* 8 350 cm 2480 kg 220

Größen-Übersicht

Der Paralockerer TERMINATOR wird standard-
mäßig mit Anbauteilen für eine Montage von 

Nachlaufgeräten wie beispielsweise einer 
Kurzscheibenegge oder Kreiselegge geliefert. 

Die mittels Scherbolzen steingesicherten 
Zinken sind auf einem Profilrohr 

200 x 100 mm montiert.

Terminator

 Typ  Anzahl 
Zinken Arbeitsbreite Transportbreite Gewicht 

Terminator 300/4 4 300 cm 300 cm 780 kg
Terminator 300/6 6 300 cm 300 cm 910 kg
Terminator 400/8* 8 400 cm 400 cm 1090 kg

Größen-Übersicht

Der Tiefenlockerer HERKULES eignet sich 
besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenunter-

Herkules

Der Tiefenlockerer HERKULES eignet sich 
besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenunter-
grundes unterhalb der Pflugsohle. Durch die Bogenstellung der Zinken 
wird der Boden angehoben, gut durchlüftet, aber nicht gedreht. 
Die auf zwei Balken versetzt angeordneten Bogenzinken lockern 

Die nachlaufende Rohrpackerwalze Ø 600 mm hinterlässt 
einen ebenen Acker. Der überdimensionierte Hauptrahmen 
aus Profilrohr 150 x 150 mm sowie die hydraulische 
Steinsicherung (Minderpreis Scherbolzen) sorgen 
für einen störungsfreien Betrieb. Die drehbaren, 

zu erzielen kann statt Rohrpackerwalze die beim 
RAMBO abgebildete Twinn-Scheibenwalze moniert 

besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenunter-

wird der Boden angehoben, gut durchlüftet, aber nicht gedreht. 
Die auf zwei Balken versetzt angeordneten Bogenzinken lockern 

Die nachlaufende Rohrpackerwalze Ø 600 mm hinterlässt 
einen ebenen Acker. Der überdimensionierte Hauptrahmen 
aus Profilrohr 150 x 150 mm sowie die hydraulische 
Steinsicherung (Minderpreis Scherbolzen) sorgen 

RAMBO abgebildete Twinn-Scheibenwalze moniert 

Achtung! Beim Transport auf öff entlichen Straßen bitte die STVZO beachten! 
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

* Befahren öff entlicher Straßen 
lt. STVZO nicht gestattet

Achtung! Beim Transport auf öff entlichen Straßen bitte die STVZO beachten! 
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!
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Scheibeneggen
Die Brix-Scheibeneggen:
Magnum 4,6 - 6,05 m • Leader 3,7 - 4,6 m

Made in Schleswig-Holstein Made in Schleswig-Holstein
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„Stein-Gigant“ LEADER„Stein-Gigant“

Die Baureihe „Stein-Gigant“ LEADER zeichnet sich durch eine be-
sonders stabile und durchdachte Konstruktion aus. Der Hauptrah-
men sowie die Segmentbalken zur Aufnahme der Scheibensektio-
nen bestehen aus Material 150 x 100 mm (S 355). 
Um eine bestmögliche Rückverfestigung zu erzielen, erfolgt die 
Tiefenführung der Scheibenegge über die Nachlaufwalze [optio-
nal Rohrpackerwalze Ø 600mm (Abbildung oben), Duo-Nocken-
walze oder Multipackerwalze (Abbildung nächste Seite)].
 
Durch die versetzte Anordnung der vorderen Scheibensegmente 
bleibt kein Boden unbearbeitet. Dieses gewährleist ein absolut 
ebenes Arbeitsergebnis. Wahlweise stehen Scheiben mit Ø 660 
mm, Ø 710 mm oder Ø 760 mm zur Verfügung.

 Typ  Arbeits-
breite

Anzahl 
Scheiben

Anzahl 
Lager Bereifung Gewicht ohne 

Nachläufer
PS-

Bedarf
Leader 370 3,70 m 33 8 15.0/55 - 17 3090 kg 110
Leader 415 4,15 m 37 12 15.0/55 - 17 3430 kg 120
Leader 460 4,60 m 41 12 15.0/55 - 17 3520 kg 130

Sicheres Abstellen in 
Transportstellung

Einfache Tiefeneinstellung der 
Scheibenegge über Lochkulisse. 

Größen-Übersicht
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Unimax

Made in Schleswig-Holstein Made in Schleswig-Holstein
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Großfederzinkenegge
Besondere Merkmale
Tiefenführung
Einfache Tiefenführung aller UNIMAX Modelle über tiefenführende 
Nachlaufwalzen. Über eine Lochkulisse werden die Anbauarme der 
Nachlaufwalze der jeweils gewünschten Tiefe entsprechend abge-
steckt.
Speziell zur Einarbeitung großer Güllemengen (verkleben der Nach-
laufwalzen) besteht die Möglichkeit, anstatt der Nachlaufwalze einen 
Strohstriegel an den Anbauarmen zu befestigen und die Tiefenführung 
über optionale Tast- / Stützräder vorzunehmen.

Klappscharniere
Stabile abschmierbare Drehpunkte sorgen für einen langen reibungs-
losen und wartungsarmen Betrieb der UNIMAX.

Hauptrahmen
Der Rahmen der UNIMAX ist 2-teilig aufgebaut. Der massive Dreipunkt-
turm ist über den Mittelrahmen nach hinten großzügig verstrebt. Die 
Klappteile (4-balkig, Material 60 x 60 mm) werden über den zentralen 
Hydraulikzylinder geklappt und mit zwei Steckbolzen verriegelt.
Die Klappteile sind zusätzlich diagonal verstrebt, um auch härtesten 
Ansprüchen zu genügen.

Warneinrichtung
Alle Maschinen aus dem Hause BRIX können mit allen erforderlichen
Warneinrichtungen ausgerüstet werden. Diese können wahlweise 
lose mitgeliefert und selbst montiert werden, oder unsere erfahrene 
Service-Crew nimmt die Montage der Beleuchtung beim Aufbau der 
Maschine vor.

Zustreichzinken
Einstellbare, gefederte Zustreichzinken. Diese ebnen den Boden vor der Nachlaufwalze, 
insbesondere auf Pflugland, nochmals ein. Beim Stoppelsturz und der Einarbeitung von 
Gülle werden die Zustreicher durch Ziehen nur eines Bolzens entfernt. Eine Nachrüstung 
ist jederzeit möglich.

Spurenlockerer
Einstellbare, gefederte Spurenlockerer. Ein bis drei Stück dieser Zinken lassen 
sich pro Radspur anbringen. Mit einer zusätzlichen Stützfeder versehen 
sorgen diese Zinken für ein Aufreißen der Schlepperspur.
Ausschließlich zur Verwendung auf Pflugland. Beim Stoppelsturz können die 
Zinken nach oben verstellt werden. Eine Nachrüstung ist jederzeit möglich.

Strohstriegel, Ø 13 mm
Der leicht geneigte Strohstriegel ist ein einfaches Werkzeug mit hoher 
Wirkung. Der Boden wird durchmischt, so dass größere Erdbrocken als Erosi-
onsschutz oben aufliegen. Zusätzlich wird der Boden nochmals eingeebnet.
Bei dem Stoppelsturz wird ein effektives Verteilen des Strohs erreicht. 
Eine Verstellung ist über Steckbolzen einfach und schnell vorgenommen. 
Eine Nachrüstung ist jederzeit möglich. 

Crossbord
Das einstellbare Crossbord dient der Einebnung und Spurenbeseitigung ins-
besondere auf der Pflugfurche. Auf schweren Böden zerreibt es auch große 
schwere Brocken, bevor die Zinken die Feinarbeit übernehmen.

Zusatzoptionen

Gestaltungskonzept & Layout: www.merle-marketing.de I SH-Flagge: fotolia.de © Rene Grycner

Lars Chr. Brix GmbH • Brombeerstraße 6 • D-24405 Mohrkirch

brix-gmbh@brix-scheibeneggen.de • www.brix-scheibeneggen.de

Fon +49 (0) 46 46 / 3 22 • Fax +49 (0) 46 46 / 10 22

Frontwalzen
Die Brix-Frontwalzen:
TwinnWalze • TwinnPack • CultiPack • CultiPack-DUO• CrossPack-DUO

Made in Schleswig-Holstein Made in Schleswig-Holstein

TwinnPack

„Vollendete Fusion zweier 
Maschinen zu einem leistungsstarken 

neuen Frontanbaugerät.“

 
• schneidet, krümelt und verfestigt 
• optimale Saatbettbereitung
• ideale Frontballastierung
• höherer Fahrkomfort
• lenkbare Frontschubeinrichtung
• für Druck über Fronthydraulik geeignet
• Schneidwalzen können auf Eggenfeld   

gewechselt werden
• Ø 550 mm Polygonringe aus    

bruchsicheren Kugelgraphitguss
• serienmäßige Abstreifer zwischen   

den Polygonringen
• Ø 560 mm Schneidscheiben
• versetzt angeordnet
• optional mit Spatenabstreifer    

(Schneidwalze)
• Arbeitsbreite 3m

Einfache Umrüstung von Schneidwalze auf drei-
reihiges Zinkenfeld in kurzer Zeit möglich. Dadurch 
ist eine optimale Saatbettbereitung unter allen 
Bedingungen stets gesichert.

• 24 Zinken, Stärke 45 x 12 mm
• Strichabstand 12 cm
• auswechselbare Verschleißteile
• viele weitere Zinkenvariationen möglich
• Zinkenfeld über Kurbel einstellbar
• serienmäßige Prallbleche
• lenkbare Frontschubeinrichtung
• Arbeitsbreite 3 m
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CultiPack-DUO 
Die zwei ineinander laufenden Polygonwalzen mit je 15 
Ringen Ø 450 / Ø 550 mm (Option: Ø 550 / Ø 550 mm) 
neigen auch unter schwersten Bedingungen nicht zum 
Verkleben. Das vorlaufende, 2-reihige Eggenfeld (18 
Zinken, Stärke 45 x 12 mm) ist mittels Kurbeln stufenlos 
in der Höhe zu verstellen. 
Serienmäßige Prallbleche sorgen für einen sauberen 
Anschluss. Durch die lenkbare Frontschubeinrichtung 
lassen sich Spuranpassungen problemlos durchführen. 
Die Arbeitsbreite der CultiPack-Duo beträgt 3,00 Meter.

CrossPack-DUO 
Bei der CrossPack-Duo wird 

das Eggenfeld durch ein 
Crossboard ersetzt. Mit der 

hydraulischen Verstellung lässt 
sich die Arbeitsintensität der 

Zinken einfach vom Schlepper 
aus verstellen. Auf Wunsch 

kann mittels 8 Schrauben 
auf das 2-reihige Zinkenfeld 

gewechselt werden. 

Alle Optionen bleiben somit 
erhalten.

CultiPack

TwinnPack –
Die Brix-Pluspunkte 

TwinnPack = CultiPack
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Stroh-/Ackerstriegel
Der Brix-Strohstriegel StrawMax-Pro mit Arbeitsbreiten:
4,80 · 6,00 · 7,20 Meter
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Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bis 
zu 25 km/h gepaart mit der großen 
Arbeitsbreite sorgen für unschlagbare 
Hektarleistung pro Stunde. 

Die Arbeitserledigungskosten gegen-
über Scheibeneggen oder Grubbern 
werden so deutlich reduziert!
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Tiefenlockerer
Die Brix-Tiefenlockerer:
Rambo • Herkules • Terminator

Made in Schleswig-Holstein
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Herkules

Der Tiefenlockerer HERKULES eignet sich 
besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenunter-
grundes unterhalb der Pflugsohle. Durch die Bogenstellung der Zinken 
wird der Boden angehoben, gut durchlüftet, aber nicht gedreht. 
Die auf zwei Balken versetzt angeordneten Bogenzinken lockern 
den Boden ganzflächig. 

Die nachlaufende Rohrpackerwalze Ø 600 mm hinterlässt 
einen ebenen Acker. Der überdimensionierte Hauptrahmen 
aus Profilrohr 150 x 150 mm sowie die hydraulische 
Steinsicherung (Minderpreis Scherbolzen) sorgen 
für einen störungsfreien Betrieb. Die drehbaren, 
aufgepanzerten Spitzen, sowie die geteilten, 
aufgepanzerten Verschleißbleche lassen sich 
problemlos wechseln.

Um eine noch effektivere Bodenbearbeitung 
zu erzielen kann statt Rohrpackerwalze die beim 
RAMBO abgebildete Twinn-Scheibenwalze moniert 
werden.

 Typ  Anzahl 
Zinken Arbeitsbreite Gewicht PS-

Bedarf
HKL 200/4 STE 4 200 cm 1240 kg 150
HKL 300/6 STE 6 300 cm 1860 kg 180
HKL 350/8 STE* 8 350 cm 2480 kg 220

Größen-Übersicht

Der Paralockerer TERMINATOR wird standard-
mäßig mit Anbauteilen für eine Montage von 

Nachlaufgeräten wie beispielsweise einer 
Kurzscheibenegge oder Kreiselegge geliefert. 

Die mittels Scherbolzen steingesicherten 
Zinken sind auf einem Profilrohr 

200 x 100 mm montiert.

Terminator

 Typ  Anzahl 
Zinken Arbeitsbreite Transportbreite Gewicht 

Terminator 300/4 4 300 cm 300 cm 780 kg
Terminator 300/6 6 300 cm 300 cm 910 kg
Terminator 400/8* 8 400 cm 400 cm 1090 kg

Größen-Übersicht

Der Tiefenlockerer HERKULES eignet sich 
besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenunter-

Herkules

Der Tiefenlockerer HERKULES eignet sich 
besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenunter-
grundes unterhalb der Pflugsohle. Durch die Bogenstellung der Zinken 
wird der Boden angehoben, gut durchlüftet, aber nicht gedreht. 
Die auf zwei Balken versetzt angeordneten Bogenzinken lockern 

Die nachlaufende Rohrpackerwalze Ø 600 mm hinterlässt 
einen ebenen Acker. Der überdimensionierte Hauptrahmen 
aus Profilrohr 150 x 150 mm sowie die hydraulische 
Steinsicherung (Minderpreis Scherbolzen) sorgen 
für einen störungsfreien Betrieb. Die drehbaren, 

zu erzielen kann statt Rohrpackerwalze die beim 
RAMBO abgebildete Twinn-Scheibenwalze moniert 

besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenunter-

wird der Boden angehoben, gut durchlüftet, aber nicht gedreht. 
Die auf zwei Balken versetzt angeordneten Bogenzinken lockern 

Die nachlaufende Rohrpackerwalze Ø 600 mm hinterlässt 
einen ebenen Acker. Der überdimensionierte Hauptrahmen 
aus Profilrohr 150 x 150 mm sowie die hydraulische 
Steinsicherung (Minderpreis Scherbolzen) sorgen 

RAMBO abgebildete Twinn-Scheibenwalze moniert 

Achtung! Beim Transport auf öff entlichen Straßen bitte die STVZO beachten! 
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

* Befahren öff entlicher Straßen 
lt. STVZO nicht gestattet

Achtung! Beim Transport auf öff entlichen Straßen bitte die STVZO beachten! 
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!
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Scheibeneggen
Die Brix-Scheibeneggen:
Magnum 4,6 - 6,05 m • Leader 3,7 - 4,6 m

Made in Schleswig-Holstein Made in Schleswig-Holstein
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„Stein-Gigant“ LEADER„Stein-Gigant“

Die Baureihe „Stein-Gigant“ LEADER zeichnet sich durch eine be-
sonders stabile und durchdachte Konstruktion aus. Der Hauptrah-
men sowie die Segmentbalken zur Aufnahme der Scheibensektio-
nen bestehen aus Material 150 x 100 mm (S 355). 
Um eine bestmögliche Rückverfestigung zu erzielen, erfolgt die 
Tiefenführung der Scheibenegge über die Nachlaufwalze [optio-
nal Rohrpackerwalze Ø 600mm (Abbildung oben), Duo-Nocken-
walze oder Multipackerwalze (Abbildung nächste Seite)].
 
Durch die versetzte Anordnung der vorderen Scheibensegmente 
bleibt kein Boden unbearbeitet. Dieses gewährleist ein absolut 
ebenes Arbeitsergebnis. Wahlweise stehen Scheiben mit Ø 660 
mm, Ø 710 mm oder Ø 760 mm zur Verfügung.

 Typ  Arbeits-
breite

Anzahl 
Scheiben

Anzahl 
Lager Bereifung Gewicht ohne 

Nachläufer
PS-

Bedarf
Leader 370 3,70 m 33 8 15.0/55 - 17 3090 kg 110
Leader 415 4,15 m 37 12 15.0/55 - 17 3430 kg 120
Leader 460 4,60 m 41 12 15.0/55 - 17 3520 kg 130

Sicheres Abstellen in 
Transportstellung

Einfache Tiefeneinstellung der 
Scheibenegge über Lochkulisse. 

Größen-Übersicht
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Unimax

Made in Schleswig-Holstein Made in Schleswig-Holstein
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Großfederzinkenegge
Besondere Merkmale
Tiefenführung
Einfache Tiefenführung aller UNIMAX Modelle über tiefenführende 
Nachlaufwalzen. Über eine Lochkulisse werden die Anbauarme der 
Nachlaufwalze der jeweils gewünschten Tiefe entsprechend abge-
steckt.
Speziell zur Einarbeitung großer Güllemengen (verkleben der Nach-
laufwalzen) besteht die Möglichkeit, anstatt der Nachlaufwalze einen 
Strohstriegel an den Anbauarmen zu befestigen und die Tiefenführung 
über optionale Tast- / Stützräder vorzunehmen.

Klappscharniere
Stabile abschmierbare Drehpunkte sorgen für einen langen reibungs-
losen und wartungsarmen Betrieb der UNIMAX.

Hauptrahmen
Der Rahmen der UNIMAX ist 2-teilig aufgebaut. Der massive Dreipunkt-
turm ist über den Mittelrahmen nach hinten großzügig verstrebt. Die 
Klappteile (4-balkig, Material 60 x 60 mm) werden über den zentralen 
Hydraulikzylinder geklappt und mit zwei Steckbolzen verriegelt.
Die Klappteile sind zusätzlich diagonal verstrebt, um auch härtesten 
Ansprüchen zu genügen.

Warneinrichtung
Alle Maschinen aus dem Hause BRIX können mit allen erforderlichen
Warneinrichtungen ausgerüstet werden. Diese können wahlweise 
lose mitgeliefert und selbst montiert werden, oder unsere erfahrene 
Service-Crew nimmt die Montage der Beleuchtung beim Aufbau der 
Maschine vor.

Zustreichzinken
Einstellbare, gefederte Zustreichzinken. Diese ebnen den Boden vor der Nachlaufwalze, 
insbesondere auf Pflugland, nochmals ein. Beim Stoppelsturz und der Einarbeitung von 
Gülle werden die Zustreicher durch Ziehen nur eines Bolzens entfernt. Eine Nachrüstung 
ist jederzeit möglich.

Spurenlockerer
Einstellbare, gefederte Spurenlockerer. Ein bis drei Stück dieser Zinken lassen 
sich pro Radspur anbringen. Mit einer zusätzlichen Stützfeder versehen 
sorgen diese Zinken für ein Aufreißen der Schlepperspur.
Ausschließlich zur Verwendung auf Pflugland. Beim Stoppelsturz können die 
Zinken nach oben verstellt werden. Eine Nachrüstung ist jederzeit möglich.

Strohstriegel, Ø 13 mm
Der leicht geneigte Strohstriegel ist ein einfaches Werkzeug mit hoher 
Wirkung. Der Boden wird durchmischt, so dass größere Erdbrocken als Erosi-
onsschutz oben aufliegen. Zusätzlich wird der Boden nochmals eingeebnet.
Bei dem Stoppelsturz wird ein effektives Verteilen des Strohs erreicht. 
Eine Verstellung ist über Steckbolzen einfach und schnell vorgenommen. 
Eine Nachrüstung ist jederzeit möglich. 

Crossbord
Das einstellbare Crossbord dient der Einebnung und Spurenbeseitigung ins-
besondere auf der Pflugfurche. Auf schweren Böden zerreibt es auch große 
schwere Brocken, bevor die Zinken die Feinarbeit übernehmen.

Zusatzoptionen
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Frontwalzen
Die Brix-Frontwalzen:
TwinnWalze • TwinnPack • CultiPack • CultiPack-DUO• CrossPack-DUO

Made in Schleswig-Holstein Made in Schleswig-Holstein

TwinnPack

„Vollendete Fusion zweier 
Maschinen zu einem leistungsstarken 

neuen Frontanbaugerät.“

 
• schneidet, krümelt und verfestigt 
• optimale Saatbettbereitung
• ideale Frontballastierung
• höherer Fahrkomfort
• lenkbare Frontschubeinrichtung
• für Druck über Fronthydraulik geeignet
• Schneidwalzen können auf Eggenfeld   

gewechselt werden
• Ø 550 mm Polygonringe aus    

bruchsicheren Kugelgraphitguss
• serienmäßige Abstreifer zwischen   

den Polygonringen
• Ø 560 mm Schneidscheiben
• versetzt angeordnet
• optional mit Spatenabstreifer    

(Schneidwalze)
• Arbeitsbreite 3m

Einfache Umrüstung von Schneidwalze auf drei-
reihiges Zinkenfeld in kurzer Zeit möglich. Dadurch 
ist eine optimale Saatbettbereitung unter allen 
Bedingungen stets gesichert.

• 24 Zinken, Stärke 45 x 12 mm
• Strichabstand 12 cm
• auswechselbare Verschleißteile
• viele weitere Zinkenvariationen möglich
• Zinkenfeld über Kurbel einstellbar
• serienmäßige Prallbleche
• lenkbare Frontschubeinrichtung
• Arbeitsbreite 3 m

Lars Chr. Brix GmbH • Brombeerstraße 6 • D-24405 Mohrkirch
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Fon +49 (0) 46 46 / 3 22 • Fax +49 (0) 46 46 / 10 22

CultiPack-DUO 
Die zwei ineinander laufenden Polygonwalzen mit je 15 
Ringen Ø 450 / Ø 550 mm (Option: Ø 550 / Ø 550 mm) 
neigen auch unter schwersten Bedingungen nicht zum 
Verkleben. Das vorlaufende, 2-reihige Eggenfeld (18 
Zinken, Stärke 45 x 12 mm) ist mittels Kurbeln stufenlos 
in der Höhe zu verstellen. 
Serienmäßige Prallbleche sorgen für einen sauberen 
Anschluss. Durch die lenkbare Frontschubeinrichtung 
lassen sich Spuranpassungen problemlos durchführen. 
Die Arbeitsbreite der CultiPack-Duo beträgt 3,00 Meter.

CrossPack-DUO 
Bei der CrossPack-Duo wird 

das Eggenfeld durch ein 
Crossboard ersetzt. Mit der 

hydraulischen Verstellung lässt 
sich die Arbeitsintensität der 

Zinken einfach vom Schlepper 
aus verstellen. Auf Wunsch 

kann mittels 8 Schrauben 
auf das 2-reihige Zinkenfeld 

gewechselt werden. 

Alle Optionen bleiben somit 
erhalten.

CultiPack

TwinnPack –
Die Brix-Pluspunkte 

TwinnPack = CultiPack

Gestaltungskonzept & Layout: www.merle-marketing.de I SH-Flagge: fotolia.de © Rene Grycner

aktueller Stand: 03/2014

Lars Chr. Brix GmbH • Brombeerstraße 6 • D-24405 Mohrkirch

brix-gmbh@brix-scheibeneggen.de • www.brix-scheibeneggen.de

Fon +49 (0) 46 46 / 3 22 • Fax +49 (0) 46 46 / 10 22

Kurzscheibenegge
EcoDisc 4,00 - 6,00 m
Zur wirtschaftlichen und schnellen Stoppelbearbeitung

Aus Schleswig-Holstein

Technische Daten

Typ Arbeitsbreite (in m) Transportbreite (in m) Anzahl Scheiben

EcoDisc 400 H 4 2,7 30

EcoDisc 450 H 4,5 2,7 34

EcoDisc 500 H 5 2,7 38

EcoDisc 550 H 5,5 2,7 42

EcoDisc 600 H 6 2,7 46

Achtung! Beim Transport auf öff entlichen Straßen bitte die STVZO beachten! 
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

Technische Daten

„Eff ektive und schnelle
Stoppelbearbeitung.“
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Frontpacker
1,50 - 6 m
Zur wirtschaftlichen Nutzung der Fronthydraulik

Made in Schleswig-Holstein

Technische Daten

Typ Arbeitsbreite 
(in m)

Transport-
breite (in m)

Rahmenstärke 
(in mm)

Lager Anzahl
Ringe

Gewicht 
(in kg)

B 9/80 F 1,5 1,5 80 x 80 2 9 850

B 15/80 F 3 3 80 x 80 2 15 1100

B 20/80 F 4 4 80 x 80 4 20 1580

B 20/ 80 F-H 4 2,8 100 x 100 4 20 2170

B 22/80 F-H 4,5 2,8 100 x 100 6 22 2270

B 24/80 F-H 5 2,8 100 x 100 6 24 2380

B 28/80 F-H 6 2,8 100 x 100 6 28 2570

Achtung! Beim Transport auf öff entlichen Straßen bitte die STVZO beachten! 
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

Typ Arbeitsbreite 
(in m)

Transport-
breite (in m)

Rahmenstärke 
(in mm)

Lager Anzahl
Ringe

Gewicht 
(in kg)

B 8/90 F 1,5 1,5 80 x 80 2 8 1020

B 14/90 F 3 3 80 x 80 4 14 1510

B 18/90 F 4 4 100 x 100 4 18 1990

B 20/ 90 F-H 4 2,8 100 x 100 4 20 2730

B 22/90 F-H 4,5 2,8 100 x 100 6 22 2890

B 24/90 F-H 5 2,8 100 x 100 6 24 3050

B 28/90 F-H 6 2,8 100 x 100 6 28 3370
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„Mit bis zu 6 Meter für
eine hohe Schlagkraft.“
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Brix 
Ihr Partner in allen Bodenbearbeitungsfragen. Fordern Sie auch 
Informationen unserer anderen Produkte an: 

Made in Schleswig-Holstein Made in Schleswig-Holstein

StrawMax-Pro
Reduzierte Kosten durch Einsparung teurer Bodenbearbeitungsgänge 
und universeller Einsatzmöglichkeiten.

Alle Neu igke iten 

a uf Fa cebook!
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Frontpacker
1,50 - 6 m
Zur wirtschaftlichen Nutzung der Fronthydraulik

Technische Daten

Typ Arbeitsbreite 
(in m)

Transport-
breite (in m)

Rahmenstärke 
(in mm)

Lager Anzahl
Ringe

Gewicht 
(in kg)

B 9/80 F 1,5 1,5 80 x 80 2 9 850

B 15/80 F 3 3 80 x 80 2 15 1100

B 20/80 F 4 4 80 x 80 4 20 1580

B 20/ 80 F-H 4 2,8 100 x 100 4 20 2170

B 22/80 F-H 4,5 2,8 100 x 100 6 22 2270

B 24/80 F-H 5 2,8 100 x 100 6 24 2380

B 28/80 F-H 6 2,8 100 x 100 6 28 2570

Achtung! Beim Transport auf öff entlichen Straßen bitte die STVZO beachten! 
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

Typ Arbeitsbreite 
(in m)

Transport-
breite (in m)

Rahmenstärke 
(in mm)

Lager Anzahl
Ringe

Gewicht 
(in kg)

B 8/90 F 1,5 1,5 80 x 80 2 8 1020

B 14/90 F 3 3 80 x 80 4 14 1510

B 18/90 F 4 4 100 x 100 4 18 1990

B 20/ 90 F-H 4 2,8 100 x 100 4 20 2730

B 22/90 F-H 4,5 2,8 100 x 100 6 22 2890

B 24/90 F-H 5 2,8 100 x 100 6 24 3050

B 28/90 F-H 6 2,8 100 x 100 6 28 3370

Fr
on

tp
ac

ke
r 

m
it

 R
in

ge
n 

Ø
 8

00
 m

m
Fr

on
tp

ac
ke

r 
m

it
 R

in
ge

n 
Ø

 9
00

 m
m

„Mit bis zu 6 Meter für
eine hohe Schlagkraft.“
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Made in Schleswig-Holstein

aktueller Stand: 01/2017

Brix 
Ihr Partner in allen Bodenbearbeitungsfragen. Fordern Sie auch 
Informationen unserer anderen Produkte an: 

Made in Schleswig-Holstein Made in Schleswig-Holstein

Roll-X-Pro
Minimalbodenbearbeitung und Stoppelsturz bei gleichzeitiger 
Schonung der Bodenstruktur. 
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Alle Neuigkeiten 

auf Facebook!



Roll-X-Pro
Qualität die sich bezahlt macht.
Zwei große Hydraulikzylinder sorgen für einen reibungslosen 
Klappvorgang und für eine sichere Verriegelung in Arbeitsstellung. 
Der mittlere Hauptrahmen verbindet die Klappteile mit insgesamt 
vier großdimensionierten, schmierbaren Drehpunkten. Dies 
gewährleistet eine Stabilität der gesamten Maschine und eine 
gleichmäßige Arbeitstiefe der einzelnen Spatenmesser.
 

Achtung! Beim Transport auf öffentlichen Straßen bitte die STVZO beachten! 
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

Typ  Arbeitsbreite Anzahl 
Messer

Anzahl 
Lager Gewicht PS Bedarf

Roll-X-Pro 600 6,00 m 120 12 1600 150
Roll-X-Pro 635 6,35 m 128 16 1720 170
Roll-X-Pro 670 6,70 m 136 16 1840 200

Größen-Übersicht

Schnell und flach den Stoppelsturz erledigen
 

Die Roll-X-Pro ist eine stabile, X-förmig angeordnete Spatenrollegge mit großen Messern 
(Ø 430 mm) aufgezogen auf Vierkantwellen 30 x 30 mm und gelagert auf großen 

Doppelkegelrollenlagern! Die gefederte Aufhängung der Segmente schützt die einzelnen 
Bauteile vor Schlägen und Überbeanspruchung. Um den unterschiedlichen Anforderungen 

gerecht zu werden, lassen sich die Segmente stufenweise im Schnittwinkel verstellen. 
Die klammerbaren Stützräder führen die Spatenrollegge zuverlässig in der Tiefe. 

Ein optional erhältlicher, einreihiger Nachlaufstriegel ebnet den Boden nochmals ein.
Nutzen Sie die Roll-X-Pro als Allzwechmaschine für die Bodenbearbeitung, 

idealerweise in Kombination mit dem Strohstriegel StrawMax-Pro. 
Zum schnellen Stoppelsturz, Saatbettbereitung im Frühjahr oder 

Einarbeitung von organischen Substanzen ist die 
Roll-X-Pro perfekt geeignet.

Die serienmäßig gefederte Aufhängung 
der Messerwellen schützt zuverlässig vor 
Überbeanspruchung

Optionen:
Einreihiger Nachstriegel
Seitliche Stützräder
Beleuchtungsanlage

Der Schnittwinkel ist stufenweise verstellbar. Hierdurch 
ist eine Anpassung auf die jeweiligen Gegebenheiten / 
Bodenbeschaffenheiten jederzeit möglich.


