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ohe Bergeleistung und minimaler Verschleiß sind die
besonderen Merkmale die den Strautmann-Ladewagen

Vitesse auszeichnen. Ob als Silierwagen mit 4 Förder-
schwingen (Vitesse E), 
mit 5 Förderschwingen
(Vitesse) oder als
Dosierwagen (Vitesse 
DO) sind die Strautmann-
Ladewagen ein techni-
sches Spitzenprodukt, das 
in seiner Leistung überzeugt.

Antrieb Vitesse E
Der Antrieb der Förderschwin-
gen und der Pick-up erfolgt bei
den Vitesse E-Typen einseitig
über eine stabile Duplex Kette.

4.4.

H

Antrieb Vitesse 
Bei den Vitesse-Typen erfolgt der
Antrieb der Förderschwingen
über stabile Zahnräder. Die
außenliegende Stahlbrücke ver-
hindert ein Auslenken der Wel-
len bei Belastungsspitzen.
Zahnradverschleiß durch einseiti-
ges Ablaufen ist ausgeschlossen.

6.6.

Schwingenlagerung
Die patentierte, wartungs- und
verschleißarme Schwingenlage-
rung ist mit seitlichen Gelenkla-
gern ausgerüstet. Diese können
Verwindungen der Ladeschwin-
gen, die bei einseitigem Laden
entstehen, problemlos ausglei-
chen. 

1.1.

Schnell-Schmiersystem
Aus einer Rotorposition lassen
sich alle Schmiernippel der
Schwingen- und Steuerungslager
innerhalb von 2 -3 Minuten pro-
blemlos abschmieren. 90% der
bisher erforderlichen Zeit wird
eingespart.

3.3.

Kurvenbahnsteuerung
Eine hohe Bergeleistung bei 
äußerst schonender Futterbe-
handlung sind die Vorteile der
beidseitigen Kurvenbahnsteue-
rung. Die Doppelzinken der
Schwingen werden immer im
optimalen 90° Winkel zur Förder-
kanalwanne geführt. Geringer
Kraftbedarf und optimale Schnitt-
qualität sind das Resultat.

2.2.

Elektrohydraulische
Komfortbedienung
Die Steuerung der Hydraulikven-
tile erfolgt über ein einfach zu
bedienendes Schaltpult, das
neben dem Schleppersitz mon-
tiert wird. Kontrolllampen für
alle wichtigen Funktionen sorgen
für eine sichere Bedienung.
Optional ist die Bedienung über
ein ISOBUS-Terminal möglich.

5.5.

Hohe Bergeleistung
minimaler  Verschleiß

Hohe Bergeleistung
minimaler  Verschleiß



Pick-up Höhen-
einstellung
Durch die beiden Verstellleis-
ten, die über eine Grob- und
Feineinstellung verfügen, lässt
sich die Pick-up optional dem
Boden anpassen. Somit wird
das Ladegut rechensauber auf-
genommen.

Dosieraggregat
Die Dosierwagen sind mit 2
aggressiven Verteilerwalzen
ausgerüstet. Diese sorgen für
eine wickelfreie und gleichmä-
ßige Schwadablage. Optional
ist das Dosieraggregat auch
mit 3 Dosierwalzen lieferbar.

Pick-up
Die 1,80 m breite Pick-up ist
serienmäßig mit einer Leitrolle
vor dem Prallblech ausgerüstet.
Hierdurch wird eine bessere
Schwadführung erreicht. Optio-
nal kann bei den Vitesse-Typen
eine verzinkte, verwindungs-
weiche Pick-up (bei Vitesse E
Serie) eingebaut werden. 

7.7. 9.9.

8.8.



Gefederte Tandem-
Pendelachse
Besonders gute Fahreigenschaf-
ten und eine hohe Stabilität
auch bei Kurvenfahrten zeich-
nen das Tandem-Pendelaggregat
aus. Optional ist auch eine
Nachlauflenkachse lieferbar.

Schneidwerk
Das Schneidwerk der Vitesse
Ladewagen kann mit max. 37
Messern ausgerüstet werden.
(Serie bei Vitesse DO). Die
Ladewagen ohne Dosierwalzen
sind serienmäßig mit 6 Mes-
sern ausgerüstet. Optional kön-
nen dann 13 Messer hydrau-
lisch zugeschaltet werden.

12.12.

Transportboden
Der hydraulisch angetriebene
Transportboden besteht aus 11 mm
starken Rundstahlketten, mit einer
Bruchlast von 15 t je Kette.
Griffige, mit den Ketten ver-
schraubte U-Profilleisten, sorgen
für ein sicheres Verschieben der
Ladung.

13.13.

Zwei-Stufen-Motor
Optional können die Vitesse
Ladewagen mit einem 2-Stufen-
Motor für den hydraulischen
Transportbodenvorschub aus-
gerüstet werden. Dieses er-
möglicht eine noch schnellere
Restentleerung des Fahrzeuges.

14.14.

10.10.

Tasträder
Große, gummibereifte und lenk-
bare Tasträder an der Pick-up
lassen sich über eine Feineinstel-
lung einstellen und ermöglichen
so stets eine saubere Futterauf-
nahme. Optional können die
Vitesse Ladewagen mit Zusatz-
tasträdern hinter der Pick-up zur
Erreichung einer optimalen Boden-
anpassung ausgestattet werden.

11.11.

Zusätzlich kann dann über
einen Handhebel ein weiteres
Scheidwerk mit 18 Messern
eingeschwenkt werden. Alle
Messer lassen sich problemlos
ohne Werkzeug ein- und aus-
bauen und sind einzeln gegen
Fremdkörper abgesichert.

Querförderband
Für die Frischgrasfütterung las-
sen sich die Dosierwagen optio-
nal mit einem Querförderband
ausrüsten. Hiermit lässt sich das
Futter nach rechts oder links im
Stall verteilen. Eine Ausrüstung
mit Querförderband ist nur in
Zusammenhang mit der ISOBUS-
Bedienung möglich.

15.15.



Ladewagen Vitesse
Typ Silierwagen Silierwagen Dosierwagen

2701 E 3001 E 2701 3001 3401 2701 DO 3001 DO
Abmessungen
- Länge m 7,90 8,60 7,90 8,60 9,40 8,60 9,30
- Breite m 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,42 2,42
Höhe Silieraufbau (Serie) m 3,66 3,66 3,60 3,60 3,65 3,60 3,60
Silieraufbau m. Scherengitter
- aufgeklappt m 3,44 3,44 3,44 3,44 3,60 3,60
- abgeklappt m 2,97 2,97 2,97 2,97 2,95 2,95

Ladevol. nach DIN 11741
- bei Silieraufbau m3 25,0 28,0 25,0 28,0 32,0 25,0 28,0
- bei     “       m. Scherengitter m3 21,5 24,0 21,5 24,0

Ladevol. mittlerer Pressung
- bei Silieraufbau m3 40,5 46,0 40,5 46,0 51,0 40,5 46,0
- bei     “       m. Scherengitter m3 34,3 39,0 34,3 39,0

Zul. Gesamtgewicht (Serie) kg 8000 8000 8000 8000 12000 8000 8000
Zul. Gesamtgew. (Optional) kg 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Spurweite m 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Pick-up Aufnahmebreite m 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Bereifung 15,0/55-17 15,0/55-17 15,0/55-17 15,0/55-17 505/50 R17 15,0/55-17 15,0/55-17

(10 PR) (10 PR) (10 PR) (10 PR) MPT 146 G (10 PR) (10 PR)
Leistungsbedarf kW/PS 37/50 51/70 44/60 51/70 58/80 44/60 51/70

Ausstattung
Typ Silierwagen Silierwagen Dosierwagen

2701 E 3001 E 2701 3001 3401 2701 DO 3001 DO
Tandem - Pendelachse Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie
Anzahl der Förderschwingen 4 4 5 5 5 5 5
Messeranzahl Serie 6 6 6 6 6 37 37
max. Messeranzahl 37 37 37 37 37 37 37
hydr. Knickdeichsel Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie
verz., verwindungsweiche Pick-up Serie Serie Ww Ww Ww Ww Ww
Auflaufbremse m. Rückfahrautomatik Serie Serie Serie Serie Serie Serie
Zweikreis-Druckluftbremse Ww Ww Ww Ww Serie Ww Ww
Elektrohydr. Komfortbedienung Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie
Dosieraggregat m. 2 Dosierwalzen Serie Serie

Silieraufbau
Der Aufbau der Vitesse Ladewagen besteht
aus Profilblechen mit stabilen Seitenstehern.
Die oberen Seitenteile sind abklappbar.

Silieraufbau mit
Scherengitter
Optional können die Vitesse
Ladewagen mit einem obe-
ren Scherengitteraufbau aus-
gerüstet werden. Dieser lässt
sich hydraulisch auf- und
abklappen.

Aufbauten der
Vitesse

Aufbauten der
Vitesse

Abbildungen, technische Daten und Gewichte können durch technische Fortentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich.
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der Ladewagen für den professionellen Einsatz
Vitesse


